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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania wezia cieplnego na potrzeby projektowanego budynku
Laboratoryjno-Naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Specyfikacje nalezy rozpatrywacé tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentaciji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w

budownictwie normami i sztukg budowlana.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych. Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych

lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzagdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do
Biura Projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy

wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.2. Zakres roboét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu technologii
wezta cieplnego, takich jak:

. Montaz ruorociagow;

. Montaz armatury i urzadzen;

= Napetnienie instalacji;

. Proby szczelnosci i uruchomienie wezta cieplnego;

2. Materiaty

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do

ZP/91/2017STWiOR/W- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO- NAUKOWEGO A6
NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL .POMORSKIEJ 251

Strona 1



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI ARCHITEKTON SP. Z O.0.
AL.KOSCIUSZKI W £ODZI , 90-419 £t ODZ 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 90-419

wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem

technicznym oraz rysunkami.

2.1. Skladowanie

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunku w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Urzagdzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

5. Ogodlne warunki wykonania robot
Warunki wykonania robdot powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami.

1.1 Zakres wykonywanych robét

Instalacja wezta cieplnego

Rozbudowywany wezet jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym

przeznaczonym na potrzeby wezta. Projektuje sie rozbudowe wezta o dodatkowe

moduty C.O. + C.T. bazujgce na wymiennikach lutowanych i zaworami regulacyjnymi z

napedem na zasilaniu wymiennikéw. Istniejgce pomieszczenie wezta posiada instalacje

wod-kan i elektryczng. Instalacje elektryczng nalezy zmodernizowa¢ wg opracowania

elektrycznego. Nalezy rowniez wykona¢ wymiane skorodowanego przewodu instalacji

wodociggowej przebiegajgcego wzdtéz Sciany przy ktérej bedzie zlokalizowana nowa

czesc wezta. Nowy przewdd nalezy poprowadzi¢ pod stopem rurami stalowymi do wody

pitnej z zachowang Srednicy.

Termometry i manometry
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Do pomiaru cisnienia zastosowano manometry, z zakresem pracy 0,0-1,0 MPa i kurkiem

manometrycznym.

Temperatura mierzona bedzie termometrami okrggtymi w oprawie metalowej, o zakresie

wskazan 0-120°C. Zabudowa termometréw w kroécach termometrycznych.

Rurociagi
Instalacje wezta po stronie pierwotnej i instalacyjnej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu.

Zaprojektowano rurociagi z rur stalowych, zgodnych z:

. Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 1:Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej;

" Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1:Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej;

" Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1:Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych;

" Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

Potaczenia rur zaprojektowano jako spawane. Jako armature odcinajgca. Przewody
prowadzone przy $cianach nalezy montowaé na podporach $lizgowych, a pod stropem

pomieszczenia na podwieszeniach, na obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.

Rury stalowe do c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej lub mosigdzu
(odpornego na odcynkowanie). Armatura winna posiada¢ atest PZH dla wody uzytkowej. Po
stronie niskiej stosowac potgczenia gwintowane na cisnienie robocze min. 1,0 MPa przy temp.
100°C. Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe. Dla srednic powyzej DN80 po

stronie instalacyjnej wezta c.0. mozna stosowac przepustnice kotnierzowe.

Przewody prowadzone przy $cianach montowac na podporach slizgowych, a pod stropem
pomieszczenia na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami
stalowymi. Podpory, zamocowania i ztgcza urzgdzen winny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i

instalacje.

Catosc¢ robdét montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru weztéw Cieptowniczych

Armatura
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Zaprojektowano armature odcinajgca, regulacyjng oraz zabezpieczajgcg. Odpowietrzenia

poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji.

1.2 Izolacje i zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzehn wezta wykonane ze stali nieodpornych na
korozje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez
czyszczenie. Rurocigg nalezy oczysci¢é do 3 stopnia czystosci. Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng) Przygotowanie
podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo-Sciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposob
postepowania z wuzyciem wzorca. Nastepnie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ farbg
przeciwrdzewng przeznaczong do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni rurociggéw
cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150°C.

Rurociggi w obrebie wezta cieplnego nalezy zaizolowaC termicznie. lzolacja cieplna
przewodéw zasilajacych i powrotnych instalacji c.0. oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
winna spetania¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Wszystkie elementy obiegu pierwotnego oraz wtérnego powinny byé zaizolowane
z zastosowaniem materiatéw izolacyjnych dopuszczonych do stosowaia w budownictwie.
Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewoddéw rurowych. lzolacja winna zapewnia¢ temperature powierzchni zaizolowanej nie
wyzszg niz 25°C.

Izolacje nalezy montowac na rorociggach i urzgdzeniach po przeprowadzeniu pozytywnej
préby szczelnosci oraz w sposéb umozlwiajgcy prawidtowg obstuge wezta. Wszystkie
materaialy uzyte do wykonania izolacji termicznej muszg posiadaé Aprobate Techniczng
wydang dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie oraz oznakowanie CE. Zalecane jest
znakowanie ptaszcza izolacji cieplnej. Znakowanie opaskowe rurociggéw wykonaé¢ za pomocg
opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku przeptywu czynnika i znaki

ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i cisnienie).
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1.3 Préba szczelnosci

Badania i odbiory wezta cieplnego nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Przed wykonaniem proby szczelnosci wezta
nalezy dokona¢ odbioru naczyn przeponowych oraz wykona¢ badania zawordéw
bezpieczenstwa. Sprawdzenie szczelnosci urzadzen wezta cieplnego nalezy przeprowadzié
przez napetnienie urzgdzen wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 0,9 MPa dla
czesci niskoparametrowej. Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez min. 30 minut dokonujgc
ogledzin wszytskich potaczen zgodnie z Warunkami. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco eksploatacyjng, tzn. przy parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w
czasie 72 godzin potgczona z regulacjg parametrow pracy. Z pozytywnego wyniku proby

nalezy spisac protokot. Nastepnie nalezy wykonac¢ badanie urzgdzen wezta w stanie gorgcym.

1.4 Instalacja wod-kan

Wszystkie spusty, odwodnienia i odpowietrzenia z rurociggéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniu wezta nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajgca, do
ktérej powinien by¢ przytgczony wpust podtogowy. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna

by¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki Sciekowe;j.

1.5  Odbiér instalacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura

zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
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c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalac;ji.

6. Wytyczne branzowe

6.1. Branza budowlana

" Zalecana minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wezta cieplnego wynosi 2,5 m;

" Dostep do pomieszczenia wezia powinien by¢é mozliwy bezposrednio z korytarza lub
klatki schodowej (dla weztdw zlokalizowanych w obiekatch ze statym dostepem w ciggu doby);
" Drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego metalowe o wymiarach zapewniajgcych
wprowadzenie urzgdzen winny sie otwiera¢ pod naciskiem na zewnatrz i by¢ wyposazone w
zamek klasy C. Szerokos¢ drzwi min. 0,9 m, wysokos¢ 2,0 m., przy jednoczesnym spetnieniu
warunkéw mozliwosci wprowadzenia wszytskich elementow wezia.

. Podtoge wykonac ze spadkiem do wpustu podtogowego lub studni kanalizacyjnej;

. Pomieszczenie wezta nalezy zabezpieczy¢ akustycznie, tak aby w pomieszczeniach
przylegtych do wezta zapewniony byt poziom dzwieku. Ochrona przed hatgsem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

. Pomieszczenie powinno mie¢ odwtelenie, posiada¢ okno. Proporcja powierzchni okna
do powierzchni podtogi nie mniejsza niz 1:50, okno nalezy zabezpieczy¢ kratami;

. Podloga pomieszczenia weztg winna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia

mechaniczne i nagte zmiany temperatury.

6.2. Branza elektryczna

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix w
obszarze obstugi urzgdzen wezta cieplnego. Wytgcznik oswietlenia nalezy lokalizowac przy
drzwiach wejsciowych. Pomieszczenie wyposazy¢ w przynajmniej jedno dodatkowe gniazdo
wtykowe o napieciu 230 V.Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu

widocznym i tatwo dostepnym z oddzielnym doprowadzeniem energii elektrycznej z gtéwne;j
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tablicy w budynku, zakonczona skrzynkg hermetyczng o stopniu ochrony IP 55 z
roztgcznikiem izolacyjnym R321 lyb E=R323 z bezpiecznikiem 20 A w celu umozliwienia
zasilania pomp oraz uktadéw automatycznej regulacji. Rozdzielnie nalezy usytuowaé min. 1,3
m od urzadzen technicznych liczgc od czota oraz 0,6 m liczgc od boku. Cata instalacjia
elektryczna musi spetnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen gorgcych i wilgotnych.7.

Ochrona ppoz.

Pomieszczenie weztg stanowi wydzielong strefe pozarowg z oddzieleniami ppoz. Pracownicy
przewidziani do obstugi (nadzoru) weztg winni by¢ przeszkoleni w zakresie BPH oraz posiadac

odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajgce prowadzenie nadzoru nad pracg wezta.

2 8. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot

Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu. Materiaty pod
wzgledem jako$ci muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST i

obowigzujgcych norm materiatowych.

3 9. Kontrola jakoSci robot

Kontrole jakosci robot prowadzg Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Uzyte materiaty pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej, ustaleniom ST i odpowiednim normom materiatowym.

9.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli jakosci robot podlega:

" Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na  poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie

dokumentoéw okreSlajgcych jakoS¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
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INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
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normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

magr inz. Piotr Steczyszyn

upr. bud. LBS/0032/PWOS/08
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