Skrzynka gazowa z gazomierzem zlokalizowana
na Scianie zewnetrznej budynku

Skizynka gazowa z zaworem defekcji gazu
Zlokalizowana na Scianie zewnetrznej budynku

Projektowane skrzynki gazowe na zawdr klapowy
MAG-3, umieszczone nad skrzynkq z gazomierzami
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OPRAWY WNETRZOWE USZCZENIONE DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH
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URZADZENIA | OSPRZET:
Oprawa wewnetrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t

mm  Tablice i zestawy sterownicze
Oprawa wewnetrzna szczelna LED z kloszem 10W 230V n/t

Oprawa wewnetrzna szczelna LED z kloszem 6W 230V n/t — kinkiet
’}f tgcznik p/t 2b z wkfadkg uszczelniajgcq 16A

D Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelniowe IP54 16A

Y2 Gniazdo wtyczkowe n/t szczelne IP65 16A

= Korytko kablowe 3 komorowe 80x160 n/t mocowane na $cianie bezposrednio pod sufitem
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@® Detektor gazu

Sygnalizacja optyczna i dzwickowa instalacji gazowe]

OPRAWY WNETRZOWE
® Oprawy oswietlenia podstawowego pomieszczen
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[@ VWfqcznik pozarowy Oprawa ewakuacyjna n/t LED 15W wewngtrzna

Oprawa kierunkowa n/scienna LED 8W wewnetrzna z pitkogramem:
xx = nr piktogramu
OPRAWY ZEWNETRZNE USZCZENIONE
2E/z B Oprawa ewakuacyjna n/t LED 15W zewnetrzna z cztonem grzejnikowym

UWAGI:

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego mocowac do sufitu pracujgce “na ciemno”.

Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramoami mocowa¢ na scianie pracujgce 'na jasno”.
Zasilanie opraw wykona¢ przeodem YDYzo 3x1,5 mm2 p/t z obwodow zasilajgcych oSwietlenie
padstawowe w pomieszczeniu z oprawami bezpieczeristwa.

Obwody sterownicze | sygnalizacyjne opraw wykona¢ przewodem ekranowanym — naleZy
zachowaé ciggtos¢ elektryczng ekranu — typ przewodu YKSYekw 1x2x0,8 uktadany p/t
Instalacje wykona¢ zqodnie z wytycznymi centralki np: H—300.

Nr piktogramu na oprawie oraz miejsce zainstalowania opraw bezpieczeristwa ustalic z
specjalistq p.poz. ewentualne uwagi nalezy uzupefnic o pitkogramy fotoluminescencyjne.

UWAGI:
tgczniki montowaé na wysokosci 1,4 m.
podftogi.
Gniazda w kottowni mocowa¢ na wysokosci
1,4 m.

Instalacje wykonaé przewodami YDYzo w/t lub

p/t.

W kotfowni stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny
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