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11. OPIS TECHNICZNY
— do projektu budowy budynku lobka w Ryglicach

1. Czes$¢ ogoélna.
1.1. Inwestor.

Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.

1.2. Obiekt budowlany.
,,Budowa ztobka w Ryglicach”
dz. nr ewid. 533/2, 534
21-077 Spiczyn.

1.3. Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa budynku ztobka w Ryglicach

1.5. Zakres projektu budowlanego.
Projekt budowy budynku Ztobka obejmuje nastepujacy zakres:
e Budowe budynku ztobka,
e Wyposazenia budynku w instalacje, (elektryczna, gazowa, wod-kan)

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
e Umowa z inwestorem
e Pomiary, ogledziny i zdjecia wlasne
e (Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:
o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity:
Dz. U. 22008 r., Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).
o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010
1., Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r., Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1133),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),



(@)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z po6zniejszymi
zmianami).

e Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

@)
O

O O O O

(@)

PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne,
PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢ 1:
budynki 1 czesci budynkow,

PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatlow
budowlanych,

PN-ISO 9836 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

PN-ISO 6241 — Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie.

PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu.

Projektowany zZtobek speiniat bedzie funkcje o$wiatowa oraz wychowawcza dla
najmtodszych mieszkancow gminy.

Projektowany budynek oparty zostal na ksztatcie wielokata. Katy nachylenia potaci
dachowej budynku wynosza 28°. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu
wielospadowego o konstrukcji drewniane;j.

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze
w czesci potnocnej budynku zaprojektowano pomieszczenia zaplecza kuchennego,



socjalne oraz kottowni¢ gazowa do ktorej zaprojektowano osobne wejscie z zewnatrz. W
cze$ci zachodniej oraz potudniowej zaprojektowano pomieszczenia sal dla dzieci wraz z
sanitariatami oraz pomieszczeniami technicznymi. W czg$ci wschodniej budynku
zaprojektowano pomieszczenie administracyjne oraz cze$¢ szatniowg i sanitarng. Do
pomieszczen kuchni wydzielono wejscie z zewnatrz od strony wschodniej budynku.
Wymiary zewnetrzne budynku 41,40 m x 20,35 m. Ksztatt i form¢ budynku
zaprojektowano tak, aby wpisywat si¢ w otaczajacy go krajobraz. Gtowne wejscie do
budynku zlokalizowano od strony wschodniej.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone warstwa styropianu,
Sciany wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych, stropy — gesto-zebrowe, wigzba dachowa
drewniana, pokrycie blachodachéwka. Budynek bedzie podtaczony do kanalizacji
sanitarnej, wodociggu gminnego, sieci energetycznej 1 telekomunikacyjnej, ogrzewanie z
kotlowni wbudowanej na gaz ziemny, wentylacja grawitacyjna. Odprowadzenie wod
opadowych w granicach wlasnej dziatki.

Elewacje to kompozycje $cian tynkowanych z cokotem z tynku w potaczeniu z dachami
wielospadowymi.

Dojazd do nieruchomosci bedzie zapewniony w ramach istniejacego zjazdu z drogi
publiczne;j.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem materiatow
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w budownictwie
powszechnym. Budynek zostat dostosowany do potrzeb 0séb niepelnosprawnych.
Powierzchnia pomieszczen w budynku spelnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W kazdym z pomieszczen przewiduje si¢ wentylacje przy czym nalezy zachowac
bezwzgledny rozdziat wentylacji z pomieszczen o roznych wymogach sanitarnych. Energie
elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych zasilania z istniejacej sieci
energetycznej na okreslonych zasadach.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

2.1.Podstawowe parametry techniczne obiektu.

Parametry budynku projektowanego:

- dlugos¢ 41,40 m

- szeroko$¢ 20,35 m

- wysokos$¢ (od poziomu gruntu) 8,99 m

- kubatura 5069,22 m*
- powierzchnia uzytkowa 641,38 m?

- powierzchnia zabudowy 742,20m?



Obiekt wyposazony bedzie w nast¢pujace pomieszczenia:
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Nazwa pomieszczenia

PARTER
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m Pom. magazynowe Gres

Przedsionek
Przedsionek
przeciwpozarowy
Pok. dyrektora

Pom. administracyjne
Pok. socjalny
Lazienka

WC

Mag. produktow suchych
Korytarz

Kotlownia

Pom. obrobki warzyw
Mag. warzyw

Myjnia wozkoéw
Zmywalnia

Pom. porzadkowe
Pom. urzadzen
chtodniczych

Pom. obrébki migs i jaj
Pom. socjalne

WC

Lazienka

Kuchnia mleczna
Kuchnia wlasciwa
Korytarz

Sala nr. 1

Lazienka

Schowek mag.

Sala nr 2

Lazienka nr. 2
Schowek mag.

Sala nr. 3

Lazienka nr. 3
Schowek mag.
Woézkownia

Szatnia

Lazienka niepelnosprawni
Korytarz

Pom. porzadkowe
Klatka schodowa
Schowek mag.

Rodzaj posadzki

Gres

Gres
Wyktadzina
Wyktadzina
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Wyktadzina
Gres
Gres
Wyktadzina
Gres
Gres
Wyktadzina
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

Powierzchnia
m? |

11,92

11,34
12,10
12,90
16,22
2,02
1,75
4,27
22,47
18,75
8,92
2,52
3,18
10,81
3,02

5,47
7,17
6,09
1,30
1,90
5,22
28,15
29,80
109,87
11,99
5,61
66,82
8,56
3,40
68,94
11,12
3,73
13,21
50,36
4,23
34,46
2,68
11,02
3,64

4,45




Razem| 641,38

Wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowang budowe budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem materiatdéw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie takie jak fundamenty,
nadproza drzwiowe i okienne, tawy fundamentowe, stupy, podciagi i stropy zaprojektowano w
oparciu o obowigzujagce normy w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska.

W przypadku duzych opadéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25cm nalezy go
ods$niezy¢.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie, zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Planowany budynek nie jest potozony na terenach eksploatacji gornicze;.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddzialtywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

Oswietlenie i naslonecznienie.

Dla niniejszego budynku oraz budynkéw sasiednich spelnione sag wymagania dotyczace
o$wietlenia i nastonecznienia okreslone w dziale II i1 III rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozwiazania konstrukcyjne.

Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza si¢ do nastepujacych stref:

— wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 4

— wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 3, teren typ A

— wg PN-81/B-03020

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow oraz ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,
- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,



- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
3.1. Ogolny opis budynku
Projektowany budynek oparty zostal na ksztalcie wielokata. Obiekt o konstrukcji murowanej ze

stropem gestozebrowym. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachu wielospadowego o
konstrukcji drewniane;.

3.2. Fundamenty
Wzmocnienie fundamentéw poprzez palowanie.
Rozwiazanie posadowienia

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego pod budynkiem zlobka jako posrednie na
kolumnach wykonywanych w technologii CFA. Zaprojektowano 169 szt. kolumny CFA o
srednicy 40 cm i dlugosci ok. 12,0m.

Istotne rzedne wysokosciowe wynosza:

rzedna rzedna
Element [m
[m] n.p.m.J
Zero budowlane 0.00 240,65
Poziom posadowienia fundamentéw / poziom glowic 11,50 239,15
kolumn

Rodzaj zastosowanych materialow

Dla wszystkich projektowanych kolumn wykonywanych technikg CFA nalezy zastosowac
beton konstrukcyjny klasy C20/25 XC2.
Stal zbrojeniowa profilowa IPE 120 S235 L=8,0m.

Sprawozdanie z obliczen statycznych

Normy, przepisy i literatura

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nast¢pujagcymi normami i przepisami:
PN-81/B 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-83/B—02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ kolumn 1 fundamentow palowych.

Normy europejskie, w szczegdlnosci Eurokod 7 wraz z normami przywolanymi.




NOSNOSC PIONOWA KOLUMN CFA
Nt = 350kN

Zatozono oparcie kolumn na warstwie piaskowca VI. W trakcie wiercenia nalezy obserwowac
opory wiercenia 1 kazdorazowo wpisem do metryki potwierdza¢ osiagniecie warstwy skalnej
VI. W przypadku zaistnienia odmiennych warunkéw gruntowych lub braku oporu wiercenia
potwierdzajacego wystepowanie skaly na glebokosci do 12m nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

Sposob wykonania Kolumn typu CFA

Kolumny CFA s3 wykonywane poprzez pograzanie swidra, z nieznacznym odprowadzaniem
urobku w trakcie wiercenia, przez co nie wystepuje rozluznienie gruntu otaczajacego i tym
samym uzyskiwane sg znaczne no$nosci wzdhuz pobocznicy kolumn. Wiercenie odbywa si¢
swidrem $limakowym, w ktorego centralnej czesci znajduje si¢ przewod umozliwiajacy
ttoczenie betonu podczas formowania pala. Przewdd niniejszy jest zamkniety podczas
pograzania $widra. W momencie osiagni¢cia zadanej glebokosci swidra (a tym samym
projektowanej glebokosci zapuszczenia pala) przewod centralny zostaje otwarty. Nastepuje
powolne podcigganie $widra z rdwnoczesnym pompowaniem betonu przez przewod
rdzeniowy. Poniewaz beton pompowany jest pod ci$nieniem, nie ma zjawiska rozluznienia
Scian otworu, a tym samym nast¢puje doktadne wypehienie odwiertu. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania nalezy wprowadzi¢ w §wiezg mieszanke betonowa zbrojenie
kolumny.

PRZYGOTOWANIE PLATFORMY ROBOCZEJ

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy przygotowa¢ wyrdwnana, stabilng i wolng od
przeszkod platforme robocza przystosowang do ciagtej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w
kazdych warunkach pogodowych. Montaz kolumn odbywac¢ si¢ bedzie z odwodnionej
platformy roboczej wykonanej przez Zamawiajacego w poziomie gtowic kolumn
umozliwiajacej przemieszczanie sprzetu cigzkiego w kazdych warunkach atmosferycznych
(wymagana wartos¢ modutu wtérnego odksztatcenia powinna wynosi¢ niezaleznie od
warunkow pogodowych Ev2= 25 MPa). W przypadku konieczno$ci pracy na dnie wykopu
niezbedne jest wykonanie zjazdu o min. szeroko$ci 5,0 m i pochyleniu nie przekraczajagcym
1:5. Granica platformy roboczej powinna znajdowac si¢ min. 1.0m od osi skrajnych kolumn.
Platforme¢ robocza nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie, a w przypadku rozluznienia okresowo
poprawiac¢ przez powierzchniowe dogeszczenie.

SKUWANIE GLOWIC KOLUMN CFA I ODCHYLKI WYKONAWCZE

W przypadku koniecznosci skuwania gtowic kolumn prace nalezy prowadzi¢ po utozeniu
warstwy betonu podktadowego do rzednej £50mm w stosunku do poziomu posadowienia.
Skuwanie kolumn nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich mtotéw udarowych.
Powierzchnia glowicy pala powinna by¢ rowna oraz oczyszczona z luznych kawatkoéw betonu..
Ewentualne ubytki w gltowicach kolumn nalezy uzupetic¢ betonem podczas betonowania
fundamentow.

Ustala si¢ dopuszczalng odchylki potozenia osi pala w planie réwna 15 em. W przypadku
wystagpienia odchytek wickszych niz wyzej wymieniona nalezy uzyskac akceptacje autora
niniejszego projektu. W przypadku akceptacji odchytek przez projektanta kolumny uznaje si¢
za petnowartosciowe.



Odbior robot

Odbior robot nastgpi na podstawie:

metryk kolumn wg zalaczonego wzoru,

rysunku powykonawczego z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji prac,

deklaracji zgodnosci dla betonu lub atest na wbudowany beton,

swiadectwo odbioru lub certyfikat kontrolny na stal.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji prac musza zosta¢ przedstawione i uzyskaé aprobate
autora niniejszego projektu.

Podbudowa pod fundamenty

Bezposrednio po wykonaniu wykopow pod fundamenty nowoprojektowane nalezy
wyla¢ 10 cm warstwe chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone
odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowg¢ wykona¢ z betonu C8/10
(B10).

W warstwie chudego betonu zaleca si¢ prowadzi¢ bednarke uziemiajaca zgodnie z
wytycznymi branzy elektrycznej. Bednarka obwodowa powinna by¢ potaczona z uziemieniami
poszczegblnych fundamentow.

Lawy fundamentowe
Pod projektowane S$ciany fundamentowe zaprojektowano tawy fundamentowe
prostokatne o przekroju 40cm x 70cm (LF-01) wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone
pretami gtéwnymi J12, J14 ze stali A-II1 (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm oraz kolumnach CFA.
Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materialem bitumicznym.

Stopy fundamentowe
Pod projektowane stupy S-01 zaprojektowano stopy fundamentowe kwadratowe o
przekroju 40cm x 120cm x 120cm (ST-01) wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami
gltéwnymi J16, ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr.
10cm oraz kolumnach CFA.
Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem bitumicznym.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje sie gr. 38cm z bloczkéw betonowych do
wysokosci 92 cm ponad tawg. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje
pozioma (dwie warstwy papy termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢ $cianki boczne izolacyjng
powtoka hydroizolacyjng do betonu oraz ociepli¢ styropianem XPS gr. 10cm).

4.1. Sciany nosne

W projekcie przewidziano wykonanie $cian no$nych zewngtrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej wykonanych z bloczkéw z bet. komorkowego gr. 30cm na zaprawie klejowej i
ptyt styropianowych gr. 18 cm oraz $cian wewngtrznych z bloczkoéw z bet. komorkowego gr.
24 kl. 500.



4.2, Sciany dzialowe
Sciany dzialowe projektuje si¢ jako murowane gr. 12 cm z bloczkow z bet.
Komorkowego kl. 600.

4.3. Strop

Projektuje sie strop gestozebrowy na belkach sprezonych. Konstrukcje stropu stanowia
belki stropowe z betonu spre¢zonego oraz pustakéw stropowych z betonu wibroprasowanego
pokrytych warstwa nadbetonu, ktora monolityzuje strop i zapewnia odpowiedni rozkiad
obcigzen.

Przyjeto belki stropowe o wym. 24cm 1 warstwie nadbetonu 9 cm.

Belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta stropow oraz
zwracajac szczegdlng uwage na kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.

Na calej powierzchni stropu wnikajagc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang z
pretow stalowych @5 o oczkach 20x20 cm z zachowaniem odpowiednich zaktadow. Prety
przypodporowe nalezy uktada¢ nad siatkg zgrzewang w goérnej strefie ptyty betonowe;,
bezposrednio nad kazda belka.

4.4. Nadproza
Nadproza drzwiowe 1 okienne zostang wykonane jako prefabrykowane belki L-19.

4.5. Wience.

W projektowanym budynku zaprojektowano zelbetowe wiefice na §cianach gr. 30cm o
wymiarach W1-30x75cm oraz na $cianach gr. 24cm W2-24x40cm zbrojone pretami gldownymi
D12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami J6 ze stali A-1. Szczegdty konstrukcji zgodnie z
czescig rysunkowa.

4.6. Shupy.

Pod konstrukcje podciagdéw zaprojektowano stupy kwadratowe z bet. C20/25 zbrojone
pretami gtownymi @12 ze stali A-III (34GS) i strzemionami @6 ze stali A-I. Szczegodty
konstrukcji zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

4.7.  Podciagi.

W budynku zaprojektowano podciag (P) podparty na stupach zelbetowych (z bet.
C20/25 zbrojony pretami gtownymi o12, 916 ze stali A-IIIN (34GS) 1 strzemionami @6 ze stali
A-I. Szczegodty konstrukeji zgodnie z czgsciag rysunkowa.

4.8. Konstrukcja dachu

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej. Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachoéwki. Uklad warstw pokazano na
przekroju.
Dach wielospadowy o konstrukeji ptatwiowo kleszczowej z drewna sosnowego klasy C-24.
Krokwie o przekroju 8 x 18 cm oparte na murtatach 14 x 14 cm 1 ptatwiach 16x20 cm oraz
2x16x20 cm.

Murlaty kotwione w wiencu nad parterem kotwami @ 12 co 2,0 — 2,5 m. Elementy drewniane
dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ srodkami przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi
1 przeciwszkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 20 minut, lub trzykrotne
malowanie.



Pokrycie dachu blachodachowka na tatach 4x5 co 35 cm, wg wskazan producenta.
Okap z podbitkg drewniana gr. 25mm.

Na dachu zamontowa¢ plotki przeciw$niegowe stalowe malowane proszkowo w
kolorze pokrycia dachowego.

4.9. Kominy.

Projektowane kominy wentylacji grawitacyjnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢ 60 cm, nad stropem ociepli¢ styropianem gr. 5 cm oraz otynkowaé tynkiem cem-
wap.

Kominy wentylacyjne zostaly zaprojektowane z pustakow keramzytobetonowych. Nad
dachem kominy nalezy obtozy¢ plytkami klinkierowymi.

Wyloty przewodow wentylacyjnych zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi o wymiarach

14x14 cm. Kominy zakonczy¢ plyta zelbetowa z betonu C16/20grubosci 5,0 + 10,0 cm
zbrojong @6 co 10 cm, z okapem minimum 8,0 cm woko6t komina.

4. Izolacje.
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa $cian fundamentowych — 2 x Dysperbit,
- pozioma podiogi na gruncie — 2x folia PE,
- 1zolacja potaci dachowych — folia paroprzepuszczalna.

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. Izolacja podlogi na gruncie.
- izolacja podlogi na gruncie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm. ( xps 200 styropian)

4.2.2. Izolacja Scian fundamentowych.
Izolacje termiczng $cian fundamentowych stanowi polistyren ekstrudowany XPS gr. 10mm
(A=0.036 W/mK).

Sciany budynku nalezy ociepli¢ od poziomu taw fundamentowych. Ponizej poziomu
terenu przed wykonaniem warstwy termoizolacyjnej nalezy oczys$ci¢ $cian¢ fundamentowg i
zabezpieczy¢ ja izolacjg przeciwwilgociowa. Wykona¢ warstwe ostonowa klejong do $ciany i
zabezpieczong  siatka z wildkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej nastepnie
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Ponizej poziomu terenu ptyt styropianowych nie kotkowac.
Izolacje $cian budynku ponizej poziomu terenu nalezy dokona¢ na calym obwodzie.

4.2.3. Izolacja Scian zewnetrznych.
Izolacje¢ Scian zewnetrznych nalezy wykonaé z ptyt styropianowych gr. 18 cm metoda BSO,
wspotczynniki przewodzenia ciepta: AD= 0,031 W/mK.

4.2.4. lzolacja stropu.

W budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ cieplng w poziomie stropu nad parterem weing
mineralng z wtdkien szklanych. Przed przystapieniem do uktadania izolacji podloze starannie
oczysci¢. Aby zapewni¢ odpowiednig termoizolacj¢ na stropie nalezy utozy¢ folia
paroizolacyjng stabilizowang o parametrach technicznych wyzszych lub réwnowaznych:opor
dyfuzyjny > 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i odpornosci
na rozerwanie przez gwo6zdz: wzdhuz > 80N, w poprzek > S0N.

Nastgpnie utozy¢ mate z welny mineralnej otrzymanej z witokien szklanych 10+15cm
(mijankowo) o parametrach technicznych wyzszych lub réwnowaznych: wspolczynniki



przewodzenia ciepta: AD= 0,033 W/mK, opér cieplny RD > 3,00 (m2K/W) (podano dla jedne;j
warstwy welny tj. gr. 10cm).

5.  Elementy wykonczenia.

5.1 Tynki wewnetrzne.
W projektowanym budynku zaprojektowano tynk cem.- wap. kat III gr. 1,5cm+ 2-krotne
szpachlowanie.

Obudowe przewodoéw nalezy wykonac z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych,
impregnowanych typ DFH2 (GKFI) gr.2x12,5 mm na stelazu z elementéw zimnogi¢tych. Na
wszystkich pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do nich
dostep.

Po ukonczeniu mocowania plyt gipsowo-kartonowych nalezy wyspoinowaé 1
zaszpachlowa¢ polaczenia ptyt pomigdzy sobg oraz styki plyt z wytynkowanymi §cianami i
sufitami.

5.2. Okladziny wewnetrzne.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ licowanie $cian ptytkami
glazurowanymi do wysokos$ci 2,00 m.

5.3. Malowanie
Sciany wewnetrzne oraz sufity przed przystgpieniem do malowania nalezy dwukrotnie
zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami lateksowymi
odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy pomalowaé farbami
lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z zarzadcg obiektu.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna w systemie rozwieralno — uchylnym, z mozliwos$cia rozszczelnienia

oraz z zamkami antywywazeniowymi Stolarka okienna jednoramowa trdjszybowa profil PCV
sze$ciokomorowy ze szklem o wspotczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna musi posiada¢
nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw §wiezego powietrza.
Nawiewniki zamontowa¢ w gornej czesci stolarki okienne;.

Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych szklone szktem
bezpiecznym P-2, z samozamykaczami.

Drzwi wewngtrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta z drewna iglastego lub mdf,
wypetiona plyta wiérowa z otworami, oblozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty mdf,
wykonczenie skrzydla z okleiny naturalnej lub laminatu, skrzydto wyposazone w zawiasy
wkrecane z regulacja w trzech kierunkach oraz zamek z klamka.

Drzwi przedsionka p.poz o odpornosci ogniowej EI30 p.poz.

Wymiary podzial oraz ilo$¢ zgodnie z cze$cig graficzng

Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Wejscie na dach za pomoca osobnego wejscia z zewnatrz od strony zachodnie;.

5.5. Podloza i posadzki.



5.5.1 Posadzki z gresu.
Jako wykoniczenie projektuje si¢ posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jako$ci). W
przedsionku nalezy wykona¢ posadzki z gresu w 5 klasie twardos$ci i $cieralnosci (PEI V) o
wlasciwosciach antyposlizgowych klasa min. R9. Nasigkliwo$¢ 3%. W przejsciach pomiedzy
dwoma r6znymi podtogami nalezy zastosowac progi aluminiowe oraz listwy przej$ciowe.
Cokolik na 10,0 cm, wycigty z plytek podtogowych. Fuga kamienna szerokosci 0,5 mm.
Krawedzie stopni nalezy wyr6zni¢ kolorem kontrastujagcym z
kolorem posadzki.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

5.6. Schody i balustrady.
Schody wewngtrzne zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg
AlII (34GS) 1 A-0 (St0). Szczegodty konstrukeji wedtug czesci rysunkowe;.
Balustrady wewnetrzne z rur chromoniklowych — wg. czgséci rysunkowe;.

5.7.  Pokrycie i obrobki blacharskie

Jako pokrycie dachu zaprojektowano blachodachowke. Odwodnienie dachu catego
budynku wykona¢ za pomoca rynien & 150mm i rur spustowych &120mm. Obrobki dachowe
obejmujace uszczelnienia wiatrowe, opierzenia komina, z blachy stalowej ocynkowanej lub
powlekane;.

5.8. Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu w kolorystyce zatwierdzonej przez inwestora.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. Scm.

6. Elewacje.
® FElewacje — tynk akrylowy, w kolorze RAL 0909020
® (Cokot tynk mozaikowy w kolorze piaskowca,
® Pokrycie dachu - blachodachoéwka w kolorze szarym RAL 7016,

® Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze
biatym

® Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu

® Kominy — klinkierowa licowka w kolorze szarym.

6.1 Tynki zewnetrzne.

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, rowne wolne od
powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na $cianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawg o parametrach: gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4
kg/dm’; kolor: stara biel; sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa wg DIN
4226, specjalne wypetniacze 1 domieszki tworzyw sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm;
wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?; nasigkliwo$¢ kapilarna w< 0,2kg/m*h*5; dyfuzja pary
wodnej (grubos¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowaé tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3; kolor: stara biel; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS
IT; gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$¢ pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): u 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa Al.



Podloze nalezy zagruntowaé stosujac wodny S$rodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajagcym 1 hydrofobizujagcym o parametrach technicznych: gesto$¢: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaptonu: niepalny — wodorozcienczalny; Po wyschnigciu: nasigkliwos$é:
hydrofobowy; odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

6.2 Sufity podwieszane

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o odpornosci ogniowej REI 30
rozmieszczenie zgodnie z czg$cig graficzng. Wysokos¢ do sufitu min. 3,05 m. Sufit wykonany
z plyt gipsowo - kartonowych p.poz. gr. 2x15 mm montowane na stelazu metalowym.

Sufit podwieszany z ptyt kartonowo gipsowych o odpornosci ogniowej REI 30 nad
klatka schodowa ocieplony welng mineralng gr.25cm. Sufit wykonany z plyt gipsowo -
kartonowych p.poz. gr. 2x15 mm montowane na stelazu metalowym.

Sufit podwieszany z ptyt kartonowo gipsowych o odpornosci ogniowej REI 30
montowany w projektowanym szybie windowym na wysokos$ci stropu nad parterem. Sufit
wykonany z plyt gipsowo - kartonowych p.poz. gr. 2x15 mm montowane na stelazu
metalowym.

6.3 Malowanie zewnetrzne.

Projektuje si¢ zabezpieczanie tynkoéw farbg elewacyjng wzmocniong zywica
silikonowa.
Farba o parametrach technicznych:

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja Zywicy silikonowej; pigmenty: pigmenty tlenkowe
odporne na $wiatlo i alkalia; gestos¢: 1,59 g/ml; lepkosé: nadaje si¢ do naktadania watkiem lub
pedzlem; odczyn pH: 8,00

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd< 0,14 m; wspolczynnik
nasigkliwo$ci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m*-h®; stopiefi potysku: matowy, charakter
mineralny; faktura powierzchni: gtadka; odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra;
sktonnos¢ do brudzenia si¢: niewielka.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie lub do pelnego nasycenia koloru.
Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzegaé czasu schnigcia
wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkow zewnetrznych. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regulami rzemiosta. Nie stosowaé¢ w
temperaturach ponizej +5°C. Duze graniczace ze soba powierzchnie nalezy pokrywaé w
jednym ciagu, w celu unikniecia sladéw taczenia.

Nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujac probni o wymiarach min. Im x 1m na
budynku. Probki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

minimalnych r6znic tonacji.

Niedopuszczalne jest samodzielne barwienie farby poprzez dodanie barwnikow.

7. Inne roboty



Wokét budynku nalezy ulozy¢ opaske betonowa lub z ptytek chodnikowych z kostki
betonowej utozonej na warstwie zwiru grubosci 20cm szer. 50cm ze spadkiem 5% od budynku.

8. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, nalezy traktowac jako informacje uscislajaca, zostaty uzyte wylacznie
w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji dostaw
produktow rownowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spelnianych funkcji
1 walorow uzytkowych. Przez jakos$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw
produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania rownowazne jest zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami
oferowanego przedmiotu zamowienia rownowaznego, w ktérym dla kazdego produktu okresli¢
nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajace na identyfikacje
zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja lub opisem
przedmiotu zamowienia.

Budynek bedzie posiadal nastepujace instalacje :
wewnetrzng instalacj¢ wodno-kanalizacyjng
wewnetrzng instalacj¢ energii elektryczne;j
wewnetrzng instalacje gazowa

instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
instalacje teletechniczng

Wentylacja pomieszczen.

Pomieszczenia wentylowane beda za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej. Szczegoty zgodnie z czg$cig graficzng oraz projektami branzowymi.

Uwagi wykonawcze

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
uzyskaniu pelnej nosnosci. Stosowaé szalunki inwentaryzowane i beton z wytwdrni mas
betonowych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszelkie
niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zglasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jako$ciowe 1 materiatlowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed zamowieniem materialow. Wszelkie zmiany
projektowe 1 materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobow konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac si¢ z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac si¢ z
doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielggnacje betonu przez
okres co najmniej 7 dni od utozenia mieszanki.



9. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowe]

- ZLOBEK

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

-powierzchnia zabudowy projektowanego ztobka - 742,20 m?

- kubatura budynku — 5068,22 m’

-powierzchnia uzytkowa budynku- 641,38 m’

- wysokos$¢ budynku - 8,99 m zgodnie z §6 WT. Pozarowo budynek klasyfikuje si¢ do grupy
wysokosci jako budynek niski [N].

- ilo$¢ kondygnacji budynku — 1 nadziemne, poddasze nieuzytkowe, projektowany ztobek
zlokalizowany jest w calo$ci na parterze budynku.

- powierzchnia uzytkowa ztobka— 641,38 m?,

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku:

- nie przewiduje si¢ mozliwo$ci magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,
okreslonych w § 2 ust. 1. pkt. 1 rozporzadzenia MSW i A z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Wszystkie elementy statego wyposazenia 1 wystroju wnetrz musza spetnia¢ warunek stopnia
palnosci co najmniej jak dla materiatu trudno zapalnego, nie wydzielajace bardzo
toksycznych produktéow spalania.

- nie prowadzi si¢ procesOw technologicznych

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.

Budynek ztobka jest budynkiem niskim (N) i zostatl zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi jako ZL II.



4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla strefy ZL II nie ustala si¢ ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, budynek nie znajduje si¢ w
zewngtrznej strefie zagrozenia wybuchem.

6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku, klasie odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Wszystkie elementy
budynku nierozprzestrzeniajg ognia i spetniaja warunki zamieszczone w ponizszej tabeli.

Klasa , Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna
P . |konstrukcja (konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] , strop
no$na dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku
D R30 - REI 30 EI 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.




- $ciana oddzielajaca przedsionek p.poz w budynku REI 60

- drzwi oddzielajace ztobek od przedsionka p.poz. : EI 30.

Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniaja ognia.

Drzwi o odpornosci ogniowe zostaty opisane na rysunkach.

Wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych
zabezpieczone oslonami i masami uszczelniajacymi p. poz.

7. Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cz¢$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu
o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych budynkow (§ 226 ust. 1
rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Powierzchnia strefy pozarowej jest
obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czgsci, przy czym wlicza si¢ do
niej takze powierzchnie¢ antresoli.

W budynku zlobka ZLII o powierzchni uzytkowej 641,38m>  Sciany wydzielajace
przedsionek p.poz: REI 60. Drzwi p.poz. zgodnie z zestawieniem drzwi.

Przej$cia instalacyjne przechodzace przez strop zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowe] EI30. Wielkos¢ stref pozarowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od
obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ najblizszego budynku sgsiedniego (budynek przychodni) wynosi ponad 21 m, co
spetnia wszelkie wymagania przepiséw techniczno — budowlanych w tym zakresie.

Odlegtos¢ do granic dziatek sgsiednich zostaty zachowane zgodnie z wymaganiami.
9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposéb.
Dla budynku ztobka ZLII :

- z pomieszczen na pobyt ludzi przej$cie do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz budynku
nie przekracza dopuszczalnych odlegltosci 40m.

- dlugos¢ dojscia w strefie ZL 11 — przy jednym doj$ciu nie przekracza 10m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6 m/1000s6b, lecz nie
mniej niz 1,4m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwieraja si¢ na zewnatrz.

Szerokos$ci wyjs$¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000s6b lecz nie mniej niz 0,9
m w $wietle o$cieznicy.



Obiekt wyposazony bedzie w o$§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej , elektrycznej teletechnicznej i
piorunochronnej.

Projektowane instalacje zostang zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym
zgodnie z opracowaniami branzowymi.

UWAGA:

Szczegodty rozwigzan technicznych dla w/w urzadzen przeciwpozarowych musza
by¢ zawarte w projektach branzowych.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z
podstawow3a charakterystyka tych urzadzen.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu - dla catego obiektu.

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, minimalne natgzenie
o$wietlenia — 1 Ix, czas dziatania co najmniej 1 godzina, oprawy lamp posiadaja §wiadectwo
dopuszczenia,

- 3x hydrant wewng¢trzny : z wezem poétsztywnym dt. 30m o wydajnosci 1dm3/s. Przewody
instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do celow przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z
materialdow niepalnych. Czas dziatania hydrantu wewngtrznego wynosi¢ bedzie co najmniej
jedna godzing. Miejsca lokalizacji hydrantdow wewngtrznych zostang oznakowane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).t].
gasnice proszkowe cztero lub szesciu kilogramowe do gaszenia pozaréow grupy ABC. Dhugos¢
dojscia do 30m. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg zastosowanego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100m2 powierzchni.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dzialan.

13.1. Droga pozarowa — zgodnie z par. 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA w sprawie
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, tj.:



wymagang droge pozarowa stanowi projektowany cigg jezdny szer od 4,20m do Sm
zlokalizowany wzdtuz calej dlugosci budynku w odlegtosci nie mniejszej niz Sm od budynku,
posiadajacy bezposrednie potgczenia z droga publiczng. Zawracanie wozu strazackiego
zapewnione za pomoca projektowanej drogi w ksztalcie litery T. Zapewniono potaczenie z
droga pozarowa wyjscia z budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci nie mniejszej niz
1,5m 1 dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposodb zapewniajacy dotarcie do kazdej strefy
pozarowe;.

13.2. Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwdch
hydrantow DN 80 usytuowanego w odleglosci do 75m od obiektu.

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje sie w odleglosci ok 31 m od budynku,
drugi istniejacy hydrant znajduje si¢ w odlegtosci 67 m od budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantow.
14. Inne

Wszystkie uzyte do budowy materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczenia do obrotu w Polsce, w tym w szczegolnosci: deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, a wyroby stuzace bezpieczenstwu pozarowemu
stosowne zgodnie z odrgbnymi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu musi:

- przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania, potwierdzajace prawidlowos¢ dziatania
zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych /protokoty z odbioru/,

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (DZ.U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719),

- wywiesi¢ instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow alarmowych,

- oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne, miejsca
rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurka gléwnego instalacji gazowe;,
droge pozarowa, itp.,

- zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.
15. Podstawowe przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Stazy Pozarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
72003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony
zdrowia i1 zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

9. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

10. PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne
11. PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
72004 r. Nr 198, poz.2041)

Uwaga !!! Nalezy stosowa¢ materialy nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujace szkodliwego
promieniowania, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajace ich stosowanie
w budownictwie do kontaktu z zywno$cia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz z ustawy z dn. 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim przepisami
branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie
wyksztalcenie 1 uprawnienia.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody
autorow jest zabronione !!! ( ustawa. ,,O prawie autorskim 1 prawach pokrewnych”- Dz. U .Nr
24 719%1.).

Obiekt spelnia wymogi dla os6b niepelnosprawnych poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich. Zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci.

W budynku zaprojektowano WC dla o0s6b niepetnosprawnych z armaturg oraz
osprzetem dostosowanym do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne.



16. Zastrzezenia projektowe.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”,
niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem o0s6b uprawnionych. Wszelkie
niezgodnos$ci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed wykonaniem
rob6t budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jako$ciowe i materialowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ przed zamowieniem materiatow.

Przed montazem wszelkich wyrobow uzytych w projekcie nalezy zapoznaé si¢ z
instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowaé si¢ z doradca
technicznym badz projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie konstrukcyjno-
technologicznym. Osoby wykonujace nadzér powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjno - technologiczne
podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane 1 stosowane bez
zgody autoréw projektu.

Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy ustali¢
z projektantem.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materiaty, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spetnia¢ zatozenia
projektowe. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktore posiadaja
rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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	Opis techniczny warunków ochrony przeciwpożarowej
	- ŻŁOBEK
	1. Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.
	-powierzchnia zabudowy projektowanego żłobka - 742,20 m2
	- kubatura budynku – 5068,22 m3
	-powierzchnia użytkowa budynku- 641,38 m2
	- wysokość budynku - 8,99 m zgodnie z §6 WT. Pożarowo budynek klasyfikuje się do grupy
	wysokości jako budynek niski [N].
	- ilość kondygnacji budynku – 1 nadziemne, poddasze nieużytkowe, projektowany żłobek zlokalizowany jest w całości na parterze budynku.
	- powierzchnia użytkowa żłobka– 641,38 m2,
	2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego.
	W budynku:
	- nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
	określonych w § 2 ust. 1. pkt. 1 rozporządzenia MSW i A z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
	ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
	109, poz. 719).
	Wszystkie elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz muszą spełniać warunek stopnia
	palności co najmniej jak dla materiału trudno zapalnego, nie wydzielające bardzo
	toksycznych produktów spalania.
	- nie prowadzi się procesów technologicznych
	3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi.
	Budynek żłobka jest budynkiem niskim (N) i został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi jako ZL II.
	4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
	Dla strefy ZL II nie ustala się gęstość obciążenia ogniowego.
	5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.
	W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, budynek nie znajduje się w zewnętrznej strefie zagrożenia wybuchem.
	6.Informacja o klasie odporności pożarowej budynku, klasie odporności ogniowej i
	stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.
	- ściana oddzielająca przedsionek p.poż w budynku REI 60
	- drzwi oddzielające żłobek od przedsionka p.poż. : EI 30.
	Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniają ognia.
	Drzwi o odporności ogniowe zostały opisane na rysunkach.
	Wszystkie przejścia instalacyjne prowadzone przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych
	zabezpieczone osłonami i masami uszczelniającymi p. poż.
	7. Informacja o podziale obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
	Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków (§ 226 ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli.
	W budynku żłobka ZLII o powierzchni użytkowej 641,38m2. Ściany wydzielające przedsionek p.poż: REI 60. Drzwi p.poż. zgodnie z zestawieniem drzwi.
	Przejścia instalacyjne przechodzące przez strop zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI30. Wielkość stref pożarowych nie przekracza wartości dopuszczalnych.
	8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od
	obiektów sąsiadujących.
	Odległość najbliższego budynku sąsiedniego (budynek przychodni) wynosi ponad 21 m, co spełnia wszelkie wymagania przepisów techniczno – budowlanych w tym zakresie.
	Odległość do granic działek sąsiednich zostały zachowane zgodnie z wymaganiami.
	9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposób.
	Dla budynku żłobka ZLII :
	- z pomieszczeń na pobyt ludzi przejście do wyjścia ewakuacyjnego lub na zewnątrz budynku nie przekracza dopuszczalnych odległości 40m.
	- długość dojścia w strefie ZL II – przy jednym dojściu nie przekracza 10m.
	Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6 m/100osób, lecz nie mniej niż 1,4m.
	Wysokość dróg ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.
	Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz.
	Szerokości wyjść ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/100osób lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy.
	Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
	10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej , elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej.
	Projektowane instalacje zostaną zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym
	zgodnie z opracowaniami branżowymi.
	UWAGA:
	Szczegóły rozwiązań technicznych dla w/w urządzeń przeciwpożarowych muszą
	być zawarte w projektach branżowych.
	11. Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - dla całego obiektu.
	- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, minimalne natężenie oświetlenia – 1 lx, czas działania co najmniej 1 godzina, oprawy lamp posiadają świadectwo dopuszczenia,
	- 3x hydrant wewnętrzny : z wężem półsztywnym dł. 30m o wydajności 1dm3/s. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. Czas działania hydrantu wewnętrznego wynosić będzie co najmniej jedną godzinę. Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
	12. Informacja o wyposażeniu w gaśnice.
	Budynek wyposażony zostanie w gaśnice przenośne zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).tj. gaśnice proszkowe cztero lub sześciu kilogramowe do gaszenia pożarów grupy ABC. Długość dojścia do 30m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100m2 powierzchni.
	13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.
	13.1. Droga pożarowa – zgodnie z par. 12 ust. 7 rozporządzenia MSWiA w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tj.:
	wymaganą drogę pożarowa stanowi projektowany ciąg jezdny szer od 4,20m do 5m zlokalizowany wzdłuż całej długości budynku w odległości nie mniejszej niż 5m od budynku, posiadający bezpośrednie połączenia z drogą publiczną. Zawracanie wozu strażackiego zapewnione za pomocą projektowanej drogi w kształcie litery T. Zapewniono połączenie z drogą pożarową wyjścia z budynku, utwardzonym dojściem o szerokości nie mniejszej niż 1,5m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie do każdej strefy pożarowej.
	13.2. Zaopatrzenie wodne:
	Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów DN 80 usytuowanego w odległości do 75m od obiektu.
	Najbliżej położony hydrant zewnętrzny DN 80 znajduje się w odległości ok 31 m od budynku, drugi istniejący hydrant znajduje się w odległości 67 m od budynku.
	Zabezpieczenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów.
	14. Inne
	Wszystkie użyte do budowy materiały i wyroby budowlane muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w Polsce, w tym w szczególności: deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, a wyroby służące bezpieczeństwu pożarowemu stosowne zgodnie z odrębnymi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.
	Przed rozpoczęciem użytkowania, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu musi:
	- przeprowadzić odpowiednie próby i badania, potwierdzające prawidłowość działania zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych /protokoły z odbioru/,
	- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
	- wywiesić instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych,
	- oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurka głównego instalacji gazowej, drogę pożarową, itp.,
	- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
	15. Podstawowe przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
	1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
	2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Staży Pożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).
	3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
	4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
	5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
	6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
	7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zm.).
	8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
	9. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
	10. PN-EN 1838 Oświetlenie awaryjne
	11. PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
	12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041)
	Uwaga !!! Należy stosować materiały nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujące szkodliwego promieniowania, posiadające odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie w budownictwie do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) oraz z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
	Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskim przepisami branżowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie i uprawnienia.
	Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorów jest zabronione !!! ( ustawa. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- Dz. U .Nr 24 z 1994 r.).
	16. Zastrzeżenia projektowe.
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