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OZNACZENIA:

1TG1

xxZ1

Il Taoblica gfowna
I Tablice pigtrowe

5 tqcznik p/t 1b z wkfadkq uszczelniajgeq 16A

'}f tqcznik p/t 2b z wkiadkq uszczelniajgeq 16A

1 ® Oprawa oswietleniowa LED wewnetrzna n/t z kloszem z poliwenglanu 20W 230V

2 @ Oprawa oswietleniowa LED wewngtrzna uszczelniona n/t 20W 230V

©  tqemik przycisk p/t 2b z wktadkq uszczelniajgeq 16A

3 & Oprawa o$wietleniowa LED wewnetrzna 8W 230V kinkiet

1b®1b Oprawa oswietleniowa LED wewnetrzna uszczelniona n/t 15W 230V — DYZURNA

1 Oprawa owietleniowa LED wewnetrzna 2 x 28W 230V

7 kloszem szczelnym z poliwenglanu n/t
odporna na uderzenia.

l:’ Oprawa o$wietleniowa LED wewngtrzna uszczelniona n/t 24W 230V
*

Oprawa oSwietleniowa LED zewnetrzna uszczelniona n/t 15W 230V

32A Gniazdo wtyczkowe p/t uszezelniowe IP54 32A 3-faz.

1Kw
2K/z

3Kw/03

[0 Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnetrzna
8 Oprawa ewakuacyjna 2h LED zewnetrzna

[ Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnetrzna n/t
z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYUNE”

UWAGI:

tgezniki montowaé na wysokosci 1,4 m. podfogi.
Gniazda w sanitariatach mocowa¢ na wysokosci 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych
mocowac na wysokosci 1,2 m.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych
mocowaé na wysokosci 0,3 m.

W fazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosowaé
osprzet bryzgoszczelny

Instalacje central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z ich DR oraz
obowigzujgcych przepisw.

W I etapie wykonat WLZ do tablicy 1TP1 — przewsd YDY20 OX6 + LYz016 mmZ z tablicy 1761

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

"ARMAX’ Sp. z o.o.
27—-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa #obka w Ryglicach

Inwestor:

Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice

Adres obiektu:

dz nr ewid. 533/2, 534,
J3-160 Ryglice

Przedmiot:

Rzut poddasza

Instalacje oswietlenia

Skala: Nrrys. | Str.

1:100 | 3.3

TEMAT ODREBNEGO OPRACOWANIA
Projektanci: Nazvisko: Nr uprawniefi: Data: Podps:
Inst. elktryezne:
OPRACOWAL: Teodor Matek 12.2019r.
Inst. elktryczne: Nr KL—54/98
oo |Jan Sobon N K54/ 12,2019
Inst. elktryczne: |\ Nr 126/81
PROEKTONAL: dJarostaw Dolatowski spec . 12.2019r.
Inst. elktryezne: .

Dariusz Celuch 12.2019r.
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