250m— ~—400——

1
TR -
2
- N
850 j
0 1,
| o o EJ_
1290 Matka Ziemia

UWAGI:

Cafos¢ zmontowac z typowych elementow obudow z poliestrow.

Przewody oznakowac.

Fofgczenia kabll wykonac zgodnie 7 schematem.

Schemat elektryczny
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Projektowane zasilanie
tablicy gtéwnej obiektu 1TG1

4xLY 35 mm2 + LYZo 35 mm2 RL47

L=15,0m

Zwora 400A

|||—1P

Projektowane zasilanie

z ztgcza pomiarowego ZKP
YAKXS 4x120 mm2

L =15 m w ziemi

w rurze ochronnej D=110 mm
do ztgcza ZK1

Kazdg linie kablowg oznakowac opaskami kablowymi odpornimi na wpfyw Srodowiska.

Wyposazenie

1. Obudowa SKRF
2. Podstawy bezpiecznikowe 400A
3. Szyna PEN Cu 40x5

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKELAD SIECI TN-S

"ARMAX’ Sp. z o.o.
27—-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa ztobka w Ryglicach

Iglv;'e,stonR 5 Adres obiektu:

o o i dz. nr ewid 533/2, 534

33-160 Ryélice 33-160 Ryglice

Przedmiot: Skala: Nrrys. | Str.
Konstrukcja zfgcza 1/K1 110 | 1.3

Projektanc: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

Inst. elktryczne:

OPRACOWAL: Teodor Mafek 12.2019r.

hst. eltrycane Nr KL—54/98

oromomes|Jan Sobor Ak 12.2019.

Inst. elktryczne: | Nr 126/81

PROEKTONAE: Jarostaw Dolatowski Spec. 6l ektézn . 12.2019r.

Inst. elktryczne: .

OPRACOWAL: Dariusz Celuch 12.2019r.




