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W I etapie wykona¢ WLZ do tablicy 1TP1 ~ przewdd YDYzo OX6 + LYz016 mmZ2 z tablicy 1761

OZNACZENIA:

2TP1 Il Toblica pietrowa

2 ® Oprawa oswietleniowa LED wewnetrzna uszczelniona n/t 20W 230V

Tablicg na okres budowy zainstalowa¢ jako typowq budowlang,
Tablica zawierajoca wytqeznik gtowny, wytqeznik roznicowopradowy i zabezpieczenia zwarciowe.

dla obwodbw oswietlenia i sity. Tablicg zasili€ z kabla docelowego podiqezonego do tablicy gféwnej budynku.

na kablu zamontowa¢ 3-faz gniazdo wiszqce 23A 500V z 5 zaciskami.
Obwdd oswietlenia poddasza wykonaé przewodem YLYzo 3x1,5 mm2 n/k do opraw LED 20W
Gniazda wtyczkowe w tablicy budowlanej

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

"ARMAX’ Sp. z o.o.
27—-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

Budowa #obka w Ryglicach

I(r’l\ll;,eﬁtor:R ) Adres obiektu:
brina Ryglce d. v ewid 533/, 534,
5180 Ryglice 33-160 Ryglice
Przedmiot: Skala: Nrrys. | Str.
™ Rzut poddasza
T . 1:100 | 2.2
Instalacje sity i gniazd wtyczkowych
Projektanci: Nazvisko: Nr uprawniefi: Data: Podps:
Inst. elktryezne:
OPRACOWAL: Teodor Matek 12.2019r.
Inst. elktryczne: Nr KL—54/98
oo |Jan Sobon N K54/ 12,2019
Inst. elktryczne: |\ Nr 126/81
PROEKTONAL: dJarostaw Dolatowski spec . 12.2019r.
Inst. elktryezne: .
OPRACOWAL: Dariusz Celuch 12.2019r.




