Zalacznik Nr 1A do SWZ

Pakiet nr 1
., . Warto$¢ VAT Wartos$¢
Lp. Asortyment Ilosé J.m. Cena jedn. netto netto (%) brutto Nazwa handlowa |Producent Nr katalogowy/ Kod EAN
1 Elektrody do czasowej stymulacji serca 100 szt
zagiete
OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH WYROBOW:
Dobrze widoczne w skopii — 20% (TAK/NIE)* (nalezy wykresli¢ !)
Latwo sterowalne — 20% (TAK/NIE)* (nalezy wykresli¢ !)
Pakiet nr 2
., . Warto$¢ VAT Warto$¢
Lp. Asortyment Tlos¢ J.m. Cena jedn. netto netto (%) brutto Nazwa handlowa |Producent | Nr katalogowy/ Kod EAN
1 |Cewniki infuzyjne do trombolizy 20 szt

OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH WYROBOW:
« cewnik wewnatrznaczyniowy z otworami bocznymi lub nacigciami do podawania lekoéw fibrynolitycznych rozszerzajacymi si¢ pod wplywem cisnienia,
» prowadnik wyposazany w kulke okludujacy kanat,
» konektor z ,,zatyczka” zapobiegajaca wysuni¢ciu prowadnika okludujacego
» cewnik wewnatrznaczyniowy o dlugosci 45 [cm] +/- 10 [em] 90 [em] +/- 10 [em] i 135 [em] +/- 10 [em] - 15% (TAK/NIE)* (nalezy wykresli¢ !)
+ cewnik posiadajacy min.2 znaczniki radiocieniujace utatwiajace umieszczenie — 10 % (TAK/NIE)* (nalezy wykreslié !)
+ dostgpne $rednice cewnika: 4F lub SF z nacigciami bocznymi na dtugosci 5, 10, 20, 50cm;do 50 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (nalezy wykreslié !)
» cewnik zapewniajacy jednostajng dystrybucj¢ leku- wymagalne

Pakiet nr 3

. Wartos¢ VAT Wartosé
Lp. Asortymen Ilos¢ .m. n n.n Nazwa handlowa |Pr n
p sortyment 0$¢ J Cena jedn. netto netto (%) brutto azwa handlowa oducent

Nr katalogowy/ Kod EAN

Cewnik przedtuzajacy do cewnika
prowadzacego do PCI tetnic
wiencowych i pomostow aortalno-
wiencowych

20 szt.

OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH WYROBOW:
Dostgpne Rozmiary 6F, 7F - 20 % (TAK/NIE)* (nalezy wykreslié¢ !)
Swiatlo wewnetrzne cewnika: dla 6F —0,056” dla 7 F - 0,062” dla 6F — 0,067 dla 7F — 0,075” - 10 % (TAK/NIE)* (nalezy wykreslié¢ !)
Dhugos$¢ cewnika/ systemu to 150 cm ; dtugos¢ kanatu dystalnego 25 cm
Szaft proksymalny o jednolitym okragltym przekroju zapewniajacy optymalny przekaz sity




Migkka atraumatyczna koncéwka z markerem radiocieniujacym
Pokrycie hydrofilne w czgsci dystelnej na dlugosci 21 cm

Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minmalzujacej ryzyko zahaczenia urzadzenia przy wprowadzaniu do czgsci dystalnej cewnika przedtuzajacego —
wszystkie elementy metalowe zatopione w powltoce polimerowej w miejscu wprowadzania urzadzenie do czesci dystalnej tzw."entry port",

taperowany szaft na odcinku 10 cm - 10 % (TAK/NIE)* (nalezy wykre§li¢ !)

Specjalny marker radiocieniujacy o dtugosci 3 mm w miejscu wprowadzania urzadzenie do czesci dystalnej tzw."entry port"

Wysoka odporno$¢ na zagigcia i zalamania
Ergonomiczne zakonczenie utatwia manipulacje cewnikiem

2 markery pozycjonujace w odlegtosci 90cm i 100 cm od koncoéwki dystalnej — wskazujace moment wyjscia z cewnika prowadzacego

Pakiet nr 4

Lp. Asortyment Tlos¢ J.m. Cena jedn. netto

Warto$¢
netto

VAT
(%0)

Warto$¢
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr katalogowy/ Kod EAN

Trzpien przynasadowy, prosty,
bezcementowy, ze stopu tytanu,
taperowany, w 1/3 blizszej pokryty
porowatym tytanem i hydroksyapatytem.
Koniec dystalny bocznie zaoblony,
zredukowana geometria szyjki w
projekcji A/P; na czgsci trzonowej
wzdhuzne bruzdy wertykalne dla lepszej
1. |stabilizacji rotacyjnej; zredukowana 25 szt.
boczna powierzchnia przykretarzowa.
Stozek 12/14. Dostepny w 2 opcjach
kata CCD: standard 131° oraz
lateralizowany 127,5°. Kazda z opcji
katowych w minimum 13 rozmiarach.
Kolejne trzpienie rosna co 0,3mm w
projekcji A/P, 1,1mm w projekcji M/L
oraz co 3mm na dtugoé¢. Offset rosnie




Trzpien modularny, dysplastyczny wg
filozofii wagnerowskiej o dystalnej
fiksacji, wykonany ze stopu tytanu;
cze$¢ dystalna w ksztalcie konikalnym o
kacie rozwarcia stozka 5°, pionowe
listewki antyrotacyjne (8szt na obwodzie
trzpienia); Element proksymalny
wykonany ze stopu tytanu, modularny,
cze$¢ szyjkowa polerowana. Cze$¢
proksymalna taczona z czgscig dystalna
na stozek Morse'a oraz dodatkowo
zabezpieczona $rubg. Mozliwos¢
plynnego ustawienia antetorsji czgsci
proksymalnej versus trzpien dystalny w
zakresie 360°. Stozek 12/14. Kat CCD
125°1 135° w 2 opcjach dla kazdego
kata (dtuga i krotka). Czgs¢ dystalna w
14 rozmiarach w zakresie 13-26mm.
Dlugosc 87mm ($rednica 13mm), 96mm
($rednica 14mm), 100mm ($rednica 15-
26mm). Czgs$¢ blizsza w 3 $rednicach: A
(Srednica 16mm dla trzpieni 13-15mm),
B ($rednica 19mm dla trzpieni o 16-

szt.




Trzpien modularny, rewizyjny, wg
filozofii wagnerowskiej. Trzpien
dwustozkowy posiadajacy 8 listewek
wertykalnych majacych dziatanie
antyrotacyjne. Element proksymalny
wykonany ze stopu tytanu, modularny,
cze$¢ szyjkowa polerowana. Czgsé
proksymalna taczona z czgscig dystalna
na stozek Morse'a oraz dodatkowo
zabezpieczona $rubg. Mozliwos¢
plynnego ustawienia antetorsji czgsci
proksymalnej versus trzpien dystalny w
zakresie 360°. Stozek 12/14. Kat CCD
125°1 135° w 2 opcjach dla kazdego
kata (dtuga i krotka). Czgs¢ dystalna w 2
dlugosciach: 120 ($rednica 16-18mm) i
140mm ($rednica 19-26mm). Srednice
skalowane co Imm. Czgs¢ blizsza w 2
srednicach: B ($rednica 19mm dla
trzpieni o $rednicy 16-20mm), B-
LARGE ($rednica 23mm dla trzpieni o

szt.




Trzpien rewizyjny, wg filozofii
wagnerowskiej o dystalnej fiksacji,
wykonany ze stopu tytanu. Potaczenie
elementu proksymalnego z czgécia
dystalna pod katem 4°, co umozliwia,
przy zmianie antetorsji elementu
proksymalnego, wptyw na zmiane kata
CCD w ptaszczyznie strzatkowej oraz
offsetu bez koniecznosci zmiany
elementu proksymalnego na inny.
Element proksymalny wykonany ze
stopu tytanu, modularny, cz¢$¢ szyjkowa
polerowana. Czg$¢ proksymalna tagczona
z czgScig dystalng na stozek Morse'a oraz
dodatkowo zabezpieczona $ruba.
Mozliwos$¢ ptynnego ustawienia
antetorsji czgéci proksymalnej versus
trzpien dystalny w zakresie 360°. Zakres
dlugosci od 190 do 310mm. Stozek
12/14. Kat CCD 135°1i 131°. Czgsc
dystalna w 2 dtugosciach 140 i 200mm;
srednica 14-24mm skalowane co 1mm.
Czgéc proksymalna w 7 dlugosciach 50-

10

szt.

Panewka typu press-fit "Trabecular -
trojprzestrzenna", wykonana
monolitycznie (nieklejone elementy ) ze
stopu tytanu Ti6Al4V. Wbudowany
1mm press-fit versus frez; Panewka
umozliwiajaca dodatkowa stabilizacje
$rubami. Wszystkie otwory zaslepione
fabrycznie. Posiada uniwersalny
mechanizm mocowania wktadki
umozlwiajacy dowolne rotacyjne
umiejscowienie wktadek asymetrycznych
dla zapewnienia maksymalnego pokrycia
glowy. Mozliwos$¢ implantacji wktadek
polietylenowych, ceramicznych jak i
metalowych. Centralny techniczny otwor
panewki zaslepiany specjalng wypustka
wktadki (brak koniecznosci
dodatkowych zaslepek i utatwienie
centralizacji wktadu podczas implantacji.

szt.

25




Panewka rewizyjna typu ,,press-fit” typu
Trabecular — trojprzestrzenna, wykonana
monolitycznie (nieklejone elementy) ze
stopu tytanu, o podcigtym nieregularnym
brzegu. Dostepna w rozm. 44-66mm. Ta
sama panewka dostgpna w opcji
wielootworowej w rozmiarach 44-76mm

10

szt.

Panewka rewizyjna typu press-fit typu
Trabecular - trojprzestrzenna ", panewka
wykonana monolitycznie (nieklejone
elementy ) z tytanu w rozmiarach 50mm -
66mm. Panewka o "podcigtym"
nieregularnym brzegu z trzema plytami 2
i 3-otworowymi oraz haczykiem

Szt.

Spacer wykonany ze stopu tytanu
pozwalajacy na odbudowe naturalnego
srodka rotacji w stawie biodrowym.
Spacery w opcjach neutralnych, oraz
pozwalajacych na reorientacje 10°
120°. Spacery neutralne i z reorientacja
w opcji lateralizowanej +5mm)

szt.

Wktadka z polietylenu
wysokousieciowanego o zwigkszonej
twardosci, przystosowana do gtow o
$rednicy 28, 32 1 36mm, dostepna w
wersji standard oraz z 20 stopniowa
nadbudowa antyluksacyjng. Wktadki
posiadaja pierscien fiksujacy do panewki
wykonany z tytanu oraz centralng
wypustke zamykajaca otwdr montazowy
panewki i jednocze$nie centralizujacy

30

szt.

10.

Wktadka ceramiczna Biolox Delta o
srednicach wewnetrznych 32, 36, 40mm.
System wymusza wzrost $rednicy
wewngtrznej wktadki ceramicznej wraz
ze wzrostem panewki. Wkladka
fiksowana konikalnie, wyposazona w
centralny stabilizator utatwiajacy
odpowiednie osadzenie wkladki w
panewce; rozmiary zewnetrzne ( XS, S,
M, L ). Mozliwo$¢ uzyskania okapu

poprzez uzycie specjalnego spacera 10° i

Szt.




11.

Wktadka metalowa wykonana z CoCr do
wktadki polietylenowej dwumobilnej 40,
42mm.

10

Szt.

12.

Glowa dwumobilna polietylenowa pod
glowy 28mm

10

Szt.

13.

§ruby kostne 6,5mm. W rozmiarach
20mm-60mm

50

Szt.

14.

Modut rewizyjny panewkowy typu
projprzestrzennego, monolityczny
(nieklejone elementy), ze stopu tytanu
1i6Al4V w rozmiarach 50-62 (skok co 4
mm) oraz wysokosciach 12 i 18 mm.
Modul mocowany z panewkami za
pomoca $rub — bez uzycia cementu

szt.

15.

Glowa metalowa CoCr o $rednicy 28, 32
136 mm w 6 dlugosciach szyjki i 36 mm
w 5 dlugo$ciach szyjki

20

szt.

16.

Gtowa ceramiczna Biolox Delta o
Srednicach 28,32,36 mm, kazda w trzech
rozmiarach dlugosci szyjki

20

szt.

Razem:

Pakiet nr 5

Lp.

Asortyment

Ilos¢

J.m.
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Wartos¢
netto
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(%0)

Wartos¢
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Mikrocewnik do dostarczania spiral

* Mikrocewnik kompozytowy,
proksymalnie zbrojony po-dwojnym
oplotem, zachowujacy nieznieksztalcone
$wiatlo przy nawigacji w naczyniach
mozgowych

* Migkki, zaokraglony, ksztaltowalny
nad parg dystalny ko-niec cewnika

* Pokrycie hydrofilne na zewnatrz
cewnika

« Srednice zewnetrzne 0,024/0,029”
dist/prox, $wiatto 0,017 na calej
dlugosci, dhugosc¢ robocza 150cm,

« Konfiguracja zakonczenia cewnika:
|prosty, J, 45°, 90°

szt

SPIRALE EMBOLIZACYJNE
UWALNIANE MECHANICZNIE

* Spirale platynowe, o progresywnej
$rednicy pierwotnego zwoju, zakresie:
0,015/0,01257/0,0135” do 0,0145”, w
zaleznosci od dhugosci i nominalnego
rozmiaru spirali,

* Spirale kompatybilne z kazdym
mikrocewnikiem o $§wietle min 0,0165”,
* Konstrukcja ztacza migdzy spiralg a
popychaczem pozwalajaca spirali
dowolnie rotowaé wzgledem
popychacza,

* Konstrukcja ztacza umozliwiajaca
katowe potozenie blizszego konca spirali
wzgledem popychacza (do 30 stopni),
minimalizuje ruch koncoéwki cewnika po
odczepieniu spirali,

* Alternatywna opcja uwolnienia poprzez,
ztamanie koncowki popychacza,

* Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary:
3D érednice 1-25mm dlugosci 2-50cm,
helikalne 1-20mm, dtugos$ci 1-50cm,

* Spirale o zmiennej sztywnosci: od
sztywnych (duze rozmiary) do migkkich
.|(§rednie rozmiary) i ultramigkkich

80

szt




Zwalniacz do uwalniania spiral technika
.|wskazana przez Producenta

12

szt

System dostawczy do stentu

» Mikrocewnik o dhugosci catkowitej 158
cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,018, mikrocewnik o
srednicy zewngetrznej 2,4/2,7F i §rednicy
wewngetrznej 0,021, posiadajacy dwa
markery odlegte od siebie o0 3cm, cewnik
pokrywany hydrofilnie.

» Mikrocewnik o dhugosci catkowitej
135cm, kompatybilny z prowadnikiem
maksymalnie 0,021, mikrocewnik o
srednicy zewnetrznej 2,8F i Srednicy
wewngetrznej 0,027, posiadajacy jeden
.|dystalny marker, cewnik pokrywany

szt




Stent do remodelingu

Stent z nitinolu o strukturze zamknigtych
cel.

Potaczony trwale z popychaczem,
uwalniany na drodze elektrolityczne;j.
Stent repozycjonowalny z mozliwoscia
ponownego ztozenia po catkowitym
rozprezeniu.

Stent wprowadzany przez dowolny
mikrocewnik o $§wietle minimum 0,021”
(stent 3-4mm) lub 0,027 (stent 5-6mm)
« Stent ultra-elastyczny w dostawie —
zachowujacy si¢ w mikrocewniku jak
spirala embolizacyjna.

Trzy markery platynowe na dalszym
koncu stentu, jeden marker na blizszym
koncu (stent 3-4mm)

* Cztery markery platynowe na dalszym
koncu stentu, jeden marker na blizszym
koncu (stent 5-6mm).

Stent o rozmiarach ($rednica [mm]
/dhugos$é robocza[mm]):

dla 3mm/20mm i 30mm ; 4mm/15mm,
20mm,30mm i 40mm ; dla 5mm/20mm,
30mm i 40mm oraz dla 6mm/20mm i
30mm.

Wskazania do stosowania w

.[remodelingu tetniakow o szerokiej

szt

Razem:

Pakiet nr 6

Lp.

Asortyment
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Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane

IGK1206/00384401000464
IGK1407/00384401000471

1. |kolagenem. Jednostronnie zewngtrznie IGK1608/00384401000488
welurowane, Technika dziana: IGK1809/00384401000495
odwrdcony splot (reverse locknit). IGK2010/00384401000501
Przepuszczalnosé dla IGK2211/00384401000518
wody:<5ml/cm2/min 40 szt. 1400,00f 56 000,00 8% 60 480,00 Intergard Knited |Intergard IGK2412/00384401000525

Pakiet 7 - Znacznik tkankowy
Znacznik tkankowy w rozmiarze 15G do
oznaczania guzow piersi w Signed by /
chemioterapii, aplikowany przezskornie Podpisano prze
o dtugosci 19 cm z podziatka kontroli Agnieszka
glebokosci wktucia co 1 cm. Wojtynska
Znacznik zbudowany z hydrozelu Date / Data:
zapewniajacego okresowa widocznos¢ w 2023-11-22 15
USG przez okres min. 12
miesi¢cy oraz rdzenia tytanowego o
trzech r6znych ksztattach widocznego w
1.|RTG i MRI trwale 20 op.
Pakiet 8 - Znaczniki do wykrywania wezléw wartowniczych
Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do
detekeji weztow chlonnych
1.|wartowniczych, do podania podskornego 2 op.
Pakiet 9 - Materialy eksploatacyjne do systemu monitorowania przezskornego TCM 5 FLEX

1.|Membrana wraz z elektrolitem x 12 szt. 1 op.
Klipsy mocujace z zelem kontaktowym x

2.]40 szt. 2 op.

3.|Piericienie mocujace wraz z zelem x 60 1 op.

4.|Gaz kalibracyjny 4 szt.

Razem:

Pakiet 10 - Oslonki na uchwyty i pokretla do mikroskopu Moeller Wedl

Ostonka silikonowa Hi-R 900 stary typ -

1.|komplet 2 szt 36 op.
2.|Kapturek 12Dx30 na pokretto 30 Szt.
3.|Kapturek 13Dx19 na pokretto Red 2 szt.
4.|Kapturek 8Dx18 na pokretto Red Reflex 2 szt.

Razem:

Pakiet 11 - Oslona na sond¢ do echokardiografii

N

33



Sterylna ostona na sond¢ do
echokardiografii przezprzetykowej z
zamontowanym aplikatorem i
strzykawka z zelem transmisyjnym -

1.|gotowa do uzytku. Rozmiar 25/11 x 20 szt.
Pakiet 12 - Igla kulkowa stalowa
1.]Igta kulkowa ze stali nierdzewnej [ 1500 | szt | | |

Pakiet 13 - Akcesoria wykorzystywane do przygotowywania lekow cytotoksycznych w dawce na pacjenta.

.]|Rozmiar min. 40 x 50cm.

Mata absorpcyjna zabezpieczajaca przed
rozlaniem leku cytotksycznego w lozy.

100

Szt.

.]"klikniecie" informujacy o bezpiecznym

Adapter strzykawkowy - umozliwia
przygotowywanie i podaz lekow w
systemie zamknig¢tym typ CSTD. Nie
zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze
wszystkimi ztaczami luer lock meskimi
strzykawek. Wyposazony w igle 16G ze
stali nierdzewnej. Objetos¢ wypetnienia
igly 0,04ml. Igta jest dodatkowo
wyposazona w mechanizm
zabezpieczajacy przed zakluciem. Samo-
uszczelniajace si¢ elastomerowe
uszczelki zapobiegaja uwalnianiu leku
do otoczenia oraz formowaniu si¢
kropelek na zewnetrznej powierzchni
uszczelki. Dotaczona do opakowania
jednostkowego zatyczka ochronna
wykonana z polietylenu, zapobiegajaca
kontaminacji potgczenia oraz umozliwia
bezpieczny transport leku w wypelionej
strzykawce . Zapewnia 7- dniowa
ochrong przed przenikaniem
zanieczyszczen mikrobiologicznych i
zanieczyszczen unoszacych si¢ w
powietrzu do leku i do linii do
podawania leku. Sygnat akustyczny

150

Szt.




Adapter do fiolki o $rednicy 13 i 20mm.
Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter
pakowany w jednym blistrze z
konwertorem fiolki 13mm wykonanym z
PET. Umozliwia przygotowywanie i
pobieranie leku w systemie zamknigtym
typu CSTD. Sygnat akustyczny
"kliknigcie" informujacy o bezpiecznym
potaczeniu z adapterem strzykawkowym.
Adapter wykorzystuje technologi¢ Toxi-
Guard, zapewnia natychmiastowa
kompensacje cisnienia, redukujac etap
plukania wstgpnego. Zapewnia 7-
dniowa ochrong przed przenikaniem
zanieczyszczen mikrobiologicznych i
zanieczyszczen unoszacych si¢ w
powietrzu do leku i linii do podawania
leku. Kolec 2-drozny z oddzielnym
kanatem powietrznym i ptynowym.
Objetos¢ wypeienia 0,15ml. Filtry o
$rednicy 0,2 mikrona, co pozwala
wyeliminowac¢ ryzyko przenikania
zanieczyszczen i czastek znajdujacych
si¢ w powietrzu do leku i linii do
podawania leku oraz zapobiega
uwalnianiu lekoéw cytotoksycznych i
innych niebezpiecznych lekow w postaci
3.|opardw, aerozolu lub kropelek do 200 Szt.

Jatowa igta z filtrem do pobierania
lekow z amputek lub fiolek, w celu
uniknigcia pobrania do strzykawki
drobinek szkta, fragmetéw korka lub
czastek statych. Rozmiary: 1,2x50mm,
4.11,2x40mm x 100 szt.. 5 op.

Razem:

Pakiet 14 - Wyroby medyczne zuzywalne do zabiegéw endoskopowych.




Zestaw do opaskowania zylakow
przetyku sktadajacy si¢ z magazynku
spustowego dziatajacego w dwoch
pozycjach ze sznurkiem 122 cm,nasadka
OptiVu z sze$cioma
gumkami,przedostatnia przezroczysta
sygnalizujaca pozostanie 1 opaski.
Nasadka w rozmiarze 8,6mm-11,5mm .
Zestaw umozliwia podwiazywanie
wewnetrznych guzkoéw krwawniczych.

10

szt.
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