Zalacznik Nr 1A do SWZ

Pakiet nr 3
Lp. Asortyment Tlosé J.m. |Cena jedn. netto| Warto$¢ netto \(/(;Z;r Warto$¢ brutto [Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy/ Kod EAN
Cewnik przedhuzajacy do cewnika
1. |prowadzacego do PCI tetnic wiencowych i 20 szt. 1 600,00 zt [ 32 000,00 zt 8% 34 560,00 zt Telescope Medtronic Inc. w zalaczeniu
pomostéw aortalno-wiencowych

OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH WYROBOW:

tak, Dostgpne Rozmiary 6F, 7F - 20 % (TAK/ NHE)* (nalezy wykreslié¢ !)

tak, Swiatto wewnetrzne cewnika: dla 6F —0,056” dla 7 F - 0,062” dla 6F — 0,067 dla 7F — 0,075” -

tak, Dlugo$¢ cewnika/ systemu to 150 cm ; dlugos¢ kanatu dystalnego 25 cm
tak, Szaft proksymalny o jednolitym okragtym przekroju zapewniajacy optymalny przekaz sity
tak, Migkka atraumatyczna koncéwka z markerem radiocieniujacym

tak, Pokrycie hydrofilne w czgsci dystelnej na dlugosci 21 cm
tak, Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minmalzujacej ryzyko zahaczenia urzadzenia przy wprowadzaniu do cz¢$ci dystalnej cewnika przedhuzajacego —
wszystkie elementy metalowe zatopione w powtoce polimerowej w miejscu wprowadzania urzadzenie do czesci dystalnej tzw."entry port",

taperowany szaft na odcinku 10 cm - 10 % (TAK/MNHE)Y* (nalezy wykresli¢ !)
tak, Specjalny marker radiocieniujacy o dtugo$ci 3 mm w miejscu wprowadzania urzadzenie do cze$ci dystalnej tzw."entry port"
tak,Wysoka odporno$¢ na zagiecia i zatamania

tak, Ergonomiczne zakonczenie utatwia manipulacje cewnikiem

10 % (TAK/NAE)* (nalezy wykresli¢ !)

tak, 2 markery pozycjonujace w odlegtosci 90cm i 100 cm od koncowki dystalnej — wskazujace moment wyjécia z cewnika prowadzacego
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