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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji ogblnosptawnej, sanitarnej i deszczowe;j
w ul. Konstytucji 3 Maja i dziatce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slaskiej
w ramach zadan ,,uzbrajanie terendow w sie¢ wodociggows” i ,,uzbrajanie
terendw w sie¢ kanalizacyjng”.
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Jaworzyna Slaska ul. Konstytucji 3 Maja
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
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Jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Slaska
Obreb ewidencyjny: Jaworzyna Slaska
Numery dziatek: 802dr; 273dr; 789/1; 789/4; 809/25; 808/22; 298dr.
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2. Opinie, uzgodnienia, pozwolema ey

PRZYJETO ZGLOSZENIE BLIDOWY /

/ ROBOT BUDOWLANYCH
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 07.07. 13v4r Prawo budowlane
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 t.j. ze zm. )

NIE WNQSZE SPRZEC Wil
Nr

WiH- 6154, b0 2O 20L4.2- MB
DATA UPLYWi iTERM Nb DO WNIESIENIA
sPrzeciwU 14 0 2001 o

Oata i padpis




1[T0T O9ZIBW BOWPIMG

whzgem mn uAzsiuIRN
_\\ TZ0T"€0 €6/vE/E/TVEL iy Aoklezpmesds auseyues afdejeIsu|
Mmejsajog ‘zul JSw
~ -A'NVN
pjuomornsdo | yaAuoimopng
I
sidpod (2174 uaiumpadn JN USIMIDN | Bjuy ofyung #soujofoads

alosd y>0bfvzpsnads vYSIAZDU | DUOTU] w

" . ejuepalold
YN‘M 120260 20IMapINY JojzsAzry ‘zuj Jusihsy auseyues afejeisu|
yohzigem mn
. 1202'€0 V6/TZT/E/TVEL | 2o1mapuNy eluejor Zul Bw juepafosd auseyues afefelsu|
-A'NVN
bjubmoanido yaAupjmopng
o;
sidpod g uapumpadn iN HSIMZON | ju] ofayung #soujpfoads

mpunpyafoid vysimzou | vuonuy

BUIBIIULS BZURIG
:psoupnfoads

IPS6T *TT/808 *ST/608 *7/68L *1/68L “IPELT “IPTOY fererzp AownN
eysk[g eukziomef :{uffouspima qd190
eyjsk[g eukziome[ :euf£ouspima exysoupar
IMOSTIAY INVA

JIAXX :0Saue[mopng niyeIqo eLofajey
efey ¢ ibomAisuoy] ‘[ exst|g eukziomef
ODIANVIMOANEG NIMATIO VIIODHLV I SHIAV

* Bulloezijeuey 9aIS M MQUAIS)
stuefeiqzn® 1, bmoSeIoopom 9als M MOURI) S1UefEIqZN® Yepez yorwel M
fonyskg srukziomer m g6z Tu famo301p 20fe1zp 1 elejA ¢ fomAIsuoy [n s
fam0z0zsap 1 [aurerrues ‘fsumerdsouroSo ofoezijeuey ‘fomoZbroopom 1991s emopng
OJIANVIMOANE VINAZIAINVZ VAZVN

6 10sOUOM ' ]S BUAZIOME( 0F1-8S IS VNAZIOMV[ VNIND
HOLSAMNI

ONHIAL VINVAOIAVAOdSODVZ LIArodd

LILTI0168 NODTYI 9T-LS-701-788 dIN
1d-epensosu)e[ofzommanyny [lew-9
86-20-€58 (L) "I
6€ BSYRZ3[S [N “BOWUPIMS 00T-8S
ZOIMIDINY] vjuE[of *Zul 3w
FANYVLINVS AZNVYE A
ANVIAO0ANE ¥QZAVN ‘TAINVAOLIArOdd




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu str 1-5

zat. 1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
zal. 2 Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do Polskiej Izby Inz. Budownictwa
zat. 3 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego
zat. 4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci sprawdzajgcego do Polskiej Izby Inz. Budownictwa
zat. 5 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Czes$¢ opisowa (str 6-8 )

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa, kanalizacji ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowe;j
Informacja dotyczaca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

M.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

III. Czeé¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

-str 1
-str2
-str3
-str 4

-str 5

—str 9
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE.GO
do pelnienia samodzielnych funkc]i technicznych w budownictwie

- Na podstawie § 2 ust. 1pkt1, § Sust. 1gkt 1,87 i§13ust. 1pkt Lt'

rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lulego 19751 w sprawie
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwje (Dz. U Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/51, poz. 299)

stwicroza sig, Ze: _ . _
Obywatel (ka) JOLANTA HKURKIBWICZ

(imie i nazwisko)

{iytud navkowy - zawodowy)

urodzony(s) dnia eLL.marea 1053 g Swidnicy

posiads przygotowanie zawodowe upowéiniaja;;a do wykonywania semodzieinych funlxc_ix '

Projektants i kierownika budowy___:j. rdbét"_"_
(rodzsj funkeji)

v speialnod, ... instelacyjno-ingsynieryjoej

(rodzaj specjalnofei techniczno -budowdane])

W ZBKIESIE s SEEGE L dmstalacji sanitarnych

(specjalizacis zawodowa) -
ijest upowéin&nny(&) do:

1- sporzadzania projekidw sieci wodociggowych, kanalizaoyjn?ch,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu, instalacji wodool g~
gowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepluych 1 wentylacyjnych,
9 2 ust.1 Pkt 1 ' : ; _ .

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, Ki?—
rowania i kontrolowania wytwarzanisa konstrﬁkcyjnych_elementow__
sieci i instalecji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych; kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu, instalacji wodociagowych, Lkana-
lizacyjnyvch, gazowych, cieplayeh 1 wentvlacyjnych,

& 5 ust,1 Pkt 1, & 7

Decyzja niniejszé zastepuje decyzje:
- Nr UAN.VI-f/3/81/87 =z dn.15.03,1987 r.
- Nr UAN,VI-£/814/87 . z dn.15.05.1987 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-95U-U4G-IPC *

Pani Jolanta Kurkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1824/01

adres zamieszkania ul. Slezafiska 39, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Na podstawie § ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LIL-WP2-GJR *

Pan Bolestaw Marciniszyn o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0234/02

adres zamieszkania ul. Slezanska 25, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Swidnica 24.03.2021 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane

wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany p.n.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosplawnej, sanitarnej i deszczowej

w ul. Konstytucji 3 Maja i dziatce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slaskiej

w ramach zadan ,,uzbrajanie terendw w sie¢ wodociagows” i ,,uzbrajanie

terenéw w sie¢ kanalizacyjna” na dziatkach nr 802dr; 273dr; 789/1; 789/4;

809/25; 808/22; 298dr zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Specjalnosé:
Instalacje sanitarne

Imiona i nazwiska projektantéw

W]
\\yl

Funkcj ier P
Specjalnosé ke Imig | Nazwisko Nr uprawnier Data odpis
y opr
) mgr inz. Jolanta UAN.V-
Instalacje sanitarne Projektant . 7342/3/122/94 24.03.2021
Kurkiewicz UW Watbrzych
= Imiona i nazwiska sprawdzajgcych projekt
Fark = -
Specjalnosé unkeja Imie i Nazwisko I.Vr ({pra'wmen Pota Pacpls
ych | oprac
) mgr inz. Bolestaw AN
Instalacje sanitarne Sprawdzajacy . 7342/3/34/93 24.03.2021
Marciniszyn UW Watbrzych 7




I1. Cze$¢ opisowa

1.

2,

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem catego zadania inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Jaworzyna Sl. w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja.
Inwestycja obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez Stuzbe Drogowg
Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna SI.

Wi/w sie¢ projektowana jest dla potrzeb 45-ciu dziatek budowlanych budownictwa jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w tym rejonie.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe projektowanej sieci stanowia:

- ulica 1 Maja o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej

- ulica Konstytucji 3 Maja gdzie w okolicy zabudowy mieszkaniowej wystepuje droga gruntowa
stabilizowana mieszankg zwirowg a w terenie pozostatym wystepuje droga gruntowa oraz grunt orny
(dziatki nr 789/4, 808/22 i 809/25).

Na trasie projektowanego uzbrojenia znajdujg sie nastepujgce istniejgce i projektowane sieci uzbrojenia
terenu tj.:

+ sie¢ wodociggowa w150 z rur zeliwnych

* sie¢ gazowa Sredniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32

* istniejace przytgcze wodociggowe wo40

* istniejgca sie¢ energetyczna nN

- projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzgdzen
i sieci, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

3. Projektowana sie¢ wodociaggowa, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe uzbrojenia podziemnego:

a) sie¢ wodociggowa ¢110PE i $40PE wraz z hydrantami nadziemnymi (4 szt) i armatura,
b) siec¢ kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej ze studniami
Zakres rzeczowy sieci:

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa ¢110 o diugosci 606,7m i

Sie¢ wodociggowa ¢40 PE o dt. 124,7 m

Zasuwy $100 — 2 szt, zasuwy ¢80 — 4 szt, hydranty nadziemne $80mm 4 szt

Nawiertki typu NWZ z zasuwami 110/40mm — 45 szt + 1 szt (przetaczenie istniejgcego przytacza
wo40 do projektowanej sieci)

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej $315mm o dt. 112,1m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej $250 o dt. 64,7m, $200 o d+.159,2m, $160 o dt. 67,7m

Sie¢ kanalizacji deszczowej $250 o dt. 63,2m, $200 o dt.162,2m, $160 o dt. 15,3m
Catkowita dlugos¢ kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej wynosi 403,7m

Catkowita dlugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 240,7 m

Studzienki z kregow betonowych Dn1000mm — 3 szt (lub 1000mm Tegra)
Studzienki niewtazowe tworzywowe ¢425 — 26 szt
Wopusty deszczowe z osadnikiem i syfonem —6 szt

Inwestycja obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez zarzadce terenu



tj. Stuzbe Drogowa Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna Sl.

Wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

sie¢ gazowa sredniego ci$nienia gs225 z przytgczem gs32

przytagcze wodociggowe wo40

sie¢ energetyczna nN

projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkdw jednorodzinnych

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie
zachowujac szczeg6lng ostroznosé.

Na skrzyzowaniach z kablami nN na tych kablach zamontowac¢ rury ochronne dwudzielne PVC L-2,0m
110mm, zachowa¢ odlegto$¢ w pionie miedzy $ciankami przewodéw minimum 0,25m.

Uwagi ogdlne.

Catos¢ prac sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

4. Informacja dotyczaca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt sieci wod-kan zostat sporzadzony w sposéb zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla m. Jaworzyna Slgska objetego Uchwatg nr XLI/16/10

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 27.04.2010 roku wraz z aktualizacjg z 2018 roku w zakresie
dziatek nr 273dr; 789/1; 789/4, 809/25; 808/22; 298dr oraz Uchwatg nr XL1/24/18

i nr WSA_XLI/24/2018 w zakresie dziatki nr 802dr.

Projektowane sieci znajdujg sie w obszarze oznaczonym jako:

10.MN/U; 9.MN/U; 2.KDZ; 39.KDD; 40.KDD, 41.KDD.

Przeznaczenie tego terenu zezwala na wykonanie infrastruktury technicznej.

Wykonanie projektowanej sieci wodociggowej i odtworzenie po robotach istniejgcego terenu

do stanu pierwotnego nie wptynie na zmiane krajobrazu oraz nie ogranicza mozliwosci wykorzystania terenu
w sposob okreslony planem.

Krajobraz w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych nie zostanie zmieniony w stosunku do krajobrazu
pierwotnego.

Teren objety niniejszym zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w obszarze ochronnym obserwac;ji
archeologiczne;.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Ustalono, ze zasieg obszaru oddziatywania sieci wodociggowej, kanalizacji
ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowej miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostaty
zaprojektowane, t.j. na dziatkach nr: 802dr; 273dr; 789/1; 789/4; 809/25; 808/22; 298dr
Podstawa prawna- dokumenty odniesienia:
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
- Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71)
Dla tematu bedgcego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami prawa polskiego
i wspolnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko i nie zostata ujeta w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz w katalogu przedsiewzie¢ dla ktérych jest lub moze by¢ wymagane sporzgdzenie
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
- Oddziatywania na powierzchnig ziemi
Budowa w/w infrastruktury spowoduje w miejscach wykopéw czasowe znieksztatcenie terenu. Jednak
po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany a wszystkie znieksztatcenia zostang usuniete.
- Oddzialywanie na glebe



W rejonie drogi asfaltowej i drég gruntowych nie ma oddziatywania na glebe, w rejonie dziatek nr 789/4;
808/22 i 809/25 nalezy przed przystgpieniem do wykopow dokonaé wywiezienia humusu we wskazane
przez Gmine miejsce.

- Oddziatywanie na srodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych nie przewiduje sie wptywu na wody podziemne

i powierzchniowe.

- Oddzialywanie akustyczne.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robét budowlanych) zwigzane bedzie z pracg
sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w rejonie planowanego uzbrojenia
nie bedzie stanowito ponadnormatywnych oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie.
Ponadto oddziatywanie to bedzie krétkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ogranicza¢ sie bedzie
do etapu budowy.

-Oddzialywanie na faune i flore.

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miata zadnego oddziatywania na biocenozy
wystepujgce w rejonie inwestycji.

- Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Teren objety niniejszym zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w obszarze ochronnym obserwacji
archeologicznej.

- Oddzialywanie na krajobraz

Kroétkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie prowadzonych
robét i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to oddziatywania krotkotrwate i nie
spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu znikna.

Po zakonczeniu budowy i przywrdceniu terenu do stanu uprzedniego uzytkowania przebieg tras sieci
oraz budowa nawierzchni bedg niewidoczne w terenie.

- Oddzialywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowaé pewne niedogodno$ci majgce wptyw na samopoczucie
mieszkancow terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te zwigzane sg z pracg sprzetu
mechanicznego przy robotach ziemnych (zwiekszony poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz
czasowe obnizenie walorow estetycznych terenu.

Niekorzystne oddziatywania te bedg wystepowacé krétkotrwale i lokalnie odpowiednio do etapowania
inwestycji. Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie

z warunkami BHP i przepisami branzowymi opisanymi w dokumentacji projektowej.

W trakcie eksploatacji, przy prawidtowej konserwacji i przeglgdach, sie¢ wodociggowa bedzie
funkcjonowacé niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska i zdrowia mieszkancow.
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Spis zatacznikéw do projektu budowlanego

INWESTOR GMINA JAWORZYNA SL. 58-140 Jaworzyna Sl. ul. Wolnosci 9

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej
w ul. Konstytucji 3 Maja i dziatce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slgskiej

w ramach zadan ,uzbrajanie terenéw w sie¢ wodociggowgq” i ,uzbrajanie

terenéw w sie¢ kanalizacyjng”.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jaworzyna Slgska ul. Konstytucji 3 Maja
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

DANE ADRESOWE
Jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Slgska

Obreb ewidencyjny: Jaworzyna Slaska
Numery dziatek: 802dr; 273dr; 789/1; 789/4; 809/25; 808/22; 298dr.

SPIS ZAWARTOSCI

I. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

Il. Protokoty, decyzje i opinie

zat. 1 Protokét ZUDP Nr GKI1.4040.43.2021 z dn.18.03.2021 r

zat. 2 Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
ZUK/UWiK/194/2021 z dn. 24-02-2021

zat. 3 Uzgodnienie projektu z rzeczozn. ds. p. pozarowych z dn. 2021-03-23

zat. 4 Pismo UM Jaworzyna SI. — zgoda na umieszczenie sieci w dziatkach Gminnych

nr IGK.720.26.2021 z dn.18.03.2021r
zat. 5 Decyzja Stuzy Drogowe Powiatu Swidnickiego nr 56/2021
w sprawie lokalizacji sieci wod-kan w pasie drogi nr 2880D dziatki nr 802

- str11-12

-str 14
-str18

- str 21
-str22

- str 24-26



. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1.Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje:
* Roboty przygotowawcze polegajagce na usunieciu warstwy humusu.
* Roboty branzy sanitarnej:
-dowoz sprzetu i materiatdow na plac budowy.
-wykonanie wykopow o szerokosci i gtebokosci zgodnie z profilem.
-wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki
-utozenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.
-potgczenie poszczegdlnych rur
-wykonanie préby szczelnosci odcinkéw potozonych rurociggow
-wtgczenie do istniejgcych sieci
-utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.
-odtworzenie warstwy humusu.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
» zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
*roboty sieciowe
2.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen pomiedzy istniejgcymi posesjami
oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywaé nalezy ze szczegdélnym
zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzegac przepisow BHP przy pracy w sgsiedztwie rowu.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowéw,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos¢ potrgcenia przez
samochody poruszajgce sie na placu budowy, potrgcenie tyzkg koparki pracownika badz osoby postronnej w
przypadku braku ogrodzenia, mozliwo$¢ upadku z wysokosci
* wibracja-zageszczanie gruntu,
* ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia wykopu
balustradami lub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
* wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
* mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.
* mozliwo$¢ utoniecia w rzece, przy zalaniu wykopu woda gruntowa.
4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie

podstawowe (ogdlne)
* Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej

pracy.
* pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku

pracy przed jej rozpoczeciem,
* szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
* prace szczegélnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne

polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzgcego eksploatacije sieci.




Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
» Powierzenie robot szczegélnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej.
» Powierzenie robét szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
5.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.
» wszelkie prace bedg wykonywane przy zabezpieczeniu robot na czas budowy,
* teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i
o$wietlony w porze nocnej,
* stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych;
* wytgczyc€ i uziemié urzadzenia energetyczne,
* prace powinny zostaé¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.
» materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.
* sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig osdb niepowotanych.
* wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc¢.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
- egzekwowacé od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, a w
szczegolnosci przestrzegajgc zasad podanych w:
+ Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30
* Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny
* Rozporzadzenie MBIPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.




Il. Protokoly, decyzje i opinie



GKI1.4040.43.2021

Starosta Swidnicki Swidnica, dn. 18.03.2021 r.
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.43.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
POZYTYWNY

zakonczonej w dniu 18.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

PhIAHiEE niad | SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, SIEC
Y' KANALIZACII SANITARNEJ, SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWE!

JAworzyna, ul. Konstytucji 3 Maja, Jaworzyna Slaska, dz.: 273, 298,

Lokalizacja:  Jog /1 789/, 802, 808/22, 809/25

' PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY W BRANZY SANITARNEJ MGR.
Whnioskodawca:  INZ. JOLANTA KURKIEWICZ
ul. Slezanska 39, 58-100 Swidnica

GMINA JAWORZYNA §LASKA
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Inwestor:

Projektant:| JOLANTA KURKIEWICZ Inne upr.: budowlane: UAN.V-7342/3/122/94

: | Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Przewodniczacy: | Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidnica

Sposdb przeprowadzenia narady:  czeSciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:  09.03.2021r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 462.233-33206, 462.233-33219,
462.233-33220.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

: ‘ Nazwa instytucji Stanowisko . Imie i nazwisko uczestnika ‘
p. ; : . |
] Sposéb uczestnictwa Uwagi ! Podpis uczestnika
1 | Gmina Jaworzyna Slaska | Uzgodniono pozytywnie Elzbieta Madetko
elektroniczny Bez uwag. | 4 ’///;
L
18 -03- 2001 /4
o s
Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 18-03-2021 10:52:37 1" y
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektrgnicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz5
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PKP CARGO S.A. | Uczestnik nieobecny na naradzie
| ul. Putaskiego 56, 50-443

Wroctaw ‘ i
j Zaktad Ustug Komunalnych w ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie

Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

Netia S.A. ‘ Uzgodniono pozytywnie | Pawet Lewkowicz
elektroniczny | Skoordynowano pozytywnie bez uwag.
Operator Gazociggow ‘ Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Skatbania
Przesytowych GAZ-SYSTEM bez uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny ‘
Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie |
| ‘
| Panstwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Rafat Zmija
Wodne Wody Polskie Bez uwag
|
3 elektroniczny [ |
Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie | Krzysztof Olszewski
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad 1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji
Gazowniczy we Wroctawiu zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:
e niskiego cisnienia

elektroniczny

2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wtasciwe
| strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
126.04.2013r.
| w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci

gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
| 3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét
‘ ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
| 4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyé
zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
5. W wyniku prowadzonych robdt nie moze nastapi¢ znaczne
wyptycenie
ani zagtebienie istniejgcego gazociagu. Istniejace studzienki na sieci
| gazowej nalezy podnies$¢ do poziomu projektowanego chodnika lub
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonac
“przetozenie gazociggu na wiasciwa gtebokos¢, na wiasny koszt, po
| uprzednim uzyskaniu warunkéw
| w Gazowni w Watbrzychu.
| 6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci
| gazowej
| lub urzadzen gazowych.
' 7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego
Inwestor ponosi koszty:
¢ usuniecia uszkodzenia;
| ® strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
 przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu

dystrybucyjnego, / b7
¢ odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu; Y/
| ® naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do syst}eG\L;USf_ 202] /4 ‘o
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GKi1.4040.43.2021
techmcznych usuniecia kOIIZJI sieci elektroenergetycznej do TAURON |
| Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z

| planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§

| obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

j | b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
| czerwonego.
3 W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w

| odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnejtj. folii | |
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. |

‘ 4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia

| odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

' 5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych

| bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a

| nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

| 6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane

i przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami.

| 7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia

|istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien

| technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia

| kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,

' wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy

| przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji

| projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli

| elektroenergetycznych.

‘ Uwagi dla Wykonawcy

‘ - Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
| dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,

| telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania |

1 pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

| Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

| TAURON Dystrybucja S.A.
; Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
158-300 Watbrzych

|- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych

‘ w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
| szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej Pgezu} ZDZ]
| TAURON Dystrybucja S.A. I

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 18-03-2021 10:52:37 i/
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| Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie |
I ‘ urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscia TAURON
| | Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktére nie zostaty

‘ zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest

‘ ‘ informacji. } ‘
| 10 | TK Telekom spétka z 0.0. | Uzgodniono pozytywnie 1 Krzysztof Niziotek

| elektroniczny ‘ bez uwag

|

|11  Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis pr; em‘&odniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

g g

(//
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Zaktad Ustug Komunalnych @ www.zukjaworzyna.pl
@ w J’aworzyme Slaskiej Sp. z 0.0. @ Kontakt@zukjaworzyna.pl
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slgska
NIP 884-000-79-13  Regon 022314052 @ 746379830
ZUK/UWIK/ l‘ﬁu /2021 Jaworzyna Slaska dn. 24A02.2021r.

Gmina Jaworzyna Slgska
Ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

WARUNKI PRZYLACZENIA

nieruchomosci potozonych ~ w Jaworzynie Slaskiej ul. Konstytucji 3-go Maja  dla budynkéw
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 46 sztuk, do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 29.01.2021 ZUK w Jaworzynie Slaskiej
Sp. z 0.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody oraz odbioru sciekdw dla nieruchomoéci potozonych
w Jaworzynie Slaskiej przy . Konstytucji 3-go Maja nalezy projektowaé oraz wybudowaé sie¢
wodociggowa, siec¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wedtug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1

Miejsce wigczenia wody — istniejgca sie¢ wodociggowa @ 150 mm zeliwo, ci$nienie w miejscu
wigczenia wynosi¢ bedzie ok. 0,3 MPa; oznaczone kolorem niebieskim na zatgczonej kopii mapy
stanowigcej zatgcznik.

Miejscem wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest istniejgca studnia
kanalizacyjna @ 1200 mm na sieci kanalizacyjnej @ 600 mm oznaczona kolorem brgzowym na
kopii mapy stanowigcej zatgcznik.

Mozliwo$¢ poboru wody do celéw p.poz. bedzie po zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci
rozdzielczej wodociggowej wraz z hydrantami p.poz. (badania wydajnosci hydrantéw beda
mozliwe do wykonania po wybudowaniu sieci rozdzielczej wodociggowej wraz z hydrantami).

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;j.

il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI, PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH :

Wodomierze projektowal na konsoli z zaworami kulowymi i sko$nym filtrem siatkowym.
Lokalizowa¢ go w studni wodomierzowej na granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem
wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce
z normy PN-EN 1717:2003 /zawér antyskazeniowy /.

Na przytaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od linii
regulacyjnej ulicy zaprojektowac studnie rewizyjng petnigca funkcje zaworu zwrotnego (np. firmy
WAPRO).
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IV. ZAtACZNIK GRAFICZNY :

3. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0 informuje, ze
wskazane jest ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie narada koordynacyjng
sytuowania projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przytaczenie do sieci ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0 nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw
przytaczenia.

Przed zasypaniem przytgczy nalezy zgtosi¢ przytacza do przeglgdu technicznego.

Witgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

Wybudowane przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig osoby ubiegajgcej sie
o przytgczenie.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw z/do przytgczonej nieruchomosci okresli umowa
o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomodci i stanu
technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytgczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie technicznych moziiwosci
przytaczenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy zapoznaé sie z ” instrukcjg budowy sieci
i przytgczy wod - kan” na stronie internetowej http://zukiaworzyna.pl/ w zaktadce wodociggi
i kanalizacja druki do pobrania.

»

Kopia mapy przestanej przez Wnioskodawce

otrzymuje:
- adresat
-a/a

Sporzqdzita: Barbara Nikodem
email:b.nikodem @zukjaworzyna.pl!
Tel. 669 997 510
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Jaworzyna Slaska, 18.03.2021r.
IGK.720.26.2021

PROJEKTOWANIE,
NADZROR BUDOWLANY
W BRANZY SANITARNEJ
Jolanta Kurkiewicz

ul. Slezanska 39

58-100 Swidnica

W odpowiedzi na pismo, ktére wplyneto do tutejszego Urzedu w dniu 11.03.2021r.
dotyczace wyrazenia zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji na terenie drogi gminnej gruntowej — dzialki nr 273, 789/1, 789/4 i 298 obreb
Jaworzyna Slaska, zgodnie z zataczonym szkicem, informuje co nastepuje:

- wyrazam zgode na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej w110,
kanalizacji ogdlnosptawnej ko315, kanalizacji sanitarnej ks250, ks200, ks160 i kanalizacji
deszczowej kd250, kd200 i kd160 na terenie drogi gminnej gruntowej — dziatki nr 273, 789/1,
789/4 i 298, zgodnie z zalgczonym szkicem. Projektowana sie¢ ma zasili¢ w wodg zespol
budynkéw wielorodzinnych na dz. nr 808/1 — 808/21, 809/1-809/24 w m. Jaworzyna Slaska.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

2. Budowla liniowa przecinajgca droge lub usytuowana wzdituz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposdb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ na omawianym terenie.

4. Zasypanie wykopow nie moze byé prowadzone w okresie mrozow.

5. Teren, na ktérym prowadzone beda roboty, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢, a po
zakonczeniu robot wykopy nalezy zageszcza¢ warstwami podczas zasypywania.

6. Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci swa waznos$¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

7. W przypadku wykonywania rob6t drogowych i w zwiazku z tym zaistnienia
koniecznosci przetozenia urzadzen, wiasciciel przetozy je na swdj koszt.

Poniewaz teren dziatki nr 273, 789/1, 789/4 i 298 obreb Jaworzyna Slaska, nie jest droga
publiczna, w mysl art. 8 ust. 1 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
poz. 470 z p6ézn. zm.) uzgodnienie nie jest wydawane w formie decyzji administracyjne;j.

Powyzszg zgode nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w mysl art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Otrzymuja:
@ Whnioskodawca

2. Ala
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Jaworzyna S1., 19.03.2021 r.

PT.4200.58.2021

Decyzja 56/2021 lan. 1. N80 Dy

Na podstawie art. 39 ust. la. ust. 3. 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych™ '
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), a takze uchwaly nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Shuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie Slaskiej do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw zwiazanych z funkcjonowaniem Siuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego. reprezentowania Powiatu w sprawach majatkowych oraz skladania
oswiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dziatalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.). po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D — ul. 1 Maja, dz. nr 802 obr. Jaworzyna
Slaska urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby osiedla, na nastepujgcych warunkach:

1. Sie¢ zlokalizowa¢ zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym.

2. Dopuszcza sie wykonanie sieci metoda przekopu otwartego, pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego
w nastepujacy sposob, z zachowaniem wilasciwego zageszczenia (materiat zageszczaé warstwami):

Jezdnia:

* warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 20 ¢m.
* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - grubosci 20 cm,

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gruboscei S cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - grubosci S cm.

Odtworzenie warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ na min. 2 m od krawedzi wykopu w kazdym Kierunku (po
wezesniejszym sfrezowaniu nawierzchni, ktéra nie byla naruszona podczas prowadzonych prac).

Otworzeniu wymaga rowniez oznakowanie poziome.
Chodnik:

* warstwa odsaczajaca z piasku - grubodci 10 cm,

* podbudowa z kruszywa famanego - grubosci 15 cm,

* kostka betonowa — do ponownego wbudowania, jak rowniez kraweznik (na fawie betonowej). Konieczna
wymiana uszkodzonych elementéw.

3. Giebokosé posadowienia sieci min. 1,2 m ponizej poziomu jezdni i chodnika.

4. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wiasny koszt dokona jej przetozenia lub zabezpieczenia.

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujgcyimi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

6. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowa sieci (w tym koszty odtworzenia pasa drogowego)
oraz koszty jej ewentualnej modernizacji.

UZASADNIENIE:

W dniu 4.03.2021 r. do tut. jednostki wptynat wniosek strony o uzgodnienie przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej (na potrzeby osiedla), zaprojektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D
w miejscowosci Jaworzyna Slaska.

Do wniosku dofaczono mape sytuacyjno — wysokosciows, na ktdérej naniesiono jej trase.
Po przeanalizowaniu przedmiotowej trasy ustalono, ze warunki techniczne oraz wymogi bezpieczenstwa



pozwalaja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Przy spehieniu powyzszych warunkoéw lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2880D nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego.

POUCZENIA: )
1. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do zgloszenia o wykonywaniu robot
budowlanych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno—budowlanej. do realizacji inwestycji
w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub do uzyskania pozwolenia na budowe
(jezeli inwestycja prowadzona bedzie w oparciu o pozwolenie na budowe. przed jego uzyskaniem nalezy
uzgodni¢ z zarzadeg drogi projekt budowlany).
2. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym (dz. nr 802 obreb
Jaworzyna Slaska), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym. Na podstawie
art. 40 ust. 1, 2 1 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi. wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Za umieszczenie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki
zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego
na drogach powiatowych w powiecie $widnickim. Majac powyzsze na uwadze przed rozpoczeciem prac
zwiazanych z umieszezeniem w/w sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystgpic do Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.
Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 313
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezvwolen na zajecie pasa drogowego, m.in. zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia prac.
3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu, za posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego. w terminie 14 dni od
jej doreczenia.
4, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwolania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg: )
1/Gmina Jaworzyna Slaska ]
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

/
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WAdanie zemwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdze# niexwigzanych = potrzebami zar=qdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogen ego mwolnione jest = oplaty skarbowej na podstawie czesci 1] ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgeznika do ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
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