przedmiar 04-21 sieci wod.-kan Jaworzyna S|

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od [ Do
sieci wod.-kan.Jaworzyna SI.
1|SIEC WODOCIAGOWA 1 42
1.1]SW Roboty ziemne 1 14
1.2|SW Roboty montazowe 15 42
2|KANALIZACJA OGOLNOSPEAWNA | SANITARNA 43 100
2.1|KOIS Roboty ziemne [43 [56
2.2|KQiS Roboty montazowe |57 [76
2.3|KQiS Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 77 100
2.3.1|Roboty rozbidrkowe 77 90
2.3.2|Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika 91 100
2.3.2.|Ograniczniki nawierzchni 91 93
1
2.3.2,|Nawierzchnia jezdni 94 97
2
2.3.2.|Odtworzenie nawierzchni chodnika a8 100
3
3|KANALIZACJA DESZCZOWA 101 123
3.1/KD Roboty ziemne 101 112
3.2|KD Roboty montazowe 113 123
4|ROBOTY TOWARZYSZACE 124 125

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35711




przedmiar 04-21 sieci wod.-kan Jaworzyna Sl PRZEDMIAR

Norma PRQ Wersja 4.53 Nr seryjny:

1.5 m-(5% recznie) :

35711

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez. Razem
spec.
techn,
sieci wod.-kan.Jaworzyna $l.
1 45231300-8 | SIEC WODOCIAGOWA
1.1 45111000-8 _|SW Rahoty ziemne
1|8T KNR-W 2-01  |Raboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - trasa sieci wadociagowej w tere-  [km
d1.1 0113-08 nie rowninnym
analogia
4r.110
<1-7>150.1 150.100
<6-12>163.4 163.400
<1417 15-16>111.5 111.500
<8-13>178.0 178.000
A (suma czedciowa)
603.000
§r40
<1-7>10 10.000
<14-17115-16-97.3 97.300
<8-13>29.4 29.400
B (suma czgiciowa)
136.700
C (abliczenia pamocnicze) ===z====ss
739.700
poz.1C/A000 km 0.740
RAZEM 0.740
2|8T KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzzjnej (humusu) o grubesci 20 cm za pomaca spycharek m?
d.1.1 0126-01 0126-
02
(34.8+20.0+28.9+27.8+163.4)*1.0 m2 274 500
RAZEM 274.800
3(ST KNR-W 2-01 | Rahoty ziemne wykonywane koparkami podsighiemymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w m?
d.1.1 0203-08 0210- |gruncie kat. Ill z transportem urobku samachodami samowyladowczymi na odleglosé 5
04 km-przewiezienie ziemi (humusu) na miejsce skladowania
poz.2'0.2*1.1 m? 60.478
RAZEM 60.478
4(ST KNR 2-01 Wykopy oraz przekapy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.60 m3 na odklad w  |m3
d.14 0216-02 gruncie kat. Ill- przyjefo 95% mechanicznie
sied
<1-3>13.9*0.541.4+1.5+2*0.15)1.0 22.240
<3-4>44.4*(1,5+0.15)*1.0 73.260
<4-5>32 8*(1.5+0.15)*1.0 54,120
<5-6>16.5%(1.5+0.15)*1.0 27.225
<6-6">10.0*0.5%(1.5+).8+2*0.15)1.0 13.000
<6"-7>28.2%(0.8+0.15)*1.0 26.790
<6-15>67.0*0.5%(1.48+1.5+20.15-20.2)1.0 96.480
<15-14>4.07(1.5+0.15-0.2)1.0 5.800
<14-14'>25.1%(1.48+0.15-0.2)1.0 36.144
<17-17'>34.8%0.5%(1.4+1.62+2%0,15-2*0.2)*1.0 50,808
<17-14>20%0.5%(1.62+1.40+2*0.15-2°0.2)*1.0 30.100
<15-15"28.9%0.55(1.5+1.41+2*0.15-2%0.2)*1.0 40605
<15-16>27.80.5%(1.41+1,5+20.15-2'0.2)1.0 39.059
<8-8'>44.2'0.5%(1.5+1.6+2*0.15)*1.0 75.140
<8-11'>23.0°0.5%(1.6+1.74+2*0,15)".0 41 860
<11%11">26.3%0.5%(1.73+1.6)*1.0 43.790
<11"12>27.7*0.5%(1.6+1.5+2*0.15)1.0 47.090
<12-12'>24.4°0.5%(1.5+1.8142*0.15)"1.0 45262
<12-13>32.4*0.5%(1.93+1.63+2*0.15)1.0 62.532
<padejscia do hydrantow>2.5%(1.52+0.15)*1.0+1.01.5+0.15)*1.0 5.825
przylacza
2.0%(0.8+0.15)*1.0%5 9.500
(2.175+5.9'6+2.0°2)"(1.5+0.15-0.2)1.0 72.355
(5.6"4+2.3"3+2.242.5+2.4+5.5*2)"(1.47+0.15-0.2)*1.0 67.308
(2.0*4+1.4)*(1.7+0.15)*1.0 17.390
A (obliczenia pomacnicze) ====z=zzz=z
1003.683
poz.4A*95% m3 953.499
RAZEM 953.499
58T KNR 2-01 Reczne wykopy liniowe pad fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat - |m?
d1.1 0317-05 IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym glebokodé do 3 m -szerokodé 0.8-




przedmiar 04-21 sieci wod.-kan Jaworzyna $I PRZEDMIAR
Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
spec.
techn.
poz.4A*5% m3 50.184
RAZEM 50.184
68T KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykapdw liniowych o glebokosci do 3.0 m palami  |m2
di1 0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IV wraz z rozbidrka (szerokosc
do 1m)
sied
<1-3>13.9°0.5%(1.4+1.5+2*0.15)*2 m? 44 480
<3-4'>44.4+(1.5+0.15)%2 m? 146.520
<4-5>32.8*(1.5+0.15)%2 m? 108.240
<5-6'>16.5%(1.5+0.15)*2 m?2 54.450
<6-6">10.0"0.5%(1.5+0.8+2*0.15)*2 m? 26.000
<6'-7>28.2*(0.8+0.15)*2 m? 53,580
<6-15>67.0'0.5%(1.48+1.5+20.15-20.2)"2 m? 192 960
<15-14>4,0%(1.5+0.15-0.2)*2 m2 11.600
<14-14'>25.1*(1.49+0.15-0.2)*2 m? 72.288
<17-17'>34.8%0.5%(1.4+1.62+2*0.15-20.2)*2 m? 101.616
<17-14>20"0.5%(1.62+1.49+2*0.15-2*0.2)*2 m?2 60.200
<15-15'>28 9%0.5%(1.5+1.41+2*0.15-2'0.2)*2 m2 81.209
<15'-16>27.8%0.5%(1.41+1.5+2%0.15-2°0.2)*2 m2 78.118
<8-8'>44,2%0.5%(1.5+1.6+2*0.15)"2 m? 150.280
<@-11>23.0"0.5%(1.6+1.74+2*0.15)*2 m? 83.720
<11-11">26.3%0.5%(1.73+1.6)*2 m? 87.579
<11"-12>27.7*0.5%(1.6+1.5+2*0.15)*2 m?2 94,180
<12-12'524.4*0.57(1.5+1.91+2*0.15)*2 m2 90524
<12-13>32.440.5%(1.93+1.63+20.15)*2 m? 125 064
<podejcia do hydraniow>2.5*(1.52+0.15)1.0+1.0%(1.5+0.15)"2 m?2 7.475
przylacza :
(2.1*5+5.9"6+2.0"2)*(1.5+0.15-0.2)*2 m? 144.710
(5.6°4+2.3%3+2.242.5+2.4+5 5'2)*(1 47+0.15-0.2)*2 m? 134.616
(2.0%4+1.4)*(1.7+0.15)*2 m? 34.780
RAZEM 1984.189
7|8T KNR-W2-18 | Padloza pod kanaly | obiekly z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.141 0511-02
<110>(150.1+163.4+111.5+178.0*1.0%0.15 m? 90.450
<80>(2.5+1.0)*1.0%0.15 m? 0.525
<40>(10.0+97.3+29.4)*1.0%0.15 m? 20.505
RAZEM 111.480
8{ST KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezianym z ubiciem warstwami gr.10cm m3
d14 0501-09
<obsypka rury 110>603.0*1 0%0.11+0.3) m? 247.230
<ohsypka rury 90>3.5*1,0%(0 09+0.3) m3 1.365
<absypka rury 40>136.7*1.0%(0.04+0.3) m3 46.478
A (suma czedciowa)
m3 295.073
<minus objet. rury 110>-3.14%0.11042°0.25%03.0 m?2 =5.728
<minus abjet. rury 90>-3.14*0 09%2*0.25*3 5 m3 -0.022
<minus objet. rury 40>-3.14*0.0442*0.25*136.7 m3 -0.172
RAZEM 289,151
9({ST KNR 2-01 Zageszczenie nasypaw zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il Wskaznik zageszczenia  |m3
d.1.1 0236-03 zs2. |Js=0497
25.2,9907
poz.8 m?3 289.151
RAZEM 289.151
10|ST KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. lll-IV m3
d1.1 0235-02
<6-6">0.5*10.3'0.7*1.0 m3 3.605
<6"-7>27.7*0.711.0 m?3 19.390
<6-15>0.5%(7.8+15.6+19.5+24.1)*0.8*1.0 m3 26 800
<15-14>4.0'0.8*1.0 m3 3.200
<14-14'>0,5*25.1*(0.8+0.84)*1.0 m3 20582
<14-12>0.5%67.30.84*1.0 m? 28266
<17-17'20.5%34.8%(0.9+0 68)*1.0 m3 27.492
<17-14>0.5*20.0%(0.68+0.8)*1.0 m3 14.800
<15-15">0.5*28.9*(0.8+0.89)*1.0 m?3 24.421
<15-16>0.5"27.8%(0.89+0.8)*1.0 m3 23.491
<11-11">0.5'26.3*0.45*1.0 m3 5.918
<11"11">0.5"3.00.45"1 .0 m? 2025
RAZEM 199.990
11|8T KNR 2-28 Zasypanie wykopdw gruntem z wykapu z jego przesianiem - teren nieutwardzony m?3
d1.1 0501-08

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35711
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.d+poz.5 m?3 1003 683
<minus padsypka,zasypka>-(poz.7+poz.8A) m? -406.553
RAZEM 597.130
12|8T KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszezarkami; grunty sypkie kat. Il Wskaznik zageszczenia m?
d1.1 0236-03 zsz. [Js=097
252, 9907
poz.11 m3 597.130
RAZEM 597.130
13|8T KNR 2-01 Rahoty ziemne wykonywarne koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. lll z trans-  |m3
d14 0209-04 0214~ |portem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosé 5 km
04
poz.44+p0z.45 m3 569.689
<minus grunt do zasypania wykopow i nasyp>-(poz.10+poz.11) m3 -797.120
RAZEM -227 431
14{ST KNR 2-31 Nawierzchnia fwirowa - razécielana mechanicznie - gruboéé po zageszczeniu 8 cm-teren | m?
d1.1 0202-09 nieutwardzony
poz.1C*1.0 m? 739.700
RAZEM 739.700
1.2 45231300-8 | SW Roboty montazowe
15{ST KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur palietylenowych (PE, PEHD) o 4r. ze- m
d1.2 0109-04 wnetrznej 110 mm
150.1+163.4+111.5+178.0 m 603 000
RAZEM 603.000
16|ST KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - monta2 rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
d1.2 0109-03 wretrznej 80 mm
1.0+2.5 m 3.500
RAZEM 3.500
17|8T KNR-W 2-18 | Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE laczonych metoda zgrzewania czolowego [m
d1.2 0808-01 - ruraciggi o §r. 40 mm
Qbmiar dodatkowy
45 przylacz 45000
10+97.3+23.4 m 136.700
RAZEM 136.700
18]ST KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa szhucznego z wkiad-  (m
di.2 0219-01 kg metalowg
analogia
poz.15+poz.16+poz.A7 m 743.200
RAZEM 743.200
19|ST KNR-W 2-18 | Padiaczenie instalacii do sieci wodociagowych - trgjniki whudowane do istniejacych ruro- — |kpl.
di.2 0801-03 ciagow o &r. 150 mm
<wigczenie do sieci>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2018T KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 150 mm szt
d1.2 0114-04
<przy wiaczeniu do sieci>2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21(ST KNR-W 218 | Zasuwy zeliwne klinowe kohnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d1.2 0205-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|ST KNR-W 2-18 | Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tu-  |szt.
d1.2 0112-02 leje kotnierzowe na luzny koinierz) o §r. zewnelrznej 110-140 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2000
23:8T KNR-W 2-18  |Podiaczenie instalac]i do sieci wodociggowych - trgjniki whudowane do istniejgeych ruro- [ kpl.
d1.2 0801-02 ciagow o ér. 100 mm
<podlaczenie hydrantow>4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
24|8T KNR-W 218 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.1.2 0219-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4.000
25(8T KNR-W 2-18 | Sieci wadociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe konierzowe o $r. 100 mm szt.
d1.2 0114-03
<przy hydrantach>2*4 szt. 8.000
<koricowka sieci>1 szt. 1.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35711
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz, Razem
spec.
techn.
26|ST KNR-W2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomoca | zlacz.
d.1.2 0111-04 ksztaitek elektrooporowych o &r. zewnetrziigj 110 mm
<koncowka sieci>1 zlacz, 1.000
RAZEM 1.000
27|8T KNR-W 2-18 | Sieci wodociagawe - poigczenie rur polielylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomoca |zigcz.
d.1.2 0111-04 ksztaftek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm
<trojniki4 zlgcz. 4,000
<kolang>2 Zlacz. 2.000
RAZEM 6.000
28|8T KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlacz.
d1.2 0111-04 ksztaltek elekirooporowych o &r. zewnetrznej 110 mm
443+22+4 ZHgcz. 20.000
RAZEM 20.000
29|8T KNR-W2-18 | Wykananie raznych elementéw drobnowymiarowych o abjetasdci do 1.5 m3 - elementy be- |m3
d1.2 0530-01 tonowe-umocnienie wakdl skrzynki ulicznej zasuwy
0.50.5%0.1%(4+2) m? 0.150
RAZEM 0.150
30|8T KNR-W 2-18 | Podlgczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnigjacych ru-  [szt.
d1.2 0802-02 rociagach o ér. 100 mm
15+5+25+1 szt 46.000
RAZEM 46.000
3|ST KNR 2-28 Oznakowanie armatury rurociagu tabliczkami na slupku betonowym kpl.
d1.2 0315-02
<z»poz.21+p0z.30 kpl. 48000
<H>poz.24 kpl. 4.000
RAZEM 52.000
32(8T KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o abjetosci do 1.5 m3 - bloki betong- |m2
d.1.2 0530-01 we oporowe
<tréjniki=>0.5%0.4*0.4*(2-+4+5) m3 0.880
<zasuwy>0.25.3*0.1%(2+4) m? 0.045
<hydranty>(0.5*0.20.3+0.5%(0.35+0.1)*0.3)"4 m?3 0.390
<zadlepka>0.5%(0.5+0.4)"0.45*0.2 m3 0.041
RAZEM 1.356
33|8T KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziame - wykanywane na zimno abi-  |m?
d1.2 0602-07 zalem - pierwsza warstwa
08 m? 0.800
RAZEM 0.800
34|8T KNR-W2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywarne na zimno abi-  |m?
d.1.2 0602-08 zolem - druga warstwa
poz.33 m?2 0.800
RAZEM 0800
35|8T KNR-W2-18 | Préba wodna szczelnodal sleci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominaingj 90- | 200m -1
d1.2 0704-01 110 mm prdb.
3 200m -1 3.000
prob.
RAZEM 3000
36|ST KNR-W2-18 | Praba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominalne] 90-  |200m -1
d1.2 0704-01 110 mm prob.
3 200m -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
37|ST KNRW2-18 | Naklady za kazde 10 m rénicy dlugoéci (od 200 lub 500 m) przy prébach szezelnodci 10m
d1.2 9909c-02 przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm réin.
ekstrapolacja
1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
38{ST KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sizci wodociagowej o ér. nominalngj do 150 mm (x2) adc.200
d1.2 0708-01 Krotnodé = 2 m
ekslrapolacja
3 0de.200 3.000
m
RAZEM 3.000
39/8T KNR-W 2-18 | Nakiady za kazde 10 m raznicy diugodai {(od 200 lub 500 m) przy plukaniu przewodéwz ~ |10m
d1.2 9910-01 rur o r. 80-100 réin.
Krotnodé = 2
1 10m 1.000
rdzn.
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35711

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
spec.
techn,
40|8T KNR-W2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.naminalnej do 150 mm ade.200
di.2 0707-01 m
3 0de.200 3000
m
RAZEM 3.000
41(8T KNR-W2-18 | Naklady za kazde 10 m réznicy diugasci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcii przewoddw | 10m
d1.2 9910-01 zrur o $r. 80-100 rén.
1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
42|87 Badanie wydajnosci hydrantow kpl.
d1.2 kalk. wiasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 45232400-6 | KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA | SANITARNA
2.1 45111200-0  |KOiS Roboty ziemne
43|8T KNR-W2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitamej i ogdl-  |km
d.21 0113-08 nosplawnej w terenie réwninnym
<wpigcie-801-835>8.8+3.5+10.5+16.3+30 0+32.0+10.6+18.7+14.0 144,400
<wpigcie-505-858>4.4+25.0+429.6+14.0+25.4+34.2+27 2429 1 188 900
<przylacza do gr.dz.>2.7+3.9*5+3.0+3.2+3.4+3 543 +3.5*3+3.6+3 5*5+3.4 73900
A (obliczenia pomocnicze) ====szz===
407.200
poz.43A/1000 km 0.407
RAZEM 0.407
44/8T KNR 2-01 Wykapy araz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkiadw | m?
d.2.1 0216-02 gruncie kat. [1-90% mechanicznie
siec KSiKO
<pktwpigcia w ist stud w jezdni-do chodnika>3.6°0.5%(1.82+1.5+240,15-2*0.5)1.0 4716
<chodnik>2.5"0.5%(1.5+1.4+2*0.15-20.3)"1.0 3.250
<chodnik-501>2.7*0.5%(1.4+1.84+2%0.15-20.08)*1.0 4563
<501-502>3.5%0.5%(1.84+1.92+2*0.15-2"0.08)*1.0 6.825
<502-803>10.5%0.5%(1.92+1 62+2*0.15-2*0.08)*1.0 19.320
<503-504>16.3"0.5%(1.62+1.81+2*0.15-2*0.08)*1.0 29.096
<504-851>30 0*0.5%(1.81+2,16+2*0.15-2*0.08)*1.0 61.650
<851-852>32.0*0.5%(2.16+1.3+2*0.15-2*0.08)*1.0 57.600
<852-853>10.6%0.5%(1.3+1.25+2%0.15-2*0.08)*1.0 14.257
<853-S54>18.70.5%(1.25+0 A6+2*0.15-2*0.08)*1.0 19.168
<854-355>14.00.54(0.66+0.50+2*0.15-2*0 08)*1.0 9.730
<pkt.wpiecia do kof00-do chodnika>2.4*0.5%(1.8+1 79+2%0.15-2'0.5)*1.0 3.468
<chodnik>2.0"0.5%(1.79+1.78+2*0.15-20.3)1.0 3.270
<505-806>25.0*0.5%(1.78+1.43+2*0.15-2+0.08)*1.0 41.875
<806-506">29.6"0.5%(1.43+0.91+2%0.15-2*0.08)*1.0 36.704
<506"-8a7>14.0*0.5%(0.91+0 85+2*0.15-2*0.08)*1.0 13.300
<507-256226.4*0.5%(0.85+0.73+2%0.15-240.08)*1.0 21.844
<856-557>34.20.5%(0.73+1,16+2*0.15-2*0.08)*1.0 34713
<S857-358>27.2'0.5(1.16+1.58+2*0.15-2*0.08)*1.0 39.168
<€58-850>29,1*0.5%(1.58+1.29+2*0.15-2*0.08)*1.0 45.251
przylacza da granic dziatek
<852-dz.789/4>2.70.5%(1.3+1.29+2*0,15-2*0.08)*1.0 3.686
<Tr1-dz.808/1>3.9%0.5%(1,1+1.06+2°0.15-20.08)"1.0 4.485
<Tr2-dz 809/2>3.9*0.5%(0.94+0 9+2*0.15-2*0.08)*1.0 3.861
<Ss4-dz 809/3>3.9*0.5%0.66+0.62+2*0.15-2*0.08)"1.0 2.769
<Tr3-dz 809/4>3.9°0.5%(0.53+0.59+2*0.15-2"0.08)*1.0 2.574
<Ss5-dz 809/5>3.9%0.5%(0.59+0.55+2*0.15-2*0.08)*1.0 2496
<507-dz.808/14>3.0*0.5%(0 85+0.82+2*0.15-2'0.08)*1.0 2.715
<Tr1-dz 808/15>3.2*0.5*(0.79+0.76+2*0.15-2+0.08)*1.0 2704
<Tr2-dz.808/16>3.4*0.5%(0.73+0.7+2*0.15-2*0 08)*1.0 2689
<Tr3-dz.808/17>3.2%0.54(0 £8+0.64+2*0.15-2*0.08)*1.0 2336
<S58-dz 808/18>3.2°0.5%(0.63+0 59+2*0.15-2*0.08)"1.0 2176
<Tr4-dz.808/19>3.5%0.5*(0.69+0 65+2*0,15-2*0.08)*1.0 2.590
<Tr5-dz.808/20>3.540.5%(0.75+0.71+2*0.15-2*0.08)*1.0 2.800
<Tr6-dz.808/21>3.5%0.5%(0.94+0.9+20.15-2°0.08)*1.0 3.465
<Tr7-dz.809/24>3.6'0.5%(1.38+1.35+2*0.15-20.08)*1.0 5166
<Tr8-dz.809/23>3.5%0.5*(1.49+1 46+2*0.15-2'0.08)1.0 5.408
<8s8-dz 809/22>3.5%0.5%(1.58+1.55+2*0.15-2*0.08)"1.0 5723
<Tr9'-dz.809/21>3.5%0.5%(1.55+1.53+2*0.15-2*0.08)*1.0 5.635
<Tr10-dz 809/20>3.5%0.5%(1.49+1.47+2*0.15-20.08)*1.0 5425
<Tr11-dz 809/19>3.5%0.5%(1.45+1.40+2*0,15-20.08)*1.0 5.390
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<8s9-dz 809/18>3.4*0.5%(1.39+1.11+2%0.15-20.08)*1.0 4428
studnie 1000
<504,805,807>2.0°2.0*(1.81+1.78+0.85+3*0.3)
A (obliczenia pomacnicze)
poz.44A*90% m3
512.720
45|87 KNR 2-01 Wykopy liniowe ¢ $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m@
d.2.1 0317-0802 suchych kat. lIl-IV z wydobyciem urabku lopata lub wyciagiem racznym; glehokodé do 8,0
m, szerokosé 1,6-2,5 m-10% recznie
poz.44A*10% ] m3 56.959
RAZEM 56.969
46|ST KNR-W2-01 | Azurowe umacnienie pionowych cian wykopéw liniowych o glebokosdci do 3.0 m palami | m2
d2.1 0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 111V wraz z rozhiérka (szerokodé
do 1m)
sie¢ KSiKO
<pkt.wpigcia w ist stud.w jezdni-do chodnika>3.6*0.5%(1,82+1.5+240.15-2'0.5)*2 m2 9.432
<chodnik>2.5"0.5%(1.5+1.4+2*0.15-20.3)"2 m?2 6.500
<chodnik-S01>2.7*0.5%(1.4+1.84+2%0.15)*2 m?2 9.558
<801-802>3.50.5*%(1.84+1.02+2*0.15)*2 m? 14.210
<502-803>10.5%0.5%(1.92+1.62+2*0.15)*2 m? 40.320
<503-S04>16.30.5%(1.62+1.81+2*0,15)*2 m? 60.799
<304-851>30.0*0.5%(1.81+2.16+2*0.15)*2 m? 128.100
<881-882>32.0"0.5%(2.16+1.3+2*0.15)*2 m2 120320
<S52-853>10.60.5%(1.3+1.25+2'0.15)2 m2 30.210
<853-8s4>18.7*0.5*(1.25+0.66+2*0.15)*2 m? 41.327
<pktwpigcia da ka600-do chodnika>2.4*0.5%(1.8+1.79+2*0.15-2*0.5)*2 m? 6.936
<chodnik>2.00.5*(1.79+1.78+2%0.15-2*0.3)*2 m? 6.540
<803-806>25.0*0.5%(1.78+1.43+2°0.15)"2 m2 87.750
<506-306">29.6'0,5*(1.43+0 91+2*0.15)*2 m? 78.144
<S57-858>27.2*0.5%(1.16+1.58+2"0.15)*2 m? 82658
<858-859>20.1*0.5%(1.58+1.30+2*0,15)*2 m? 95.157
przylgcza do granic dziatek
<852-dz.789/4>2.7*0.541.3+1.20+2%0.15)*2 m? 7.803
<Tr1-dz.809/1>3.9%0.5%(1.1+1.06+2*0.15)*2 m?2 9594
<Tr7-dz.809/24>3.6*0.5%(1.38+1.35+2*0.15)*2 m? 10908
<Tr8-dz.809/23>3.5%0.5%(1.49+1.46+2*0.15)*2 m? 11.375
<Ss8-dz.809/22>3.5%0.5%(1.58+1.55+2%0.15)*2 m? 12.005
<Tr9-dz.809/21>3.5%0.5%(1.55+1.53+2*0.15)*2 m? 11.830
<Tr10-dz.809/20>3.5%0.5%(1.49+1.47+20.15)*2 m? 11.410
<Tr11-dz.809/19>3.5%0.5%(1.45+1.49+2*0.15)*2 mZ 11.340
<8s0-dz 809/18>3.4*0.5%(1.39+1,11+2*0.15)*2 m? 9.520
studnie 1000
<504,505,507>2.0*4*(1.81+1.78+0.85+3*0.15) m? 39.120
RAZEM 952.896
47(8T KNR-W2-18  |Podtoza pod kanaly | obiekty z materiaiow sypkich gr. 15 cm m?3
d.21 0511-02
<wpigcie-S01-855>{8 8+3 5+10.5+16.3+430 0+32.0+10.6+18.7+14.0)*1,0°0.15 m?3 21.660
<wpigcia-505-859>(4.4+25.0+29 6+14.0+25.4+34,2+27 2+29.1)*1.0°0.15 m3 28.335
<przylacza do gr.dz.>(2.7+3.9'5+3.0+3.2+3.4+3 5+3 5+3 5°3+43 6+3 5"543.4).0'015  |m?3 11.085
<studnie 1000>1.6*1.6%0.15*3 m3 1.152
RAZEM 62.232
48(ST KNR-W2-18 | Obsypka ruraciagéw kruszywem dowiezionym do wys. 30cm ponad wierzch rury m3
d.2.1 0511-04
<rurociagi $r.315>39.1*1.0%(0.32+0.3) m? 24,242
<rurociagi $r.250>64.7*1.0*(0.25+0.3) m3 35585
<rurociagi $r.200>(43.3+115.9)*1.0%(0.2+0.3) m3 79.600
<rurociagi §r.160>(19.5+51.7)*1.0%(0.16+0.3) m3 32.752
A (suma czesciowa)
m3 172479
<minus objet. ruraciagdw fid15>-3.14%0.31542%0.25*39.1 m3 -3.046
<minus objet. ruraciggdw fi250>-3.14*0.25%2%0.2564.7 m3 -3.174
<minus objet. rurociagdw fi200>-3.14%0.242*0.25%159.2 m3 -4.994
<minus objet. ruraciagow fi160>-3.14%0.164240.2571.2 m3 -1.431
<minus ohjgtosé studni i1000 (So4,505 1 So7) do wys absypki>-3.14*0.2541 28240315+ |m@ -0.645
0.3)
<minus obigtost studni fib00 do wys absypki>-3.14*0.2540.642+(0.25+0.3) m3 -0.155
<minus objetost studni fid25 do wys.ohsypki=-3.14%0.25%0.425°2*((0 315+0.3)*5+0.25+ |m3 -1.010
0.3)"1+0.2+0.3)*7)
B (suma czedciowa)
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m3 -14.510
RAZEM 157.669
49|8T KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik zageszczenia  |md
d.21 0236-03 zsz. |Js=0.87
25.2.9907
poz.48 m3 157.669
RAZEM 157.669
50{8T KNR 2-28 Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym-w obrebie nawierzchni utwardzonych m3
d.2.1 0501-08
<pkt.wpiecia w ist stud.w jezdni-do chodnika>3.6*0.5%(1.82+1.5-2°0.465-2°0.5)1.0 m?3 2502
<chodnik>2.5*0.5%(1.5+1.4-2*0.465-2*0.3)*1.0 m? 1.713
<pktwpigcia do kodd0-do chodnika>2.4°0.5%(1.8+1,79-2*0.465-2"0.5)*1.0 m3 1.992
<chodnik>2.0%0.5%(1.79+1.78-2*0,465-20.3)*1.0 m3 2.040
<studnia So5 fi1000>2.0*2.0%(1.78-0.465)-3.14*1.242%0.25%(1.78-0.465-0.3) m3 4113
RAZEM 12.360
51(8T KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszezarkami; grunty sypkie kat. Il Wskaznik za- m3
d.2.1 0236-03 zsz. |geszczeniaJs=1.00
2529907
poz.50 m3 12.360
RAZEM 12.360
52|ST KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. [II-IV m3
d241 0235-02
<853-Ss4>0.5*18.7%(1.25-0.66)*1.0 m? 5517
<S54-855>0.5"14,0%(0 59+0.7)*1.0 m3 9.030
<507-85620.5"25.4%0.26*1.0 m? 3.302
<556-857>0.5*34.2*0.26"1.0 m3 4.446
<Tr1-dz.789/4>0.163.9*1.0 m?3 0.624
<Tr2-dz.809/2>0.32*3.9*1.0 m3 1.248
<S54-d2.809/3>0.59*3.9*1.0 m? 2.301
<Tr3-dz.809/4>0.63*3.9*1.0 m3 2457
<Ss5-dz 809/5>0.7*3.9*1.0 m3 2730
<Tr1-dz.808/15>0.11*3.21.0 m3 0.352
<Tr2-dz.808/16-0.2*3.4*1.0 m3 0.680
<Tr3-dz.808/17>0.24*3.5*1.0 m? 0.840
<3s6-dz 808/18>0.33*3.6*1.0 m? 1.188
<Tr6-dz.808/21>0.34*3.5*1.0 m3 1.190
RAZEM 35905
53.8T KNR 2-28 Zasypanie wykopdw gruntem z wykopu z jego przesianiem - teren nieutwardzany m3
d.2.1 0501-08
poz.44+poz.45 m? 569 699
<minus podsypka,zasypka>-(poz.47+poz.48A) m? -234 411
<minus wymiana gruntu w pasie drogowyms-poz 50 m3 -12.360
RAZEM 322,918
54(ST KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat, |-l Wskaznik zageszczenia  |md
d.21 0236-03 z.sz. |Js=097
2.52,9907
poz.53 m? 322.918
RAZEM 322.918
55(8T KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami zgamiakowymi 0 60 m3 wgruncie kat. Ill z rans- |m?
d.2.1 (0209-04 0214- |portem urobku samachodami samowyladowczymi na odlegiosé 5 km
04
poz.44+poz.45 mé 569.689
<minus grunt do zasypania wykopow i nasyp>-(poz.52+paz.53) m3 -358.823
RAZEM 210.866
56|8T KNR 2-31 Nawierzchnia 2wirowa - razécielana mechanicznie - grubasé po zageszczeniu 8 cm-teren  [m?
d.21 0202-09 nieutwardzony
(p0z.43A-3.6-2.5-2.4-2)*1.0 m? 396.700
RAZEM 396.700
22 45232400-6  |KQIiS Roboty montazowe
57|ST KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn, 315 mm m
d2.2 05
73.0+39.1 m 112.100
RAZEM 112.100
58,ST KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o 4r. zewn, 250 mm m
d22 04
84.7 m 64.700
RAZEM 64.700
59|8T KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r, zewn. 200 mm - wykopy umacnione m
d.22 03zsz.34.
9913-2
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115.9+433 m 159.200
RAZEM 159.200
60|ST KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC Jaczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umacnione m
d2.2 02zs2.34.
9913-2
19.5+51.7 m 71.200
RAZEM 71.200
61|ST KNNR 4 1321- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichows {gczone na weisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.2.2 03
11+3 szt 14.000
RAZEM 14.000
62|8T KNNR 5 0705- |Ulozenie rur ostonowych z PGW o $r.do 140 mm-zabezpieczenie kabll na trasie kanaliza- |m
d.2.2 01 cji rurg dzielong L=2,0m
2,02 m 4.000
RAZEM 4.000
63[ST KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 425 mm - zamknigeie rurg teleskopowa- stu- szt
d22 02 dzienki rewizyjne
6+7 szt. 13.000
RAZEM 13.000
64(ST KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe 2 tworzywa sztucznega &r.600mm (1szt) m
d.2.2 01
analagia
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
85/ST KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznega - wyposazenie studni kpl.
d.2.2 06 $r.600mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66(ST KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne 2 kregdw belonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o glebokodel  |stud.
d.2.2 01 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
67(ST KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregow belonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykople za kazde 0.5 [[0.5 m]
422 02 m réznicy gleb. stud.
-8 05m -8.000
stud.
RAZEM -8 000
68|ST KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - padstawa studni betonowa |m?3
d.2.2 08
3.14*1.242*0.250.2"3 m? 0.678
RAZEM 0.678
63/ST KNR AT-17 Wiercenie otwardw o glebokasei do 40 ¢m $r, 300 mm technikg diamentowa w betonie cm
d4.22 0102-05 niezbrojonym-wpigcie kanalizacji do istn. studni w ulicy 1 Maja
12 cm 12.000
RAZEM 12.000
7018T KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany kamér tulgjami stalowymi "PS" przy grubadei Sciany do 20 em - szt
d22 0527-03 otwdr o $r. nominalnej 315 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|8T Wiaczenia rur kanalizacyjnych De315 w kanat betonowy Kof00 za pomoca zestawu mon- [szt
d2.2 analiza indywi- (tazowego np. HS FUNKE
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72(8T KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. 315mm m
d22 0804-04
poz.57 m 112.100
RAZEM 112.100
73|8T KNR 2-18 Préba szczeinodci kanalow rrawych o §r.250mm m
d.2.2 0804-03
poz 58 m 64.700
RAZEM 64.700
74|ST KNR 2-18 Préba szczelnosei kanatéw rurowych o $r.200mm m
d22 0804-02
poz 59 m 159.200
RAZEM 159.200
75|8T KNR 2-18 Préba szezelnadci kanaldw rurowych o $r,160mm m
d.2.2 0804-01
poz 80 m 71.200
RAZEM 71.200

-10-
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76|ST Inspekcja wewnetrzna rurociagow kanalizacji sanitamsj i ogdinosplawnej $r. 315, 250 m
d.2.2 kalk. wlasna | 20mm kamerg TV wraz z opracowaniem wynikow .
poz.57+poz 58 +poz 59 m 336.000
RAZEM 336.000
23 45233200-1  |KOQIS Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
2341 451111009 |Rohoty rozhiérkowe
77|8T KNRAT-03 | Raboty remantowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm 2 wywozem materialy | m?
d23 0102-02 z rozbidrki na odl. do 1 km
A
<warstwa scieralna>(1.0+2*2.0)%(3.6+2.4) m? 30.000
RAZEM 30.000
78|ST KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzehni bitumicznej o gr.6 cm z wywozem materialu z roz- m2
d.23 0104-02 biérki na odl. do 1 km
.
<warstwa wigZaca>1.0*(3.6+2.4) m? 6.000
RAZEM 6.000
79|8T KNR 4-04 Wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- | m?
d.2.3 1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy nastepny razpoczety 1
A km
Krotnosé = @
(poz.77*0.04+p02.78*0 06)*1.3 mé 2028
RAZEM 2.028
80|ST Oplata za utylizacje odpaddw z mas bitumicznych t
d.23 kalk, wiasna
A
poz.79*1.8 t 3.650
RAZEM 3650
81|ST KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m?
d23 0802-07 0802-
A 08
<jezdnia>poz.78 m?2 6.000
RAZEM 6.000
82|ST KNR 2-31 Raozebranie nawierzchni z kostki betanowej na podsypee plaskowej z wypelnieniem spoin  [m?2
d23 0807-01 piaskiem
A
<chodnik>{2.0+2.5)*1.4 m? 6.300
RAZEM 6.300
83ST KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaneqo o grubosci 10 cm m?2
d2.3 0802-03
i
<chodnik>{2.0+2.5)1.0 m? 4500
RAZEM 4.500
84/8T KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubadci 15 em m?
d4.23 0802-07
A
<chadnik>(2.0+2.5)*1.0 m? 4500
RAZEM 4500
85(ST TZKNBK | Przewozenie taczkami kostki betanowej z chodnika na miejsce skiadowania do ponowne- |szt.
d2.3 0703-01 go wbudowania
A kalk. wlasna  |-na adieglos¢ do 30 m w poziomie
Krotriosé = 2
poz.82*100 szt 630.000
RAZEM 630.000
86/ST KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wiopionych 12x25 cm na padsypce cementowo-piaskowej m
d23 0814-05
A
2%2 m 4.000
RAZEM 4.000
87|8T KNR 2-31 Rozebranie taw betanowych kraweznikow m3
d.2.3 0816-04 )
A
poz.86°0.20.3 m3 0.240
RAZEM 0.240
83|ST KNR 2-31 Razebranie obrzezy 6x20 cm na padsypce piaskowe] m
d2.3 0814-01
A
2.0%2 m 4.000
RAZEM 4.000

. .
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89|ST KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d23 1103-04 1103- | mochodem samowyladowezym na odlegladé 10 km
A 05
<gruz beton.>0.06°0.2°4.0+0.12*0.25%4.0+paz.87 0.408
<podbudowa>poz.81*0.3+p0z.83%0.1+p0z.84*0.15 2925
A (obliczenia pomacnicze) s=========
3333
poz.89A*.3 m? 4333
RAZEM 4333
90{ST Oplata za utylizacje odpaddw z rozbidrki elementdw betonowych i padbudowy z kruszywa |t
d4.23 kalk. wiasna
A
poz.89*1.7 t 7.366
RAZEM 7.366
23.2 45233251-3 | Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
232 Ograniczniki nawierzchni
A
91(ST KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oparem m?
d.23 0402-04
24
poz.87 m3 0.240
RAZEM 0.240
92|8T KNNR 6 0401- | Krawgzniki betonawe wlopione o wymiarach 12x25 cm bez law na podsypce cementowo- [m
d23 05 piaskowej
21
poz.86 m 4.000
RAZEM 4.000
93i8T KNNR 6 0404~ |Obrze:a betonowe o wymiarach 20xA cm na padsypce piaskowej, spoiny wypelnione za- |m
d23 01 prawg cemenlowg
21
poz.88 m 4.000
RAZEM 4.000
232 Nawierzchnia jezdni
2
94|8T KNR 2-31 Padbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - grubaéé podbudowy po~ |m?2
d2.3 0111-03 0111- | zageszczeniu 20 ¢m
2.2 04
poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
95|8T KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mm- warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 m?
d23 0114-05 0114- |cm
2.2 06
poz.94 m2 6.000
RAZEM 6.000
96(ST KNRAT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wiazaca o gr. 5 cm; roboty  |m?
d.23 0301-01 KNR  |na pasach weiszych niz 2.5 m
22 2-312.0.212,
9901-04
poz.78 m2 6.000
RAZEM 6.000
97|8T KNRAT-03  [Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm m?
d23 0302-03
2.2
poz.77 m? 30.000
RAZEM 30 000
232 Odtworzenie nawierzchni chodnika
3
98|8T KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku, wykananie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubodé  |m?2
d.23 0104-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
23
poz.83 m 4500
RAZEM 4.500
99(ST KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamanego o grubasci po zaggszczeniu 15 cm m2
d2.3 0114-05
23
poz 83 m? 4.500
RAZEM 4 500
100|ST KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubesci 6 cm na podsypee piaskowe] 2 wypelnie-  [m?2
d.23 01 niem spoin piaskiem-kostka z razbidrki
23
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A (suma czesciowa)
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
spec.
techn,
poz.82 m? 6.300
RAZEM 6.300
3 45231100-6  |KANALIZACJA DESZCZOWA
341 45111200-0 _|KD Roboty ziemne
101(ST KNR-W 2-01 | Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej wte- |km
d3.1 0113-08 renie réwninnym
<§04-Sd1>1.6 1.600
<5d1-5d6>30.0+29.7+11.1+17.3+16.3 104.400
<Sd3-gr.dz>2.1 2100
<507-8d7>1.6 1.600
<5d7-8d11>25.3+32+29 6+29 115800
<podejicia do wpustiw>4.5+3 8+3.6+2,1+1.2+1 8 17.100
A (obliczenia pamacnicze) T=zz===zzz
242.700
poz.101A/1000 km 0.243
RAZEM 0.243
102{ST KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 060 m3 na odklad w m3
431 0216-02 gruncie kat. Il-90% mechanicznie
sie¢ KD
<504-5d1>1.6'0.5%(1.81+1.76+2°0.15)"1.0 3.096
<S8d1-5d2>30 0%0.5*(1.76+2.14+2*0.15)*1.0 63.000
<5d2-5d3>29.740.5%(2.14+1.0+2°0.15)*1.0 51.084
<8d3-5d4>11.1%0.5%(1.0+0.94+2*0.15)"1.0 12.432
<5d4-3d5>17.3%0.5%(0.94+0 35+2*0.15)*1.0 13.754
<5d5-5d6>16.3%0.5(0.35+0.27+2+0.15)1.0 7.498
<5d3-d2.789/4>2.1*0.5%(1.0+0 99+2°0.15)1.0 2405
<507-8d7>1.6"0.5%(0.85+0.59+2*0.15)*1.0 1.392
<Sd7-5d8>25.3'0.5%(0 59+0.64+240.15)1.0 19.355
<8d8-5d9>32.0%0.5%(0.64+0.9+2%0.15)"1.0 29.440
<5d9-5d10>29.6%0.5%(0.9+1.3+2*0.15)*1.0 37.000
<8d10-5d11>29.0%0.5%(1.3+1.11+2*0.15)*1.0 39.295
przykanaliki do wpustow
<5d6-WP>4.5%0.5%(0.27+0.22+2*0.15)"1.0 1.778
<Tr-WP>3.9%0.5%1.29+1.25+2+0.15)*1.0 5538
<5d4-WP>3.6*0.5%(0.94+0.90+2*0.15)*1.0 3852
<5d8-WP>2.1*0.5%(0.4+0.3+2*0.15)*1.0 1.050
<5d9-WP>1.2"0.5%(0.9+0.89+2*0.15)*1.0 1.254
<808"™WP>1.80.5(0.91+0.89+2*0.15)"1.0 1.890
A (obliczenia pomocnicze) ====z=====
295113
poz.102A*90% m3 265.602
RAZEM 265602
103;ST KNR 2-01 Wykapy liniowe o $cianach pianowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach ~ [m?3
d.3.1 0317-0802 suchych kat. lll-IV z wydohyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym; glehakasé do 6,0
m, szeroko$é 1,6-2,5 m-10% recznie
poz.102A*10% m?3 29.511
RAZEM 29511
104|ST KNR-W2-01 | Azurowe umacnienie pionowych $sian wykopéw liniowych o giebokosci do 3.0 mpalami  |m?
da 0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1111V wraz z rozhibrkg (szerokodé
do 1m)
<504-5d1>1.6'0.5%(1.81+1.76+2°0.15)*2 m?2 6.192
<5d1-8d2>30.0%0.5%(1.76+2.1442°0.15)*2 m? 126.000
<5d2-8d3>29.7%0.5%(2.14+1.02*0.15)*2 m? 102.168
<869-Sd10>29,6‘0.5*(0.9+1.3+2‘0.f5)‘2 m? 74.000
<8d10-Sd11>29.040.5%(1.3+1.11+2°0.1 5)%2 m? 78.590
<Tr-WP>3.9'0.5%(1.29+1.25+2*0.15)*2 m? 11.076
RAZEM 398.025
105]ST KNR-W 2-18 | Podioza pad kanaly i obiekly z materialow sypkich gr. 15 cm m?
d.3.1 0511-02
<G04-3d1-5d6>(1.6+30.0+29.7+11.1+17.3+ 6.3)*1.0*0.15 m? 15.900
<3d3-gr.dz.>2.1*1.0%0.15 m?3 0.315
<807-8d7-8d11>(1.6+25.3+32.0+29 6+29 0)*1.0%0.15 m? 17.625
<podejscia do wpustow>(4.5+3 9+3 6+2.1+1 .2+1.8)*1.00.15 m3 2565
RAZEM 36.405
106|ST KNR-W 2-18 | Obsypka ruraciggow kruszywem dowiezianym do wys. 30cm ponad wierzch rury m3
d3.1 0511-04
<rurociagi §r.250>63.4*1.0%(0.25+0.3) m3 34.870
<rurociagi §r.200>(44.7+117.5)*1.0%0.2+0.3) m3 81.100
Srurociagi §r.160>(12.0+3.3+1.8)*1.0%(0.16+0.3) m? 7.868
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec,
techn,
m?3 123.836
<minus objet. ruraciagéw fiz50>-3.14*0.252*0.25%63 4 m3 -3.111
<minus objgt. rurociagow fi200>-3.14*0.2A240.25%12.2 m3 -5.093
<minus objet. uraciagaw fi160>-3.14*0.164240.25%17.1 m3 -0.344
<minus objglos¢ studni fi1000 (Sed i Sa7) do wys obsypki>-3.140.25%1.242%(0.225+0.3)  |m3 -0.593
<minus objgtosé studni id25 do wys obsy‘pki>-3.14’0.25*0.425"2'((025«‘0.3)"24{0.2+0.3) m?3 -0.794
*a)
B (suma czesciowa) —_—
m3 -9.935
RAZEM 113.901

107(ST KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 111l Wskaznik zageszczenia  |m3
d.3.1 0236-03 z.5z. [Js=047

252, 9907
poz. 106 m3 113.901
RAZEM 113.901
108|ST KNR 2-28 Zasypanle wykopow gruntem z wykapu z jego przesianiem - teren nieutwardzany md
d.3.1 0501-08
sie¢ KD
<504-5d1>1.6"0.5%(1.81+1.76-2'0.55-2°0.08)1.0 m3 1.848
<8d1-5d2>30.0"0.5%(1.76+2.14-2*0 55-240.08)*1.0 m3 39,600
<5d2-8d3>29.7*0.5%(2.14+1 0-20.55-2*0.08)*1.0 m? 27.918
<3d3-5d4>11.1°0.5%(1.0+0.94-2*0.5-20.08)"1.0 m?3 4329
<8d4-3d5>17.3%0.5%(0.94+0 35-2*0.5-2*0.08)*1.0 m3 1.125
<5d5-8d6216.30.5%(0 35+0.27-2*0.3)*1.0 m3 0.163
<Sd3-d2.789/4>2.1*0.5%(1.0+0 99-20.55-2%0.08)4.0 m3 0.767
<867-8d7>1.6*0.5*(0 85+0.59-240.5-2*0.08)*1.0 m2 0.224
<8d7-5d8>25.3*0.5*(0 59+).64-2*0.5-2*0.08)*1.0 m3 0.836
<5d8-5d9>32.0*0.5%(0.64+0.9-2%0.5-240.08)*1. m? 6.080
<5d9-8d10>29.6%0.5%(0.9+1 .3-2"0.5-2*0.08)*1.0 m? 15.392
<8d10-3d11>29.0%0.5%(1.3+1.11-2*0. 5-2*0 08)*1.0 m3 18.125
przykanaliki do wpustéw
<§d8-WP>4.5%0.5%(0.27+0.22-2'0.21)*1.0 m3 0.158
<Tr-WP>3.9%0.5%(1.29+1,25-2+0.46-2+0.08)"1.0 m3 2.847
<8d4-WP>3.6*0.540.94+0 90-2*0.46-2*0.08)*1.0 m?3 1.368
<Sd8-WP>2.1%0.54(0.4+0.3-2%0 35)*1.0 m?3 0.000
<5d9-WP>1.2*0.5%(0.9+0.80-2*0.46-2*0 08)*1.0 m3 0.426
<SoG"-WP>1.8*015*(0_91-*0.89-2‘0.46-2‘0.08]*1.0 m3 0.648
- RAZEM 121.904
109|ST KNR 2-01 Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami; grunty sypkie kat. Il Wskaznik za- m3
d31 0236-03 zsz. |geszczenia Js = 0.97
2529907
poz.108 m3 121,804
RAZEM 121.904
110(ST KNR 2-01 Formowarie | zageszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat, [II-IV m3
d.34 0235-02
<8d4-5d5>0.5*17.3*0.59*1.0 m3 5.104
<5d5-5d6>0.5*18.3*(0.59+0.7)*.0 m3 10.514
<5d7-5d8>0.525.3%0.08*1.0 m3 1.012
<5d8-5d9>0.5%32.00.08*1.0 m?3 1.280
RAZEM 17.810
111|8T KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami zg amiakowymi 0.60 m3 w gruncie kat, Ill z rans- |m?
d3.1 0209-04 0214- | partem urabku samochadami samowyladowczymi na odlegiosé 5 km
04
poz.102+002.103 m? 295113
<minus grunt do zasypania wykapow i nasyp>-(poz.108+paz.110) m3 -139.814
RAZEM 155.209
112|ST KNR 2-31 Nawierzchnia fwirowa - rozicielana mechanicznie - grubosé po zageszezeniu 8 cm-teren | m2
d.31 0202-09 nieutwardzony
poz.101A*.0 m?2 242.700
RAZEM 242.700
32 45232400-6 KD Roboty montazowe
113]ST KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o &r. zewn, 250 mm m
d3.2 04
63.4 m 63.400
RAZEM 63.400
114|8T KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umacnione m
d3z2 03 z.52.34.
99132
44.7+117.5 m 162.200
RAZEM 162.200
-14 -
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz, [ Razem
spec.
techn,
115]8T KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umacnione m
d3.2 02z.52.34,
9913-2
120433 m 15.300
RAZEM 15.300
116/ST KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednakielichowe faczone na weisk o &r, zewn, 250 mm szt
d.3.2 04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117|ST KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o §r. zewn. 250 mm szt
d32 04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118(ST KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z wpus- |szt.
d32 02 tem deszczowym ulicznym k1.D400
analogia
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
119|ST KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r. 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg- stu- szt.
d32 02 dzienki rewizyjne z wlazem kI.D400
1 szt, 11.000
RAZEM 11.000
120|8T KNR 2-18 Praba szczelnodai kanalow rurowych o $r.250 mm m
d.3.2 0804-03
poz.113 m 63.400
RAZEM 63.400
121)8T KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.200 mm m
d32 0804-02
poz.i14 m 162.200
RAZEM 162.200
122|8T KNR 2-18 Préba szczelnodei kanalow rurawych o $r.160 mm m
d3z2 0804-01
poz.115 m 15.300
RAZEM 15.300
123/8T Inspekcja wewnetrzna rurociagow kanalizacji deszczows] ér.250 i 20mm kamerg TVwraz |m
d3.2 kalk. wiasna |z opracowaniem wynikaw
poz.113+poz.114 m 225 600
RAZEM 225 600
4 45220000-5  |ROBOTY TOWARZYSZACE
124|8T Obsluga geadezyjna zadania szt
d.4 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
125/8T Zabezpieczenie | aznakowanie wykopdw kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
[ RAZEM 1.000
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