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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej
w ul. Konstytucji 3 Maja i dzialce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slaskiej
w ramach zadan ,,uzbrajanie terenéw w sie¢ wodociggowa™ i ,,uzbrajanie
terendw w sie¢ kanalizacyjng”.

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jaworzyna Slaska ul. Konstytucji 3 Maja
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
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Jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Slaska
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

BRANZA SANITARNA

[. OPIS TECHNBICZNY

II. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

I1I. RYSUNKI

NR NAZWA SKALA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE WEZLY OD 1 DO 7 1:100/1:500
3. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE ODCINEK. 6-15-14-12 1:100/1:500
4. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE WEZLY 14-17; 15-16 1:100/1:500
5. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE ODCINEK 8-9-10-11-12-13 1:100/1:500
6. SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH
7. PROFIL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ I SANITARNEJ So1-Ss5 1:100/1:500
8. PROFIL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ I SANITARNEJ So4 — Ss9 1:100/1:500
9. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ WYPUSTY PRZYLACZY 160mm 1:100/1:500
10. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd1 — Sd6 1:100/1:500
11. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd7 — Sd11 1:100/1:500

Prospekty

- Bloki oporowe

- Kolierz Synoflex HAWLE do rur zeliwnych wodociggowych

- Zestaw montazowy FUNKE do rur kanalizacyjnych DN 600/315



I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem catego zadania inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Jaworzyna Sl. w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja.
Inwestycja obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez Stuzbe Drogowg
Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna SI.

W/w sie€ projektowana jest dla potrzeb 45-ciu dziatek budowlanych budownictwa jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w tym rejonie.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren przeznaczony pod budowe projektowanej sieci stanowia:
- ulica 1 Maja o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowe;j
- ulica Konstytucji 3 Maja gdzie w okolicy zabudowy mieszkaniowej wystepuje droga gruntowa
stabilizowana mieszankg zwirowg a w terenie pozostatym wystepuje droga gruntowa oraz grunt orny
(dziatki nr 789/4, 808/22 i 809/25).
Na trasie projektowanego uzbrojenia znajdujg sie nastepujgce istniejgce i projektowane sieci uzbrojenia
terenu tj.:
sie¢ wodociggowa w150 z rur Zzeliwnych
sie¢ gazowa sredniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32
istniejgce przytacze wodociggowe wo40
istniejgca sieé energetyczna nN
projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
i sieci, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji
w instytucjach branzowych.

2. Projektowane obiekty budowlane oraz urzadzenia budowlane

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe uzbrojenia podziemnego:

a) sie¢ wodociggowa ¢110PE i $40PE wraz z hydrantami nadziemnymi (4 szt) i armatura,
b) sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej ze studniami
Zakres rzeczowy sieci:
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa $110 o dtugosci 603,0m
Sie¢ wodociggowa ¢$40 PE o dt. 136,7 m
Zasuwy ¢100 — 2 szt, zasuwy ¢80 — 4 szt, hydranty nadziemne $80mm 4 szt
Nawiertki typu NWZ z zasuwami 110/40mm — 45 szt + 1 szt (przetgczenie istniejgcego przytgcza
wo40 do projektowane;j sieci)
Sie¢ kanalizacyjna
Siec¢ kanalizacji ogolnosptawnej $315mm o dt. 112,1m
Siec¢ kanalizacji sanitarnej $250 o dt. 64,7m, $200 o dt.159,2m, $160 o dt. 67,7m
Sie¢ kanalizacji deszczowej $250 o dt. 63,2m, $200 o dt.162,2m, $160 o dt. 15,3m
Catkowita dlugos¢ kanalizacji ogoélnosptawnej i sanitarnej wynosi 403,7m
Catkowita dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 240,7 m

Studzienki z kregéw betonowych Dn1000mm — 3 szt (lub 1000mm Tegra)
Studzienki niewtazowe tworzywowe ¢425 —24 szt
Studzienka tworzywowe @600 TEGRA —1szt

Wopusty deszczowe z osadnikiem i syfonem — 6 szt
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Inwestycja obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez zarzadce terenu

tj. Stuzbe Drogowg Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna Sl.

Rozwiagzania projektowe oraz zakres rzeczowy w zakresie sieci wodociggowej.

Roboty technologiczne.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano jako obwodows.

Nalezy wykonac¢ sie¢ o $rednicy $110 mm z rur PE PN 10,0bar wtgczong do sieci istniejace;.

Wiaczenia w dwoch miejscach wykonac do sieci w150 z rur zeliwnych przebiegajgcej w drogach

0 nawierzchni gruntowej ustabilizowanej nawierzchnig zwirowa.

Gtebokos¢ posadowienia sieci w150 przyjeto ok. 2,1 -1,5 m.

Zaprojektowano wypusty przytgczy wodociggowych o $rednicy $40mm z rur PE zakonczone przed
granicg kazdej z 45-ciu dziatek budowlanych w zabudowie szeregowe;.

Pasy drég w ktérej zlokalizowano sie¢ wodociggowg stanowig wtasno$é Gminy Jaworzyna Sl.

SieC przebiegac bedzie réwniez przez dziatki stanowigce wtasnos¢ prywatna t.j. dziatki nr 808/22 i 809/25.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe - nadziemne hydranty.

Jaworzyna Slgska jest jednostkg osadniczg o liczbie mieszkancow ok. 5100 oséb.

Na terenie miasta na sieci wodociggowej zlokalizowane sg hydranty zabezpieczajgce cele pozarowe.
Cisnienie w sieci w150 w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja wynosi 0,3 MPa.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez ZUK w Jaworzynie Slgskiej na sieci wodociggowej
nalezy zaprojektowaé hydranty przeciwpozarowe.

Zaprojektowano dwa hydranty zlokalizowane tak, aby zabezpieczy¢ pozarowo caty obszar objety
inwestycjg. Minimalna wydajnos¢ hydrantéw — 10 I/s, ci$nienie minimalne otwarcia 0,2 MPa.

Przed kazdym z hydrantéw nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg $80mm z obudowa, trzpieniem

i skrzynkg uliczna. Hydrant oraz zasuwa odcinajgca powinny by¢ oznakowane tabliczkami
Zlokalizowanymi na najblizszym ptocie lub budynku, z podaniem dokfadnej odlegtosci.

Tabliczki wykonane zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Armatura i materiat rurociggu.

Przewiduje sie zastosowanie rur PE 100 SDR 17 $110mm na cisnienie PN10 w zwojach,
taczonych przez zgrzewanie.

Na wypustach do dziatek budowlanych zastosowac rury $40mm PE SDR11 .

Zasuwy Dn100 i Dn80 na witgczeniach do w150 i przed hydrantami nadziemnymi stosowac

z uszczelnieniem miekkim kotnierzowe na cisnienie 1,0 MPa.

Miejsca zabudowy zasuw i hydrantéw oznakowac tabliczkg informacyjng zgodnie

z PN-82/B-09700 — umieszczong na ogrodzeniu .

Na wigczeniu wypustow ¢40mm PE do projektowanej sieci ¢110 zamontowaé nawiertki 110/40mm
z zasuwami obudowami i skrzynkami ulicznymi (45 szt ).

Bloki oporowe.

Przewiduje sie bloki oporowe wg. zatgczonego prospektu.
Blok powinien by¢ tak wykonany, aby stopa bloku oraz tylna $ciana byly oparte na
rodzimym gruncie. Blok nalezy dwukrotnie izolowa¢ abizolem R+P.

Wykonywanie wykopoéw-roboty ziemne.

Montaz sieci $110mm mozna wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub tradycyjnie, metoda
wykopow otwartych.

W przypadku technologii przewiertu, do budowy sieci nalezy stosowac¢ rury wzmocnione typ RC.
Wykopy otwarte

Przyjeto wykonywanie wykopdw mechanicznie, jedynie w rejonie witgczenia do w150 wykopy reczne.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggu — od 2,2 do 1,5 m.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.
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Projektuje sie wykonanie wykopow o scianach pionowych z obudowg i rozparciem.

Przy wykonywaniu robét wszelkie zniszczenia nalezy odtworzy¢ a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Montaz rurociggoéw, zasypka wykopow.

Rury PE montowac¢ w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Nalezy wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu, wyzej

zasypac gruntem rodzimym, o ile maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywacé recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm réwnomiernie
po obu stronach rury. Pozostatg warstwe zasypa¢ mechanicznie.

Nad zasypkg z piasku nad przewodem nalezy utozyé tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, na wysokosci 0.3-0.5 m nad gérng krawedzig przewodu.

Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Uwaga: Na niektorych fragmentach trasy sieci wodociggowej niezbedne bedzie podniesienie terenu ze
wzgledu na budowe kanalizacji grawitacyjnej.

Projektowany poziom terenu jest uwzgledniony na profilach sieci.

Skrzyzowania z przeszkodami.

Wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

sie¢ gazowa sredniego cisnienia gs225 z przytaczem gs32

przytgcze wodociggowe wo40

sie¢ energetyczna nN

projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkoéw jednorodzinnych
Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie
zachowujgc szczegolng ostroznose.
Na skrzyzowaniach z kablami nN na tych kablach zamontowac rury ochronne dwudzielne PVC L-2,0m
110mm, zachowac odlegto$¢ w pionie miedzy Sciankami przewoddéw minimum 0,25m.

Préba cisnienia i odbior robot.
Prébe wykona¢ zgodnie z Normg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1.0 MPa.
Rury wodociggowe powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ptlukanie i dezynfekcja.

Po zakonczeniu budowy rurocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac .

Ptukanie prowadzi¢ dopoki wyptywajgca woda nie bedzie klarowna.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomoca podchlorynu sodowego o stezeniu 14.5% tak,
aby uzyskac¢ dawke 30g Cl/m3 pojemnosci rurociggu.

Uwagi ogdlne.

1. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych ,tom Il opracowany przez MGPIB oraz ,Instal” i wydany przez ,Arkady” w
1988.

2. Kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny— zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymaganh
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r poz.2294).

3.Wpiecie do sieci w150 dokonuje ZUK na zlecenie inwestora.

4. Uzgodnié¢ z UG Jaworzyna Slaska termin i warunki prowadzenia roboét.

5. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich warunkow zawartych w uzgodnieniach.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac¢
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Uzytkownika.

7. Odbiory zanikowe i koncowe wykonanych rurociggéw wykonaé¢ w obecnosci przedstawicieli dostawcy
wody.

8. Przed zgtoszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnag.
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9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, tak aby ograniczyé¢ do
minimum negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

10. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.

Rozwigzania projektowe oraz zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji sanitarne;j.

Sie¢ kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjna.

Przy doborze $rednic i i spadkéw uwzgledniono przyszto$ciowe podigczenie budynkéw w zabudowie

szeregowej na dziatkach 808/7do 808/13 i 809/12 do 809/18 ktdre w zakresie kanalizacji nie sg objete

niniejszym opracowaniem.

Catos¢ sieci przewidziano z odprowadzeniem sciekéw w dwéch miejscach do kanalizacji ogélnosptawnej

k600 z rur betonowych w ulicy 1 Maja.

Projektowang kanalizacje nalezy wigczy¢ do kanalizacji k600 zlokalizowanej w pasie drogowym o

nawierzchni asfaltowe;j

Wigczenia dokonaé w dwéch miejscach t.j.:

- w jednym miejscu poprzez zastosowanie n.p. nasady Funke 600/315mm ktéra umozliwia wigczenie na
czynnym kanale k600,

- w drugim miejscu do studni z rur betonowe;j.

Wiaczenie przewodow o srednicy 315mm nalezy wykonac na wysokosci V2 srednicy kanatu k600.

Zaprojektowano dwa odcinki sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej Srednicy 315mm ktére w studniach

o Srednicy 1000mm rozdzielajg sie na kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Zaprojektowano réwniez wypusty przytgczy kanalizacji sanitarnej o srednicy 160mm do granicy dziatek

budowlanych zabudowy jednorodzinnej szeregowe;j.

Zakres rzeczowy kanalizacji — wg. p. 2 opisu.

Kanaty grawitacyjne

Zakres rzeczowy kanalizacji — wg. p. 2 opisu.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego do sciekow
sanitarnych D315, 250, 200 i 160mm PCV tgczonych na uszczelke gumowa.
Materiaty.
Dla projektowanej kanalizacji przyjeto:
Rury i ksztattki.
- rury PCV, sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 lite Dn160, 200, 250 i 315 mm kielichowe z uszczelka,
- zkgczki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,
- uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR77620 i normg PN-EN 681-1,
Zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM, a jego producent certyfikaty ISO 9001
i 1ISO 14001.
Studzienki kanalizacyjne.
Przewiduje sie zastosowanie:
- Studnie kanalizacyjne z kregéw o srednicy wewnetrznej Dn 1000mm (3 szt )
o monolitycznej dennicy z kinetg, otworami wlotowymi i wylotowym.
Nalezy stosowaé elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz B-45
i wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci W8 z kinetg wyprofilowang w warunkach fabrycznych
Elementy studzienki tgczy¢ na uszczelki.
Stopnie ztazowe ze stali w otulinie PE lub zeliwa sferoidalnego montowac w trakcie produkgciji,
nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie.
Zamiast studni z kregow betonowych dopuszcza sie zastosowanie studni Tegra DN 1000mm.

- Studzienki niewlazowe, tworzywowe 425
Dane techniczne studzienek niewtazowych @425 :

Srednica wewnetrzna komina &425mm,
gwarantowana szczelno$¢ potagczen elementéw studzienki: 0,5 bar,
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klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): D400 dla studzienek @425 w pasie drogowym i B125 dla

studzienek @315

odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U),

aprobata techniczna COBRTI ,Instal” - Warszawa, * dopuszczenie do stosowania w pasie

drogowym.

Konstrukcja studzienek 9425 sktada sie z trzech podstawowych elementow:

kineta (podstawa studzienek z wyprofilowana kinetg z PP),

rura karbowana stanowigca komin studzienek,

zwienczenie w postaci wlazéw zeliwnych do rury teleskopowej.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych:

wilaz zeliwny do rury teleskopowej okragty kl. D400 @425
Wpusty drogowe kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano wpusty drogowe zeliwne D400 420X340mm do rury teleskopowej 315mm i studzienki
osadnikowej 315mm z syfonem Dy160mm.
Roboty ziemne, zasypka wykopoéw, montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej.
Kanaty grawitacyjne z PVC.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.
Projektuje sie wykonanie wykopow o $cianach pionowych z obudowa i rozparciem.
Przy wykonywaniu robdt wszelkie zniszczenia nalezy odtworzy¢ a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Montaz rurociaggéw, zasypka wykopoéw.
Rury montowa¢ w wykopie na wyréwnanym dnie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Nalezy wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu, wyzej
zasypac gruntem rodzimym, o ile maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm.
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm réwnomiernie
po obu stronach rury. Pozostatg warstwe zasypa¢ mechanicznie.
Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.
Uwaga: Na niektérych fragmentach trasy kanalizacji niezbedne bedzie podniesienie terenu ze wzgledu na
znaczne wyptycenie przewodow. Projektowany poziom terenu jest uwzgledniony na profilach sieci.
Szczegdtowe wytyczne technologii  wykonywania/montazu rurociaggow nalezy uzyska¢ od
producenta/dostawcy rur z PVC. Przewodow nie wolno uktada¢ bezposrednio na fawie betonowej ani
zalewac¢ betonem.
Skrzyzowania z przeszkodami.
Wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32

* przytgcze wodociggowe wo40

- sie¢ energetyczna nN

- projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych
Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie
zachowujgc szczegdlng ostrozno$¢.
Na skrzyzowaniach z kablami nN na tych kablach zamontowac rury ochronne dwudzielne PVC L-2,0m
110mm, zachowac¢ odlegtos$¢ w pionie miedzy $ciankami przewodéw minimum 0,25m.

Proba szczelnosci.

Po wykonaniu kanalizacji a przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ proby szczelnosci kanalizacji zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci, przeciekdw.



4.6.

Przed prébg szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do zlgczy ze wszystkich stron.

Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatéw grawitacyjnych w celu stwierdzenia
jakosci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w kanatach na skutek
prowadzenia prac budowlano-montazowych w tym odbudowy drdg.

Po wykonaniu sieci i proby szczelno$ci, przeprowadzi¢ inspekcje TV kolorowg kamerg z obrotowg gtowica.
Uwaga: Inspekcje TV przeprowadzi¢ w obecnosci stuzb technicznych ZUK w Jaworzynie SI.

Odtworzenie nawierzchni.

Na odcinkach wykopdw przebiegajgcych w pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej zatozono rozbiérke
i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami uzgodnienia Decyzji 56/2021 z dnia 19.03.2021r. Stuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego.

Przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej, elementéw betonowych (krawezniki z tawg, obrzeza betonowe),
podbudowy z kruszywa oraz z wywiezieniem na odlegtos¢ 10km i szacunkowym kosztem utylizaciji.
Zatozono, ze kostka betonowa stanowigca warstwe nawierzchni chodnika, zostanie wykorzystana w 100%
do jej odbudowy. Przyjeto do wbudowania nowe krawezniki na tawach betonowych i nowe obrzeza
trawnikowe.

Uwagi ogdlne.
Catos¢ prac sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1..Zakres robot catego przedsiewziecia

Zakres robét obejmuje:

* Roboty przygotowawcze polegajgce na usunieciu warstwy humusu.
* Roboty branzy sanitarne;:

-dowdz sprzetu i materiatdw na plac budowy.

-wykonanie wykopow o szerokosci i gtebokosci zgodnie z profilem.
-wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki

-utozenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.
-potgczenie poszczegodlnych rur

-wykonanie préby szczelnosci odcinkéw potozonych rurociggow
-witgczenie do istniejacych sieci

-utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.

-odtworzenie warstwy humusu.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

« zagospodarowanie placu budowy

« roboty przygotowawcze



eroboty sieciowe
2.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen pomiedzy istniejgcymi posesjami
oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywaé nalezy ze szczegdélnym
zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzegac przepisow BHP przy pracy w sgsiedztwie rowu.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos$¢ potrgcenia przez
samochody poruszajgce sie na placu budowy, potragcenie tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w
przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢ upadku z wysokosci
 wibracja-zageszczanie gruntu,
* ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia wykopu
balustradami lub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
» wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
* mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarka.
* mozliwo$¢ utoniecia w rzece, przy zalaniu wykopu woda gruntowa.
4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych.
* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogolne)
» Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.
* pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,
« szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
* prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
 Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej.
» Powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.
» wszelkie prace bedg wykonywane przy zabezpieczeniu robot na czas budowy,
« teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i
oswietlony w porze nocnej,
« stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych;
* wytgczyC€ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,
* prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.
» materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.




* sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig oséb niepowotanych.

* wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

+ Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

* Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny

* Rozporzgdzenie MBiIiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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SZCZEGOL WELACZENIA DO SIECI w150 z rur zeliwnych

150 zel.

-

1 -Kohierz rurowy Dn150 zel. n.p. HAWLE Synoflex -2 s:
nr katalog. 7994
1 -Tréjnik kolnierzowy zel.T Dn150/100 -1
-Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 470(
DN 100mm
-Ztaczka kolierzowa PE -1 szt.
110 x 4" + kohierz + uszczelka

W N

(US)
110 PE
<~
~

SZCZEGOL WLACZENIA HYDRANTU Dn80 do w110 PE

4 1 -Kommierz rurowy Dn100 zel. -2 szt.

2 -Tréjnik koierzowy T Dn100/80 -1 szt.
3 -Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 4700
3 DN 80mm

-Luk kotierzowy 90 ze stopka N Dn 80 mm 1
-Hydrant nadziemny Dn 80 mm -1 szt.

—
|

SZCZEGOL KONCOWKI SIECI w110PE

Zaélepka kohierzowa

110 PE
@ Bloki oporowe

Kohierz rurowy Dn100 zel.

SCHEMATY WEZEOW WODOCIAGOWYCF

Obiekt Sie¢ wodociagowa,sieé¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawnej | Data
Adres Jaworzyna $1. ul. 1 Maja - Konstytucji 3 Maja 03.20:
Inwestor Gmina Jaworzyna S1. ul. Wolnoéci 9 58-140 Jaworzyna SL.

Temat | Budowa sieci wodociggowej @110mm kanalizacji sanitarnej, kanalizacji SKAI
deszczowej i ogolnosptawnej w Jaworzynie Slaskiej na dziatkach nr
802;273;789/1;789/4;808/22;809/25;298 ramach zadania "uzbrajanie
terendw- sie¢ wodociggowa" "uzbrajanie terendw- kanalizacja"

: Podpis
. Projektant Nr
Stadium Je mgr inz.Jolanta Kurkiewicz v
PW Uprawn.Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch 6
Asystent .. Lo
projektanta inz.Krzysztof Kurkiewicz
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BLOKI OPOROWE |

BLOK OPOROWY NA TROJNIKU BLOK OPOROWY NA SLEPYM KOLNIERZU BLOK OPOROWY NA LUKU

BLOK OPOROWY
PRZEKROJ POPRZECZNY

15

15

45

N
NNNNNNY

ANSNNNINNNNNNY
S3SANNINNANNY

NANNNNANY
ANNNNNNAY

BETON B20

piasek

BETON B20

BETON B20

plasek

BETON B20

zageszczony

zageszczony

UWAGA

BLOKI NALEZY OPIERAC O PIONOWA $CIANE WYKOPU

PRZY NIENARUSZONJ STRUKTURZE GRUNTU.

BLOK PODPOROWY POD ZASUWE

W INNYCH PRZYPADKACH SZCZELINE POMIEDZY BLOKIEM
A NIENARUSZONA $CIANA WYKOPU WYPELNIC BETONEM.

BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT

k
zageszczony

BETON B20

zageszczony

v
1

f—

BETON B20

, 30 '



HAWLE-SYNOFLEX

Kotnierz Synoflex
Nr kat. B7994

DN1
——
&
@ D3
min./max

P2 F——r

Kotnierz Kielich Kofnierz Sruby (kotnierz) g u PRuaoDs | o Masa
DN1 DN @Di C OK @dd f  llos¢ Gwint ©@d2 min./max. kg
50 e T 1 M16 19 141 170 56-71 204 3xM12:80 5.1
65 o 12 s i s e s 4 M16 19 156 187  71-88 204 3xM12-80 6.1
80 65 ']g 168, [ asly Hieor issa ! g 8 M16 19 156 187 71-88 205 3xM12-80 63
80 o 1B e @ e @4 8 M16 19 171 204  85-105 194 3xM12-80 7.1
80 100 10 48 8 100 183 4 8 M16 19 226 260  104-132 263 3xM16-100 102
100 R e 8 M16 19 171 204  85-105 188 3xM12-80 7.4
00 q00 1) e 98 80 183 4 8 M16 19 226 260  104-132 225 3xM16100 108
W a2 ema 48 g0 82 8 M16 19 250 200 131-160 278 3xM16-110 132
£ e 3 e (e s s 8 M16 19 226 260  104-132 235 3xM16100 118
18 okl 10 osg a0 vl 4 8 M16 19 250 290  131-160 243 3xM16110 132
e o) (0 esg [ialllerg 1y 8 M16 19 315 350  155-192 271 4xM16-110 192
wolliiaml 2 ms e mma 8 M20 23 250 290  131-160 240 3xM16-110 140
60 e 10 oss 18 a0 o8 | 4 8 M20 23 315 350  155-192 251 AxM16110 167
160 200 1) 5 14 240 20 4 8 M20 23 326 371  198-230 809 6xM16-120 369
200 50 12 a0’ 15 288 pea 4 = M20 28 315 350  155-192 261 4XM16-110 221
200 200 10 30 19 205 204 4 “d M20 23 326 371  198-230 269 6xM16120 248
200 225 10 a0 19 205 264 4 s M20 23 861 410  280-260 810 6xM20-130 31,4
260 aons 10 aop gl B2 isie 12 M2 2 a8 ar  198-200 514 exmiBi20 208
266 Tame 10 (e 20 g 4 12 M2 23 408 464  265-310 325 6xM20130 400
Lo b e R 12 M 2 510 510 313-356 344 8xM20-130 530
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M20 23 550 550  352-396 851 12xM20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M24 28 596 596  398-442 366 12xM20-130  77.8

E 4/1

Wyd. 3. 2020 W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiaréw i p ych mas ny sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



Funke Kunststoffe

Kompletny zestaw montazowy HS do rur giéwnych DN/OD 200 - 2400

tatwiejsze kolejne potaczenia

Kompletny zestaw montazowy zostat opracowany dla p6zniejszego potgczenia rur
kanalizacyjnych od DN/OD 110 do DN/OD 710. Zastosowania obejmujg gtéwne rury o
nominalnych rozmiarach od DN 200 do 2400, w szczegdlnosci z materiatow betonowych,
kamionkowych, GRP, AZ, FZ i odlewania. Zestaw jest przeznaczony do potgczenia
bocznego z rurami gtadkimi. £6zko rurowe jest zatrzymywane podczas instalacji.
Kompletny zestaw montazowy jest dostepny w wersji rury kanalizacyjnej HS-S (brudna

woda/braz) i HS-R (woda deszczowa/niebieska).

Zalety aplikacji:

» kompletny zestaw potaczen, w tym klej, utwardzacz i podktad
o fatwa instalacja

o dostepne w kolorze brgzowym i niebieskim




