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PROJEKT TECHNICZNY

 INWESTOR ,
GMINA JAWORZYNA SL. 58-140 Jaworzyna S1. ul. Wolnosci 9

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej
w ul. Konstytucji 3 Maja i dziatce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slaskiej
w ramach zadan ,,uzbrajanie terenéw w sie¢ wodociggowg” i ,,uzbrajanie
terenéw w sie¢ kanalizacyjna”.

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jaworzyna Slaska ul. Konstytucji 3 Maja
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

DANE ADRESOWE
Jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Slaska
Obreb ewidencyijny: Jaworzyna Slaska
Numery dzialek: 802dr; 273dr; 789/1; 789/4; 809/25; 808/22; 298dr.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

BRANZA SANITARNA

L. Protokoty, decyzje i opinie
II. OPIS TECHNBICZNY

[II. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

IV. RYSUNKI

NR NAZWA SKALA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE WEZLY OD 1 DO 7 1:100/1:500
3. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE ODCINEK 6-15-14-12 1:100/1:500
4. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE WEZLY 14-17; 15-16 1:100/1:500
5. PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 110PE ODCINEK 8-9-10-11-12-13 1:100/1:500
6. SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH
7. PROFIL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ I SANITARNEJ So1-Ss5 1:100/1:500
8. PROFIL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ I SANITARNEJ So4 — Ss9 1:100/1:500
9. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ WYPUSTY PRZYLACZY 160mm 1:100/1:500
10. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd1 — Sd6 1:100/1:500
11. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Sd7 — Sd11 1:100/1:500

Prospekty

- Bloki oporowe

- Kohierz Synoflex HAWLE do rur zeliwnych wodociggowych

- Zestaw montazowy FUNKE do rur kanalizacyjnych DN 600/315



l. Protokoty, decyzje i opinie

zat. 1 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
zat. 2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Polskiej Izby Inz. Budownictwa
zat. 3 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego
zat. 4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inz. Budownictwa
zal. 5 O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zat. 6 Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
ZUK/UWIiK/194/2021 z dn. 24-02-2021
zat. 7 Uzgodnienie projektu z rzeczozn. ds. p. pozarowych z dn. 2021-03-23
zat. 8 Pismo UM Jaworzyna SI. — zgoda na umieszczenie sieci w dziatkach Gminnych
nr1GK.720.26.2021 z dn.18.03.2021r
zat. 9 Decyzja Stuzy Drogowe Powiatu Swidnickiego nr 56/2021
w sprawie lokalizacji sieci wod-kan w pasie drogi nr 2880D dziatki nr 802

zat.10 Uzgodnienie projektu w ZUK/UWIiK
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWE.GO
do pelnienia samodzielnych funkeli technlcznych w budownictwle

. Na podstawic § 2.8 10kE1, & Sust. 18 L 87 553wt 1phi ottt 2 2]

rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
san'.xodziclnych funkeji technicznych w budowrﬁclwiﬁ (Dz. U..Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr69/21, poz. 299)
stwierdza sig, Zct _ _ _ - '
.Obywalc](ka} JOLANTA KURKIEWICZ

(imi¢ i nazwisko)

{tytu] navkowy - zawodowy)

urodzony(s) dnia cL.marea 1953w Swidnicy

posiads przygotowanie zawodowe upowéiniaja;;a do wykonywania semodzieinych funlxc_ix '

Projektants i kierownika budowy___:j. rcibét___"_
(rodzaj fonkeji)
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ijest upowéin&nny(&) do:

1- sporzadzania projekidw sieci wodociggowych, kanalizacyjn?ch,
gazowych i cieplnych uzbrojenias terenu, instalacji wodocig~
gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplmych i wentylacyjnych,
2 2 ust.1 pkt 1 ' : : ;

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowanie budowy i robdt, ki?—
rowania i kontrolewania wytwarzanila konstrﬁkcyjnych_elementow__
sieci i instalecji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych; kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojemnia terenu, instalacji wodociagowych, kana-
lizacyjnvech, gazowych, ciepluych i wentyvlacyjnych,
& 5 ust.1 pkt 1, & 7

Decyzja niniejszé zastepuje decyzje: '
- Nr UAN.VI-£/3/81/87 = dn.15.03,1987 r.
- Nr UAN,VI-£/814/87 . z dn.15.05.1987 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-95U-U4G-IPC *

Pani Jolanta Kurkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1824/01

adres zamieszkania ul. Slezariska 39, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LIL-WP2-GJR *

Pan Bolestaw Marciniszyn o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0234/02

adres zamieszkania ul. Slezariska 25, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane

wraz z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt techniczny p.n.

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej

w ul. Konstytucji 3 Maja i dziatce drogowej nr 298 w Jaworzynie Slaskiej

w ramach zadan ,,uzbrajanie terendow w sie¢ wodociggows” i ,,uzbrajanie

terendéw w sie¢ kanalizacyjna” na dziatkach nr 802dr; 273dr; 789/1; 789/4;

809/25; 808/22; 298dr zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Specjalnosé:
Instalacje sanitarne

Imiona i nazwiska projektantow

Swidnica 24.03.2021 r

Funk ieri P
Specjalnosé¢ kg Imie i Nazwisko oo o R
budowianych opracowania
‘ mgr inz. Jolanta SARER:
Instalacje sanitarne Projektant e 7342/3/122/94 24.03.2021
Kurkiewicz UW Watbrzych
s [miona i nazwiska sprawdzajgcych projekt
Funkcja Nr uprawnieri Data Podpis
I
S e budowlianych opracowania
. mgr inz. Bolestaw SRR
Instalacje sanitarne Sprawdzajgcy L. 7342/3/34/93 24.03.2021 ;
Marciniszyn UW Watbrzych /



Zaktad Ustug Komunalnych © www.zukjaworzyna.pl
@ w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. @ ‘ontakt@zukjaworzyna.pl
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
NIP 884-000-79-13  Regon 022314052 @ 746379830
zukowik/ U 2021 Jaworzyna Slaska dn. 24.02.2021r.

Gmina Jaworzyna Slgska
Ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

WARUNKI PRZYLACZENIA

nieruchomosci potozonych  w Jaworzynie Slaskiej ul. Konstytucji 3-go Maja dla budynkéw
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 46 sztuk, do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowe;.

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 29.01.2021 ZUK w Jaworzynie Slaskiej
Sp. z 0.0. informuje, ze dla celéw dostarczania wody oraz odbioru éciekdw dla nieruchomosci potozonych
w Jaworzynie Slaskiej przy . Konstytucji 3-go Maja nalezy projektowaé oraz wybudowaé sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1

Miejsce wtgczenia wody — istniejgca sie¢ wodociggowa @ 150 mm zeliwo, ci$nienie w miejscu
wigczenia wynosic¢ bedzie ok. 0,3 MPa; oznaczone kolorem niebieskim na zatgczonej kopii mapy
stanowigcej zatgcznik.

Miejscem wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest istniejgca studnia
kanalizacyjna @ 1200 mm na sieci kanalizacyjnej @ 600 mm oznaczona kolorem brgzowym na
kopii mapy stanowigcej zatgcznik.

Mozliwos¢ poboru wody do celdw p.poz. bedzie po zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci
rozdzielczej wodociggowej wraz z hydrantami p.poz. (badania wydajnosci hydrantéw beda
mozliwe do wykonania po wybudowaniu sieci rozdzielczej wodociggowej wraz z hydrantami).

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI, PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH :

Wodomierze projektowal na konsoli z zaworami kulowymi i skod$nym filtrem siatkowym.
Lokalizowa¢ go w studni wodomierzowej na granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem
wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace
z normy PN-EN 1717:2003 /zawér antyskazeniowy /.

Na przytaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od linii
regulacyjnej ulicy zaprojektowa¢ studnie rewizyjng petnigca funkcje zaworu zwrotnego (np. firmy
WAPRO).
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IV. ZAtACZNIK GRAFICZNY :

3. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0 informuje, ze
wskazane jest ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie naradg koordynacyjna
sytuowania projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przytaczenie do sieci ZUK w Jaworzynie Slgskiej Sp. z 0.0 nastgpi po spefnieniu niniejszych warunkéw
przytgczenia.

Przed zasypaniem przytaczy nalezy zgiosi¢ przyfacza do przeglgdu technicznego.

Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przyfaczy.

Wybudowane przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscia osoby ubiegajacej sie
o przytgczenie.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przytgczonej nieruchomosci okresli umowa
o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomodci i stanu
technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytgczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci
przytaczenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac naleiy zapoznaé sie z ” instrukcjq budowy sieci
i przytgczy wod - kan” na stronie internetowej http://zukiaworzvna.pl/ w zakfadce wodociggi
i kanalizacja druki do pobrania.

”

Kopia mapy przestanej przez Wnioskodawce

otrzymuje:
- adresat
-a/a

Sporzqdzita: Barbara Nikodem
email:b.nikodem@zukjaworzyna.p!
Tel. 669 897 510
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Jaworzyna Slaska, 18.03.2021r.
IGK.720.26.2021

PROJEKTOWANIE,
NADZROR BUDOWLANY
W BRANZY SANITARNEJ
Jolanta Kurkiewicz

ul. Slezanska 39

58-100 Swidnica

W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do tutejszego Urzedu w dniu 11.03.2021r.
dotyczace wyrazenia zgody na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji na terenie drogi gminnej gruntowej — dziatki nr 273, 789/1, 789/4 i 298 obreb
Jaworzyna Slaska, zgodnie z zalaczonym szkicem, informuje co nastepuje:

- wyrazam zgode na umieszczenie projektowanej sieci wodociagowej w110,
kanalizacji ogdélnosptawnej ko315, kanalizacji sanitarnej ks250, ks200, ks160 i kanalizacji
deszczowej kd250, kd200 i kd160 na terenie drogi gminnej gruntowej — dziatki nr 273, 789/1,
789/4 i 298, zgodnie z zalgczonym szkicem. Projektowana sie¢ ma zasili¢ w wode zespol
budynkéw wielorodzinnych na dz. nr 808/1 — 808/21, 809/1-809/24 w m. Jaworzyna Slaska.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

2. Budowla liniowa przecinajgca droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ na omawianym terenie.

4. Zasypanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow.

5. Teren, na ktéorym prowadzone beda roboty, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢, a po
zakonczeniu robdt wykopy nalezy zageszcza¢ warstwami podczas zasypywania.

6. Uzgodnienie obowiagzuje przez okres 3 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkow.

7. W przypadku wykonywania robot drogowych i w zwiazku z tym zaistnienia
koniecznosci przetozenia urzadzen, wiasciciel przetozy je na swdj koszt.

Poniewaz teren dziatki nr 273, 789/1, 789/4 i 298 obreb Jaworzyna Slaska, nie jest droga
publiczna, w my$l art. 8 ust. 1 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
poz. 470 z pézn. zm.) uzgodnienie nie jest wydawane w formie decyzji administracyjne;j.

Powyzsza zgode nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w mysl art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Otrzymuja:
é Whnioskodawca

2. Ala
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Jaworzyna S1., 19.03.2021 r.

PT.4200.58.2021

Decyzja 56/2021 lae 11 N3 Dy
Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3. 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznycl ‘
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), a takze uchwaly nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie Slaskiej do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw zwiazanych z funkcjonowaniem Siuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego. reprezentowania Powiatu w sprawach majatkowych oraz skladania
oswiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dzialalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.). po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
zezwalam
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D — ul. 1 Maja, dz. nr 802 obr. Jaworzyvna
Slaska urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby osiedla, na nastgpujacych warunkach:

1. Sie¢ zlokalizowac zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci metoda przekopu otwartego, pod warunkiem odtworzenia pasa drogowego
w nastepujacy sposdb. z zachowaniem wiasciwego zageszczenia (materiat zageszczaé warstwami):

Jezdnia:

* warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosei 20 e¢m.
* podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - grubosci 20 cm,

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubosci S cm,

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grubosei S cm.

Odtworzenie warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ na min. 2 m od krawedzi wykopu w kazdym kierunku (po
wezesniejszym sfrezowaniu nawierzchni, ktéra nie byla naruszona podczas prowadzonych prac).

Otworzeniu wymaga rowniez oznakowanie poziome.
Chodnik:

* warstwa odsaczajaca z piasku - grubosci 10 cm,

* podbudowa z kruszywa famanego - grubosci 15 cm,

* kostka betonowa — do ponownego wbudowania, jak rowniez kraweznik (na fawie betonowej). Konieczna
wymiana uszkodzonych elementow.

3. Gigbokos¢ posadowienia sieci min. 1,2 m ponizej poziomu jezdni i chodnika.

4. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wiasny koszt dokona jej przelozenia lub zabezpieczenia.

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

6. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z budowa sieci (w tym koszty odtworzenia pasa drogowego)
oraz koszty jej ewentualnej modernizacji.

UZASADNIENIE:

W dniu 4.03.2021 r. do tut. jednostki wptynat wniosek strony o uzgodnienie przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej (na potrzeby osiedla), zaprojektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D
w miejscowosci Jaworzyna Slaska.

Do wniosku dofaczono mape sytuacyjno — wysokosciows, na ktorej naniesiono jej trase.
Po przeanalizowaniu przedmiotowej trasy ustalono, ze warunki techniczne oraz wymogi bezpieczenstwa

L34 §



pozwalaja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Przy spehmieniu powyzszych warunkow lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym drogi
pow iatowej nr 2880D nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego.

POUCZENIA: )
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do zgloszenia o wykonywaniu robot
budowlanych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno—budowlanej. do realizacji inwestycji
w trvbie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub do uzyskania pozwolenia na budowe
(jezeli inwestycja prowadzona bedzie w oparciu o pozwolenie na budowe. przed jego uzyskaniem nalezy
uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt budowlany).
2. Ninigjsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym (dz. nr 802 obreb
Jaworzyna Slaska), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym. Na podstawie
art. 40 ust. 1, 2 1 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drosowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi. wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Za umieszczenie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki
zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego
na drogach powiatowych w powiecie $widnickim. Majac powyzsze na uwadze przed rozpoczeciem prac
zwiazanych z umieszezeniem w/w sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystypic do Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.
Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 313
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego, m.in. zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia prac.
3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Watbrzychu, za posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego. w terminie 14 dni od
jej doreczenia.
4, W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.

Otrzympujg: ) v
1/Gmina Jaworzyna Slaska ) =
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
5. ala

Wadanie zemwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urzqdzei niexwigzanych = potrzebami zar=qd-ania drogami [lub potrzebami ruchu
. p gOW) P

drogov ego mwolnione jest = oplaty skarbowej na podsiawie czesci 11 ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgeznika do ustawy = dnia 16 listopada 2006 . o oplacie
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I1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem catego zadania inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej, sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Jaworzyna SI. w rejonie ulicy Konstytuciji 3 Maja.
Inwestycja obejmuje réwniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez Stuzbe Drogowg
Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna SI.

W/w sie¢ projektowana jest dla potrzeb 45-ciu dziatek budowlanych budownictwa jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w tym rejonie.

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren przeznaczony pod budowe projektowanej sieci stanowia:
- ulica 1 Maja o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowe;j
- ulica Konstytucji 3 Maja gdzie w okolicy zabudowy mieszkaniowej wystepuje droga gruntowa
stabilizowana mieszanka zwirowg a w terenie pozostatym wystepuje droga gruntowa oraz grunt orny
(dziatki nr 789/4, 808/22 i 809/25).
Na trasie projektowanego uzbrojenia znajdujg sie nastepujgce istniejace i projektowane sieci uzbrojenia
terenu tj.:
sie¢ wodociggowa w150 z rur zeliwnych
sie¢ gazowa Sredniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32
istniejgce przytgcze wodociggowe wo40
istniejgca sie¢ energetyczna nN
projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
i sieci, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informac;ji
w instytucjach branzowych.

2, Projektowane obiekty budowlane oraz urzgdzenia budowlane

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe uzbrojenia podziemnego:

a) sie¢ wodociggowa ¢110PE i $40PE wraz z hydrantami nadziemnymi (4 szt) i armatura,
b) sie¢ kanalizacji ogoélnosptawnej, sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej ze studniami
Zakres rzeczowy sieci:
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa ¢$110 o dtugosci 603,0m
Sie¢ wodociggowa ¢40 PE o dt. 136,7 m
Zasuwy $100 — 2 szt, zasuwy ¢80 — 4 szt, hydranty nadziemne $80mm 4 szt
Nawiertki typu NWZ z zasuwami 110/40mm — 45 szt + 1 szt (przetgczenie istniejgcego przytgcza
wo40 do projektowane;j sieci)
Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej $315mm o dt. 112,1m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej $250 o dt. 64,7m, $200 o dt.159,2m, $160 o dt. 67,7m
Sie¢ kanalizacji deszczowej $250 o d. 63,2m, $200 o dt.162,2m, $160 o dt. 15,3m
Catkowita dtugos$¢ kanalizacji ogolnosptawnej i sanitarnej wynosi 403,7m
Catkowita dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 240,7 m

Studzienki z kregéow betonowych Dn1000mm — 3 szt (lub 1000mm Tegra)
Studzienki niewtazowe tworzywowe 9425 —24 szt

Studzienka tworzywowe p600 TEGRA —1szt

Wpusty deszczowe z osadnikiem i syfonem —6 szt

Inwestycja obejmuje réwniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych
zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestycji na warunkach okreslonych przez zarzadce terenu
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tj. Stuzbe Drogowg Powiatu Swidnickiego oraz Gmine Jaworzyna SI.
Rozwigzania projektowe oraz zakres rzeczowy w zakresie sieci wodociagowej.

Roboty technologiczne.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano jako obwodowa.

Nalezy wykonac¢ sie¢ o srednicy $110 mm z rur PE PN 10,0bar wigczong do sieci istniejgcej.

Wiaczenia w dwoch miejscach wykonaé do sieci w150 z rur zeliwnych przebiegajacej w drogach

0 nawierzchni gruntowej ustabilizowanej nawierzchnig zwirowa.

Gtebokos¢ posadowienia sieci w150 przyjeto ok. 2,1 -1,5 m.

Zaprojektowano wypusty przytgczy wodociggowych o $rednicy $40mm z rur PE zakonczone przed
granicg kazdej z 45-ciu dziatek budowlanych w zabudowie szeregowe;.

Pasy drég w ktérej zlokalizowano sieé wodociggowg stanowig wtasno$é Gminy Jaworzyna SI.

Sie¢ przebiega¢ bedzie réwniez przez dziatki stanowigce wiasnos¢ prywatna t.j. dziatki nr 808/22 i 809/25.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe - nadziemne hydranty.

Jaworzyna Slgska jest jednostkg osadniczg o liczbie mieszkancéw ok. 5100 oséb.

Na terenie miasta na sieci wodociggowej zlokalizowane sg hydranty zabezpieczajgce cele pozarowe.
Cisnienie w sieci w150 w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja wynosi 0,3 MPa.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez ZUK w Jaworzynie Slgskiej na sieci wodociggowe;
nalezy zaprojektowa¢ hydranty przeciwpozarowe.

Zaprojektowano dwa hydranty zlokalizowane tak, aby zabezpieczy¢ pozarowo caty obszar objety
inwestycjg. Minimalna wydajnos¢ hydrantow — 10 I/s, cinienie minimalne otwarcia 0,2 MPa.

Przed kazdym z hydrantéw nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg ¢80mm z obudowa, trzpieniem

i skrzynka uliczng. Hydrant oraz zasuwa odcinajgca powinny by¢ oznakowane tabliczkami
Zlokalizowanymi na najblizszym pfocie lub budynku, z podaniem doktadnej odlegtosci.

Tabliczki wykonane zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Armatura i material rurociagu.

Przewiduje sie zastosowanie rur PE 100 SDR 17 $110mm na ci$nienie PN10 w zwojach,
taczonych przez zgrzewanie.

Na wypustach do dziatek budowlanych zastosowac rury $40mm PE SDR11 .

Zasuwy Dn100 i Dn80 na wigczeniach do w150 i przed hydrantami nadziemnymi stosowac

z uszczelnieniem miekkim kotnierzowe na cisnienie 1,0 MPa.

Miejsca zabudowy zasuw i hydrantéw oznakowac tabliczka informacyjna zgodnie

z PN-82/B-09700 — umieszczong na ogrodzeniu .

Na wtgczeniu wypustéw ¢40mm PE do projektowanej sieci 110 zamontowac nawiertki 110/40mm
z zasuwami obudowami i skrzynkami ulicznymi (45 szt ).

Bloki oporowe.

Przewiduje sie bloki oporowe wg. zatgczonego prospektu.
Blok powinien by¢ tak wykonany, aby stopa bloku oraz tylna $ciana byly oparte na
rodzimym gruncie. Blok nalezy dwukrotnie izolowa¢ abizolem R+P.

Wykonywanie wykopoéw-roboty ziemne.

Montaz sieci $110mm mozna wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub tradycyjnie, metodg

wykopdw otwartych.

W przypadku technologii przewiertu, do budowy sieci nalezy stosowaé rury wzmocnione typ RC.
Wykopy otwarte

Przyjeto wykonywanie wykopow mechanicznie, jedynie w rejonie wtgczenia do w150 wykopy reczne.
Gtebokos$¢ posadowienia rurociggu — od 2,2 do 1,5 m.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Projektuje sie wykonanie wykopow o $cianach pionowych z obudowsg i rozparciem.

Przy wykonywaniu robét wszelkie zniszczenia nalezy odtworzy¢ a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Montaz rurociggow, zasypka wykopow.

Rury PE montowaé w wykopie na wyréwnanym dnie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Nalezy wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodu, wyzej

zasypac gruntem rodzimym, o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i dokfadnie ubi¢ warstwami co 10 cm rownomiernie
po obu stronach rury. Pozostatg warstwe zasypa¢ mechanicznie.

Nad zasypkg z piasku nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, na wysokosci 0.3-0.5 m nad goérng krawedzig przewodu.

Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Uwaga: Na niektérych fragmentach trasy sieci wodociggowej niezbedne bedzie podniesienie terenu ze
wzgledu na budowe kanalizacji grawitacyjne;j.

Projektowany poziom terenu jest uwzgledniony na profilach sieci.

Skrzyzowania z przeszkodami.

Wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

sie¢ gazowa $redniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32

przytacze wodociggowe wo40

sie€ energetyczna nN

projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych
Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosc.
Na skrzyzowaniach z kablami nN na tych kablach zamontowa¢ rury ochronne dwudzielne PVC L-2,0m
110mm, zachowa¢ odlegtos$¢ w pionie miedzy sciankami przewodéw minimum 0,25m.

Préba cisnienia i odbiér robét.
Prébe wykona¢ zgodnie z Normg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1.0 MPa.
Rury wodociggowe powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Ptukanie i dezynfekcja.

Po zakonczeniu budowy rurocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac .

Ptukanie prowadzi¢ dopoki wyptywajgca woda nie bedzie klarowna.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodowego o stezeniu 14.5% tak,
aby uzyskaé dawke 30g CI/m3 pojemnosci rurociggu.

Uwagi ogolne.

1. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych ,tom Il opracowany przez MGPIB oraz ,Instal” i wydany przez ,Arkady” w
1988.

2. Kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny— zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r poz.2294).

3.Whpiecie do sieci w150 dokonuje ZUK na zlecenie inwestora.

4. Uzgodnié z UG Jaworzyna Slgska termin i warunki prowadzenia robot.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac¢
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Uzytkownika.

7. Odbiory zanikowe i korncowe wykonanych rurociggéw wykona¢ w obecnosci przedstawicieli dostawcy
wody.

8. Przed zgtoszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, tak aby ograniczy¢ do
minimum negatywny wptyw na $rodowisko przyrodnicze.
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10. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.
Rozwigzania projektowe oraz zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji zaprojektowano jako grawitacyjna.

Przy doborze $rednic i i spadkéw uwzgledniono przysziosciowe podiaczenie budynkéw w zabudowie

szeregowej na dziatkach 808/7do 808/13 i 809/12 do 809/18 ktére w zakresie kanalizacji nie sg objete

niniejszym opracowaniem.

Catos¢ sieci przewidziano z odprowadzeniem $ciekow w dwdch miejscach do kanalizacji ogolnosptawnej

k600 z rur betonowych w ulicy 1 Maja.

Projektowang kanalizacje nalezy wtgczy¢ do kanalizacji k600 zlokalizowanej w pasie drogowym o

nawierzchni asfaltowej

Wigczenia dokona¢ w dwoéch miejscach t.j.:

- w jednym miejscu poprzez zastosowanie n.p. nasady Funke 600/315mm ktéra umozliwia wtgczenie na
czynnym kanale k600,

- w drugim miejscu do studni z rur betonowe;.

Wigczenie przewodow o srednicy 315mm nalezy wykonac na wysokosci ¥z srednicy kanatu k600.

Zaprojektowano dwa odcinki sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej srednicy 315mm ktére w studniach

o srednicy 1000mm rozdzielajg sie na kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Zaprojektowano réwniez wypusty przytgczy kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160mm do granicy dziatek

budowlanych zabudowy jednorodzinnej szeregowe;.

Zakres rzeczowy kanalizacji — wg. p. 2 opisu.

Kanaly grawitacyjne

Zakres rzeczowy kanalizacji — wg. p. 2 opisu.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego do $ciekow
sanitarnych D315, 250, 200 i 160mm PCV fgczonych na uszczelke gumowa.
Materialy.
Dla projektowanej kanalizacji przyjeto:
Rury i ksztattki.
-rury PCV, sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 lite Dn160, 200, 250 i 315 mm kielichowe z uszczelka,
- zlgczki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,
- uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR77620 i normg PN-EN 681-1,
Zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM, a jego producent certyfikaty ISO 9001
i ISO 14001.
Studzienki kanalizacyjne.
Przewiduje sie zastosowanie:
- Studnie kanalizacyjne z kregéw o $rednicy wewnetrznej Dn 1000mm (3 szt )
o monolitycznej dennicy z kinetg, otworami wlotowymi i wylotowym.
Nalezy stosowac elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz B-45
i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci W8 z kinetg wyprofilowang w warunkach fabrycznych
Elementy studzienki tgczy¢ na uszczelki.
Stopnie ztazowe ze stali w otulinie PE lub Zeliwa sferoidalnego montowaé w trakcie produkgiji,
nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie.
Zamiast studni z kregéw betonowych dopuszcza sie zastosowanie studni Tegra DN 1000mm.

- Studzienki niewlazowe, tworzywowe 3425
Dane techniczne studzienek niewtazowych @425 ;

Srednica wewnetrzna komina &425mm,

gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementéw studzienki: 0,5 bar,

klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): D400 dla studzienek @425 w pasie drogowym i B125 dla
studzienek @315

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw skfadowych (PE, PP, PVC-U),
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aprobata techniczna COBRTI ,Instal” - Warszawa, * dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym.
Konstrukcja studzienek @425 sktada sie z trzech podstawowych elementéw:
kineta (podstawa studzienek z wyprofilowang kinetg z PP),
rura karbowana stanowigca komin studzienek,
zwienczenie w postaci wtazéw zeliwnych do rury teleskopowe;.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych:
wilaz zeliwny do rury teleskopowej okragty kl. D400 @425
Wpusty drogowe kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano wpusty drogowe zeliwne D400 420X340mm do rury teleskopowej 315mm i studzienki
osadnikowej 315mm z syfonem Dy160mm.
Roboty ziemne, zasypka wykopow, montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej.
Kanaly grawitacyjne z PVC.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.
Projektuje sie wykonanie wykopow o Scianach pionowych z obudowg i rozparciem.
Przy wykonywaniu robét wszelkie zniszczenia nalezy odtworzy¢ a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Montaz rurociagéw, zasypka wykopow.
Rury montowac w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Nalezy wykonac¢ zasypke piaskiem do wysokos$ci 30 cm nad wierzch przewodu, wyzej
zasypac gruntem rodzimym, o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywaé recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm réwnomiernie
po obu stronach rury. Pozostatg warstwe zasypaé mechanicznie.
Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.
Uwaga: Na niektorych fragmentach trasy kanalizacji niezbedne bedzie podniesienie terenu ze wzgledu na
znaczne wyptycenie przewodow. Projektowany poziom terenu jest uwzgledniony na profilach sieci.
Szczegdtowe wytyczne technologii  wykonywania/montazu  rurociggéw nalezy uzyskaé od

producenta/dostawcy rur z PVC. Przewoddéw nie wolno ukfada¢ bezposrednio na tawie betonowej ani
zalewac betonem.
Skrzyzowania z przeszkodami.
Wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

+ sie¢ gazowa S$redniego cisnienia gs225 z przytgczem gs32

* przytgcze wodociggowe wo40

* sie¢ energetyczna nN

- projektowana sie¢ energetyczna nN dla zasilania zespotu w/w budynkéw jednorodzinnych
Roboty ziemne w rejonie istniejgcych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie
zachowujac szczegolng ostroznosc.
Na skrzyzowaniach z kablami nN na tych kablach zamontowa¢ rury ochronne dwudzielne PVC L-2,0m
110mm, zachowa¢ odlegto$é w pionie miedzy $ciankami przewoddéw minimum 0,25m.

Proba szczelnosci.

Po wykonaniu kanalizacji a przed jego zasypaniem nalezy dokonac¢ préby szczelnosci kanalizacji zgodnie
znormg PN-EN 1610:2002.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci, przeciekdw.

Przed prébg szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do zigczy ze wszystkich stron.



4.6. Inspekcja TV
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatéw grawitacyjnych w celu stwierdzenia
jakosci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w kanatach na skutek
prowadzenia prac budowlano-montazowych w tym odbudowy drog.
Po wykonaniu sieci i proby szczelnosci, przeprowadzi¢ inspekcje TV kolorowg kamerg z obrotowg gtowica.
Uwaga: Inspekcje TV przeprowadzi¢ w obecnosci stuzb technicznych ZUK w Jaworzynie SI.
5. Odtworzenie nawierzchni.

Na odcinkach wykopdw przebiegajacych w pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej zatozono rozbiorke
i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami uzgodnienia Decyzji 56/2021 z dnia 19.03.2021r. Stuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego.

Przyjeto rozbiérke nawierzchni asfaltowej, elementéw betonowych (krawezniki z tawg, obrzeza betonowe),
podbudowy z kruszywa oraz z wywiezieniem na odlegto$¢ 10km i szacunkowym kosztem utylizaciji.
Zatozono, ze kostka betonowa stanowigca warstwe nawierzchni chodnika, zostanie wykorzystana w 100%
do jej odbudowy. Przyjeto do wbudowania nowe krawezniki na tawach betonowych i nowe obrzeza
trawnikowe.

6. Uwagi ogdlne.
Catos¢ prac sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal zeszyt p.n. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1..Zakres robot caleqo przedsiewziecia
Zakres robét obejmuje:
* Roboty przygotowawcze polegajgce na usunieciu warstwy humusu.
* Roboty branzy sanitarnej:
-dowoz sprzetu i materiatéw na plac budowy.
-wykonanie wykopdéw o szerokosci i glebokosci zgodnie z profilem.
-wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki
-utozenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.
-potgczenie poszczegdlnych rur
-wykonanie préby szczelnosci odcinkéw potozonych rurociggéow
-wigczenie do istniejgcych sieci
-utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.
-odtworzenie warstwy humusu.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
* zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
sroboty sieciowe

2.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzaé¢ zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzenn pomiedzy istniejgcymi posesjami
oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczegolnym
zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP przy pracy w sasiedztwie rowu.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos$¢ potracenia przez
samochody poruszajgce sie na placu budowy, potrgcenie tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w
przypadku braku ogrodzenia, mozliwo$é upadku z wysokosci
« wibracja-zageszczanie gruntu,
* ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia wykopu
balustradami lub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
» wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
» mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarka.
* mozliwos¢ utoniecia w rzece, przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegoélnie niebezpiecznych.
* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogolne)
* Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.
* pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,
« szkolenie stanowiskowe powinno byé odnotowane w zeszycie szkolen.
« prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowacé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
» Powierzenie robét szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;.
 Powierzenie robét szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylacznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.
5.Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych.
« wszelkie prace bedg wykonywane przy zabezpieczeniu robét na czas budowy,
« teren prowadzenia robo6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i
oswietlony w porze nocnej,
« stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb niepowotanych;
* wytgczyC€ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,
* prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.
» materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.
* sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig oséb niepowotanych.
» wykop nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:




- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorocbami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych s$rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wkasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

« Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

* Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny

* Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.
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SZCZEGOL WLACZENIA DO SIECI w150 z rur zeliwnych

150 zel.

1 -Kohierz rurowy Dn150 zel. n.p. HAWLE Synoflex -2 si

nr katalog. 7994

i

DN 100mm
4 -Ziaczka kotnierzowa PE -1 szt.
110 x 4" + kolnierz + uszczelka

w
110 PE
1S

SZCZEGOL WEACZENIA HYDRANTU Dn80 do w110 PE

1 -Koinierz rurowy Dn100 zel. -2 szt.

4 2 -Tréjnik komierzowy T Dn100/80 -1 szt.
3 \ 3 -Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 4700
It o DN 80mm
4 -Luk komierzowy 90 ze stopka N Dn 80 mm 1
\£ 5 5 -Hydrant nadziemny Dn 80 mm -1 szt.
2
lepka kotnierzowa

110 PE Eé?é
1 /

SZCZEGOL KONCOWKI SIECI w110PE

Zaslepka kolnierzowa

110 PE
[@ @ Bloki oporowe
Kotnierz rurowy Dn100 Zel.

SCHEMATY WEZEOW WODOCIAGOWYCH

2 -Tréjnik kotnierzowy zel.T Dn150/100 -1
3 -Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 470(

Obiekt  |Sie¢ wodociagowa,sieé kanalizacji sanitarnej, deszczowej i og6lnosptawnej | Data
Adres Jaworzyna $1. ul. 1 Maja - Konstytucji 3 Maja 03.20
Inwestor Gmina Jaworzyna S1. ul. Wolnoéci 9 58-140 Jaworzyna S1.

Temat | Budowa sieci wodociggowej @110mm kanalizacji sanitamej, kanalizacji SKA)
deszczowej i ogbinosplawnej w Jaworzynie $lgskiej na dziatkach nr
802;273;789/1;789/4;808/22;809/25;298 ramach zadania "uzbrajanie
terenéw- sie¢ wodociggowa" "uzbrajanie terenéw- kanalizacja”

iektant Podpis N
Stadium | T} mer in2 Jolanta Kurkiewicz T
PW Uprawn.Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch 6
Asystent i f Kurkiewicz
o Krzyszto:
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RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

Srednical60mmy/spadek

ODLEGLOSC/ZAGLEBIENIE
(DNO PRZEWODU)
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BLOK OPOROWY NA LUKU BLOKI OPOROWE

BLOK OPOROWY NA SLEPYM KOLNIERZU

BLOK OPOROWY NA TROJNIKU

BLOK OPOROWY
PRZEKROJ POPRZECZNY
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BETON B20

piasek

BETON B20
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BETON B20

zageszczony

zageszczony

UWAGA

BLOKI NALEZY OPIERAC O PIONOWA SCIANE WYKOPU

PRZY NIENARUSZONJ STRUKTURZE GRUNTU.

BLOK PODPOROWY POD ZASUWE

W INNYCH PRZYPADKACH SZCZELINE POMIEDZY BLOKIEM
A NIENARUSZONA SCIANA WYKOPU WYPELNIC BETONEM.

BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT
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HAWLE-SYNOFLEX

Kotnierz Synoflex
Nr kat. B7994

O d4
min./max.

Kotnierz Kielich Kotnierz Sruby (kotnierz) w RuraodDs | Masa
DN1 DN @D1 C OK Qdd f  llos¢ Gwint 0d2 min./max. kg
50 U RREL W OE S 4 M16 19 14 170 56-71 204 3xM12-80 5.1
65 & B v om wsinell s 4 M16 19 156 187  71-88 204 3xM12-80 6.1
80 65 ']g 198 18 160 133 4 8 M16 19 156 187 71-88 205 3xM12-80 63
80 B 12 s W i 1w 4 8 M16 19 171 204  85-105 194 3xM12-80 7.1
80 T 8 M16 19 226 260  104-132 263 3xM16-100 102
100 el - R B 8 M16 19 171 204  85-105 188 3xM12-80 7.4
o/ w0010 Cap a8 s 188 4 8 M16 19 226 260  104-132 225 3xM16100 108
W e 2 e e 9m0 w8 s 8 M16 19 250 290  131-160 278 3xM16-110 132
il B e w ae e 8 M16 19 226 260  104-132 235 3xM16-100 118
jom el 20 s e D e e 8 M16 19 250 290  131-160 243 8xM16110 132
2 2 w0 14 20 w4 8 M16 19 315 35  155-192 271 4xM16-110 192
A B e W e we e 8 M20 23 250 200  131-160 240 3xM16110 140
. 10 1 285 1w o0 29 4 8 M20 23 315 350  155-192 251 A4xM16110 167
10 200 10 85 14 240 200 4 8 M20 23 32 o71  188-200 309 6xM16120 369
200 150 }g 340 15 205 264 4 ) M20 23 316 350  165-192 261 4XM16-110 22
2001 Saa0 0 sy de g B g ok M20 23 326 371  198-230 269 6xM16-120 248
200 225 10 340 19 205 284 4 ® M20 23 361 410  230-260 310 6xM20-130 314
S e S 12 MZ 2 3 art  198-230 314 6xM16120 308
26 e 10w B s 12 M2 2 408 464  265-310 325 6xM20-130 400
ok S . 12 M 510 510 313-3%6 344 8xM20130 530
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M 20 23 550 550 352 - 396 351 12xM20-130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M24 28 596 596  398-442 366 12xM20-180 77,8
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Funke Kunststoffe

Kompletny zestaw montazowy HS do rur gtéwnych DN/OD 200 - 2400

tatwiejsze kolejne potaczenia

Kompletny zestaw montazowy zostat opracowany dla pézniejszego potgczenia rur
kanalizacyjnych od DN/OD 110 do DN/OD 710. Zastosowania obejmujg gtéwne rury o
nominalnych rozmiarach od DN 200 do 2400, w szczegdlnos$ci z materiatow betonowych,
kamionkowych, GRP, AZ, FZ i odlewania. Zestaw jest przeznaczony do potaczenia
bocznego z rurami gtadkimi. t.ézko rurowe jest zatrzymywane podczas instalacji.
Kompletny zestaw montazowy jest dostepny w wers;ji rury kanalizacyjnej HS-S (brudna

woda/braz) i HS-R (woda deszczowal/niebieska).

Zalety aplikacji:

« kompletny zestaw potaczen, w tym klej, utwardzacz i podktad
o tatwa instalacja

» dostepne w kolorze brgzowym i niebieskim




