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1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie strefy sportu w parku przy ul. Rybackiej w Stupsku, w
ramach ktérej wybudowane zostang cztery boiska do gry w koszykéwke 3x3, klatka OCR
oraz strefa do ¢wiczen parkour w formie flowparku. Przewiduje sie takze budowe oswietlenia
parkowego, obiektéw matej architektury oraz wykonanie nasadzen roslinnosci.

PrOJektowany zakres prac przewiduje:

Wyciecie drzew w niezbednym zakresie;

—  Woyciecie krzewow w niezbednym zakresie;

— Przesadzenie krzakéw réz na terenie inwestyciji;

— Oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych
elementow;

— Demontaz piaskownicy drewnianej;

— Prace pielegnacyjne drzew — przyciecie odrostéw korzeniowych pozostatych drzew na
terenie;

— Woykonanie fundamentéw pod montaz projektowanych elementow;

— Montaz stupéw pod oswietlenie parkowe;

— Wykonanie wykopow pod utozenie kabli elektrycznych;

— Umieszczenie w wykopach rurazu, aby w przysztosci mozliwe byto wykonanie instalaciji
teletechnicznej;

— Budowa instalacji elektrycznej;

— Wykonanie nawierzchni mineralne;j;

— |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

— Wykonanie nawierzchni boisk z EPDM,;

— Wykonanie nawierzchni pod klatkg OCR z EPDM,;

— Woykonanie nawierzchni pod parkourparku z EPDM,;

— Woykonanie nawierzchni przeszkdd parkourparku z betonu zacieranego;

— Budowa przeszkdd parkour;

— Montaz koszy do koszykowki;

— Montaz klatki OCR

— Montaz obiektow matej architektury — siedzisk, koszy na Smieci, tablic z regulaminem,
stojakow na rowery;

— Woykonanie nasadzen zieleni niskiej oraz sredniowysokiej;

— Humusowanie i obsianie trawg terenu w niezbednym zakresie;

— Prace pielegnacyjne istniejgcej zieleni;

— Uporzadkowanie terenu.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie parku przy ul. Rybackiej w Stupsku. Obszar objety inwesty-
cjg nie posiada znacznych réznic w terenie. Dziatka sgsiaduje z rzekg Stupig po stronie
wschodniej oraz z budynkami ustug publicznych po stronie pétnocnej. Po stronie potudniowej
terenu znajduje sie zatozenie parkowe.

2.2. Komunikacja
Dziatka inwestycji posiada bezposrednie potgczenie z drogg publiczng jaka jest droga gminna
tj. ul. Rybacka. Na terenie dziatki wystepujg jedynie $ciezki piesze.

2.3. lIstniejgca zabudowa
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty kubaturowe.



2.4. Prace rozbiérkowe
W zakresie prac rozbiérkowych na terenie nalezy wyburzy¢é pozostatosci betonowych pia-
skownic w dwdch lokalizacjach na terenie objetym inwestycja.

2.5. Zadrzewienie
Teren porasta roslinnosc¢ taka jak drzewa i krzewy oraz trawa.

2.6. Uzbrojenie techniczne
Na terenie dziatki inwestycji znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia technicznego:

— siec teletechniczna — przy zachodniej granicy dziatki;
— siec elektryczna - przy zachodniej granicy dziafki;
— siec cieptownicza — przy potudniowej stronie dziatki

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Celem projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie strefy sportu w istniejgcym par-
ku przy rzece Stupi. Inwestycja obejmowac bedzie pétnocng czes¢ dziatki nr 288/3.
W ramach opracowania przewiduje sie budowe czterech boisk do koszykowki 3x3, klatki do
¢wiczen OCR, oraz strefe do ¢wiczen parkour w formie flowparku. Przewiduje sie takze budo-
we oswietlenia parkowego. W poblizu projektowanych obiektow znajdg sie obiekty matej archi-
tektury — siedziska, kosze na $mieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne. Wykonane zo-
stang nasadzenia zieleni niskiej oraz sredniowysokiej. W ramach dojscia do obiektu zaprojek-
towano Sciezki z kostki betonowe;.

Na terenie zostang zlokalizowane cztery boiska z o wymiarach 15m x 11m z dodatko-
wa strefg ochronng. £aczny wymiar boisk wynosi 36m x 28m. Kazde boisko bedzie posiadato
jeden kosz oraz linie niezbedne przy tej dyscyplinie gry. Nawierzchnia zostanie wykonana z
EPDM w kolorze szarym.

Po lewej stronie projektuje sie klatke OCR oraz flowpark do ¢wiczen parkouru.

Klatka OCR jest urzgdzeniem pozwalajgcy na kompletny, wieloptaszczyznowy trening zawod-
nikow biegdw przeszkodowych. Konstrukcja z metalu ocynkowanego, malowanego proszko-
wo. Liny wykonano z polipropylenu natomiast chwyty i kule wspinaczkowe z kompozytu. Wy-
miary klatki to wysoko$¢ 2,8 m, szeroko$¢ 3 m, dlugo$¢ 6 m. Nawierzchnia bezpieczna dla
klatki wykonana zostanie z EPDM.

Zadaniem flowparku bedzie szkolenie umiejetnosci w dziedzinie parkour. Zaprojektowano
przeszkody w formie betonowych murkéw oraz stalowych poreczy o wysokosci maksymalnie
1,6 m utozonych tak, aby mozliwe byto ptynne oraz efektowne pokonanie ich. W sgsiedztwie
boiska przewiduje sie wykonanie przeszkéd w formie betonowych murkéw, ktére mogg stuzyé
jako siedziska podczas meczy w koszykdwke. Nawierzchnig bezpieczng dla flowparku bedzie
EPDM w kolorze niebieskim.

W ramach inwestycji teren zostanie oswietlony oprawami parkowymi. Projektowane sg
stupy, na ktérych na dalszych etapach inwestycji mozliwy bedzie montaz kamer monitoringu
wizyjnego. Wzdtuz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy umieécic¢ rure arrota, w ktorej
Zlokalizowana zostanie instalacja teletechniczna na dalszych etapach inwestycji.

Wody deszczowe odprowadzone zostang na teren zielony w kierunku pétnocno —
wschodnim.

W okolicy projektowanych obiektdow sportowych zostang rozmieszczone siedziska,
kosze na Smieci, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem. Jako dojscia do obiektéw pro-
jektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej niefazowanej w kolorze ciemnoszarym. Na-
wierzchnia pod stojakami na rowery zostanie wykonana jako mineralna wodoprzepuszczalna
w kolorze jasnoszarym. Obiekty matej architektury projektuje sie tak, aby wygladem byly zbli-
zone do istniejgcych na terenie.

Konieczne bedzie wyciecie 12 drzew oraz krzewdw. Krzewy rézane zostang przezna-
czone do przesadzenia na terenie dziatki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.



3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Inwestycja nie zaktada powstawania $ciekéw innych niz wody opadowe i roztopowe.

Ta za$s zostanie odprowadzona z projektowanych nawierzchni na przylegty teren zielony
(w granicach dziatki Inwestora).

3.3. Uktad komunikacyjny
Na terenie inwestycji projektuje sie chodniki tgczgce istniejgcg komunikacje wewnetrzng na
dziatce z projektowanymi obiektami. Nie przewiduje sie innych zmian w komunikaciji.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowana inwestycja posiada dostep do drogi publicznej jaka jest ul. Rybacka.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewiduje sie budowe przytgcza energetycznego dla projektowanego
oswietlenia.

Na terenie zostanie zlokalizowanych 6 masztéw oswietleniowych o wysokosci 6 m z oprawami
kierunkowymi.

Moc swietlna oprawy: 1670 - 23180 Im

Moc oprawy: 12-155 W

Temperatura swiatta: 3000 K

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Obszar inwestycji jest wzglednie ptaski lecz wystepuje 2% spadek terenu w kierunku z zacho-
du na wschéd. Rzedne i spadki projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do istniejg-
cego uksztattowania terenu

Teren porasta roslinnos¢ taka jak drzewa i krzewy oraz trawa. Konieczne bedzie wyciecie 12
drzew oraz krzewdw. Krzewy rézane zostang przeznaczone do przesadzenia na terenie dziat-
ki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy uzupenic
istniejgcy trawnik w zakresie niezbednym do uporzgdkowania terenu oraz przywrocenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowa¢ do
traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestycji.

Przyktadowa roslinnos¢ projektowana

Nazwa gatunkowa Wys.

Nr polskaltacinska (m) Opis cech gatunkowych
Szatwia omszona tworzy regularne kepy o wysokosci 40-60
Szatwia omszona cm. Charakterystyczne liscie, o owlosionej dolnej stronie
,Caradonna”/ blaszki lisciowej, wyrastajg na dlugich ogonkach u rozety
Salvia nemorosa lisciowej, a na krotkich lub siedzgcych ogonkach na tody-

gach. Majg ksztatt podtugowaty lub eliptyczny i sg nieco
pomarszczone. Brzegi lisci sg karbowano-pitkowane. Nie
posiadajg wioskdw gruczotowych. Kwiaty o budowie grzbie-
cistej, zebrane sg w okofki i tworzg ktosy. W zaleznosci od
odmiany mogg by¢ ciemnoniebieskie, filetowe, rézowe lub
biate. Kwitng od kornca maja do sierpnia. Szalwia omszona
lubi stanowiska nastonecznione, preferuje glebe luzng,
umiarkowanie suchg i zasobng w sktadniki pokarmowe.
Warto jg jednak podlewaé w czasie upatéw, poniewaz wy-
diuza to jej okres kwitnienia. Po przekwitnieciu, nalezy
przycina¢ pedy kwiatostanowe.




Macierzanka piaskowa
,coccineus”/
Thymus serpyllum
.

0,1

Dorasta do wysokosci 10cm. Ma charakter ptozacy, tworzac
ciekawy szarozielony dywan. W czerwcu kwitnie na czer-
wono. Kwiaty sg drobne, gesto roztozone i bardzo ozdobne.
Stanowig wowczas znaczacy akcent wsrod nasadzen.
Macierzanka piaskowa COCCINEUS — wiecznie zielona
ozdoba ogrédkéw skalnych. Preferuje miejsca stoneczne.
Nie jest wymagajgca co do gleby, doskonale ro$nie na ja-
towej ziemi, stad jest idealna do ogrodoéw skalnych. W za-
leznosci od pory roku bedzie zdobita miejsce nasadzenia i
ciekawie komponowata sie z roslinami o nieco wyzszym
pokroju.

Jezoéwka purpurowa
,Kim's Knee High'/
Echinacea purpurea

0,4-1

Rosdlina dorasta do 1 m wysoko$ci, tworzgc wzniesione
kepy. Liscie sg ciemnozielone o jajowato-lancetowatym
ksztatcie. Jezowka, jak wszystkie rosliny z rodziny astrowa-
tych, posiada kwiatostany typu koszyczka — wewnetrzne,
"ktujgce" kwiaty rurkowe sg zwykle ciemno-brgzowe, a ze-
wnetrzne "ptatki", czyli kwiaty jezyczkowe, mogg mieé bar-
wy: bialg, zéttg, pomaranczowa, fososiowa, pomaranczowa,
czerwong, fioletowg i purpurowg. Jezéwka purpurowa jest
rosling miododajng i przyciaga wiele pozytecznych owa-
dow. Kwitnie od lipca do pazdziernika. Bylina preferuje
piaszczysto-gliniaste lub gliniaste gleby, $rednio zasobne i
lekko wilgotne. Naijlepiej rosnie na stanowiskach stonecz-
nych ale znosi tez zacienienie. W Polsce bylina ta jest cat-
kowicie mrozoodporna (strefa mrozoodpornosci 4). Jezow-
ka bardzo fatwo zawigzuje nasiona i sie wysiewa — tworzy
duzo "samosiejek", ktore zazwyczaj nie powtarzajg cech
rodzicielskich (czyli réznia sie od rosliny matecznej).

Kocimietka Faassena
L~Superba”/

Nepeta faassenii

e R VT AW g

gAY

0,5

Rosliny o mocno rozgateziajgcych sie pedach, pokryte sg
kutnerowatym owlosieniem, co nadaje im delikatny srebrzy-
sty kolor. Kwiaty pojawiajgce sie od maja do wrzeénia sg
barwy fioletowej, niebieskiej, biatej lub rézowej, zebrane w
okotki tworzg dtugie nibyktosy i przyciggajg pszczoty i moty-
le. Poruszone listki wydzielajg silny, aromatyczny zapach.
Po zakonczeniu pierwszego kwitnienia zaleca sie ro$liny
przycig¢ na wysokos¢ ok. 10 cm nad ziemig, dzieki czemu
powtdrnie zakwitng jesienig i bedg miaty tadny pokroj. Ko-
cimietki mozna wysadza¢ w grupach na rabatach. Przydat-
ne sg do obsadzania ogrodow skalnych, podwyzszonych
rabat, skarp i murkéw oraz do ogrodéw naturalistycznych.
Intensywnie pachnagce rosliny nadajg sie do obsadzania
miejsc w poblizu taraséw, altan, gdzie dzieki swym witasci-
wosciom odstraszajg muchy i komary. Najlepiej rosng na
glebach préchnicznych, przepuszczalnych, umiarkowanie
wilgotnych i $rednio zasobnych w sktadniki pokarmowe.
Wymagajg stanowiska stonecznego.

Dzielzan ogrodowy /
Helenium

Rosliny majg wzniesiony pokroj ze sztywnymi,
pojedynczymi lub rozgatezionymi todygami. Czesto sg
owlosione i u niektérych odmian mogg osiggna¢ nawet 150
cm wysokosci.

Liscie dzielzandw sg naprzeciwlegte lub kréotkoogonkowe.
Zwykle sg pojedyncze i podituzne, o zgbkowanym brzegu.
Czasem ksztattu pierzastosiecznego. Posiadajg wiele gru-
czotkéw, a u niektérych gatunkéw sg tez mocno owtosione.
Kwiaty charakterystyczne dla rodziny astrowatych — zebra-
ne w koszyczek kwiatowy, majg dno koszyczka (srodek) o
ksztatcie podtugowatym, poétkulistym lub wypuktym. Brzez-
nych kwiatéw jezyczkowatych moze by¢ rézna ilo$¢ lub




brak, o kolorach od zéttego po purpurowo-brgzowy przez
pomaranczowy. Kwiaty rurkowe natomiast zétto-brgzowe.
Kwitng od lipca do nawet pazdziernika (zaleznie od odmia-
ny). Owocami sg zwykle owtosione nietupki.

VI.

Rudbekia btyskotliwa
,Goldsturm” /
Rudbeckia fulida

"

Atrakcyjna bylina o okazatych, zoéitych kwiatach. Cechuje
sie dlugim i bardzo obfitym kwitnieniem oraz dtugowieczno-
$cig i matymi wymaganiami. Rudbekia btyskotliwa 'Gold-
sturm' dorasta do 60 cm wysokosci, tworzagc okazate, regu-
larne kepy. Ciemnozielone liscie rosliny sg dtugie i delikat-
nie owlosione. Od sierpnia do pazdziernika szczyty rozga-
tezionych peddéw zdobione sg duzymi kwiatami o Srednicy
okoto 12 cm. Ztotozotte ptatki wspaniale kontrastujg z ciem-
nym, prawie czarnym $srodkiem kwiatu. Bylina niewymaga-
jaca i fatwa w uprawie. Nalezy wybra¢ dla niej stanowisko
ciepte i stoneczne. Gleba powinna by¢ $rednio zyzna, prze-
puszczalna, umiarkowanie wilgotna o lekko kwasnym od-
czynie. Rudbekia jest rosling w petni mrozoodporna.

VILI.

Ostnica cieniutka ,Po-
ny tails”/
Stipa tenuissima

0,4

Trawa dorasta do 40 cm wysokosci. Wytwarza dtugie, nit-
kowate, szczeciniaste liscie. Latem (lipiec — sierpien) wy-
twarza waskie, czasem przewieszajgce sie wiechowate
kwiatostany o barwie kremowej lub bezowej. Zaleca sie jg
sadzi¢ w zyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie su-
chych podiozach. Radzi sobie takze na piaszczystych gle-
bach. Kluczowa sprawa — to przepuszczalnosé¢ gleby —
woda nie powinna zalega¢ w gruncie. W przeciwnym przy-
padku trawa moze by¢ porazana przez choroby grzybowe,
a zimg spada jej mrozoodpornos¢. Gatunek jest wrazliwy
na ujemne temperatury dlatego przed nadejsciem zimy
powinno sie go solidnie okry¢. Z cieciem suchych liéci nale-
zy poczekac do wiosny. Ostnica jest odporna na susze — z
reguty podlewa sie okazy mtode.

VIII.

Smiatek darniowy
,Pixie Foutain”/
Deschampsia Cespito-

sa

Jest to ozdobna, kepiasta trawa z z atrakcyjnymi, zwiew-
nymi wiechami w kolorze ziocisto-stomkowym. Kwitnie od
czerwca do sierpnia, osigga wéwczas do 150cm wysokosci.
Deschampsia ces. 'Pixie Fountain' to trawa ozdobna o ka-
skadowym pokroju, ktdra wyrdznia sie luznymi kwiatosta-
nami. Ta odmiana rozpoczyna wegetacje juz w kwiet-
niu. Trawa ta tworzy geste i zwarte kepy ciemnozielonych,
dtugich i waskich lisci. Osigga wysokos¢ 40-60cm wysoko-
8ci, a podczas kwitnienia do 150cm. Na wysokich pedach
pojawiajg sie w maju luzne kwiatostany. Poczgtkowo majg
kolor srebrno-zielony, a pdzniej ztoto-brgzowy. Trawa ta
kwitnie az do lipca.

Krokus Wielkokwiato-
wy ,Flower Record”/
Crocus

0,15

Lubig stanowiska stoneczne, glebe prochniczg, cieptg i
wilgotng, dobrze uprawiong, o odczynie lekko kwasnym.
Warto przed sadzeniem wzbogaci¢ ziemie obornikiem. Pa-
mietajmy o tym zeby nie sadzi¢ krokuséw w miejscach w
ktorych rosty rosliny dotkniete chorobami grzybiczymi. Wy-
magajg regularnego podlewania i nawozenia w czasie we-
getacji oraz usuwania chorych roslin. Do nawozenia uzy-
wamy preparatéw wielosktadnikowych z duzg iloscig fosforu
i potasu.



https://rosacwik-sklep.pl/pl/p/Smialek-Darniowy-Pixie-Fountain-Deschampsia-Cespitosa/838
https://rosacwik-sklep.pl/pl/p/Smialek-Darniowy-Pixie-Fountain-Deschampsia-Cespitosa/838
https://rosacwik-sklep.pl/pl/p/Smialek-Darniowy-Pixie-Fountain-Deschampsia-Cespitosa/838
https://rosacwik-sklep.pl/pl/p/Smialek-Darniowy-Pixie-Fountain-Deschampsia-Cespitosa/838

Tulipan White Trium-
phator /
Tulipa

0,5-
0,65

Tulipan (Tulipa) to rodzaj roslin cebulowych nalezgcy do
rodziny liliowatych. Zalicza sie do niego ponad 100 gatun-
kéw i ok. 15 tysiecy odmian uprawnych, ktére powstaty w
wyniku krzyzowania lub mutacji. Uprawa miata poczatek w
Persji, prawdopodobnie w X w., a w XVI sprowadzono je do
Europy. Tulipany naturalnie wystepujg w Europie Potudnio-
wej, Afryce Pétnocnej i Azji (Od Turcji, przez Iran, po Chiny
i Japonie). Jest najczesciej uprawiang rosling ozdobng na
Swiecie.

X.
Narcyz ,Poeticus Re-
curvus” /
Narcissus
XI.

0,4

Znany rowniez jako narcyz poetycki. To zonkil z greckiej
legendy, zwigzany z pieknym, ale préznym Narcyzem, ktory
zostat zamieniony w kwiat, "biaty z ptatkéw i czerwony z
kielicha", z powodu swojego nawyku wpatrywania sie w
swoje odbicie w wodzie. Historia ta byta przekazywana
przez poetéw.

Ta wspaniata, silnie pachngca odmiana, charakteryzujgca
sie snieznobiatymi pfatkami, ktére otaczajg zotty, splasz-
czony kielich z czerwong obwoddka, jest uzywana przez
wielu profesjonalnych francuskich perfumiarzy jako podsta-
wowy skfadnik niezliczonych, cieszgcych sie powodzeniem
i wysoko cenionych perfum. Zapach jego olejku eteryczne-
go przypomina potgczenie jasminu i hiacyntu. Jeden z naj-
pozniej kwitngcych zonkili, ktéry z pewnoscig jest wart tego
oczekiwania.

Nawierzchnie:

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni:

- nawierzchnia EPDM w kolorze jasno-szarym, RAL 7047 ;

- nawierzchnia EPDM w kolorze ciemno-szarym, RAL 7016 ;

- nawierzchnia EPDM w kolorze niebieskim, RAL 5024 ;

- z betonu zatartego na gtadko w kolorze jasno-szarym, RAL 7047;

- Z betonu zatartego na gtadko w kolorze niebieskim, RAL 5024;

- nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna w kolorze jasno-szarym, RAL 7047,
- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor ciemnoszary RAL 7016;

- zielona obsiana trawa.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia inwestyc;ji: 3 145,00 m?
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej: 9,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM boisk do koszykdwki: 1008,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM dla klatki OCR: 143,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM dla parkourparku: 115,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z betonu zatartego na gtadko: 35,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni mineralne;j: 20,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z kostki betonowej

bezfazowej w kolorze ciemnoszarym: 260,00 m?
Powierzchnia proj. utwardzen: 1590,00 m?




Powierzchnia proj. rabat: 116,00 m?
Powierzchnia przesadzonych rabat r6zanych: 250,00 m?
Powierzchnia terenu obsianego trawa: 1 189,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1555 m? co daje 49,5% powierzchni terenu inwesty-
Cji.

5. Informacje i dane:

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Dziatka czesciowo znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Czes¢ dzialkki, po stronie zachodniej objeta jest planem miejscowym Uchwata nr XI/126/11
rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Stoneczna” na terenie potozonym w rejonie ulicy poznan-
skiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Stupsku. Na dziatce znajduje sie teren oznaczony na
mapie jako 10.28.ZP {j. tereny zieleni urzadzonej. Jako funkcje towarzyszgce wyznaczono:
-zielen rekreacyjna (mata architektura, boiska)

- miejsca postojowe

- komunikacja wewnetrzna piesza

- elementy infrastruktury technicznej

Czes¢ dziatki po stronie potudniowej, ktéra jest poza zakresem przedmiotowego opracowania
jest objeta Uchwatg nr XLI1/492/02 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 styczni 2002 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stupska obejmuja-
cej teren wzdiuz ulicy Lesnej od ulicy Gdynskiej do ul. Rybackiej. Czes¢ dziatki obejmuje teren
oznaczony na mapie jako 18.ZP tj. Istniejgce tereny zieleni rekreacyjnej do adaptacji poza
wytyczonymi liniami rozgraniczajgcymi drog.

Dla przedmiotowej inwestycji wydano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go nr 2/2024, znak: PP.RPP.6733.2.2024.KM z dnia 07.05.2024.

Ustalono rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa — ustugi sportu i rekreacji — warunek spetnio-
no, projektuje sie obiekty sportowo — rekreacyjne.

Linia zabudowy — nie ustala sig;

Wielkos¢ powierzchni zabudowy — nie ustala sie;

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — minimum 30 % w stosunku do terenu objetego
inwestycja; - warunek spetniony, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 49,5 %

Wysokos¢ zabudowy — nie ustala sie,

Szeroko$¢ elewaciji frontowej — nie ustala sie; - nie dotyczy;

Geometria dachu — nie ustala si¢; - nie dotyczy

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowla-
ne jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar opracowania nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg



5.3. Okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Obszar opracowania nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom
goérniczym.

5.4. charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.

Niewielka czes¢ dziatki inwestycji, w czesci wschodniej znajduje sie w obszarze Natura 2000

Specjalne Obszary Ochrony Dolina Stupi PLH220052. Obszar ten nie obejmuje terenu inwe-

stycji na tej dziatce.

Najblizsze chronione obszary to:

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Stupi PLB220002 —4,21 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Dolina Stupi PLH220052 — 0,02 km

Ponadto, projektowana inwestycja nie powoduje odczuwalnych skutkéw na gruntach sgsied-
nich, majgcych charakter posredni ani bezposredni, materialny lub niematerialny.
Projektowana inwestycja nie narusza ponadto intereséw osoéb trzecich, ktére mogg by¢ poten-
cjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego

i zwigzanych z nim urzadzenh budowlanych takich jak:

— mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

— dostep do srodkow tgcznosci;

— swobodny doptyw Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;

— zabezpieczenie przed wibracjami;

— brak zaktécen elektrycznych;

— ochrona przed promieniowaniem;

— zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

— ochrona przed emisjg pytow i ostrych zapachéw;

— zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkow sanitarnych.

6. Dane dotyczgace Warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt w zaden sposob nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych

do innych obiektow nie wptywa zatem na ich ochrone pozarowg. Dla nowoprojektowanych
obiektow nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej ani zewnetrznych hydrantow
przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

Zgodnie z Decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 64/2023 z dnia
12.05.2023 wydang przez Prezydenta Miasta Stupska, zatwierdzono podziat nieruchomosci, w
tym dziatki na ktorej planowana jest inwestycja. Wg. tabeli w pkt I, I.p. 8, dziatka pod nume-
rem 288/1, dla ktorej zostata wydana Decyzja ustalenia lokalizacji celu publicznego zostata
podzielona na dziatki: 288/2 oraz 288/3. Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 288/3.
Kopie ww. decyzji zatgczam do projektu w czesci Zatgczniki do projektu budowlanego.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzo-
rem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byé zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.
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Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang w miare mozliwosci zagospoda-
rowane na terenie dziatki lub w przypadku nadwyzki wywiezione do przeznaczonego na ten
cel i posiadajgcego stosowne uprawnienia sktadowiska.

8.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane [t.j. Dz.U. 2021.2351 z p6zn.zm.];
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz.U.2022.1225];
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U.
2009.124.1030];

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [ t.j. Dz. U. 2021.1973 z
pozn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. 2019.2448];

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych pozioméw hatasu w srodowisku [t.j. Dz. U. 2014.112];

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko [t.j. Dz. U. 2022.1029];

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019.1839];

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2022.916];

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2021.2233 z p6zn. zm.];

Opracowat
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
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Il. Czes¢ rysunkowa
Mapa do celéw projektowych
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu - powiekszenie

Projekt zagospodarowania terenu — plansza wycinki i wyburzen

1:500
1:500
1:250

1:500
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Il. Dokumenty dotaczone do projektu:

uprawnienia projektanta branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek;
zaswiadczenie projektanta branzy architektonicznej;

uprawnienia sprawdzajgcego branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Pawet Orlef;
zaswiadczenie sprawdzajgcego branzy architektonicznej;

oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej;

oswiadczenie sprawdzajgcego branzy architektonicznej;

uprawnienia projektanta branzy elektrycznej: mgr inz. Bartosz Zbroja;
zadwiadczenie projektanta branzy elektrycznej;

uprawnienia sprawdzajacego branzy elektrycznej: mgr inz. Stanistaw Zbroja;
zaswiadczenie sprawdzajgcego branzy elektrycznej;

oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej;
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