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WARSTWA UZYTKOWA — MATA ELASTYCZNA — MIESZANINA
KLEJU POLIURETANOWEGO ORAZ GRANULATU, gr 0,6-0,8 cm

WARSTWA ELASTYCZNA MIESZANINA KLEJU POLIURETANOWEGO
ORAZ GRANULATU SBR 1/4mm, gr 0,6-0,8 cm

IMREGNAT

WARSTWA NOSNA — WARSTWA ET gr. 3,5 cm

WARSTWA WYRGWNAWCZA Z MIALU KAMIENNEGO, O FRAKCJI

0-4 mm, gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, o frakcji 16/31,5 mm
STABILIZOWANEGO MACHANICZNIE, gr. 20 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, o frakeji 31,5/63 mm
STABILIZOWANEGO MACHANICZNIE, gr. 20 cm

GRUNT NOSNY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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