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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1. Rodzaj zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest stworzenie strefy sportu w parku przy ul. Rybackiej w Stupsku,
w ramach ktoérej wybudowane zostang cztery boiska do gry w koszykéwke 3x3, klatka
OCR oraz strefa do ¢wiczen parkour w formie flowparku. Przewiduje sie takze budowe
oSwietlenia parkowego wraz z przytaczem, obiektow matej architektury oraz wykonanie
nasadzen roslinno$ci.

Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane zagospodarowanie terenu zaliczono do V kategorii obiektow budowlanych —
obiekty sportowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Sposo6b uzytkowania obiektu

Celem projektu zagospodarowania terenu jest stworzenie strefy sportu w istniejgcym parku
przy rzece Stupi. Inwestycja obejmowac bedzie pétnocng czes¢ dziatki nr 288/3.

W ramach opracowania przewiduje sie budowe czterech boisk do koszykoéwki 3x3, klatki
do éwiczen OCR, oraz strefe do ¢wiczen parkour w formie flowparku. Przewiduje sie takze
budowe oswietlenia parkowego. W poblizu projektowanych obiektéw znajdg sie obiekty
matej architektury — siedziska, kosze na $mieci i tablice informacyjne. Wykonane zostang
nasadzenia zieleni niskiej oraz $redniowysokiej. W ramach dojscia do obiektu
zaprojektowano sciezki z kostki betonowe;.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Na terenie zostang zlokalizowane cztery boiska z o wymiarach 15m x 11m z dodatkowag
strefg ochronna. tgczny wymiar boisk wynosi 36m x 28m. Kazde boisko bedzie posiadato
jeden kosz oraz linie niezbedne przy tej dyscyplinie gry. Nawierzchnia zostanie wykonana
z EPDM w kolorze szarym.
Po lewej stronie projektuje sie klatke OCR oraz flowpark.
Klatka OCR jest urzadzeniem pozwalajacy na kompletny, wieloptaszczyznowy trening
zawodnikéw biegéw przeszkodowych. Konstrukcja z metalu ocynkowanego, malowanego
proszkowo. Liny wykonano z polipropylenu natomiast chwyty i kule wspinaczkowe z
kompozytu. Wymiary klatki to wysokos¢ 2,8 m, szeroko$¢ 3 m, dtugo$¢ 6 m. Nawierzchnia
bezpieczna dla klatki wykonana zostanie z EPDM.
Zadaniem flowparku bedzie szkolenie umiejetnosci w dziedzinie parkour. Zaprojektowano
przeszkody w formie betonowych murkéw oraz stalowych poreczy o wysokosSci
maksymalnie 1,6 m utozonych tak, aby mozliwe byto ptynne oraz efektowne pokonanie ich.
W sgsiedztwie boiska przewiduje sie wykonanie przeszkéd w formie betonowych murkow,
ktore mogag stuzy¢ jako siedziska podczas meczy w koszykéwke. Nawierzchnig
bezpieczng dla flowparku bedzie EPDM w kolorze niebieskim.
W ramach inwestycji teren zostanie oSwietlony oprawami parkowymi. Projektowane sg
stupy, na ktérych na dalszych etapach inwestycji mozliwy bedzie montaz kamer
monitoringu wizyjnego. Wzdtuz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy umiescic¢ rure
arrota, w ktorej zlokalizowana zostanie instalacja teletechniczna na dalszych etapach
inwestycji.
Wody deszczowe odprowadzone zostang na teren zielony w kierunku pétnocno —
wschodnim.

W okolicy projektowanych obiektow sportowych zostang rozmieszczone siedziska,
kosze na Smieci oraz tablice z regulaminem. Jako dojscia do obiektéw projektuje sie
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nawierzchnie z kostki betonowej niefazowanej w kolorze ciemnoszarym. Obiekty matej
architektury projektuje sie tak, aby wygladem byty zblizone do istniejgcych na terenie.

Nalezy wycig¢ 9 drzew oraz krzewy. Krzewy rozane zostang przeznaczone do
przesadzenia na terenie dziatki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Konieczny jest staty monitoring stanu drzew i systematyczna pielegnacja polegajgca na
usuwaniu kolidujgcych badz obumartych gatezi. W celu pielegnacji krzewdw nalezy
wykonywa¢ ciecia sanitarne polegajgce na usuwaniu potamanych, porazonych chorobag
badz suchych gatezi — ciecia nalezy wykonywa¢ na biezgco przez caty rok z wyjatkiem
wczesnej wegetacji. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposdb najmniegj
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Gatunek trawy nalezy dostosowac do traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestycji.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Inwestycja znajduje sie na terenie parku kultury i wypoczynku w Stupsku przy rzece Stupi.
Przewiduje sie budowe czterech boisk do koszykowki 3x3, klatki do ¢wiczen OCR, oraz
strefe do ¢wiczen parkour w formie flowparku. Przewiduje sie takze budowe oswietlenia
parkowego. W poblizu projektowanych obiektéw znajdg sie obiekty matej architektury —
siedziska, kosze na $mieci i tablice informacyjne. Wykonane zostang nasadzenia zieleni
niskiej oraz sredniowysokiej. W ramach dojscia do obiektu zaprojektowano $ciezki z kostki
betonowe;j.

3.1.1. Projektowane obiekty sportowe

1. Flowpark do parkouru

Na terenie zostanie zbudowany flowpark do ¢éwiczeh parkour. Betonowe i stalowe
przeszkody zostang rozmieszczone na nawierzchni EPDM oraz na nawierzchni z betonu
zatartego na gtadko. Betonowe elementy w okolicy krawedzi flowparku mogg stuzy¢ takze
za siedziska do oglgdania meczy koszykowki.

Wszystkie uzytkowe elementy betonowe muszg byé wykonane z betonu o klasie min.
C30/37. Pionowe i poziome powierzchnie $cian muszg cechowaé¢ sie duzg
przyczepnoscia.

Powierzchnie boczne elementéw betonowych muszg posiadac strukture imitujgcg poziome
deskowanie o wysoko$ci desek 2-3 cm. Wymaog ten nie dotyczy betonowych siedzisk
graniczgcych z boiskiem do koszykowki.

Krawedzie elementéw betonowych muszg byé fazowane lub zaokraglone promieniem
minimalnym 3 mm, ale nie wiekszym niz 10 mm (faza 10x10 mm).

Wszystkie rury okraggte muszg mie¢ srednice 42,4 mm i grubo$¢ scianki min. 2,9 mm.

Rury o srednicy 42,4 mm o dtugosci wiekszej niz 2 m muszg mie¢ grubos¢ scianki min. 5
mm. Dopuszcza sie stosowanie rur o Srednicy 33,7 mm i grubosci $cianki min. 5 mm w
postaci drgzkéw do ¢éwiczen w zwisie, na wys. min. 2 m (nie mogg by¢ stosowane jako
zamienniki projektowanych rur 42,4 mm).

Elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na
kolor antracytowy — RAL 7016 (konstrukcje, drazki).

Stupy konstrukcyjne wykonane z profili 100x100x3 i/lub rur o $rednicy 42,4 o grubosci
scianki min. 5 mm.

Elementy stalowe muszg byc¢ taczone ze sobg przy uzyciu zaciskowych zeliwnych zigcz
rurowych lub srub o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm.

Wszystkie sruby (nie dotyczy $rub nierdzewnych) muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami z
poliamidu PAG.



Wszystkie stupy i rury muszg by¢ zaslepione w sposob uniemozliwiajgcy dostep wody do

ich wnetrza.

Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokrgglone promieniem minimalnym 3 mm.
Dopuszcza sie zmiane wymiaréw urzadzen o 6%.

Urzgdzenia musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16899:2017-02.
Nawierzchnia bezpieczna musi mie¢ wtasnosci amortyzujgce upadek z wysokosci 1,6 m.
Uwaga: zgodnie z wymaganiami normy, nawierzchnia nie moze by¢ zbyt miekka.
Urzgdzenia muszg by¢ wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1
Polskiej Federacji Parkour i Freerun oraz posiada¢ indywidualny Certyfikat.

Widok perspektywiczny projektowanego flowparku



2. Boiska do koszykowki 3x3
Na terenie zostang wykonane 4 boiska do gry w koszykéwke 3x3. Koszykéwka ,trzy na trzy”
jest dyscypling sportu druzynowego oraz odmiang klasycznej koszykowki, w ktorej dwie
trzyosobowe druzyny grajg przeciwko sobie i rzucajg do jednego kosza.
Wymiar jednego boiska to 15 x 11 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z EPDM. Na kazdym
boisku zamontowany zostanie kosz o konstrukcji jednostupowej z tablicg z polipropylenu o
wymiarach 120 x 90 cm z obreczg stalowg uchylng z siatkg stalowg. Tablica montowana do
stalowego wysiegnika. Stalowa konstrukcja w kolorze RAL 7016 mocowana do podtoza przy
pomocy fundamentow.
Cztery boiska zostaty umieszczone obok siebie tworzgc prostokat o wymiarach 36 x 28 m.

Zdjecie poglgdowe boisk

3. Klatka OCR

Projektuje sie urzadzenie, ktére pozwala na wykonanie kompleksowego treningu
zawodnika biegéw przeszkodowych. Klatka jest kombinacjg sprzetéw, ktéra umozliwia
wielowariantowy trening sity z wykorzystaniem wigkszosci przeszkdéd spotykanych w
zawodach.

Parametry:

Wymiar klatki: 300 x 400 cm

Wymiary powierzchni bezpiecznej urzgdzenia: 720 x 1020 cm

Konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo, kolor RAL 7016.
Wysokos$¢ podstawowa filarow: 280 cm, wymiar: 70x70x3 mm

Materiat tablic i planku: drewno lakierowane, sklejka wzmocniona, kolor RAL 5024
Materiat liny: polipropylen, kolor bezowy

Materiat elementéw wspinaczkowych: kompozyt, kolor RAL 5024

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06
Nalezy zamontowa¢ zestaw wandaloodporny, a wszystkie ruchome elementy nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich demontaz przez uzytkownikow.



Elementy w zestawie urzadzenia:

e “chomik” stacjonarny;

e ‘“drabina Salmona”;

e wysiegnik “szubienica” z 400 cm ling do wspinania i dzwonkiem;

e wysiegnik “szubienica ” z 400 cm z rurg “fireman” i dzwonkiem;

e obrotowa rura z bolcami “wariat” o dlugosci 300 cm;

e podwieszona deska “plank”o dtugosci 300 cm;

o listwa metalowa z oczkami na 10 chwytéw — 300 cm — 2 sztuki;

e 10 chwytow — ringi kompozytowe;

¢ listwa metalowa — “kotkownica” frontalna z oczkami na 10 chwytéw — 300 cm — 2
sztuki;

e 20 chwytow — kule kompozytowe (7 i 8 cm Srednicy);

e drazki poprzeczne fgczace listwy, tworzgce “flying monkey” — 5 sztuk;

e drabinka pozioma z bolcami;

e drabinka wygieta w tuk z bolcami;

e wysiegniki na 6 filarach poszerzajgce klatke 0 60 cm;

e pozioma listwa z 7 oczkami na chwyty — 300 cm — 2 sztuki;

e 7 chwytow spodki kompozytowe;

o 7 chwytéw stozki kompozytowe;

e pozioma rura na wysiegnikach — 290 cm

e pozioma lina na wysiegnikach — 290 cm;

e drewniana tablica LABIRYNT- 300 cm;

e drewniana tablica z chwytami — 300 cm — 6 parapetow i 3 kule;

e drewniana tablica z chwytami i kotkownicg — 300 cm- 6 kul i 4 parapety;

e drewniana tablica z chwytami i duzymi otworami — 300 cm- 6 kul i 4 parapety;

e lina pomocnicza (start i meta) — 250 cm — 4 sztuki;

e drgzek obrotowy;

Zdjecie poglagdowe klatki OCR



3.1.2. Elementy malej architektury
Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac
poglagdowo. Mogg zostaC zmienione na rownowazne za zgodg Inwestora, muszg jednak
spetnia¢ analogiczne standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy
bezpieczenstwa.

1. Siedzisko z tworzywa sztucznego — S1 - 5 szt.
Projektuje sie siedziska z tworzywa sztucznego — przetworzonych odpaddéw z polietylenu z
recyklingu w kolorze niebieskim RAL 5024. Materiat jest nieporowaty i odporny na detergenty,
mozliwos¢ czyszczenia strumieniem wody pod cisnieniem. Trojramienny ksztalt siedziska
pozwala na dowolne tgczenie siedzisk ze sobg.

Wymiary:

dtugos¢: 210 cm
szerokos¢: 183 cm
wysokosc¢: 40 cm
waga: 75 kg

Propozycja siedzisk: — lub rownowazna
Dopuszcza sige zmiang wymiarow o +/- 10%

2. Siedzisko z tworzywa sztucznego — S2 - 1 szt.

Projektuje sie siedzisko z tworzywa sztucznego — przetworzonych odpaddéw z polietylenu z
recyklingu w kolorze niebieskim RAL 5024. Materiat jest nieporowaty i odporny na detergenty,
mozliwos¢ czyszczenia strumieniem wody pod cisnieniem.

Wymiary:
dtugosé: 165 cm



szerokosé: 56 cm
wysokosc¢: 40 cm
waga: 40 kg

Propozycja siedziska: — lub rébwnowazna

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw o +/- 10%

3. Siedzisko drewniane na betonowym murku — S3 - 4 szt.
Po zachodniej stronie zagospodarowania umieszczone zostang siedziska z drewna
wybarwianego na kolor ciemny dagb, ktére montowane bede do murkéw z betonu
architektonicznego gtadkiego.

Wymiary:
dtugosé: 160 cm
szerokosé: 90 cm
wysokos$¢: 45 cm

Propozycja siedziska: — lub réwnowazna
Dopuszcza sig zmiang wymiarow o +/- 10%
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4, Kosz na $mieci — 4 szt.

Kosz na smieci wykonany z betonu architektonicznego, gtadkiego, w kolorze jasnoszarym.
Whktad ze stali kwasoodporne;j.

Wymiary: 50x 50 cm
wysokosc¢: 70 cm

Propozycja kosza: — lub réwnowazna
Dopuszcza sie zmiane wymiarow o +/- 10%

Zdjecie poglgdowe kosza
5. Tablica z regulaminem — 3 szt.

Przy kazdym obiekcie sportowym zostanie zamontowana tablica z regulaminem. Konstrukcja
ze stali kwasoodpornej, lakierowanej proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016. Wymiar
samej tablicy: 110 cm x 70 cm.

Wymiary:

dtugosé: 80 cm
szerokosc¢: 5 cm
wysokosc¢: 220 cm

Propozycja tablicy: — lub rbwnowazna
Dopuszcza sie zmiang wymiarow o +/- 10%

-

Zdjecie pogladowe tablicy informacyjne;j
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6. Maszty oswietleniowe — 6 kpl.

Projektowane obiekty zostang oswietlone kierunkowymi oprawami parkowymi, montowanymi
na slupach o wysokosci 6 m. Kolor stupa oraz opraw: antracyt RAL 7016. Oprawa ledowa z
mozliwoscig rotacji gora — dot.

Moc swietlna oprawy: 1670 - 23180 Im

Moc oprawy: 12-155 W

Temperatura swiatta: 3000 K

Propozycja opraw: — lub rébwnowazna

Dopuszcza sie zmiang wymiarow o +/- 10%

Zdjecie poglagdowe oprawy
7. Stojak narowery — 6 szt.

W potudniowej oraz pétnocnej czesci projektowanej inwestycji zamontowane zostang stojaki
na rowery, tgcznie 6 sztuk. Konstrukcja stalowa, kolor RAL 7016.

Wymiary:

dtugosc¢: 60 cm
szerokos¢: 6 cm
wysokosc¢: 100 cm

Propozycja stojaka: — lub réwnowazna
Dopuszcza sie zmiane wymiaréw o +/- 10%

Zdjecie pogladowe stojaka
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3.2. Nawierzchnie
Projekt zaktada budowe nawierzchni utwardzonych oraz zielonych na terenie.
Ukfad, zroznicowanie materiatowe i kolorystyka nawierzchni zostata wskazana w czesci
rysunkowej opracowania projektowego.

Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna:
Miejsce pod stojaki na rowery zostang wykonane 2z nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej w kolorze szarym, zakonczone obrzezem betonowym .

Warstwy nawierzchni:

— Wodoprzepuszczalna powierzchnia mineralna,

— Podbudowa =z kruszywa tamanego, gr 5 cm, frakcje 4-16 mm, Zzageszczonego
mechanicznie

— Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 4/31,5 mm, gr.
20 cm;

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 31,5/63 mm,
gr. 20 cm

— grunt rodzimy.

Zdjecie poglgdowe nawierzchni mineralnej zakoriczone obrzezem betonowym

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej:
Chodniki piesze w okolicy projektowanych obiektow zostang wykonane z bezfazowej kostki
betonowej w kolorze ciemnoszarym RAL 7016 i zakonczone obrzezem betonowym .

Warstwy nawierzchni:

— kostka betonowa bezfazowa gr 6 cm, kolor ciemnoszary RAL 7016

— Podsypka cementowo - piaskowa, gr 4 cm,

— Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 0-31,5 mm,

— gr. 20 cm;

— Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 31,5-63 mm, gr.
20 cm

— grunt rodzimy.
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Zdjecie poglgdowe nawierzchni betonowej

Nawierzchnia EPDM:

Boiska do koszykdwki:

- warstwa uzytkowa — mata elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulat, gr.
0,6-0,8cm

- warstwa elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego z granulatem SBR 1/4mm, gr. 0,6-
0,8cm

- impregnat

- warstwa nosna — warstwa ET gr. 3,5cm

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, o frakcji 0-4mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm o frakcji 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm o frakcji 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie,

- grunt rodzimy.

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody,
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” o
tacznej grubosci 16 mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na
przygotowanej warstwie ET ukfadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu
SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu
poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa —
réwniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiadac¢ parametry nie gorsze (mieszczgce sie w przedziale) niz opisane
w tabeli:
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Grubos¢ nawierzchni 16 mm - 16,5 mm

Wytrzymatos¢ na 0,59 - 0,62 MPa
rozcigganie
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 55%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2- 1,3 mm
Ttumienie energii w temp.
230C 39 % -42 %
Poslizg

85-90
Nawierzchnia sucha

54-56

Nawierzchnia mokra

12000 - 13000

s o
Przepuszczalnosc dla wody w temp 23 % mm/h

Odpornos¢ na Scieranie 1,30g-1,45¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢
zwigzkow chemicznych musi miescic sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/I
DOC - po 48 godzinach =< 7,5

otow (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <1,2

cyna (Sn) < 0,005

Celem potwierdzenia ze oferowana nawierzchnia spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego wykonawca winien zatgczy¢é do oferty przetargowej
nastepujgce dokumenty dotyczgce nawierzchni boiska:

— Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,

— Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez
producenta nawierzchni,

— Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale.

— Aktualny Certyfikat FIBA Il level potwierdzajgcy przydatno$¢ nawierzchni do gry w
koszykowke

— Badania nawierzchni na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877-2014, lub aprobata techniczna
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe;
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— Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003,
wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje, potwierdzajgce wartosci
pierwiastkow sladowych.

Nawierzchnia klatki OCR oraz flowpark:

- warstwa nawierzchni granulat EPDM zewnetrzna o grubosci 10mm,

- warstwa zasadnicza, mata gumowa z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego,
grubos¢ 60mm,

- warstwa miatu kamiennego frakcji 0-4mm — grubos¢ 5cm,

- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — gr. 20cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm o frakcji 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie,

- grunt rodzimy.

Twardo$é ~40°Sh A
Wytrzymatosé na rozrywanie’ ~0,7 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu* ~110 %
Scieralnos¢’ < 0,124 mm
Przyczepno$é miedzywarstwowa > 0,50 MPa
Ttumienie sity 42 %
Przepuszczalnos¢ dla wody 0,15 cm/s
Maksymalny odcisk pod obcigzeniem 52 mm
Wspétczynnik HIC 1,8 m

3.6. Pielegnacjai zatozenie zieleni

Obszar inwestycji jest wzglednie ptaski lecz wystepuje 2% spadek terenu w kierunku z
zachodu na wschdd. Rzedne i spadki projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do
istniejgcego uksztattowania terenu

Teren porasta roslinnosc taka jak drzewa i krzewy oraz trawa. Konieczne bedzie wyciecie 9
drzew oraz krzewow. Krzewy rézane zostang przeznaczone do przesadzenia na terenie
dziatki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy uzupetni¢
istniejgcy trawnik w zakresie niezbednym do uporzgdkowania terenu oraz przywrécenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowaé do
traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestyc;ji.
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Przyktadowa roslinnos¢ projektowana

Nr

Nazwa gatunkowa
polska/tacinska

Wys.
(m)

Opis cech gatunkowych

Szatwia omszona
,Caradonna”/
Salvia nemorosa

Szatwia omszona tworzy regularne kepy o wysokosci 40-60
cm. Charakterystyczne liscie, o owlosionej dolnej stronie
blaszki lisciowej, wyrastajg na dtugich ogonkach u rozety
lisciowej, a na krétkich lub siedzgcych ogonkach na
todygach. Majg ksztatt podtugowaty lub eliptyczny i sg nieco
pomarszczone. Brzegi lisci sg karbowano-pitkowane. Nie
posiadajg wioskéw gruczotowych. Kwiaty o budowie
grzbiecistej, zebrane sg w okdtkki i tworzg kilosy. W
zaleznosci od odmiany mogg by¢é ciemnoniebieskie,
filetowe, rézowe lub biate. Kwithg od konca maja do
sierpnia. Szalwia omszona lubi stanowiska nastonecznione,
preferuje glebe luzng, umiarkowanie suchg i zasobng w
skfadniki pokarmowe. Warto jg jednak podlewa¢ w czasie
upatéw, poniewaz wydtuza to jej okres kwitnienia. Po
przekwitnigciu, nalezy przycina¢ pedy kwiatostanowe.

Macierzanka piaskowa
»,coccineus”/

Thymus serpyllum
. £ "

0,1

Dorasta do wysokosci 10cm. Ma charakter ptozacy, tworzac
ciekawy szarozielony dywan. W czerwcu kwitnie na
czerwono. Kwiaty sg drobne, gesto roziozone i bardzo
ozdobne. Stanowig woéwczas znaczacy akcent wsréd
nasadzen.

Macierzanka piaskowa COCCINEUS — wiecznie zielona
ozdoba ogrodkéw skalnych. Preferuje miejsca stoneczne.
Nie jest wymagajgca co do gleby, doskonale rosnie na
jatowej ziemi, stad jest idealna do ogrodéw skalnych. W
zaleznosci od pory roku bedzie zdobita miejsce nasadzenia
i ciekawie komponowata sie z roslinami o nieco wyzszym
pokroju.

Jezoéwka purpurowa
,Kim's Knee High'/
Echinacea purpurea

0,4-1

Roslina dorasta do 1 m wysokosci, tworzac wzniesione
kepy. Liscie sg ciemnozielone o jajowato-lancetowatym
ksztatcie. Jezdwka, jak wszystkie rosliny z rodziny
astrowatych, posiada kwiatostany typu koszyczka -
wewnetrzne, "kilujgce" kwiaty rurkowe sg zwykle ciemno-
brgzowe, a zewnetrzne "ptatki", czyli kwiaty jezyczkowe,
mogg mie¢ barwy: biatg, z6itg, pomaranczows, fososiowa,
pomaranczowg, czerwona, fioletowg i purpurowg. Jezéwka
purpurowa jest rosling miododajng i przycigga wiele
pozytecznych owaddéw. Kwitnie od lipca do pazdziernika.
Bylina preferuje piaszczysto-gliniaste lub gliniaste gleby,
srednio zasobne i lekko wilgotne. Najlepiej rosnie na
stanowiskach stonecznych ale znosi tez zacienienie. W
Polsce bylina ta jest catkowicie mrozoodporna (strefa
mrozoodpornosci 4). Jezdwka bardzo tatwo zawigzuje
nasiona i sie wysiewa — tworzy duzo "samosiejek", ktore
zazwyczaj nie powtarzajg cech rodzicielskich (czyli réznig
sie od ro$liny matecznej).
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Kocimietka Faassena
~Superba’/
epeta faassenii

¥

N

0,5

Rosliny o mocno rozgateziajgcych sie pedach, pokryte sg
kutnerowatym owlosieniem, co nadaje im delikatny
srebrzysty kolor. Kwiaty pojawiajgce sie od maja do
wrzesénia sg barwy fioletowej, niebieskiej, biatej lub rézowej,
zebrane w okdtki tworzg diugie nibyktosy i przyciggajg
pszczoty i motyle. Poruszone listki wydzielajg silny,
aromatyczny zapach. Po zakohczeniu pierwszego
kwitnienia zaleca sie rosliny przycig¢ na wysokos¢ ok. 10
cm nad ziemia, dzieki czemu powtdrnie zakwitng jesienig i
bedg miaty tadny pokrdj. Kocimietki mozna wysadzaé w
grupach na rabatach. Przydatne sg do obsadzania ogrodéow
skalnych, podwyzszonych rabat, skarp i murkéw oraz do
ogrodow naturalistycznych. Intensywnie pachngce rosliny
nadajg sie do obsadzania miejsc w poblizu taraséw, altan,
gdzie dzieki swym wtasciwosciom odstraszajg muchy i
komary. Najlepiej rosng na glebach préchnicznych,
przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych i $rednio
zasobnych w skfadniki pokarmowe. Wymagajg stanowiska
stonecznego.

Dzielzan ogrodowy /
Helenium

0,3-
1,0

Rosliny majg wzniesiony pokréj ze  sztywnymi,
pojedynczymi lub rozgatezionymi todygami. Czesto sg
owiosione i u niektérych odmian mogg osiggng¢ nawet 150
cm wysoKkosci.

Liscie dzielzandw sg naprzeciwlegte lub krétkoogonkowe.
Zwykle sg pojedyncze i podtuzne, o zgbkowanym brzegu.
Czasem ksztattu pierzastosiecznego. Posiadajg wiele
gruczotkéw, a u niektérych gatunkéw sg tez mocno
owtosione.

Kwiaty charakterystyczne dla rodziny astrowatych —
zebrane w koszyczek kwiatowy, majg dno koszyczka
(srodek) o ksztalcie podiugowatym, potkulistym lub
wypuktym. Brzeznych kwiatow jezyczkowatych moze byc¢
rézna ilos¢ lub brak, o kolorach od zéttego po purpurowo-
brgzowy przez pomaranczowy. Kwiaty rurkowe natomiast
z6tto-brgzowe.

Kwitng od lipca do nawet pazdziernika (zaleznie od
odmiany). Owocami sg zwykle owtosione nietupki.

VI.

Rudbekia btyskotliwa
,Goldsturm” /
Rudbeckia fulida

4 .

Atrakcyjna bylina o okazatych, z6ttych kwiatach. Cechuje
sie dtugim i bardzo obfitym kwitnieniem oraz
diugowiecznosciag i matymi wymaganiami. Rudbekia
btyskotliwa 'Goldsturm' dorasta do 60 cm wysokosci,
tworzgc okazate, regularne kepy. Ciemnozielone liscie
rosliny sg dtugie i delikatnie owtosione. Od sierpnia do
pazdziernika szczyty rozgatezionych peddéw zdobione sg
duzymi kwiatami o $rednicy okoto 12 cm. Ztotozoite platki
wspaniale kontrastujg z ciemnym, prawie czarnym
srodkiem kwiatu. Bylina niewymagajgca i fatwa w uprawie.
Nalezy wybrac dla niej stanowisko ciepte i stoneczne.
Gleba powinna by¢ srednio zyzna, przepuszczalna,
umiarkowanie wilgotna o lekko kwasnym odczynie.
Rudbekia jest rosling w petni mrozoodporna.
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VII.

Ostnica cieniutka
~Pony tails”/
Stipa tenuissima

04

Trawa dorasta do 40 cm wysokosci. Wytwarza diugie,
nitkowate, szczeciniaste liscie. Latem (lipiec — sierpien)
wytwarza waskie, czasem przewieszajgce sie wiechowate
kwiatostany o barwie kremowej lub bezowej. Zaleca sie jg
sadzi¢ w zyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie
suchych podtozach. Radzi sobie takze na piaszczystych
glebach. Kluczowa sprawa — to przepuszczalnosc¢ gleby —
woda nie powinna zalega¢ w gruncie. W przeciwnym
przypadku trawa moze by¢é porazana przez choroby
grzybowe, a zimg spada jej mrozoodpornos¢. Gatunek jest
wrazliwy na ujemne temperatury dlatego przed nadejsciem
zimy powinno sie go solidnie okryé. Z cieciem suchych lisci
nalezy poczeka¢ do wiosny. Ostnica jest odporna na susze
— z reguty podlewa sie okazy miode.

VIII.

Smiatek darniowy
,Pixie Foutain”/
Deschampsia
Cespitosa

1-1,5

Jest to ozdobna, kepiasta trawa z =z atrakcyjnymi,
zwiewnymi wiechami w kolorze ztocisto-stomkowym.
Kwitnie od czerwca do sierpnia, osigga woéwczas do 150cm
wysokoséci. Deschampsia ces. 'Pixie Fountain' to trawa
ozdobna o kaskadowym pokroju, ktéra wyrdznia sie luznymi
kwiatostanami. Ta odmiana rozpoczyna wegetacje juz w
kwietniu. Trawa ta tworzy geste i zwarte Kkepy
ciemnozielonych, dtugich i waskich lisci. Osigga wysokos$é
40-60cm wysokosci, a podczas kwitnienia do 150cm. Na
wysokich pedach pojawiajg sie w maju luzne kwiatostany.
Poczatkowo majg kolor srebrno-zielony, a pdzniej ztoto-
brgzowy. Trawa ta kwitnie az do lipca.

Krokus
Wielkokwiatowy
.Flower Record”/

0,15

Lubig stanowiska stoneczne, glebe prochniczg, cieptg i
wilgotng, dobrze uprawiong, o odczynie lekko kwasnym.
Warto przed sadzeniem wzbogaci¢ ziemie obornikiem.
Pamietajmy o tym zeby nie sadzi¢ krokuséw w miejscach w
ktérych rosty rosliny dotkniete chorobami grzybiczymi.
Wymagajg regularnego podlewania i nawozenia w czasie
wegetacji oraz usuwania chorych roslin. Do nawozenia
uzywamy preparatéw wielosktadnikowych z duzg iloscig
fosforu i potasu.

Tulipan White
Triumphator /
Tulipa

0,5-
0,65

Tulipan (Tulipa) to rodzaj roslin cebulowych nalezgcy do
rodziny liliowatych. Zalicza sie do niego ponad 100
gatunkéw i ok. 15 tysiecy odmian uprawnych, ktére
powstaty w wyniku krzyzowania lub mutacji. Uprawa miata
poczatek w Persji, prawdopodobnie w X w., a w XVI
sprowadzono je do Europy. Tulipany naturalnie wystepujg
w Europie Potudniowej, Afryce Pdtnocnej i Azji (Od Turcji,
przez Iran, po Chiny i Japonig). Jest najczesciej uprawiang
rosling ozdobng na Swiecie.
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Narcyz ,Poeticus

Recurvus” / L . L o
Narcissus Znany réwniez jako narcyz poetycki. To zonkil z greckiej

legendy, zwigzany z pieknym, ale préznym Narcyzem, ktory
zostat zamieniony w kwiat, "biaty z ptatkdéw i czerwony z
kielicha", z powodu swojego nawyku wpatrywania sie w
swoje odbicie w wodzie. Historia ta byta przekazywana

- przez poetéw.
v Ta wspaniata, silnie pachngca odmiana, charakteryzujgca
XI. 0,4 | sie $nieznobiatymi ptatkami, ktére otaczajg zotty,
sptaszczony Kielich z czerwong obwddkg, jest uzywana
. przez wielu profesjonalnych francuskich perfumiarzy jako

podstawowy sktadnik niezliczonych, cieszgcych sie
powodzeniem i wysoko cenionych perfum. Zapach jego
olejku eterycznego przypomina potgczenie jasminu i
hiacyntu. Jeden z najpdzniej kwitngcych zonkili, ktory z
pewnoscig jest wart tego oczekiwania.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM boisk do koszykowki: 1008,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM dla klatki OCR: 143,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni EPDM dla parkourparku: 115,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z betonu zatartego na gtadko: 35,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni mineralnej: 20,00 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z kostki betonowej

bezfazowej w kolorze ciemnoszarym: 260,00 m?
Powierzchnia proj. utwardzen: 1590,00 m?
Powierzchnia proj. rabat: 116,00 m?
Powierzchnia przesadzonych rabat r6zanych: 250,00 m?
Powierzchnia terenu obsianego trawa: 1 189,00 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) nalezy przyjgé, ze w podtozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej.

Posadowienie elementéw matej architektury — bezposrednie, z zastosowaniem stop
zelbetowych, beton klasy C20/25. Posadowienie na gtebokos¢ 1 m ponizej
projektowanego terenu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy — inwestycja nie przewiduje realizacji lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy — inwestycja nie przewiduje realizacji lokali mieszkalnych.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy — inwestycja nie przewiduje realizacji obiektow uzytecznosci publicznej ani
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. Caty teren dostepny jest dla oséb z
niepetnosprawnoscig — nie przewiduje sie w projekcie zadnych progoéw ani innych barier,
mogacych powodowac trudnos¢ w komunikaciji oséb z ograniczong zdolnoscig poruszania
sie.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych:

Inwestycja nie zaktada powstawania sciekéw innych niz wody opadowe i roztopowe.

Te zas$ odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej oraz na teren nieutwardzony wokét
projektowanych obiektéw, w granicach dziatek Inwestora.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych,
pytowych ani ptynnych.

Stan powietrza atmosferycznego w obszarze planowanej inwestycji w gtdwnej mierze
zaleze¢ bedzie od zanieczyszczen komunikacyjnych. Komunikacja samochodowa
zlokalizowana wokét inwestycji jest zrodtem emisji, w ktérych dominuje ditlenek azotu
powstajgcy podczas spalania paliw w silnikach. Innymi zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi sg: otow, benzen oraz ditlenek siarki.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zrédtami zanieczyszczen gazowych beda silniki
pojazdéw uczestniczgcych w pracach montazowych i transportowych, ktére bedg zrédiem
pylenia. Etap realizacji inwestycji nie spowoduje trwatych i nieodwracalnych negatywnych
Zmian w stanie powietrza atmosferycznego.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Wszystkie odpady powstate podczas budowy nie sg odpadami niebezpiecznymi. Zostang
one poddane selekcji oraz zutylizowane przez Wykonawce Ilub wywiezione do
przeznaczonego na cel ten cel sktadowiska odpaddw.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

W trakcie robot budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas zwigzany z praca
urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu
budowlanego, posiadajgcego wiasciwe atesty i bedgcego w nalezytym stanie
technicznym zapewni zmniejszenie hatasu emitowanego podczas robdt. Planuje sie
réwniez zaniechanie prowadzenia hatasliwych prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne
ucigzliwosci w czasie trwania robét.

W czasie budowy znaczgcymi zrédtami hatasu bedg: réznego rodzaju maszyny
budowlane. W czasie realizacji inwestycji rodzaje maszyn bedg sie zmieniaty w
zaleznosci od wykonywanych elementéw przedsiewziecia. Poziom mocy akustycznej
maszyn budowlanych waha sie w granicach od 85 dB do 105 dB w zaleznosci od ich
mocy, rodzaju i stanu technicznego. Poziom mocy akustycznej pojazdow ciezarowych
wynosi 100 dB dla operacji manewrowania po terenie.
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Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujgce Srodki
techniczno-organizacyjne:

* unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

+ stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen w dobrym stanie
technicznym,

+ eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg ograniczone w czasie, chwilowe i nieciggte
oraz wystepujgce wytgcznie w porze dnia. Nie stwierdza sie przeszkdéd w realizacji
przedsiewziecia z uwagi na emisje hatasu w fazie budowy. Dodatkowo poziom hatasu
zostanie zmniejszony przez szereg roslinnosci na terenie parku, ktére tworzg naturalng
izolacje akustyczna.

Nowopowstaty obiekt nie bedzie powodowaé emisji drgan, promieniowania (w tym
jonizujgcego), pola elektromagnetycznego bgdz innych zaktocen.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia zastanego stanu gleby, wdd
powierzchniowych czy podziemnych. Dla ograniczenia ewentualnych negatywnych
wptywow srodowiskowych inwestycji przewiduje sie réwniez zorganizowanie zaplecza
budowy wyposazonego w przenosne toalety. Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wadd
powierzchniowych i podziemnych na terenie inwestycji w trakcie wykonywania robdt,
polega¢ bedzie na stosowaniu urzgdzen oraz maszyn w nalezytym stanie technicznym, a
takze odpowiedniej organizacji robét i lokalizacji zaplecza budowy i bazy sprzetowej, tak,
aby zminimalizowa¢ szkodliwos¢ ewentualnych wyciekéw eksploatacyjnych i awaryjnych.

W ramach inwestycji przewiduje sie wyciecie 9 drzew.

W razie koniecznosci nalezy uzupehic istniejgcy trawnik w zakresie niezbednym do
uporzgdkowania przylegtego terenu oraz przywrécenia jego odpowiedniego stanu po
wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowa¢ do traw wystepujacych
w rejonie planowanej inwestycji.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawnikow:

Splantowanie i przygotowanie terenu;

Wysiew nasion metodg reczng, rzutowa;

Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni;

Usuwanie chwastéw przy uzyciu herbicydéw kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3 dni
przed koszeniem);

Wertykulacja (ciecie darni — zapobieganie filcowaniu);

Aeracja ( napowietrzanie);

Nawozenie — dawka nawozu srednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy scisle przestrzega¢ wskazan
producenta;

Koszenie.

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce na terenie realizowanej inwestycji, nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew
i krzewdw wykonywac zgodnie z zapisami art. 82 Ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew powinny by¢ prowadzone recznie,
Prace w obrebie korzeni przeprowadzac tylko sposobem recznym, nie odcina¢ korzeni
szkieletowych, stosowac specjalne ekrany zabezpieczajace,

W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania
prac) ostoni¢ korzenie jutg lub agrowtdkning zabezpieczajgc je przed nadmiernym
wysuszeniem (np. polewa¢ wodg),
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10.

11.

12.

13.

W okresie zimy nalezy chroni¢ odkryte korzenie przed przemarznieciem suchymi matami
stomianymi,

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysokos$ci nie mniej niz 150 cm. Dolna
cze$¢ desek powinna opierac¢ sie na podtozu; oszalowanie nalezy opasaé drutem bagdz
tasmg co 40-60 cm w minimum trzech miejscach tak aby deski scisle przylegaty do pnia.
Zamiast desek mozna zastosowa¢ maty stomiane, folie pecherzykowatg lub jute,

Nie nalezy skltadowaé materialtdbw chemicznych i budowlanych na powierzchni
wyznaczonej rzutem korony drzew,

Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcigé fachowo i zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym,

Nie nalezy dopuszczaé do obsypywania pni ziemig z wykopu,

Nalezy ogranicza¢ skutki posuszy poprzez: wykonywanie krotkich odcinkéw wykopdw;
prowadzenie robdt poza sezonem wegetacyjnym; podlewanie drzew i krzewdw, ktérych
uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%; zraszanie koron drzew przy bardzo
niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy — inwestycja nie przewiduje realizacji budynku.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie posiada stref, ani pomieszczen, dla ktérych
nalezatoby oddzielnie regulowaé temperature.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

Obiekt zostanie wyposazony w nowo wybudowane przytgcze elektryczne wraz z instalacja
elektryczna.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt w Zaden sposob nie zmienia istniejgcego uktadu drog dojazdowych

do innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarowg. Dla nowoprojektowanych
obiektéw nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej ani zewnetrznych hydrantéw
przeciwpozarowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Il. Cze$¢ rysunkowa

Nr rysunku tytut

D-0.1
D-0.2

D-0.3

D-1.1
D-1.2
D-1.3
D-1.4
D-1.5

A-1.1
A-1.1a
A-1.2
A-1.3

Detal — nawierzchnia EPDM dla boisk do koszykdowki
Detal — nawierzchnia EPDM dla parkourparku

oraz pod klatkg OCR

Detal — nawierzchnia z kostki betonowej

Tablica z regulaminem

Stojak na rowery

Siedzisko z tworzywa sztucznego — S1i S2
Siedzisko drewniane na betonowym murku
Kosz na smieci

Detal — flowpark do ¢wiczen parkour

Przekréj A-A przez betonowa przeszkode parkour
Detal — boisko do koszykowki 3x3

Klatka OCR

skala
1:25

1:25
1:25

1:25
1:25
1:25
1:25
1:25

1:50
1:25
1:100
1:50
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I1l. Dokumenty dotagczone do projektu:

oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej;
oswiadczenie sprawdzajgcego branzy architektonicznej;
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