TEMAT

ADRES INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY

W RAMACH INWESTYCJI PN.:

"STREFA SPORTU W PARKU KULTURY

| WYPOCZYNKU - SLUPSKI BUDZET OBYWATELSKI

UL. RYBACKA, DZ. NR 288/3, OBR. 0012, JEDN. EWID. 226301_1

INWESTOR MIASTO StUPSK,
PL. ZWYCIESTWA 3, 76-200 SLUPSK
BRANZA OPRACOWAL PODPIS

PROJEKT ELEKTRYCZNY

mgr inz. Bartosz Zbroja

mgr inz. elektryk Bartosz Zbroja

PROJEKTANT nr upr. MAP/0103/PBE/15 UPRAVWIENA BUDOWLANE
o projektowania b(/oz f{C’QD w specjalnosci
instalacyjnej w zakrm.f gfeci instalacyi i urzadzen
elektrycznych i elgiroenergetycznych
nrewid. MAP.0103;PBE/15
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Stanistaw Zbroja
nr upr. UAN Upr. 333/90

mgr inZ, elektryk Stanistaw Zbroja
UPRAVNIEKIA BUDDWLANE

do prclekiowginig gJraniczen
W spec), inst )g cnur*qo;an
ﬁ\ fgetyczne

nre id UAN-URt333/90

eleldryczng |

Krakow, CZERWIEC 2024




SPIS TRESCI

1. Przedmiot OPrACOWANIA. ......ccveutrteetertertet ettt ettt ettt ettt et be bt s bbb e s et e e e st e bt e b e sb e e b e see b e e e e eaeeseebenaennen 3
2. POOSTAWA OPIACOWANIA. ....cveeveeetetetenieiteit ettt sttt eseeae bt bt st s b b e s e e eseeseebeebesb e e b e st e b et enn e st eneeseneeabenee 3
3. ZAKIES OPFACOWANIA. «.euvvevietertertentetentesteueeseetestessesbe st e seseeaeeaeeseeb e sbe s b e b e s eseeseeseebeebesbeebene e s et enneseeneesenseasenee 3
A, ZASHANIE. ..ot h bt bt h e bttt hesae e nren 3
5. Szafka zasilania 0SWICHIENIA PZ..........cocuiiiiiiiiiiiiie ettt sttt et st 3
6. Instalacja uziemiajgca i potaczenia WYTOWINAWCZE ......ccuerueeruerrereerierieeniesieeeesre st eee st sresreesne e eesreseeenes 3
7. OChIrOoNna PrZeCIWPOTAZEIIOWE  ...c.verueeurerrirueerterteetesreeseesesseesesseseessesreesesseeseesesbeensensesasensesseesesreeneensesseenes 3
S T @ 13 <11 1<) 1Y (OO TR P R PPRUSTURRUPRRROON 4
9. TTASY KADIOWE ...ttt ettt b e bbbttt e e r e 6
10, OBIICZENIA ...eutiiiteiiieirte ettt bbbttt 6
11. Informacja o sposobie PoSadOWIENia ODIEKLU. ........cccveviieieiicieeeece e e 7
12.  Informacja o wplywie obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

1udZi 1 ObIEKLY SGSIEANIE ....eerueiiiiiiiet ettt st ettt e b e s e s et e st e et e enbeesbeesanesane e 7
13. Kategoria 0DIeKIU DUAOWIANEGO ......ccveeieiieieeececeeeeee sttt sttt st e s teera e e sanenes 8
14. ZeStaAWICNIEC MALCTIAIOW ...evviriiiiieiiiieiierie ettt ettt st e st e st sate e e e s beesaeesatesatesabesnbeenbeesseesaeesasesnseensenn 8
15, UWAZE KOTICOWE ..eouviiieiieitieiieie sttt ettt ettt sb e st ettt sh et b et e b e s bt et esh e eaee b e sbeente bt saneneesbeeanen 8

Spis rysunkow
E-1  Plan oswietlenia
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia dla inwestycji ,,BU-
DOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY W RAMACH INWESTYCJI PN.: "STREFA

SPORTU W PARKU KULTURY | WYPOCZYNKU - StUPSKI BUDZET OBYWATELSKI”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
e zlecenie Inwestora;
e projekt architektoniczny
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
e obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.
e Warunki przytaczeniowe Energa Operator SA nr P/24/040447

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
e Oswietlenie drogowe
e Instalacja uziemiajgca
e Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
e Polaczenia wyréwnawcze

4. Zasilanie.
Projektowane o§wietlenie zasilane bedzie z projektowanej szatki SON ktora zasilana bedzie napigciem
3N~50Hz, 230V/400V/TN-S z projektowanego ztacza zasilajagco pomiarowego. Ztacze kablowe
zostanie wykonane w ramach umowy przytgczeniowej i nie stanowi przedmiotu opracowania.
W zakresie wykonawcy jest wykonanie linii kablowej (WLZ) od projektowanej szafki SON do
projektowanego Zlacza Kablowego ZZP. Ostateczne lokalizacja ZZP wedlug dokumentacji
Energa Operator SA.

5. Szafka zasilania o$wietlenia PZ
Projektuje si¢ nowa typowa szafe oswietleniowg z tworzywa sztucznego, montowang na fundamencie
prefabrykowanym. Szafka musi posiada¢ zamykanie na klucz patentowy (rodzaj zamka uzgodnic¢ z
inwestorem na etapie wykonywania prac budowlanych). Szafke wyposazy¢ z aparaturg zabezpieczajg-
cg oraz sterowniczg. Szczegdty podano na schemacie — rysunek E-2.

6. Sterowanie oSwietleniem
W szafce SON nalezy wyposazy¢ w sterownik umozliwiajacy regulowanie strumienia opraw w czasie.
Oprawy wyposazy¢ w sterowniki lokalne wspotpracujace z sterownikiem centralnym w szafce SON.
Harmonogram o$wietlenia uzgodni¢ z uzytkownikiem/inwestorem obiektu na etapie prac
odbiorowych.

7. Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyrownawcze
Projektuje si¢ wykona¢ uziemienie dla projektowanej szafki o$wietleniowej SON oraz wszystkie
projektowane stupy za pomoca ptaskownika FeZn 40x3 zakopanego w ziemi na gtebokosci co
najmniej 60cm.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 100hm.

8. Ochrona przeciwporazeniowa



Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjgto samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN -S.

9. OSwietlenie
Projektuje sie nowe latarnie z oprawami LED 105W montowanych na stupach dedykowanych h=6m
na wysiegniku systemowym z mozliwoscia regulacji kata w poziomi i pionie. Oprawy wyposazone w
sterownik lokalny pozwalajgcy na wspdtprace z sterownikiem oswietleniem w szafce SON.
Projektowane stupy zamontowac na fundamencie prefabrykowanym betonowym (dobér zgodnie z
katalogiem producenta stupéw) i wyposazy¢ w nowe przewody oraz tablice bezpiecznikowa.

Zastosowano oprawy LED 105W/16840Im typu ulicznego

DATI PRESTAZIONALI

Flusso apparecchio / Fil
1670 - 23180 Im

Potenza apparecchio / Fitting pow
12-155W

Indice di resa cromatica rend !
z 70, SDCM 5 3 (ottiche stradali) treet optics
x 80, SOCM 5 3 (ottiche proiezione) / (projection opt

IHuminazione intelligente / Smart lighting
mazzanotte virtuale, DALL Su richiesta ZHAGA UPS.DOWN,
CLO, PLC, telegestione wireless, sensori / virtual mid t

nager

MATERIAL!

Corpo ¢ sistemi di fissaggio / Body and fitting systen
pressofusione di lega d'alluminio UNIEN AB 47100
(cov‘tmu!o rame<%) /d ast alun ., 5

. op

Schermo / Scroc
vetro plano temprato / tomy flat gla

Gruppo ottico / Optical unit
lenti PMMA ad alto trasparonza

Finitura / Finist

fosfocromatazione @ verniciatura in polveri di
poliestere realizzata in 16 fosi per la miglior resistenza
aglhi agenti atmosferici / phospho-chromatat

J} and polyester wder-coated in 16 phases U«

220-240V
24v (RGBW)

50
B0Hz

CLin

cin (HGEW) 1P od

| CE B X @R

.5.9*

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Brackets & poles

DATI TECNICI/ TE

NICAL

installazione / installation:
palo @80 - 78 - 102 mm
pole @60 -76- 102 mm

Orisntabilitd / Orientability
con ghunta inclinazione -70° + 390", rotazione 0° / 180°
with jeing tit-70" « 480" ratation 0° /180"

MEDIUM

[ —————————)

A

ACCESSORI / &

SSORIES

OELNSOBCO - Sablé 100 Noir
B232 - Giunto erlentabile por braced o pali @ 60 mm
Adjustable joint for anms and peles @ 80’ mm

526



Linie kablowg uktada¢ na glebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m 1
przykryty taka samg warstwa. Na podsypke z piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o grubosci
0,15 m 1 na to utozy¢ foli¢ niebieskg poliuretanowa. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac doprowadzi¢
powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kable na catej dlugosci uktada¢ w rurze ochronnej typu DVR75.
Tarasy kabli pokazano na planie. W miejscach skrzyzowania z sieciami podziemnymi (gazowa,
cieptownicza, wodociggowa) kable prowadzi¢ w rurach sztywnych litych RHDPE 110x6,3 mm.

Dodatkowo wzdhuiz kabli o$wietleniowych projektuje si¢ kanalizacje techniczni za na potrzeby
przysztego monitoringu. W tym celu wzdluz kabli utozy¢ rure HDPE fi75 w taki sposob, aby
zapewniajgca potaczenie ze wszystkimi stupami. Kanalizacje doprowadzi¢ do projektowanej studni

10. Trasy kablowe

kablowej typu SK1. Studnie potaczy¢ z projektowang szafag SON tg samg kanalizacja.

11. Obliczenia

Obliczenia dokonano w arkuszu kalkulacyjnym.
Uwaga: ( do obliczen przyjeto przytacze 1=200m wykonane kablem YAKY 4x35,mm)

Bilans mocy
Wyszczegdlnienie U Moc zainstalowana | Wspétczynnik | Moc zapotrzebowana
Lp. odbioréw " P, K P
Y kw kw
Projektowana szafka SON
Oswietlenie projektowane
2 | 11*105W 400 1,155 1,00 1,155
3 | Rezerwa monitoring 400 1,00 1,00 1,00
SUMA 9,015 2,155

Aby uzyska¢ odpowiednie prad zabezpieczenia w zlaczu (min. 20A) moc przylaczeniowa dla szafy
SON wynosi 11kW.

DOBOR PROJEKTOWANYCH KABLI

Spadek napig-
. Obcigzenie Kabel cia
Lp. Pocz_qtek Kor_uec Un il
odcinka | odcinka Pn COSQy I, | rodzaj zyly | zyt |przekr. | dhg. AUy
V| kw A mm’ | m. %
1 ST SON 400 1,16| 0,95 1,76| YAKY 4 35,0 | 200 0,1179
2 SON S1 400 0,51| 0,95 0,77] YAKY 5 25,0 50 0,0181
3 S1 S2 400 0,31 0,95 0,47| YAKY 5 25,0 20 0,0044
4 S2 S3 400 0,112| 0,95 0,16 | YAKY 5 25,0 20 0,0015
SUMA 290 0,14




Spadek napie-
) Obcigzenie Kabel cia
Lp. Pocz_qtek Kor_1|ec Un il
odcinka | odcinka P, | cosgy | 1, |rodzajzyly | zyt |przekr. | dhug. AUgo:
V | kW A mm? | m. %
1 |ST SON 400 | 1,16| 095 | 1,76| YAKY 4 | 350 | 200 0,1179
2 |SON S4 400 | 0,61] 095 | 093] YAKY 5 | 250 | 18 0,0079
3 |s1 S5 400 | 0,41| 095 | 063| YAKY 5 | 250 | 20 0,0059
4 |s2 S6 400 | 0,21| 095 | 032 YAKY 5 | 250 | 20 0,0030
SUMA 258 0,13

Maksymalny spadek napiecia wynosi 0,13% i miesci si¢ w granicach normy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Uwaga: Ochrong policzona dla najbardziej oddalone latarni tj. S3

Zasilanie Linia zasilajaca 1 Petla zwar. Zab. Napiecia
Lp. | Odbiornik | R, IXZ typ S| L|R ‘x| R, ‘x‘ Z, | Typ | W [ Us| Uqg
mQ mm?| m. mQ mQ AlVv]| v

1 |PZ 4 |11 | YAKY | 350 200|327 |26|330|37(332
2 | S3 330 |37 | YAKY | 250 | 90 | 206 |12 |536 | 49 |538 | gG16 | 122 | 66 | 230
3 | oprawa 536 |49| YKY | 25| 6 |137| 1 |673|50|675| gG6 | 52 |85/ 230

Ochrona jest spetniona

12. Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012. Sie¢ zostanie posadowiona w rowie kablowym na podsypce z piasku zgodnie z
pkt.10 opis. Stupy o$wietleniowe posadowione na fundamentach prefabrykowanych w wykopach
punktowych, bezposrednio w otworze w gruncie.

13. Informacja o wplywie obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie i jakosSci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Obiekty nie generuja Sciekow sanitarnych oraz nie wymagaja zapotrzebowania na wodg. Woda

opadowa z terenu inwestycji zostanie odprowadzona na teren inwestora, projektowane warstwy

ciggu sg przepuszczalne dla wody.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

d) wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci

jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie¢

Projektowane obiekty nie beda wytwarzaly nadmiernego hatasu, drgan oraz promieniowania

jonizujacego ani elektro-magnetycznego. Nie sa podiaczone do zadnej z sieci
7



elektroenergetycznej S$redniego 1 wysokiego napigcia. Projektowana sie¢ os$wietlenia
podtaczona do sieci niskiego napigcia.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
negatywnego wpltywu na $rodowisko przyrodnicze w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowane obiekty nie powoduja koniecznos$ci wycinki istniejacego drzewostanu.
Projektowane oswietlenie nie koliduje z drzewami.

14. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane Oswietlenie zaliczono do kategorii XXV1I.

15. Zestawienie podstawowych materialow

I.p. | Nazwa j.m. Tlos¢

1 Latarnia kompletna z fundamentem i kapliczka kpl 10
bezpiecznikowa wyposazona w dwie oprawy LED
105W wraz z uchwytami.

2 Latarnia kompletna z fundamentem i kapliczka kpl 1
bezpiecznikowa wyposazona w jedng oprawe LED
105W wraz z uchwytami.

3 Kabel YAKXS 5x25 m 148
4 Kabel NA2XY-J 4X35 (WLZ) m 25
5 Rura ochronna HDPE fi 75 kolor niebieski m 145
6 Kanalizacja kablowa - rura ochronna HDPE fi 75 m 150
kolor niebieski

7 Studnia kablowa typu SK1 kpl 1

8 Plaskownik ocynkowany FeZn 40x3 m 140
9 Kompletna szafa SON wraz z wyposazenie wg rys E- | kpl 1

2. Montowana na fundamencie prefabrykowanym,

16. Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania a z badan sporzadzi¢ protokoly.



