

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania:
„Rozbudowa budynku garażowo – magazynowego Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w formule zaprojektuj i wybuduj.


Adres inwestycji: ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce


Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
 

Zamawiający: 
Skarb Państwa reprezentowany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztofa Cioska. Adres: ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce.


Opracowujący program funkcjonalno – użytkowy: 
1. bryg. Grzegorz Łochowski
2. asp. Wojciech Żelazny





          Zatwierdził:





……………………………….









I. Spis treści opracowania:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego do przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania użytkowe.
4. Załącznik graficzny – szkic pomieszczeń w rozbudowywanym budynku barażowo – magazynowym.

Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku garażowo magazynowego zlokalizowanego przy ul Sandomierskiej 81 w Kielcach. Wykonawca zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Etapy realizacji zadania przez Wykonawcę:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku ze wszystkimi wymaganymi przepisami i uzgodnieniami.
2. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę całego istniejącego obiektu garażowo – magazynowego.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Wykonanie robót rozbiórkowych całego istniejącego budynku.
5. Wykonanie robót budowlanych – rozbudowa budynku garażowo - magazynowego. 
6. Usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji prac budowlanych. 
7. Przeprowadzenie wymaganych odbiorów.
8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych i materiałowych rozbudowywanego budynku.   

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.  Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania jak i wyposażenia musza zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.

2. Wymagania zamawiającego do przedmiotu zamówienia:

Rozbudowany budynek powinien posiadać dwie kondygnacje. Dach płaski. W części parterowej znajdować się powinno 6 boksów garażowych o wymiarach min 10 x 5,5 m oraz wejście na klatkę schodową. Drzwi wejściowe na klatkę o wymiarach (szer/wys) 2,5 x 2,5 mb aluminiowe dwuskrzydłowe. Bramy garażowe segmentowe o wymiarach (szer/wys) 390 x 420 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla bramy garażowej Umax (W/(m2*K) ≤ 1,3. Na I piętrze budynku powinny znajdować się pomieszczenia magazynowe w ilości zapewniającej maksymalne wykorzystanie powierzchni kondygnacji. Stropy nad garażami wzmocnione przystosowane do magazynowania ciężkich elementów. Klatka schodowa łącząca kondygnacje powinna umożliwiać transport do magazynu na piętrze przedmiotów wielkogabarytowych np. sanie lodowe, wentylatory oddymiające. Korytarz na I kondygnacji powinien być dostosowany do wymogów transportu towarów do magazynu. Na piętrze w pobliżu klatki schodowej powinien znajdować się węzeł sanitarny damski i męski.  Klatka schodowa powinna znajdować się bezpośrednio przy ścianie istniejącego budynku. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona parking z kostki brukowej (tożsamej z istniejącą na placu manewrowym) o powierzchni ok. 230 m2. Nośność podłoża dostosowana do postoju samochodów ciężarowych. Parking znajdował się będzie pomiędzy istniejącym boiskiem a ścianą szczytową rozbudowywanego budynku.

3. Wymagania użytkowe.

Boksy garażowe o wymiarach min 10,5 x 5,5 mb. Wysokość h=4,8 mb. (Wykonawca ustali minimalną wysokość garażu pozwalającą zmieścić pod sufitem mechanizm zamykania bramy segmentowej)
Jeden boks garażowy bez ściany działowej z dwiema bramami. Pożądana szerokość garażu min. 10 mb. 
Holl klatki chodowej na piętrze powinien mieć miejsce na toaletę damską i męską. Schody na I piętro o szerokości biegu min 150 cm. Szerokość spocznika 200 cm zapewniająca wygodny transport materiałów wielkogabarytowych. 
Na I piętrze obok schodów toaleta damska i męska (po jednej misce ustępowej typu geberit, umywalce 60 cm z szafką, przedsionek).  
Barierka klatki schodowej -  stal nierdzewna. Wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi dotyczącymi wysokości oraz odstępów między szczeblami. 
Podłogi hallu, klatki schodowej i korytarza na I piętrze – terakota - płytki ceramiczne/gresowe trudnościeralne min. 60 x 60 cm. (kolor szary/jasnoszary do uzgodnienia z zamawiającym) Ściany klatki schodowej - gładź, malowanie farbami emulsyjnymi umożliwiającymi zmywanie.
Wysokość kondygnacji piętra h=275 cm. 

Powierzchnie magazynów na I piętrze:
1) Magazyn o powierzchni 115 m2- szt. 1
2) Magazyn o powierzchni 91 m2 – szt. 1
3) Magazyn o powierzchni 45 m2 – szt. 2
W magazynach należy zaprojektować i wykonać posadzkę ceramiczną – 90 m2 oraz trudnościeralną, twardą wykładzinę typu „tarket” – 206 m2.

Powierzchnie garaży na parterze:
1) Garaż o powierzchni 115 m2 – szt. 1.
2) Garaż o powierzchni 57 m2 – szt. 4.
W garażach należy zaprojektować i wykonać posadzkę przemysłową przeznaczoną dla samochodów ciężarowych (ścieralność i podbudowa związana z naciskiem samochodu                           o wadze 15 ton na jedną oś na podłoże).

Określone powyżej powierzchnie w budynku mogą być w uzasadnionych wypadkach zmienione. 

Instalacje:
Budynek powinien posiadać instalacje przewidziane przepisami prawa oraz normami dla budynków garażowo – magazynowych. 
Instalacja CO powinna zagwarantować temperaturę w garażach 10oC, w pomieszczeniach magazynowych na piętrze 20oC.
Instalacja elektryczna: 
W każdym garażu powinny zostać zaprojektowane 5 szt. podwójnych gniazd 250 V oraz 1 szt. gniazda 400 V.
Oświetlenie sufitowe zaprojektowane i wykonane w technologii typu LED w całym budynku. Lampy/plafony o wymiarach 60 x 60 cm z wymiennymi żarówkami . 
Instalacja kanalizacyjna i deszczowa budynku muszą zostać włączone do istniejących sieci znajdujących się na placu KW PSP w Kielcach przy ul. Sandomierskiej.

W budynku nie przewiduje się montażu instalacji wentylacyjnej mechanicznej. Pomieszczenia które wymagają posiadania wentylacji będą wentylowane grawitacyjnie przewodami kominowymi.

Przygotowanie terenu budowy: 
1. Teren budowy obejmuje plac manewrowy wykorzystywany przez jednostkę ratowniczo gaśniczą PSP. Wymagana jest taka organizacja prac budowlanych, która nie powoduje zakłóceń funkcjonowania jednostki w zakresie codziennej służby oraz w szczególności wyjazdów alarmowych. 
2. Wykonawca zaplanuje wykonywanie prac rozbiórkowych istniejącego budynku, a także montażowych, w sposób zapewniający ochronę istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia oraz boisko). Organizacja zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych do miejsc wykonywania robót budowlanych powinna zostać zorganizowana tak by zminimalizować koszt napraw istniejącej infrastruktury. W przypadku powstania uszkodzeń bieżni, boiska czy nawierzchni placu manewrowego Wykonawca dokona odtworzenia uszkodzeń 

Architektura:
Wygląd nowego budynku powinien być jak najbardziej zbliżony do istniejącego obiektu JRG nr 1 przy ul. Sandomierskiej 81. Wykonawca zaprojektuje elementy z tworzywa HPL jako obramowanie bram garażowych analogicznie jak na istniejącym budynku JRG nr 1. Bramy garażowe w kolorze ral 3000, podwójnie przeszkolone. Na końcu budynku od strony boiska wykonawca zaprojektuje i wykona element architektoniczny (podcięcie, wypuszczenie piętra) stanowiący kompozycję architektoniczną z istniejącymi obiektami. W pomieszczeniach magazynowych powinny znajdować się okna o wymiarach min 250 x 150 cm, trójdzielne                       z dwiema kwaterami uchylnymi, aluminiowe w kolorze istniejących na sąsiednim budynku JRG nr 1. Okna elewacji frontowej umiejscowione symetrycznie nad bramami garażowymi. Okna od strony bieżni doświetlające korytarz o wymiarach 150 x 150 dwudzielne z jedną kwaterą uchylną. Okna powinny zapewnić doświetlenie pomieszczeń magazynowych na                          I piętrze, konieczne do stworzenia (w razie konieczności) w pomieszczeniach magazynowych warunków skoszarowania strażaków PSP lub pomieszczeń sztabu akcji ratowniczo - gaśniczej.  Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax (W/(m2*K) ≤ 0,9. 

Konstrukcja:
Wymaga się by budynek został zaprojektowany i wykonany w technologii szkieletu żelbetowego. Konstrukcja budynku powinna zostać zaprojektowana z uwzględnieniem zachowania koniecznej wytrzymałości elementów oraz minimalizacji kosztów budowy.    W celu minimalizacji kosztów Zamawiający wymaga by wykorzystać do rozbudowy jak największą ilość fundamentów istniejącego budynku na bazie którego będzie realizowana rozbudowa. Budynek obrysem nie może wychodzić na plac manewrowy oraz istniejący teren zieleni przy bieżni. Konstrukcja pomieszczeń na I piętrze powinna być bez widocznych podciągów. 

Wykończenia:
Garaż – tynk bez gładzi kategorii III. Malowanie farbami emulsyjnymi, kolor biały.
Pomieszczenia magazynowe o pow. 115 i 95 m2 – gładzie. Pozostałe magazyny tynk bez gładzi kategorii III. Malowanie farbami emulsyjnymi, kolor biały.
WC – glazura do sufitu, terakota. 
Drzwi do magazynów szerokości 90 cm, drewniane, 2 szt. z przeszkleniami. 
Drzwi do największego magazynu na piętrze 120 cm. dwuskrzydłowe. 
Drzwi do łazienek drewniane, szerokości 80 cm. 
Hall i klatka schodowa – gładź, malowanie farbami emulsyjnymi umożliwiającymi zmywanie w kolorze białym.

Zagospodarowanie terenu.
Zamawiający wymaga by Wykonawca na własny koszt naprawił szkody, uszkodzenia istniejącej infrastruktury powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych.
