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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Modernizacja drogi gminnej nr 120671K ulica Dziatkowa w Zabagniu
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Wskazanie granic dziatki drogowej i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
1.2 |Kalkulacja Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gteboko$¢ ciecia 6 cm -
witasna dlugos¢ cigcia 10 m kpl 1,00
2 Element Roboty rozbiérkowe
2.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
R=0,200 M=0,600 S=0,600
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robét:
\780,0*3,2-160,0 2 336,000000
RAZEM:| 2 336,000000|m2 2 336,00
2.2 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll-IV wraz z wywozem i utylizacjg
Wyliczenie iloci robét:
\(780,0*5,5-240,0)*0,40 1 620,000000
RAZEM:| 1620,000000|m3 1620,00
3 Element Roboty przygotowawcze
3.1 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloci robét:
\780,0*5,5+170,0*0,5 4 375,000000
RAZEM:| 4 375,000000|m2 4 375,00
3.2 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami - Analogia: Geosyntetyk
(1) separacyjno-filtrujgco- wzmacniajgcy min. 200g/m2
Wyliczenie iloci robét:
\30,0*5,0+50,0*5,0+100 500,000000
RAZEM: 500,000000{m2 500,00
3.3 |KNR231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
780,0*5,5-240,0 4 050,000000
RAZEM:| 4 050,000000|m2 4 050,00
3.4 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=10 m2 4 050,00
3.5 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Krotnosé=2 m2 4 050,00
4 Element Roboty nawierzchniowe
4.1 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 3 660,00
4.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilosci robot:
\780,0*4,5 3 510,000000
RAZEM:| 3 510,000000|m2 3 510,00
4.3 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci
4’cm
Wyliczenie iloci robét:
\780,0*5,0 3900,000000
RAZEM:| 3 900,000000|m2 3 900,00
4.4 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 3 900,00
4.5 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3’cm m2 3 900,00
4.6 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno§¢=2 m2 3 900,00
5 Element Pobocza
5.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 780,0*0,5*2 780,000000
RAZEM: 780,000000/m2 780,00
5.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy
Krotno$é=3 m2 780,00
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6 Element Roboty wykonczeniowe i obramowanie
6.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
\260,0*0,08 20,800000
RAZEM: 20,800000{m3 20,80
6.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 260,00
6.3 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-IV m 260,00
6.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 20,000
6.5 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 2,00
6.6 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
\ 50,0*0,06 3,000000
RAZEM: 3,000000{m3 3,00
6.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 50,00
6.8 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
recznie, wysoko$¢ kostki 8'cm m2 100,00
6.9 |Kalkulacja Odtworzenie wjazdu do posesji - kostka brukowa
indywidualna kpl 6,00
6.10 |Kalkulacja Odtworzenie wjazdu do posesji - kostka nawierzchnia ttuczniowa
indywidualna kpl 4,00
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