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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja drogi gminnej nr 120694K w sotectwie Kapiotki
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 6 cm - diugo$¢
wilasna ciecia5m kpl 3,00
2 |Element Roboty nawierzchniowe
2.1 |KNR 231/108/2 |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
\ 113,0*3,5*0,1 39,550000
RAZEM: 39,550000|t 39,55
2.2 |KNR 231/1004/6 \Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 113,0*3,5 395,500000
RAZEM: 395,500000|m2 395,50
2.3 |KNR 231/1004/7 \Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilosci robot:
\ 113,0*3,5 395,500000
RAZEM: 395,500000{m2 395,50
2.4 |KNR 231/310/5 \Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa cieralna o grubosci 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 113,0*3,5 395,500000
RAZEM: 395,500000|m2 395,50
2.5 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno§é=2 m2 395,50
3 Element Pobocza
3.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
113,0*2*0,25 56,500000
RAZEM: 56,500000/m2 56,50
3.2 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy
Krotno$§¢=3 m2 56,50
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