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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogo6rze”

Wilczogora, gmina Wilczyn,
powiat koninski.

dz. nr 44, 48/6 obreb Wilczogora

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/AL‘¢M

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjiami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......0....................

L/ L / \ ...............

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ | -~ J

A
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ f\dﬂ /.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krg¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



INZYNIERO W

BUCCWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryikaogmym:

WKP-IGS-JWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kbezlifikowanego certyfikate w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie slebtronicznym (D2 U 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

el&ummq:npm heq:uen.rrg,nﬂ podpizem elektronicz mym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanern certyfikatu =3
rivanowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wlhzsnoneczrymi. |

‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejsoym mmswiadczeniu moine sprawdzic 2= pomocy nume s wengfikacyjneso zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Dkregowej lzby Inzynierow
Budownicraa.



1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
energooszczednego LED doswietlenia przejscia dla pieszych dla zadania:

,Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogorze”

1.2. Zakres opracowania

* dane wyjsciowe do projektowania

e opis techniczny

e projekt kablowej linii zasilajgcej

* usytuowanie projektowanych stupow oswietleniowych

e szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia zewnetrznego SO
* obliczenia techniczne

* informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

e opis techniczny do planu zagospodarowania terenu

1.3. Podstawa opracowania

* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* wizjalokalna w terenie

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

e odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 12/2021, nr MN.405.234.2021
z dnia 15.06.2021r.

* obowigzujace normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren objety opracowaniem nie jest oswietlony.

2. OPIS TECHNICZNY

Informacje ogodlne

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzgdzen i wyposazenia, zostafy uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia. Przed wykonaniem jakichkolwiek
robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi i Gféwnemu
Projektantowi probek i danych technicznych minimum dwoch odpowiednikow
materiatow, o ktérych mowa w niniejszym opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie mogq
pocigga¢ za sobq zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie zmiany muszq uzyskac
akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie
Z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialnosc za dokonanie tych zmian, zwigzanq z tym koordynacje miedzybranzowq
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja Techniczna
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Wykonania i Odbioru i Robdt. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje projektowg
cafosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowiqzany jest rdowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji elektrycznych oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidfowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic prawidtowe wykonanie catfosci instalacji
elektrycznych. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje
z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac
montazowych.

2.1. Opis projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych przy ul. Kasztanowej
w m. Wilczyn obejmuje budowe linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, montaz
kompletnych stupdw oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w zrédta swiatta LED
oraz montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO. Punkt zasilania projektowanego
oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz szafki
zasilajgco-sterowniczej przedstawiono na rys. E-01.

2.2. Kablowa linia zasilajgca

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przywofanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru.

Do zasilania szafki sterowniczej SO oswietlenia zewnetrznego WLZ
projektowany jest kabel typu YKXs 4x6mm? o dtugosci catkowitej 33m, z czego w
budynku, uktadany w korytach kablowych PVC, na zewnatrz w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 50mm. Do zasilania stupow oswietleniowych projektowany
jest kabel YAKXs 4x25mm? o dtugosci catkowitej 76m uktadany na catej trasie w rurze
ostonowe] karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 64m w gruncie). Przebieg tras
kablowych przedstawiono na rys. E-01. Teren na trasie projektowanego oswietlenia
jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie,
projektowany kabel oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych sztywnych fi110.
Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ metoda przewiertu
mechanicznego Iub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rys. E-01
i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fi110.

Kable wprowadza¢ do stupdéw przelotowo i taczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskdw kablowych. Pofgczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewnatrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potaczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczyé wktadka bezpiecznikowa.



Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami
¢ 0,5m —kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m —kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykona¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykonaé zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
izolacyjne nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV.
Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzime;j
i przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypac
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrécic
do stanu pierwotnego (odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw
oraz terendw zielonych).

Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potaczen (stupach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Oznacznik powinien zawierac:
e wtasciciela linii
* przeznaczenie
e rodzajiprzekroj kabla
e obwadd zasilajgcy
¢ relacje utozenia
* rok utozenia

2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie  projektowanego  oswietlenia  zewnetrznego  wyprowadzié
z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku R-1 i podtgczy¢ do rezerwowego
zabezpieczenia topikowego nr 1, linig kablowg YKXs 4x6mm? zasilajgca projektowang
szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego SO. Obudowa szafki SO o wymiarach
530x600x245 (sz x w x gt), wykonana z tworzywa termoutwardzalnego montowana na
fundamencie  prefabrykowanym. Do sterowania osSwietleniem ulicznym
zaprojektowano programowalny zegar astronomiczny z wbudowang komunikacjg
bluetooth, zegarem czasu rzeczywistego oraz mozliwoscig synchronizacji czasu
z ustawieniami GPS telefonu (za pomocg darmowej aplikacji). Szafke sterownicza
wykonaé wg schematu z rys. E-03.

Szafke sterowniczg opisaé¢ w sposdb trwaty i czytelny.
OSWIETLENIE ULICZNE
SZAFKA STEROWNICZA

SO




2.4. Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy aluminiowe
anodowane na kolor inox o wysokosci 5m, Srednicy przy podstawie fil20mm,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, dolna czes¢ stupa zabezpieczona
warstwa elastomeru poliuretanowego do wysokosci 350mm nad ziemig z oprawg LED
0 mocy oprawy 35W strumieniu Swietlnym oprawy min 5100Im, trwatosci eksploatacji
>100000h temperaturze barwowej 5700K, stopniu ochrony IP66, z uktadem soczewek
dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych przy ruchu prawostronnym, korpus oprawy
wykonany z aluminium malowany proszkowo - 2kpl.

Lokalizacje stupdw oswietleniowych w terenie przedstawiono na rys. E-01.

3. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

Projektowane stupy oraz szafke zasilajgco-sterowniczg SO uziemi¢ bednarka
Fe/Zn 25x4 wg rys. E-01 i E-02 uktadang w rowie kablowym (o dtugosci min. 30mb,
w odlegfosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
10Q. Wszelkie potgczenia w ziemi wykonywac jako spawane miejsca potaczen
zabezpieczyé antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajacego pofaczy¢ w kazdym stupie
poprzez skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewododw i kabli), stosowanie obuddéw lub oston.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania w uktadzie TN-C. Oporno$¢ uziomu nie
moze przekraczac 10Q.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej

* pomiar rezystancji uziemienia

* sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. BILANS MOCY

> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

ZPPROJ.obwl =2 x35W=70W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zasilanego z szafki SO
2P =70W



» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj * P,

P,,; = 1%1,35%0,07 = 0,0945[kW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)

czyli moc obliczeniowa wynosi: 0,1 [kW]

5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)
P

Ib=
\/§*Un*COS(p
I, = 100 = 0,458[A 0,5[4
b7 230%0,95 4]~ 0,514]

Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, < I, < I
0,54 <104 <574

Iz < 1,45 *Idd

1,75 %104 < 1,45%*57A

17,54 < 82,7A
gdzie :
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

lda - obcigZzalnos¢ prqgdowa dfugotrwata przewodow
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YKXs 4x6mm? obcigzalno$¢ dtugotrwata (utozenie w ziemi) wynosi lgg =57[A].

Projektowane przytacze zasilajgce 3-fazowe, z zabezpieczeniem o pradzie znamionowym
25A zainstalowanym w rozdzielnicy gtdwnej R-1.

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego stupa 2

100 x P = [

AUy = ——
° Ty xS x U2
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Spadek napiecia liczony na odcinku od R-1 do ostatniej lampy 2 w obwodzie jest
mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwoddéw oswietleniowych
wynosi AU, ., <5%-.

dop

AUy, = 0,12% < Uyqop

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiarow w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

przed wprowadzeniem kabli do stupéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

w stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

kazdg oprawe i stup przytaczyé zielono-zéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)

w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK do zaciskow
oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
76ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczy¢ z zaciskiem PE stupa

doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy stupéw (Sruby i potaczenia
skrecane)

tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczyé przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-z6tte ,,UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem

wykopy pod kable oraz stupy wykonywac po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:

- sprawdzenie ciggtos¢ 2yt i stan powtok izolacyjnych

- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosié¢ je do odbioru

przed zasypaniem wykonac¢ takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupdw przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania potwierdzone
protokotami:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

- pomiary rezystancji izolacji

po zakonczonych robotach montazowych przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyrdéwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

Opracowat:
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7. INFORMACIA BIOZ

7.1. Podstawa opracowania

7.1.1. Projekt branzy elektrycznej

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji
dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr120 poz. 1126)

7.1.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013r w sprawie Bezpieczeristwa
i Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492)

7.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogorze”

Kolejnos¢ realizacji;

* przygotowanie zaplecza

¢ wytyczenie geodezyjne

¢ wykopanie rowéw kablowych szerokosci (0,4m), gtebokosci (0,7m) — 67m

e przewiert mechaniczny rura gtadkoscienna sztywna fi 110mm pod drogami— 14m

¢ montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi75mm — 76m

e montaz rur ostonowych karbowanych dwusciennych fi50mm —20m

¢ montaz koryt kablowych PVC 60x40 — 7m

¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych — 2 kpl.

» uktadanie linii kablowej nn-0,4kV, YAKXs 4x25mm?2 — 76m

» ukfadanie linii kablowej nn-0,4kV, YKXs 4xémm?—33m

e pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji

¢ zasypanie linii kablowej wraz z przykryciem niebieska folig ostrzegawcza

* budowa instalacji uziemiajgcej bednarka Fe/Zn 25x4mm — 3 kpl.

e zasypanie rowow i przywrdcenie do stanu pierwotnego

¢ montaz kompletnych stupéw oswietleniowych — 2 kpl.

¢ montaz opraw oswietleniowych LED — 2 szt.

¢ montaz szafki zasilajgco sterowniczej SO — 1 kpl.

e prace taczeniowe

e pomiary ciggtosci zyt, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i rezystancji uziemienia

e proéby funkcjonalne

e pomiary natezenia oswietlenia

7.3. Istniejgce obiekty budowlane

¢ zabudowa jednorodzinna w rejonie projektowanej inwestycji
e droga gminna

e pobocza

e tereny zielone

¢ kablowa linia nN

¢ siec kanalizacyjna

¢ sie¢ wodociggowa

¢ siec telekomunikacyjna

12



7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jako w.w. elementy oraz takie ktére same mogg zosta¢ uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt wskazuje sie istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu;
wodociggowe, kanalizacyjne i telefoniczne oraz istniejgce zadrzewienie w czesci
nadziemnej i podziemnej.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

¢ wykonanie wykopéw pod rury, kable i fundamenty stupdéw przy zblizeniu
do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i korzeni drzew

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu (montaz stupéw oswietleniowych)

e roboty wykonywane na ogdlnodostepnym terenie komunikacji pieszej
i samochodowej

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét

e wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe

e przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robdt,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
W niebezpiecznych miejscach oswietlenia tymczasowego, zapobiegajgcego
nieumyslnemu dostaniu sie oséb postronnych na plac budowy (teren wykopow) przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji

e stosowanie sie do szczegétowych warunkéw uzgodnien gestorow wszystkich sieci
podziemnych i innych zawartych w projekcie, oraz powiadomienie wszystkich
gestorow sieci o rozpoczeciu robot

e stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét

Opracowat:
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8. Opis techniczny do planu zagospodarowania teren

8.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa:

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania
przejscia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogorze”

Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja stanowig droge gminng, zabudowe
jednorodzinng, pobocza oraz tereny zielone.
W zakres robét elektrycznych wchodzi:
— przygotowanie zaplecza
— wytyczenie geodezyjne
— wykonanie wykopdéw i rowdw kablowych
— budowa linii kablowej nn-0,4kV
— budowa instalacji uziemiajacej
— montaz kompletnych stupéw oswietleniowych
— montaz opraw oswietleniowych
— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO
— prace faczeniowe i préby funkcjonalne
— pomiary elektryczne
— zasypanie rowdw i przywrdécenie do stanu pierwotnego

8.2. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym i Inwestorem zadania objetego niniejszg dokumentacjg jest:
GMINA WILCZYN
ul. Strzelinska 22
62-550 Wilczyn
8.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa pieszych, warunkéow
komunikacyjnych mieszkaricdw i nadanie drodze estetycznego wygladu.

8.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego znajduje sie zabudowa
jednorodzinna. Teren objety inwestycjg jest ptaski z niewielkimi wzniesieniami i nielicznymi
drzewami niekolidujgcymi z projektowanym oswietleniem.

8.5. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego oswietlenia ulicy teren jest uzbrojony w sieci:
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ kanalizacyjna
— siec¢ telekomunikacyjna
— siec elektroenergetyczna 0,4kV
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8.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

Zakres opracowania projektowanego oswietlenia zewnetrznego obejmuje:

(zgodnie z planem zagospodarowania)

— budowa linii kablowej o df. catkowitej 76m (uktadanej na catej trasie w rurach
dwusciennych karbowanych fi75mm)

— budowa linii kablowej o dt. catkowitej 33m (uktadanej na catej trasie w korytkach PVC
oraz rurach dwusciennych karbowanych fi50mm)

— montaz stupdw oswietleniowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych
o wysokosci catkowitej 5m (wraz z wysiegnikiem jednoramiennym) - 2 kpl.

— montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego LED 35W (moc opraw) - 2 kpl.

— montaz szafki zasilajgco-sterowniczej SO — 1 kpl.

— montaz instalacji uziemiajacej - 3 kpl.

8.7. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane sg do rejestru zabytkéw
nieruchomych i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.8. Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie lezg w granicach terenu gorniczego stad nie podlegajg wptywowi
eksploatacji gornicze;j.

8.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene
i zdrowie jego uzytkownikdéw, nie emituje hatasu, promieniowania, nie ma wpiywu
na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wptywu pola

elektromagnetycznego na sgsiadujgce dziatki.

8.10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego

nie wystepuja.

Opracowat:
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA.

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Tekst
pierwotny Dz.U.1999.43.430 (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 40-2:2005 - Stupy osSwietleniowe -- Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiar

PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog- Czes¢ 2. Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czes$¢ 3. Obliczenia parametréow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Cze$¢ 4. Metody pomiarow efektywnosci
oswietlenia.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
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CZESC RYSUNKOWA

E-01 - Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie przejscia dla pieszych
E-02 — Schemat ideowy oswietlenia przejscia dla pieszych
E-03 — Szafka zasilajgco-sterownicza SO oswietlenia przejscia dla pieszych

E-04 — Pofqczenie opraw w sfupach
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Istniejgca rozdzilenica gtowna R-1 budynkuizasilanie
projektowanego doswietlenia przej$cia dlagieszych
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UWAGA!

1. ZE WZGLEDU NA LICZNE UZBROJENIE TERENU WSZYSTKIE
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE

2. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OSLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI 50 / FI75

Nazwa obiektu

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze

oddzialywania przejscia dla pieszych
na ul. Kasztanowej w Wilczogérze

-——-  Projektowana linia kablowa oswietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej trasie uktadana w rurze
ostonowej karbowanej dwusciennej fi75mm o dtugosci catkowitej 76m (wraz z podej$ciami zapasami) z czego
64m w gruncie Wilczogora, gmina Wilczyn, skala 1:500
———~  Projektowany WLZ, YKXs 4x6mm? na calej trasie uktadana w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej fi50mm Adres obiektu powiat koninski.
o diugosci catkowitej 33m (wraz z podej$ciami zapasami) z czego 20m w gruncie i 7 w budynku (w korytkach PVC) dz. nr 44, 48/6 obreb Wilczogora
nrrys. E-01
Projektowany stup doswietlenia przejscia dla pieszych, aluminiowy, anodowany na kolor inox o wysokosci » PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU v
Ig catkowitej 5m, montowany na fundamencie prefabrykowanym, z oprawg LED o mocy oprawy 35W strumieniu Tres¢ rysunku OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH branza |Elektryczna
Swietlnym oprawy min. 5100Im, trwatosci eksploatacji >100000h temperaturze barwowej 5700K, stopniu ochrony
min. IP66, stopniu odpornosci mechanicznej IK09 z uktadem soczewek ksztattujgcych asymetryczng bryte Nazwa i adres Gmina Wilczyn ul. Strzelinska 12d data V1.2021
fotometryczng, dedykowana dla przej$¢ dla pieszych dla pieszych przy ruchu prawostronnym, korpus oprawy inwestora 62-550 Wilczyn stadium PB
wykonany z aluminium malowany proszkowo - 2 kpl.
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
—— Projektowany przecisk rura ostonowa gtadkoscienna sztywna o $rednicy fi110mm wg opisu z rysunku - 14 mb.
1 L . . . . WKP/0249/POOE/15
= Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 2 kpl. Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia bugowiane do proj i iczef w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
-19m/25m- Dtugosé linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami - — -
. . . WKP/0249/POOE/15
1/ Numer stupa / obwodu Opracowat mgr inz. Maciej kawniczak | upmens bsovan ot < oqmczon v s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze elektrycznych i el-en
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ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-06-15

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 12/2021
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu 2021-06-15, dotyczacy sprawy MN.405.234.2021

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 17 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne
Zlokalizowanego: gm. Wilczyn; obr. ewid. Wilczogoéra dz. ewid. nr 44, 48/6

Zleceniodawca KRESKA .
Obstuga Inwestycji Dariusz Zmijewski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2021-06-07 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady :
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w  Stupcy;
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z o.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég
Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. w Rychwale; Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew;
Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina
Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaty przedstawione w zatgczniku
do protokotu z narady koordynacyjne;j.

Protokolant: Piotr Rolski

Podpis przewodniczacego
narady koordynacyjnej
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Konin, 2021-06-15

Znak sprawy: MN.405.234.2021
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakonczonej w dniu2021-06-15

Whioskodawca: ~ KRESKA Obstuga Inwestycji Dariusz Zmijewski

Inwestor: GMINA WILCZYN

Lokalizacja: gm. Wilczyn; obr. ewid. Wilczogéra dz. ewid. nr 44, 48/6

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikagji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Oswietlenie uliczne

Uwaga: Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;j.

| . Imig, nazwisko uzgadniajacego i -
Lp' Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
‘ Data
1| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrgbel ENERGA 1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable
Oddziat w Kaliszu elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i

| przepisami, szczegélna uwage nalezy zwrécié na

‘ 2021-06-09 11:32:33 zachowanie normatywnych odlegtosci;

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzié w terenie za
pomoca

prébnych przekopow;

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowar i zblizer nalezy
wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosié przed
zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosic¢
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w
Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucji
w Koninie;

7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.

P N (» 1
’ N
/7 \3 V)
: | I



Strona: 2

U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy naruszac istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, ztgcz,
przepustéw, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie

w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;

2| ZAKEAD UStUG WODNYCH Aleksandra Borikowska Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz
Spétka z 0.0. Oddziat Terenowy projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac¢
Konin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
2021-06-15 12:15:53 wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
R ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t
zgtosic¢ ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta siec.
Rozwigzanie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zgtosi¢ pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy robét.
3| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Anna Korytkowska brak uwag
0.0.
2021-06-08 07:24:40
4 | Oswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z Rafat Wreczycki brak uwag
0.0.
2021-06-14 09:37:28
5| PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Siefnkowska brak uwag
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG
2021-06-14 10:32:13
6| Instytut Chemii Bioorganicznej Marek Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2021-06-14 17:25:59
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Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej

w dnil,x 15CZE2021 przeprowadzonej za pomoca
Srodkéw komunikacji elektronicznej / w Powiatowym

0srodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie
MN.405 fof@f /
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UWAGA!
1. ZE WZGLEDU NA LICZNE UZBROJENIE TERENU WSZYSTKIE
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE
asilanie projekgjz neb
przejécia dla p.% th w 2. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
nnn———— z rozdzielnicy gl%z:mej w jacy?n budynku TRASIE W RURZE OSLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FIT5
H 4
B
2 fl
: ;
i 7A ZGODNOSE Z ORYGINALEM
i
] 2 s o
O X SR B mgr inz. Maciej Lawniczak
________________ J(':J é}PTanelnm l?ll(jO\V]ilyl(‘ do projektowania
. / eZ ogranicze W specjalno$ci instalacyjnej
T 2 ‘]NZHkI‘ 1$W 2l illqulel’l
e e\l;t}rKP] 1TeleRtToenerpetycznych
: 0249/PO0OE/15
CROPUB 5199/15/11/C
Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych w obszarze
LEGENDA Nazwa obiektu oddziatywania przejScia dla pieszych
na ul. Kasztanowej w Wilczogorze
Wilczogora, gmina Wilczyn, skata 1:500
-——-  Projektowana linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na cate] trasie ukladana w rurze Adres obiektu powiat koniniski .
ostonowej karbowanej dwusciennej fi7smm o diugosci catkowitej 76m (wraz z podej$ciami zapasami) z czego o 5
64m w gruncie dz. nr 44, 48/6 obreb Wilczogora
nrrys. E-01
Projektowany stup doswietlenia przejécia dla pieszych, aluminiowy, anodowany na kolor inox o wysokosci . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
catkowitej 5m, montowany na fundamencie prefabrykowanym, z oprawa LED o mocy oprawy 35W strumieniu Tresé rysunku OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH branza |Elektryczna
o ; b = : ) LENIE P LA
$wietlnym oprawy min. 5100Im, trwatosci eksploatacji >100000h temperaturze barwowej 5700K, stopniu ochrony
min. IP66, stopniu odpornoéci mechanicznej IK0Q z uktadem soczewek ksztattujgcych asymetryczng bryte Nazwa i adres Gmina Wilczyn ul. Strzelifnska 12d data V.2021
fotometryczna, dgdykowanq dla przejéé dla pieszych dla pieszych przy ruchu prawostronnym, korpus oprawy inwestora ) 62-550 Wilczyn stadium PR
wykonany z aluminium malowany proszkowo - 2 kpl.
Autorzy Imie i nazwisko Specjainosc / nr uprawnien Podpis
— Projektowany przecisk rura ostonowa gtadkoécienna sztywna o érednicy fi110mm wg opisu z rysunku - 14 mb.
rmiani . i s " ) WKP/0249/POOE/15
L Uziemienie wykonane bednarka Fe/Zn 25/4 mm - 2 kpl. Projektowat mgr inz. Maciej Lawniczak | upaene o projeklowania bez
nstatacyne) wzakiesis siect, nstalacy i Sace
-om/2sm-  Diugo$¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami
. . GPB.7342-55/98
1 Nurner stupa / obwodu Opracowat mgr inz. Benon Przybyiski | s wdowene dopryehtomania oz cgranieze  SpoAITOSG
zakresie sinct, instalac) | urzgdzen eiektrycznych i al-en




