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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt

budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Oswiadczenie dotyczy: projektu remontu §cian ze wzmocnieniem konstrukcji $ciany

podwodrzowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

PROJEKTANT mgr inz. arch. Upr..do proj.. bez. ogran.iczeﬁ. w
ARCHITEKTURY | Anna Pawlicka- Zabojszcz speCJa.lnosm architektoniczne;j
Nr ewid. GPKZ-1-7342-43/95
PROJEKTANT inz Bogustaw Langner Upr. do proj.. bez ograniczen w
KONSTRUKCII specjalnosci konstr-budowlane;j

Nr upr. WBPP-NB-7210/288/82
Nr upr. WBPP-NB-7210/270/83

Bydgoszcz 30.05.2023 r.




l.

SPIS TRESCI PB/PW

Strona tytutowa + o§wiadczenie

2. Spis tresci

3. Uprawnienia + zaswiadczenia z [zby
4. Uzgodnienia MKZ

5. Uzgodnienie ZDMiKP

6.
7
8
9

Plan Sytuacyjny

. Opis techniczny arch.
. opis techniczny konstrukcja +foto

. Info BIOZ

10. Czg$¢ rysunkowa inwentaryzacja

11. Cz¢$¢ rysunkowa projekt arch.

12. Czgs$¢ rysunkowa kolorystyka

str.1

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

o N W

11
20
36
37
40
44



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPKG-I-7342-43/95 ,,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0131.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0131-6574-E4FE-458E-7EES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Bydgoszez, dnia . X .05.1996 r.

WOJEWODA I BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-43/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dziatajagca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnieni budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencgji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

/ewod@ /BYd oski /

U
testaw Olszewski
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RS7-TLZ-NMK *

Pan BOGUStAW LANGNER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1328/01

adres zamieszkania ul. GOSCINNA 2/9, 85-792 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




10 lubego

WOIJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnla ...... .7 . AR 1900
Nr WBEP-NB-7210/270/85
DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawle § .........! Q.uste. 3.8.7.......... | §13 ust. 1 pke. .. 2. lie. ...

rozpo‘rzqdzénlu Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technlcznyéh w budownictwie (Di. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sle, ze:

Obywatel(ka) «......... BOGUSZAN MARCIN  LANGNER -

g e n e e pa s o man ] inzynier budownictwa
) (eysud naukowy — dowy) v

urodzony(a) dnia .... 26 lls tOpada ..... 1956 . W ool Bydgoszczy S Frieisny

posiada przygotowanlé zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji = -

_ projektanta .

1 . 1 e 5 3
w specjalnodel ........... KOHStIu&CanD 5 0 ddOWlaﬂea ....... PP ‘b
W ROKreslE . .y o soongm v e B Og Oll’lOD udow lanym ........................... T S
; "Boguslaw Marcin Langner R '
Obywatel(ka) ........... gasram A PR g ............... ~Jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie Trozwigzan konstrukeyjno-budo—
wlanyvch budynkéw oraz innyech budowli, z wyigczenlen linii, wezidw
i stacji keolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych -
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechniczuych 1 melloracji
wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznmych projektow w zakresie

- rogwlgzah architektonlcznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adapbacjl projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zaogpodarowania dziakki zwlgzanych z realizacjg tych
budynkéw, :

b/ budowli nie bedacych budynkami.

i 7 @powainienla Wojswody
O | BLAWNY ARCHITERT WOIEWODLIWA /
DYRFL s T TEA




A\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
“333 Biuro Konserwatora Zabytkéw - Miejski Konserwator
&7YPboszez Zaby’[k()w

Bydgoszcz, 06.06.2022

BKZ.4120.21. 1..(, .20221J

Pracownia Projektowa
INGRAF

Anna Pawlicka- Zabojszcz
ul. Lokietka 5/1

85-200 Bydgoszcz

Dotyczy: remontu budynku przy ul. Toruniskiej 72 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 30.05.2022( wptyw w dniu
01.06.2022r. )Biuro Konserwatora Zabytkow- Miejski Konserwator Zabytkéw w
Bydgoszczy informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt remontu fasady z dociepleniem
sciany podworzowej, wykonaniem izolacji p-wilgociowej wg projektu autorstwa mgr inz.
arch. Anny Pawlickiej- Zabojszcz 25.05.2023 roku.

CRWALUK Lis b dos

MIEJ

Stawomir Marcysiak

?rzymuja:
4. adresat
2. aa

GLOWNY SPECIALIS]

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2

tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

Rok

4
@ Bydgoskiego
@ Dziedzictwa
Przemystowego



Egz. MKZ

Pracownia Projektowa

“INGRAF ARCHITEKCI”
ul. Lokietka 5/1
85-200 Bydgoszcz
tel. 0-52 322-67-27

INWESTOR: ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
“ ADM “ Spélka z o. o. )
85-011 BYDGOSZCZ UL. SNIADECKICH 1

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. TORUNSKA 72
85-895 BYDGOSZCZ
dziatka nr 108/3 obr. 150 Hbui=9,0m
dziatka nr 25 obr. 163

TEMAT: REMONTU SCIAI’\I BUDYNKU ZE WZMOCNIENIEM
KONSTRUKCJI SCIANY OD PODWORZA

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ZGLOSZENIOWY
OPRACOWALI:
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT \mgr inz. arch. Upr._do proj. bez ograniczen w
ARCHITEKTURY | Anna Pawlicka-Zabojszcz |specjalnosci architektonicznej Nr R nr;

ewid. GPKZ-1-7342-43/95 BN
PROJEKTANT inz Bogustaw Langner Upr. do proj.. bez ograniczen w’
KONSTRUKCIJI specjalnosci konstr-budowlanej Nr

upr. WBPP-NB-7210/288/82

Nr upr. WBPP-NB-7210/270/83

VILEJSK1

Stawomir Marcysiak

Bydgoszcz 30 maja 2023

NIP 967-042-22-16 REGON 362 38 7004 e-mail: ingraf@neo.pl
adres do korespondencji: “INGRAF ARCHITEKCI” L. Pawlicka
ul. Lokietka 5/1, 85-204 Bydgoszcz4 Skr. poczt. 55



Zarzgd Drég Miejskich T
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i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 05.06.2023r.

Numer: UP-4005/508/23
Nr wptywu - 10418

Anna Pawlicka Zabojszcz
ul. Lokietka 5/2

85-200 Bydgoszcz
Pelnomocniczka Inwestora:
Administracja Doméw
Miejskich Sp. z o.0.

Temat: zajecia pasa drogowego na prawach wytgcznosci (dz. drogowa nr 25
obreb 163) dla potrzeb wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw budynku
zlokalizowanego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie j/lw wyrazam zgode
i wyjasniam co nastepuje:

1. przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy
wystgpi¢ do zarzgdcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i zwigzanymi z tym optatami.

2. powyzsze kwestie regulujg przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023r. poz. 645) oraz w uchwale Nr XVII/318/11 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
Nr 281, poz 2885).

3. W przypadku zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego
zakres odbudowy elementow pasa drogowego nalezy uzgodni¢ bezposrednio
Z inspektorem ZDMiKP

Otrzymujg: [
1/ Adresat

2. UP al/a
Kontakt: Dominik Malcer tel. 582-24-78
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ZAKRES PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Demontaz i rozbiérki
4.1.Elewacja frontowa
4.2. Elewacja podwoérzowa

4.3. Elewacja szczytowa wschodnia

5. Remont $ciany frontowej

5.1. Tynkowanie i malowanie $ciany frontowe;j
5.2.Remont cokotu
5.3.1zolacja $cian piwnic (pionowa i pozioma)

5.4. Prace dodatkowe przy remoncie $ciany frontowej

6. Remont $ciany podworzowej
6.1. Prace przygotowawcze
6.2. Tynkowanie i malowanie $ciany podworzowe]
6.3. Remont cokotu

6.4. Prace dodatkowe przy remoncie §ciany podworzowej
7. Remont §ciany szczytowej
7.1. Tynkowanie i malowanie Sciany szczytowej

7.2. Prace dodatkowe przy remoncie $ciany szczytowej

8. Stolarka okienna i drzwiowa-



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU SCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. TORUNSKIEJ 72 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celow projektowych
1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Zapisy MPZP ,,Wzgbérze Wolnosci”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu $ciany elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2  Remont izolacji $cian fundamentowych elewacji frontowe;j

2.3  Remont i wzmocnienie konstrukcji §ciany podworzowej

2.4  Remont $ciany szczytowej

2.5 Renowacja czeéci stolarki okiennej i drzwi wejsciowych

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy, z obu stron
przylegaja do niego budynki. Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z czego trzecia
kondygnacja jest poddaszem uzytkowym mieszkalnym. Cato$¢ budynku, poza przejazdem bramnym, jest
podpiwniczona. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane
z cegly gr.38, 25 cm, tynkowane, $ciany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku jednospadowy ptaski,
kryty papa, o konstrukcji drewniane;j.

Czas budowy: ok. 1904 rok.. Projektant i wykonawca: Gustaw Skork (prawdopodobnie: Gustaw Skorka z
Gdanska Oliwy)

Elewacja frontowa ptaska, 5-osiowa.

Zachowaly si¢ w wiekszo$ci sztukaterie stanowiace ozdobny fryz i gzyms attyki oraz gzymsy podokienne i
gzyms nad kondygnacja parteru. Charakterystyczng cechg elewacji jest ondulowany szczyt z masywnym
gzymsem, zaakcentowany w elewacji ptaskimi pilastrami i pétokragtym oknem. Z dokumentacji
archiwalnej wynika, ze elewacja frontowa zostata zaprojektowana z licznymi elementami secesji
(jednakze prawdopodobnie nie zostata w catosci wykonana wg projektu lub w wyniku remontu
zostata czeSciowo pozbawiona cech stylowych)

Okna prostokatne, w wigkszosci wymienione na wspotczesne PCV i drewniane. Zachowato si¢ dwa
oryginalne drewniane okna na poddaszu. Brama wjazdowa drewniana z drzwiami i z naswietlem
przesklepionym tukiem odcinkowym , prawdopodobnie wtdrna, w ztym stanie.

Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest w wickszosci sredni lub zty na wickszosci
gzymsOw 1 w obrebie cokotu.

Elewacje od podwérza:



Sciany od strony podworka pozbawione tynku, z wysunietym ryzalitem od strony wschodniej, z oknami
prostokatnymi réznej wielkosci. Widoczne liczne spekania na $cianie.

Okna cze$ciowo drewniane oryginalne, czeSciowo wymienione na wspotczesne drewniane i PCV.
Elewacja szczytowa:

Sciana plaska z jednym otworem okiennym. Tynk wspotczesny, stan w wickszoéci dobry, poza fragmentami

(min. na kominie, attyce i pod oknem), ktére sg w stanie ztym.

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa

- S$ciany : skucie tynku na Scianach : cz¢$¢ podparapetowa tynku sku¢ w 100%. Pozostate wyzsze
partie tynku sku¢ w stopniu niewielkim, w miejscach , gdzie nie sg trwale przylegajace do podtoza
(do 20%). Sku¢ luzny tynk na gzymsach, zostawiajac miejsca z nieuszkodzonym profilem.
- demontaz obrobek blacharskich elewacji : obrobki parapetéw okien, attyki, gzymsow
- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.
- demontaz cze¢$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach
- rozbiorka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odsloniecie §ciany fundamentowej na gleb. ok. 80 cm
- usuni¢cie spoin na $cianach fundamentowych i cokotowej na gleb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacja podworzowa

e skucie resztek tynku
e demontaz obrobek blacharskich elewacji i dachu : obrobki parapetéw okien, rur i rynien spustowych
e demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.

e demontaz cz¢$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego

montazu w bruzdach
e usuni¢cie spoin na $cianie na odcinku cokotu (wys ok. 35 cm) na gigb. 2 cm (100%)
43 Elewacja szczytowa
e skucie czesci tynku

e demontaz obrobek blacharskich elewacji i dachu

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ

5.1 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy $ciany umy¢ goraca woda przy uzyciu myjki
ci$nieniowej
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej tréjwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i
rodzaj materiatu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykonac tynki
podkladowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego
znacznie wzmacnia odporno$¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite

parametry paroprzepuszczalnos$ci, plastycznos$ci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.



Tak wigc w miejscach, gdzie tynk istniejacy zostal usuniety (czyli ok. 20% powierzchni), nalezy wykonaé

pierwszg warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubos$ciach tynku > 2 cm lub
koniecznos$ci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajgca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastgpne warstwy na catej powierzchni:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m?2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakladana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych.

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykonaé¢ w catosci lub w wickszych fragmentach w

technice ciggnigtej bezposrednio na elewacji. Wykona¢ szablon wedtug wymiaréw profili czesciowo

istniejacych. Natomiast projektowany detal ro§linny w czesci centralnej wykonac z elementéw wczesniej

wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowiazaca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu rdzenia , nawet

do kilku em. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowa¢ wg projektu. Szczegoélnie starannie wykonac

renowacje¢ fryzu stosujac minimalng ilo§¢ dodatkowej zaprawy i tylko w miejscach ubytkow.

Malowanie elewacji wykonac¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i
paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowa¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.2. REMONT COKOLU- od poziomu terenu do poziomu okien na parterze

Cokét czesci frontowej do poziomu okien parteru:
e Po skuciu tynku i umyciu myjka cisnieniowa,uzupetic ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 5 szt)
e Poskuciu tynku oczysci¢ cato$¢ §cian $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub
woda pod ci$nieniem) Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie
wyczysci¢ zniszezone fugi cegiet
e Zalecenia technologiczne dla wykonania tynku renowacyjnego (WTA):
e Przed zastosowaniem tynkow renowacyjnych bardzo wazne jest wlasciwe przygotowanie podtoza.

Mur nalezy oczyscic, sku¢ zmurszate fragmenty, istniejace powtoki malarskie oraz usung¢ tynki na

catosci powierzchni cokotu (patrz pkt.4). Zwietrzate spoiny wyku¢ na glebokos¢ okoto 20 mm, jest



to bowiem miejsce szczegolnie silnej koncentracji soli. Slady wykwitow solnych nalezy usunaé

szczotkami stalowymi. Odstonigte podtoze musi by¢ nosne, a jego powierzchnia szorstka i
porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos¢ dla kolejnych warstw.
Obrzutka, petnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywa¢ wiecej niz 50%
powierzchni.
Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem bariere¢ izolacyjna, blokujaca przenikanie
pary wodnej z wngtrza muru. Tynki renowacyjne naktada si¢ na ogot dwuwarstwowo, przy czym
grubo$¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Zaleca si¢, aby czas pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy.
Swiezy tynk renowacyjny powinien by¢ chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz
silnym wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie moze
bowiem ostabi¢ jakos$¢ tynku. Instrukcja WTA dopuszcza naktadanie na tynk renowacyjny
dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymagane;j faktury. Moga to by¢ szpachle
wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powtoki malarskie. Wytrzymato$¢ warstwy
wierzchniej musi by¢ mniejsza niz wlasciwego tynku renowacyjnego. Nie moze ona rowniez
ogranicza¢ czy hamowa¢ dyfuzji pary wodne;j.
Spowoduje to bowiem przemieszczenie si¢ strefy odparowania w wyzsze partie muru. Powloki
malarskie powinny si¢ charakteryzowa¢ dobra dyfuzjg pary wodnej oraz posiada¢ wlasciwosci
hydrofobowe — odpowiednie sg tu farby silikonowe lub silikatowe.
Nalezy tez pamigta¢ o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z elewacji
budynku oraz o prawidtowym wykonaniu obrobek blacharskich takich elementoéw jak parapety
okienne czy gzymsy.

e Sposéb wykonania tynkéw renowacyjnych WTA dla projektowanego cokotu:

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepnos¢ nastepnych warstw.

Musi ona pokrywaé 50% powierzchni muru, maksymalna grubos¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC
81. lub Sto Murisol VS
3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naktada si¢ go w
dwu warstwach na grubo$¢ do 2 cm
W warstwie tej nastgpuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkow
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

e Malowanie $ciany cokolu wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokie;j
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci Isposil , analogicznie jak $ciana frontowa wg opisu

kolorystyki

5.5. 1ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

5.5.1. PRACE WSTEPNE
e odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

e oczysci¢ $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)



Usuna¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegolnie doktadnie wyczyscic¢ zniszczone fugi
cegiel (100% pow.)

uzupetni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

5.5.2. IZOLACJE POZIOME

dotyczy $cian zewnetrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza przybudéwkami

Nalezy utworzy¢ izolacj¢ poziomg na poziomie ok. + 10 cm powyzej poziomuterenu.

Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to st¢zona
mikroemulsja silikonowa spelniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonno$ci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wlasnie z wlasciwo$ci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo
wysoka warto$¢ napigcia powierzchniowego, dzigki czemu nie sa zwilzalne. Podciaganie kapilarne
wody w tak zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale
penetruje w wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne,
poniewaz izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane rgcznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czesciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w pemi kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod
ci$nieniem, w postaci impulsow. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w
64 otwory jednoczesnie w regulowanych odstgpach czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od
chionnos$ci zapekliany jest stopniowo, az do wytworzenia peinej bariery poziomej. Ponadto,
specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu na catej szeroko$ci otworu, a nie tylko na jego
poczatku, jak w przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto
Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto

Murisol Micro (karta w zalgczeniu).

L

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczes$nie.



5.5. 3. 1ZOLACJE PIONOWE

e dotyczy $cian fundamentowych zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza
np. wejsciem do bramy, studzienkami piwnicznymi itp)

. Po odstonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé
nast¢pujace materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

e - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyroOwnawcza i
uzupeiajaca fugi , w zalezno$ci od stanu §ciany 1-2 cm grubos$ci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

e - STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie
5-6 1/m2)

e po zabezpieczeniu powierzchni zasypa¢ dot warstwa gruntu $rednioprzepuszczalnego (np.grys
kamienny 1-3 cm

e odtworzy¢ pas chodnika zdemontowany przed rozpoczeciem robot

5.3 PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowane;j

- zamontowaé¢ ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

- otynkowanie od wewnatrz studzienek okien piwnicznych (podczas wykonywania izolacji §cian
fundamentowych)

- wymiana obudowy skrzynki gazowej SKG 1 wymiana obudowy skrzynki elektrycznej\

- odtworzenie pasa chodnika

6. REMONT ELEWACJI PODWORZOWEJ
6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Na wstepie nalezy wykonaé prace dotyczace naprawy spekan muru, -szczegoty w opracowaniu
konstrukcyjnym
e Wyréwnac ubytki spoin zaprawg oraz nierdwnosci w plaszczyznie $ciany
6.2. TYNKOWANIE I MALOWANIE
Sciany otynkowaé tynkiem odpowiednim na stare podtoza mineralne np. gotowym do uzycia, barwionym w
masie cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym, na bazie zywicy silikonowej BAUMIT Star Top.
Uziarnienie 2 mm, zuzycie ok. 2,9 kg/m2. Podloz¢ nalezy zawsze zagruntowac za pomocg $rodka np. Baumit
UniPrimer
6.3. REMONT COKOLU
Remont cokotu wys. 35 cm wykona¢ przy uzyciu tynku renowacyjnego WTA analogicznie jak Sciany
frontowe;j
6.4. PRACE DODATKOWE PRZY REMONCIE SCIANY PODWORZOWEJ
o wykona¢ nowe obrobki blacharskie elewacji 1 dachu : parapety z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze elewacji lub malowanej farba typu Pilacynk.

o Wykona¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejacych




7.

zamontowaé ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy
Nalezy zatynkowac przynajmniej czgSciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowa¢ dwukrotnie farbami do drewna

REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ

7.1. TYNKOWANIE I MALOWANIE

Wykona¢ uzupetnienie tynku w miejscach uprzednio skutych stosujac analogiczny tynk jak na
$cianie frontowej. Sciang pomalowa¢ wg proj kolorystyki przy uzyciu farb krzemoorganicznych o
wysokiej hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.

Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

7.2. PRACE DODATKOWE PRZY REMONCIE SCIANY SZCZYTOWEJ

wykona¢ nowe obrobki blacharskie elewacji i dachu

wykona¢ nowy tynk na wszystkich kominach po skuciu resztek tynku i wykona¢ obroébki tych

kominoéw. Wszystkie obrobki stykajace si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy z papy.

RENOWACJA STOLARKI I WYMIANA BRAMY Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI OD
FRONTU

Remont konserwatorski okien

Demontaz okien do renowacji po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

Oryginalna stolarka zostanie poddana renowacji poprzez:

)
)
)
)
)

oczyszczenie ze starej farby (opalanie i szlifowanie)
uzupetnienie ubytkow przy uzyciu szpachli imitujacej drewno
ponowne szlifowanie

gruntowanie i malowanie

ew. uzupehnienia szklenia

Wymiana bramy

Projektowana nowa brama drewniana z naswietlem, dwuskrzydlowa, z mozliwos$cia otwarcia jednego

waskiego skrzydta o szer. nie mniejszej niz 90 cm w Swietle. Z zachowaniem podziatéw i detalu

historycznego. Kolor brazowy (RAL 8012 lub 8015). Uktad ptycin oraz szeroki przymyk majg sprawiaé

wrazenie, ze brama jest trzyczesciowa. Lukowe nas§wietle nad §lemieniem bramy szklone szktem

bezpiecznym laminowanym podwdjnym.

Wytyczne wykonania bramy i drzwi zewnetrznych:

Materiat: drewno sosnowe, deski i kantowka klejona warstwowo

Skrzydta drzwi na wysoko$¢ podzielone sg na 3 plyciny.

Szczegdtowe wymiary otworu drzwiowego zdjac¢ z natury i przed wykonaniem drzwi przedstawic
Zamawiajgcemu szkic wykonawczy z podaniem doktadnych wymiaréw elementdéw (grubosci i

szerokosci) tj.:



« - plycin (zalecana gr. 44 mm)
« -ramiakéw skrajnych i srodkowych ( zalecana gr. 64 mm)
+ -przymykéw (zalecana gr. 30 mm)
» - $lemienia poziomego naswietla
Rodzaj 1 ilo$¢ oku¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym , biorgc pod uwage fakt, ze szersze skrzydto bramy powinno

mie¢ co najmniej trzy zawiasy dostosowane do zwiekszonego ciezaru tego skrzydta.

Opracowala:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz



CZESC KONSTRUKCYJNA

dot. wzmocnienia Sciany zewnetrznej od strony podworza,
budynku usytuowanego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy.
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dot. projektu wzmocnienia Sciany zewngtrznej od strony podworza,
. budynku usytuowanego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy.

1.0. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wizje lokalne przeprowadzone w maju 2023 r,
- wytyczne branzy architektonicznej,
- ekspertyza budowlana dotyczaca budynku
- projekt archiwalny
- obowigzujgce normy i przepisy,

2.0. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie okresla sposoby wzmocnienia zarysowane; i spekanej $ciany zewngtrznej
od strony podworza, w budynku mieszkalnym przy ul. Toruniskiej 72 w Bydgoszczy.
Przyjeto 4 typy wzmocnien miejsc w ktorych wystepuja rysy i spekania $ciany zewnetrznej od
strony podworza.
Typ 1 — wzmocnienia przy pomocy ceownikéw 160 Sciany z cegly pelnej, czerwonej, gr 38 cm,
nieotynkowane;j.
Typ 2 — wzmocnienia przy pomocy pretow Zebrowanych @ 12 $ciany jak wyzej opisanej,
przy spekaniach o duzej rozwartoSci.
Typ 3 — wzmocnienie przy pomocy klamer z pretéw o 10 Sciany jak wyzej opisanej,
przy rysach o malej rozwartosci.
Miejsca te beda okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych.
Typ 4 — szpachlowanie, wypelnianie zaprawg spoin pomi¢dzy ceglami w miejscach w ktérych
ulegly one zwietrzeniu i wyptukaniu. Dotyczy to calej powierzchni $ciany od strony
podworza.

3.0. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Zakres robot dla typu 1:

Miejsca te , okreslone na elewacji budynku numerem 2, nr 3,nr S, nr 6, nr 7 inr 8 wzmacnia sig
poprzez montaz stalowych belek z ceownikéw 160. Przyjeto belki z ceownikow 160 gdyz
woéwcezas mozna uniknaé wykuwania glebokich bruzd w cegle i tym samym dodatkowego
ostabiania muru. Potki ceownika wchodza w spoiny pomiedzy dwoma warstwami cegly.
Konieczna bruzda jest w tym przypadku stosunkowo niewielka. Ceowniki nalezy osadza¢ na
zaprawie cementowej Rz 80 i dodatkowo mocowa¢ do muru przy pomocy kolkéw rozporowych
lub kotkéw wklejanych M16. Nalezy pamigta¢ o tym, by przed umieszczeniem stalowego
ceownika w bruzdzie, nawiercié¢ w nim otwory @ 17 dla kotkow M16. Rozstaw kotkow nalezy
przyjmowa¢ ok. 60,0 — 80,0 cm. Stalowe belki sytuuje si¢ tylko z jednej strony $ciany, od strony
zewnetrznej. Zostang one ukryte po otynkowaniu.

Zakres robét dla typu 2:

Miejsca te okreslono w projekcie numerami od nr 1 do nr 8. Stosuje sie tutaj wzmocnienia przy
pomocy pretéw zebrowanych @ 12 o dtugosciach od L=100 cm do L = 180 cm , a w jednym
przypadku, pod dachem, L = 800 c¢m ( tj. na catej dtugosci budynku). Osadza si¢ je w bruzdach



wykutych w miejscach poziomych spoin, od strony zewnetrznej Sciany . W kazdej bruzdzie
nalezy osadza¢ po 2 prety zebrowane @ 12, jeden za drugim.

_->* Nalezy stosowaé prety Zebrowane z uwagi na ich lepsza przyczepnosé do muru. Nalezy je
osadzi¢ w przygotowanych wezesniej bruzdach przy uzyciu gotowej zaprawy np. ECC
(epoksydowo — cementowej) np. HARZ EP 93.

Ponadto nalezy:
- zabezpieczy¢ prety srodkiem antykorozyjnym do stali
- wypetni¢ ryse preparatem iniekcyjnym po uprzednim oczyszczeniu i przedmuchaniu
wnetrza szczeliny sprezonym powietrzem.
Przykry¢ miejsca osadzenia pretow tynkiem cementowym.

Zakres robot dla typu 3:
Miejsca te beda okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych. Rysy te nie
zaznaczono na rysunkach. Zauwazone podczas prowadzenia prac remontowych wejda
w zakres prac dodatkowych.
Sg to wzmocnienia przy pomocy klamer z pretow o 10 przy rysach o malej rozwartosci.
Rysy te nalezy sklamrowaé¢ kotwami w ksztalcie litery U wykonanymi z pretéw o srednicy
10 mm. Wzmocnienie klamrami nalezy wykona¢ wg ponizszego opisu:
- wyku¢ bruzdy prostopadte do rys w odstepach nie mniejszych niz 50 cm. Glebokos¢
wykucia powinna wynosi¢ 3 — 5 cm.
Mozliwe jest tez stosowanie pojedynczych klamer przy rysach krotkich.
- wykona¢ klamry stalowe z pretow gladkich srednicy 10 mm (stal St3S) o dlugosci
ok. 20-30cmiosadzié je w przygotowanych wczesniej bruzdach przy uzyciu gotowej
zaprawy np. ECC (epoksydowo — cementowej) np. HARZ EP 93. Kazda z klamer
powinna by¢ zamontowana w taki sposob, aby rysa przebiegata przez srodek jej
rozpigtosci. Klamry nalezy osadza¢ tylko w spoinach pomigdzy ceglami.
- zabezpieczy¢ klamry $rodkiem antykorozyjnym do stali
- wypetni¢ rys¢ preparatem iniekcyjnym po uprzednim oczyszczeniu i przedmuchaniu
wngetrza szczeliny sprezonym powietrzem. Proponuje si¢ uzycie preparatu Zywicznego
o bardzo niskiej lepkosci — EUROLAN FK Injekt.
Przykry¢ miejsca osadzenia klamer oraz ubytki zaprawy wzdtuz trasy spekan tynkiem
cementowym.

Zakres robét dla typu 4

Miejsca te beda okreslane na biezgco podczas trwania prac remontowych. Nie sg one
pokazane na rysunkach. Podczas wstepnych ogledzin stwierdza si¢, ze prawie cala Sciana
wymaga szpachlowania, spoinowania — wypelniania zaprawa spoin pomig¢dzy ceglami
w miejscach w ktorych ulegly one zwietrzeniu i wyptukaniu. Nalezy takze ponownie
wbudowaé w mur obluzowane lub brakujace cegly.

W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy kontaktowac si¢ z projektantem
branzy konstrukcyjnej: inz. Boguslawem Langnerem tel. kom. 601 808 596.

opracowat: inz. Bogustaw Langner
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dot. prbjektu wzmocnienia Sciany zewnetrznej od strony podwérza,
budynku usytuowanego przy ul. Torunskiej 72 w Bydgoszczy.

1=120- 150 mm

Nr wzmocnienia Przyjety profil Szt. Dlugos¢ catkowita

1 Prety @ 12 1=800 cm 1x2=2 26,8mb (@ 12)
Prety @12 1=180cm 3x2=6

2 Prety0 12 1=150ecm (4x2=38 12,0 mb
Ceownik 160 1 =700 cm 1

3 Prety @12 1=180cm |[2x2=4 7,2 mb
Ceownik 160 1=240 cm 1

4 Prety 12 1=150cm  [3x2=6 9,0 mb
Prety @12 1=180cm [2x2=4 7,2 mb
Ceownik 1601=180 cm 1

6 Prety 12 1=100cm {2x2=4 4,0 mb
Ceownik 160 1=320 cm 1

7 Prety 012 1=150cm |[2x2=4 6,0 mb
Ceownik 160 1=320 cm 1

8 Prety @12 1=120cm  {2x2=4 4,8 mb
Ceownik 160 1=320 cm 2
Kotki rozporbwé Mi16 31

Ciegzar pretow 012 :
Cig¢zar ceownikow 160 :

Powierzchnia $ciany do wyspoinowania:

77,0 mb x 0,888 kg/mb = 68,44 kg

24.0 mb x 18,8 kg/mb = 451.20 kg

519,64 kg

F=1xh=(11,35m + 0,85 m ) x 8,80 m = 107,36 m?

( powierzchnia lgczna wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi )
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzana z realizacjg remontu $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego przy ul. Torunskiej 72 w
Bydgoszczy.
1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje prace zwigzane z remontem $ciany frontowej, szczytowej i podworzowej
wraz z wzmocnieniem konstrukeji Sciany podworzowej

IL.Istniejace obiekty budowlane.

Na dzialce znajduje si¢ budynek bedacy przedmiotem opracowania:obiekt murowany, trzy-
kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ptaskim jedno spadowym o konstrukcji drewnianej
krytym papg. Poza tym na dzialce znajduje si¢ drugi budynek mieszkalny parterowy z poddaszem
oraz oficyna mieszkalna dwukondygnacyjna, ktore nie wchodzg w zakres opracowania.

II1.Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét.

1.. Prace na wysokosci i prace na rusztowaniach.

Prace na wysokosci wystapig przy robotach murarskich i malarskich, naprawie spgkan w $cianie
oraz przy robotach dekarskich. (obrébki blacharskie zwigzane z polaczeniem Sciany i dachu)
Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robot na wysokosciach to;
* - niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,,
* - nie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny,
* - niewlasciwa organizacja pracy,
e -upadek z wysokosci,
* - oblodzenie pomostow roboczych,
* - przedmioty spadajace.
2. Roboty ziemne
* Roboty ziemne w formie wykopéw liniowych wystapia przy wykonaniu docieplenia i izolacji
fundamentéw budynku. Glgboko$¢ wykopdéw nie przekracza 0,7 m. Generalnie zakres robot
ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robot ziemnych to:
*  wykonanie rob6t niezgodnie z zatozong technologia robot,
*  zbyt dlugie odcinki odstaniania $ciany fundamentowe;j
» skladowanie materiatéw na krawedzi wykopow,
*  niestaranne wykonanie szalunkow lub uzycie do szalunkéw niewtasciwych materiatow,

*  brak lub niewlasciwe zej$cie do wykopow,

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzany jest opracowaé instrukcje bezpiecznego ich

wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.



Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
sprz¢t i urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakladowymi oraz zostaé
przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP wg. obowigzujacych przepisow a na terenie budowy winna znajdowac si¢ dokumentacja szklen.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

robot w strefach szczegdlowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do $rodkow organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ i szczegdtowy, biezacy instruktaz pracownikow przed
wykonaniem niebezpiecznych prac. Dzialania te winny by¢ poprzedzone szczegdélowa analizg
dokumentacji technicznej pod katem bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng oraz
srodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu
budowy w sieci komunikacyjng, drogi montazowe dla maszyn cig¢zkich, srodki transportu poziomego
1 pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie placu budowy. W ten zakres wchodzi réwniez
wygrodzenie niebezpiecznych odcinkdéw robot. Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel
techniczny i dotycza kompleksowego aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie

BIOZ.

Oprac. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
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Wymiar w swietle Szerokosé: 235 (164 + 71)
muru cm:
Wysok§é: 283 (208 + 75)

Kierunek otwierania

Lewe: dotyczy drzwi wejSciowych srodkowych

otwieranie do wewnatrz

Razem sztuk

1 kpl. drzwi dwuskrzydtowych z
drzwiami wejSciowymi Srodkowymi
minimalny wymiar drzwi srodkowych
w Swietle: 90 x 200 cm

Uwagi:

szczegotowy opis drzwi podano

w opisie technicznym.
wymiary zdjg¢ z natury

Stolarka drzwiowa do wymiany
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- RAL 8017 - ciemny braz wzmocnieniem konstrukcji $ciany - i
od podworza Data: Skala: Nr rys.:
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ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala: 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF ARCHITEKCI"
UL. LOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 52 322 67 27

Inwestor: | Administracja Domoéw Migjskich | Branza:| ARCHITEKTONICZNA

Sp. z o.0.

S inz.arch. A
ul. Sniadeckich 1 mgr.inz.arch. Anna

Projektant Pawlicka- Zabojszcz

Kolorystyka: 85-011 Bydgoszcz Nr ewid. GPKG-1-7342-43/95
KEIM 9255 Obickt: g?ggg{;;ni;;zkamy Sprawdz.
[ ] KEIM 9249 ul. Toruiiska 72
85-895 Bydgoszcz Oprac.:| inz.arch.Mateusz Kowalski
- KEIM 9243 Temat: | Projekt remontu scian budynku ze |15 15 5093 1:100 A3
- RAL 8017 - ciemny brgz wzmocnieniem konstrukcji $ciany

od podworza

Data: Skala: Nr rys.:




