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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH REMONTU
SCIAN BUDYNKU ZE WZMOCNIENIEM KONSTRUKCJI SCIANY OD PODWORZA
PRZY UL. TORUNSKIEJ 72 W BYDGOSZCZY
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ROBOTY ROZBIORKOWE: GRUPA 451 00000-8
WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE: GRUPA 454 00000-1
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Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan do sposobu wykonania robét objetych

projektem budowlanym, w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej, na remont $cian i wzmocnienie
Sciany od podworza z pracami dodatkowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Torunskiej 72 w
Bydgoszczy.
Niniejsza ST okresla w szczegdlnosci wymagania co do wlasciwosci stosowanych materiatéw, technik i
technologii wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét i warunkéw odbioru oraz
okresla niezbedny zakres prac jakie powinny by¢ uwzgledniony w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiotu stanowigcego podstawe opracowania kosztorysu inwestorskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 26.02.99. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (DZ. U. Nr 26 poz. 23a) ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu
inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przyblizenie przedmiotu zamoéwienia — zgodnie z Art. 17 ust.
1 Ustawy o zaméwieniach publicznych z dnia 10.06.94. (DZ. U. Nr 119 poz. 773) jest stosowana w
postepowaniu wytaniajgcym wykonanie robot w trybie postepowania okreslonym tg Ustawa.

ST jako integralna cze$¢ zamowienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano — montazowe a zatem jest réwniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

1.3.Rodzaje i zakresy robét objetych ST

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe rodzaje i zakresy robot wg tozsamych lub podobnych:
stechnologii i warunkow wykonania
*rozwigzan materiatowych
+zastosowan sprzetu budowlanego i oprzyrzgdowania
eswymagan: podczas prowadzenia robét i kontroli jakosci ich wykonania oraz warunkéw
odbioru

*wymagan w zakresie bhp.

1.3.1.Roboty rozbiérkowe

1.3.1.1. Elewacja frontowa

+ Sciany :
+skucie luznego tynku na Scianie czes¢ podparapetowg tynku sku¢ w 100%. Ostroznie, aby nie
zniszczy¢ gzymsow, ktére bedg remontowane
+demontaz obrdbek blacharskich elewaciji : obrébki parapetéw okien, attyki, gzymsow
+demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewac;ji : oswietlenia, reklam itp.
+demontaz czesci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — (reszta do
ponownego montazu w bruzdach) w szczegdlnosci nieczynne przytgcze WLZ widoczne obecnie na
centralnej czesci elewac;ji
+demontaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany
srozbiodrka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstoniecie $ciany fundamentowej na

gtebokos¢ 70 cm



ST - 01

+usuniecie spoin na scianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)

1.3.1.3. Elewacje od podworza

1.3.1.4.

demontaz obrébek blacharskich elewaciji: rynny, parapety , rury spustowe do ponownego
montazu,

demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : oswietlenia, , czesci
natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w
bruzdach lub rurkach peszel (tylko w porozumieniu z wtascicielem sieci Energetyka, TPSA
usuniecie spoin na cokole na gteb. 2 cm (100%)

skucie resztek tynku

Sciana szczytowa wschodnia

1.3.1.6.

skucie luznego tynku na Scianie

Stolarka okienne i drzwiowa

demontaz bramy i drzwi przewidzianych do wymiany na elewacji frontowe;j

1.3.2. Remont s$ciany frontowej

1.3.2.1. Prace przygotowawcze

o Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy $ciany umyé gorgcg wodg przy uzyciu

myjki ciS$nieniowej

1.3.2.2. Tynkowanie i malowanie sciany frontowej.
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej trojwarstwowym, dobierajgc wiasciwie
sktad i rodzaj materiatu uwzgledniajgc stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje sie
wykona¢ tynki podktadowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu)
— tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze)
pozostawiajgc jednak znakomite parametry paroprzepuszczalnosci, plastycznosci
przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.
Tak wiec w miejscach, gdzie tynk istniejgcy zostat usuniety (czyli ok. 60% powierzchni), nalezy
wykona¢ pierwszg warstwe z :
Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do
wykonania wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach
tynku > 2 cm lub konieczno$ci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)
drugg warstwe z:
Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajgca
dodatki pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)
Nastepne warstwy:
Ispo Putzgrund — grunt podkfadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)
Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4
mm grubos$ci zawierajgca mikrowtdkna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka

powierzchnia
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- Odtworzenie sztukaterii wg projektu

- Sztukaterie do renowacji: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykonaé¢ w catosci lub w
wiekszych fragmentach w technice ciggnietej bezposrednio na elewacji lub wczesniej
wykonanych przez sztukatora i zamocowanych . Wykonaé szablon wedtug wymiaréw profili
czesciowo istniejgcych oraz wedtug projektu. Profile wykanczaé wyprawg Ispo Klasyk i
malowac wg projektu.

+ Materiaty:

«  Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowigzgca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu
rdzenia , nawet do kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

» Profile wykanczaé wyprawg Ispo Klasyk i malowaé wg projektu.

»  Szczegolnie starannie wykonac renowacje fryzu pod gzymsem stosujgc minimaing ilosé
dodatkowej zaprawy i tylko w miejscach ubytkow.

- Malowanie elewacji wykonaé przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokie;j
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,25l//m2)

« Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,02l//m2)

- Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

1.3.2.3. REMONT COKOtU
» Zalecenia technologiczne dla wykonania tynku renowacyjnego (WTA):

»  Przed zastosowaniem tynkéw renowacyjnych bardzo wazne jest wiasciwe przygotowanie

podfoza.
Mur nalezy oczysci¢, sku¢ zmurszate fragmenty, istniejgce powtoki malarskie oraz usungé¢
tynki na catosci powierzchni cokotu (patrz pkt.4). Zwietrzate spoiny wyku¢ na gteboko$¢ okoto

20 mm, jest to bowiem miejsce szczegdlnie silnej koncentracii soli. Slady wykwitéw solnych

nalezy usuna¢ szczotkami stalowymi. Odstoniete podtoze musi by¢é nosne, a jego powierzchnia
szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ dla kolejnych warstw.

Obrzutka, petnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywac wiecej niz 50%
powierzchni.

Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem bariere izolacyjng, blokujgca
przenikanie pary wodnej z wnetrza muru. Tynki renowacyjne naktada sie na ogét
dwuwarstwowo, przy czym grubos$é kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Zaleca
sie, aby czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit 1 dzieh
na 1 mm grubosci warstwy.

Swiezy tynk renowacyjny powinien byé chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz
silnym wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie
moze bowiem ostabié jakos¢ tynku. Instrukcja WTA dopuszcza naktadanie na tynk
renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Mogg to
by¢ szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powtoki malarskie. Wytrzymatosc
warstwy wierzchniej musi by¢é mniejsza niz wkasciwego tynku renowacyjnego. Nie moze ona
rowniez ogranicza¢ czy hamowac dyfuzji pary wodne;j.

Spowoduje to bowiem przemieszczenie sie strefy odparowania w wyzsze partie muru. Powtoki
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malarskie powinny sie charakteryzowac¢ dobrg dyfuzjg pary wodnej oraz posiadac¢ wtasciwosci
hydrofobowe — odpowiednie sg tu farby silikonowe lub silikatowe.
Nalezy tez pamietac¢ o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z elewac;ji
budynku oraz o prawidtowym wykonaniu obrébek blacharskich takich elementéw jak parapety
okienne czy gzymsy.
o Cokot czesci frontowej:
» Po skuciu catosci tynku z cokotu i umyciu myjka cisnieniowg, uzupetni¢ wyptukane spoiny
(100%) przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
« Sposob wykonania tynkéw renowacyjnych WTA dla projektowanego cokotu:
»  Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokotu wykonaé dezynfekcje 100% Sciany preparatem
STO Prim Fungal,
1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzgca mostek utatwiajgcy przyczepnos¢ nastepnych

warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubosé powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej
CC 81. lub Sto Murisol VS

3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naktada sie go
w dwu warstwach na grubos¢ do 2 cm

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkdw
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostatecznag.

- Malowanie sciany cokotu wykonac przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,25l/m2)

« Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,02I/m2).
1.3.2.5. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

« PRACE WSTEPNE

»  odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

» oczysci¢ sciane przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod cisnieniem)

« Usung¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegolnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone
fugi cegiet (100% pow.)

« uzupetni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 10 szt)

* IZOLACJE POZIOME

+ dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz

« Nalezy utworzy¢ izolacje poziomag na poziomie ok. +/- 10 cm ponizej terenu.

« Zalecenia technologiczne:

- Zaleca sie zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to
stezona mikroemulsja silikonowa spetniajgca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana
czystg wodg w zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonno$ci muru. Jedna z najbardziej
istotnych zalet systemu StoMurisol wynika wiadnie z wiasciwosci mikroemulsji silikonowe;.
Substancja ta nie zamyka catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne
powierzchnie, nadajgc im bardzo wysokag warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzieki czemu
nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze staje sie
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niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetrujie w wilgotnym murze bez
koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz izolacja zaktadana
bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli
wprowadzania srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz s$rodki wprowadzane recznie —
grawitacyjnie nie wykonujg catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np.
utworzy¢ sie tylko czesciowo. StoMurisol-Impulssystem pozwala w petni kontrolowac
wprowadzanie mikroemulsji pod cisnieniem, w postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem
umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie w regulowanych odstepach
czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od chionnosci zapetniany jest stopniowo, az do
wytworzenia petnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca umozliwia wprowadzanie
preparatu na catej szerokosci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w przypadku
stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro

(karta w zatgczeniu).

i

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednoczesnie.

IZOLACJE PIONOWE

» __dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz

Po odstonieciu sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé
nastepujgce materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)
Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i
uzupetniajgca fugi, w zaleznosci od stanu sciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1
cm.)
STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5
mm(zuzycie 5-6 I/m2)

zasypac dot warstwg gruntu srednioprzepuszczalnego (np. zwir lub grys kamienny 1-3 cm)
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« odtworzy¢ pas chodnika zdemontowany przed rozpoczg¢ciem robot

1.3.2.6. Prace dodatkowe przy remoncie sciany frontowej

- wykonac¢ nowe obrébki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy z blachy
stalowej ocynkowanej

« otynkowanie od wewnagtrz studzienek okien piwnicznych (podczas wykonywania
izolacji scian fundamentowych)

« zamontowac¢ ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy

« Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne
( wytacznie w porozumieniu z gestorem sieci)

« odtworzy¢ nawierzchnie chodnika wzdtuz Sciany zewnetrznej po remoncie izolacji.
1.3.3. Docieplenie elewacji podwoérzowej

1.3.3.1. Prace przygotowawcze
» Na wstepie nalezy wykonac¢ prace dotyczgce naprawy spekan muru, -szczegoty w
opracowaniu konstrukcyjnym

«  Wyréwnac ubytki spoin zaprawg oraz nieréwnosci w ptaszczyznie sciany

1.3.3.2. Tynkowanie i malowanie S$ciany

«  Sciany otynkowa¢ tynkiem odpowiednim na stare podtoza mineralne np. gotowym do uzycia,
barwionym w masie cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym, na bazie zywicy silikonowej
BAUMIT Star Top. Uziarnienie 2 mm, zuzycie ok. 2,9 kg/m2. Podtoze nalezy zawsze
zagruntowaé¢ za pomocg srodka np. Baumit UniPrimer

1.3.3.3. Remont cokotu
« Remont cokotu wys. 35 cm wykona¢ przy uzyciu tynku renowacyjnego WTA analogicznie jak
Sciany frontowe;j

1.3.3.4. Prace dodatkowe przy dociepleniu $scian podwoérza
« wykona¢ nowe obrébki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze elewac;ji lub malowanej farbg typu Pilacynk.

« _Zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe w miejscu istniejgcych,

« zamontowac ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy
» Nalezy zatynkowaé przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne
( wylgcznie w porozumieniu z gestorem sieci)

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé¢ dwukrotnie farbami do drewna

1.3.4. Remont $cian szczytowych od sasiadéw
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remont tynku i malowanie analogicznie jak sciany frontowej. Stosowac¢ tynk zwykly, cem

wapienny.

1.3.7. Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

renowacja okien i drzwi istniejgcych po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokalu.

Uwaga!

Oryginalna stolarka zostanie poddana renowacji poprzez:

oczyszczenie ze starej farby (opalanie i szlifowanie)

uzupetnienie ubytkow przy uzyciu szpachli imitujgcej drewno

ponowne szlifowanie

gruntowanie i malowanie

ew. uzupetnienia szklenia

Wymiana bramy U=1,5

Projektowana nowa brama drewniana z naswietlem, dwuskrzydtowa, z mozliwoscig
otwarcia jednego waskiego skrzydta o szer. nie mniejszej niz 90 cm w Swietle. Z
zachowaniem podziatéw i detalu historycznego. U=1,5, Kolor brgzowy (RAL 8012 lub
8015). Ukiad ptycin oraz szeroki przymyk majg sprawia¢ wrazenie, ze brama jest
trzyczesciowa. Lukowe naswietle nad slemieniem bramy szklone szkiem bezpiecznym
laminowanym podwéjnym.

Wytyczne wykonania bramy i drzwi zewnetrznych:

Materiat: drewno sosnowe, deski i kantéwka klejona warstwowo

Skrzydta drzwi na wysokos$¢ podzielone sg na 3 ptyciny.

Szczegdtowe wymiary otworu drzwiowego zdjgé z natury i przed wykonaniem drzwi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu szkic wykonawczy z podaniem doktadnych wymiarow
elementow (grubosci i szeroko$ci) tj.:

- plycin (zalecana gr. 44 mm)

- ramiakow skrajnych i sSrodkowych ( zalecana gr. 64 mm)

- przymykow (zalecana gr. 30 mm)

- Slemienia poziomego naswietla

Rodzaj i ilos¢ oku¢ uzgodni¢ z Zamawiajgcym , biorgc pod uwage fakt, ze szersze skrzydto

bramy powinno mie¢ co najmniej trzy zawiasy dostosowane do zwiekszonego ciezaru tego

skrzydta.

Wymiary okien i drzwi przed zamoéwieniem zdja¢ z natury!

Podane powyzej przyktadowe materiatu lub systemy wykonania nie sg obowigzujgcy przy
sktadaniu ofert. Proponowane w oferowaniu materialy i systemy inne niz przyjeto w trybie
projektowania moga by¢ stosowane przy zagwarantowaniu réwnorzednych cech fizyko-

chemicznych i wytrzymatosciowych oraz w trybie uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim w

porozumieniu z autorem projektu.
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1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z projektem budowlanym - branza

architektoniczna oraz zgodne z:
*PN- ISO — 6707-1/99. Terminologia. Terminy ogdlne.
- PN -91/B - 01010. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN — 1SO — 6707-2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
Ponadto okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z powotanymi w jej tresci innymi aktami prawnymi i PN
lub Aprobatami Technicznymi.

1.5. Wymaganie dotyczace robét
1.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, niniejszg ST i poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez
Inwestora odpowiednie petnomocnictwo. Ponadto jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robét
wg prawidet Prawa Budowlanego i przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przepiséw o ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za
stosownie wytgcznie materiatow posiadajgcych swiadectwa do powszechnego lub indywidualnego
stosowania w budownictwie — to jest: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa (wg Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z 9.11.1999 r. Dz. U. Nr 5. poz. 53) lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo
odpowiednig Aprobatg Techniczng — ewentualnie w wybranych przypadkach — deklaracje zgodnosci z
PN lub Aprobatg Techniczng.

Stosowanie innych materiatéw — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione
pod rygorem wstrzymania robét z winy lezgcej po stronie wykonawcy. Materiaty powinny by¢
oznaczone wg zasad okreslonych Rozporzagdzeniem Ministra Infastruktury.

1.5.2. Wymagania z zakresu organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

+projektu organizacji budowy

+projektu organizaciji robét i ich etapowania

+projekt wieloetapowy organizacji ruchu

+harmonogram robét

+planu kontroli jakosci

+planu zapewniania bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa

pozarowego — wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003.
Powyzsze opracowania przed rozpoczeciem rob6t wymagajg akceptacji Zamawiajgcego - Inspektora
Nadzoru.
1.5.3. Wymagania z zakresu uzgodnien z stuzbami ochrony srodowiska i stuzbami komunalnymi
1.5.3.1. Uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami i ich utylizacji — wg Ustawy o odpadach
1.5.3.2. Uzgodnienia w zakresie ochrony srodowiska — wptyw prowadzonych robét na srodowisko

naturalne — wg Ustawy o ochronie Srodowiska.

1.5.3.3. Uzgodnienia miejsca odprowadzenia poptuczyn technologicznych i stopnia ich neutralizacja-

wg Ustawy jak wyzej.
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1.5.3.4. Uzgodnienie miejsca i sposobu skladowania materiatéw z rozbiérki przed ich przekazaniem
Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.
1.5.3.5. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrozeniach katastrofg
budowlang — stuzby miejscowe ratownictwa.
1.5.3.6.Uzgodnienia planowych wytgczeh medidw w sieciach uzbrojenia na terenie
budowy.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w pkt. 1.5.1.

2.2. Wymagania podstawowe
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac;
*Rozporzagdzenie MSWIA z 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych — Dz. U. Nr 107 poz. 679 z pézniejszymi
Zmianami.
+Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 31.07.98 w spawie systemdw oceny zgodnosci, wzorow
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie — Dz. U. Nr 113 poz. 728 z p.
zZmianami.
+*Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 24.07.98 w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg uznawanych zasad sztuki budowlanej — Dz. U.
Nr 99 poz. 637 z pdzniejszymi zmianami.
+*Rozporzadzenia RM z dnia 09.11.99 w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
obowigzki wystawienia deklaracji zgodnosci producenta.
+PN-CN- 45014 — Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
*Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ petng
dokumentacje wyrobu — w tym Aprobaty Technicznej.
2.3. Wymagania szczegotowe
2.3.1. Materialy, ktére opatrzone bedg certyfikatami zgodnosci lub deklaracjami zgodnosci z Polska
Norma oceniane bedg wg wtasciwej przedmiotowo PN w tym miedzy innymi:
1.PN-90/3-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —
szklane klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.
2.PN-B-19701/1997 Cement powszechnego uzytku
3.PN-81/B Cement murarski
4.PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty
5.PN-B-300141/1997 Gips budowlany
6.PNB -30042/1997 Gips szpachlowy
7.PN-65/B —04500 Zaprawy budowlane. Badania
8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa
10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych
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11.PN-800/B 06712 Kruszywa mineralne do betonu

12.PN-B/11200/1996 do PN-B/11207/1996 — Materiaty kamienne

13.PN-EN-87/1994 Plytki ceramiczne

14.PN-EN-ISO —10545-1/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru oraz

normy zwigzane z badaniem cech fizycznych, chemicznych i geometrii

15.PN-B-12058/1997 Ptytki elewacyjne

16.PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

17.PN-75/B-23100 Wetna mineralna

18.PN-B-23116/1997 Ptyty z wetny mineralnej

19.0B-B-06191/1997 Elementy kotwiczne do osadzenia oktadziny kamiennej

20.PN-EN-1504-1/2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

21.PN- EN - 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

22.PN-EN -12002:2000 Kleje do piytek

23.PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — stopnie i oktadziny stopni.

24 PN-B-1205:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, cegty budowlane

25.PN-EN-12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Pobranie prébek. Normy zwigzane — w

tym PN-EN 12350-7- Probki do badania betonu.

26.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

27.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe — stosowane na gorgco

28.PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej. Plyty styropianowe
2.3.2.0cena pozostatych materiatdow- na podstawie Aprobat technicznych po sprawdzeniu
wiasciwosci oznakowania i opatrzenia certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.

3. SPRZET | TRANSPORT

3.1. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technikg i technologig
wykonania poszczegdinych robot.

3.2. Stosowany sprzet musi odpowiadac okresleniom zawartym w PN dotyczgcym warunkow
wykonania i odbioru robét lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co do
technik i warunkéw stosowania materiatow.

3.3. Rodzaj sprzetu transportowego i podnos$nikowego nalezy okresli¢ w Projekcie organizacji robot i
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne

Obowigzujg dla wszystkich robét wymagania ogélne okreslono w pkt. 1.5.
4.2. Wymagania szczegotowe
Wymagania dotyczagce wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét okreslaja:
4.2.1. PN- Wymienione w pkt 7.
4.2.2. Instrukcje dostawcow materiatow lub systemoéw pod warunkiem ich zgodnosci z innymi
przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczenstwa pracy
4.2.3. Projekt budowlany stanowigcy podstawe opracowania niniejszej ST
4.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru.
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4.2.5.Przestrzeganie przepisow Rozporzgdzenia MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych — Dz. U. Nr 13 poz. 93.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych i Robét uzytych
Materiatéw z dokumentacjg projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Inspektora nadzoru i PN oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami.

Kontrola obejmuje m in.:

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw tynku i potozenia tasmy zbrojgce;j

- sprawdzenie spetnienia kryteridw estetycznych: brak widocznych wklesnieé i wypuktodci ( nie

przewidzianych w projekcie) lub innych zauwazalnych uszkodzen, jednolita kolorystyka

malatury, elementy mocujgce i tgczgce nie mogg obnizaé wygladu estetycznego przegrody

-_kontrola jakosci elementéw stalowych obejmuje m.in.
- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie odlegtosci, szerokosci bruzd i prawidtowosci ich wypetnienia
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw stalowych
- sprawdzenie przylegania do podtoza
-kontrola jakosci robét malarskich:
- sprawdzenie podtoza
- sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyrownawczej do podtoza
- sprawdzenie prawidtowos$ci wyrdwnania podfoza
- sprawdzenie przyczepnosci powtok malarskich
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- - sprawdzenie odpornosci na zmywanie
kontrola jakosci elementéw stolarki obejmuje m.in.
- sprawdzenie mocowania
- sprawdzenie odlegtosci, szerokosci bruzd i prawidtowosci ich wypetnienia
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementow stolarki

= sprawdzenie otwierania i zamykania skrzydet okiennych i drzwiowych
5.2. Kontrola prowadzona bedzie wg akceptowanego przez Inspektora Nadzoru ,Planu Kontroli

Jako$ci” oraz wg zgtoszeh w Dzienniku budowy w trybie ustalonym umowg o roboty budowlane.

5.3 Wyklucza sie prowadzenie robét bez odbiorcéw miedzyoperacyjnych i odbiorcéw robét

zanikajgcych — wykonanie poprawne tych robét musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.
5.4. Inspektor Nadzoru moze zadaé przeprowadzenie badan szczegétowych w trybie ustalonym w

umowie.

5.5. Poprawnos¢ wykonanie robot oceniana bedzie na podstawie powotanych w pkt 7 Polskich Norm i

przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow

materiatdw i systemow.
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5.6.Wyniki kontroli jakosci robét zapisywane sg w Dzienniku Budowy i w ,Sprawozdaniu z
realizacji planu kontroli jakosci”.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru — wspdlne dla robdt architektonicznych i konstrukcyjnych
6.2.0bmiary poszczegdlnych robét z doktadnoscig i tolerancjg okreslana przez PN w
jednostkach wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robaét.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t wspélne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa

7.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

W trakcie odbioru nalez:
+sprawdzi¢ zachowanie wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, zgodnos$¢ ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy,
oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobdw uzytych do robdt,
wynikéw pomiaréw i badan,
+sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
+sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych robét,
+dokonac¢ szczegoétowych ogledzin robaét,
+oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,
+sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji do odbioru — w szczegdlnosci dokumenty
pomiaréw geodezyjnych, badan i sprawdzen oraz dokumentéw legalizujgcych
zastosowane materiaty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
+sprawdzenie braku zastrzezen ze strony stuzb komunalnych i ochrony srodowiska —
udokumentowanie.

7.3. Ocena jakosci odbieranych robét

Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostang do:
swymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania
Instrukcjami.
sustalenn umownych
+decyzji Inspektora Nadzoru
Przy ocenie jakosci stosowane beda:
7.3.1. Polskie Normy:
1.PN-ISO —-3443-8/1994 — Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych i
normy zwigzane: PN-ISO-3443-6794, PN-ISO 3443-7/94, PN-7976-1/94; PN-87/B-02355
2.PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogdlne zasady ochrony.
3.PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdéine zasady uzytkowania,
konserwaciji i napraw.
4.PN-86/B-1806- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoéine okreslenia uszkodzen

powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i Zelbetowe
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5.PN-72/B-06190 — Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
6.PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
7.PN-63/13-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
8.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
9.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne
10.Pn-72/B-10180 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
11.PN-72/B10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
12.PN-70/B10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
13.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami wodnymi i emulsyjnymi
14.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami, lakierami i emaliami
15.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
16.PN-67/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, potgczenia z fundamentami
18.PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru
19.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
20.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu
komérkowego. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
21.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
7.3.2.Przyjete do stosowania Instrukcje wiasciwe dla robét i materiatéw nie objetych PN — jesli sg
zgodne z innymi przepisami techniczno-budowlanymi i ich stosowanie akceptowat Inspektor
Nadzoru.
8. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ beda robot
podstawowych i czynnosci pomocniczych objetych cena wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy dotyczace niniejszej ST podano w tresci opracowania.



