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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora.
- Inwentaryzacja budynku.
- Obowiazujace normy i przepisy branzowe.
- Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

— wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej (dla potrzeb kottowni) dla budynku OSP zlokalizowanego w msc. Dankow
Maty 37, dz. nr ewid. 128, obreb 0006 Dankoéw Maty, gm. Wioszczowa.

— Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dz. nr ewid. 128 obr¢b Dankow Maty,
gm. Wtoszczowa.

Wydzielenie pomieszczenia kotlowni, termomodernizacja budynku oraz przewody
spalinowe i wentylacyjne — wg odrebnego opracowania architektonicznego.
Inwestor zobowigzany jest zleci¢ dodatkowa dokumentacje obejmujaca wydzielenie
pomieszczenia kottowni oraz dobudowe¢ komina i przewodu wentylacyjnego, a takze
termomodernizacj¢ obejmujaca ocieplenie budynku do wymagan WT2021.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejaca instalacja wody w budynku pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ jedynie dodatkowe
podejscie instalacji dla potrzeb kottowni na paliwo stale. Instalacje wewnetrzng wody nalezy
wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka
aluminiowa. Do taczenia rur stosowal ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje
zabezpieczy¢ izolacja z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035
[W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC. Przepusty instalacyjne wymagane na
przej$ciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest
nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie co te przegrody. Na przejsciach
przewodoéw palnych zastosowaé opaski peczniejgce. Calo$¢ instalacji wykonaé $ciSle wg



technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow. Polgczenie z armaturg
wykona¢ przy uzyciu ksztaltek przejSciowych. Przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna musi mie¢ $rednicg wewngtrzng wigksza od Srednicy zewnetrznej rury
wodociggowe;j:

- CO najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa

- CO najmniej o lcm, przy przej$ciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$é przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac 0 ok. 2cm powyzej posadzki i ok. 1cm
ponizej tynku na stropie. Tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Wydluzenia cieplne kompensowane beda glownie poprzez zmiang kierunku prowadzenia
przewodoéw (kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mieé
swobodg ruchow termicznych, co uzyskuje si¢ stosujac materiaty izolacyjne typu pianka.

Do uszczelnienia gwintow potaczeniowych z armaturg stosowac konopie z dodatkiem past.
Gwinty tworzywowe zabezpieczy¢ przed naprezeniami stosujgc punkty stale lub podwojne
podpory przesuwne przy ztaczach. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia przed
napr¢zeniami stosowaé ztaczki mosiezne. Armature o duzym cigzarze lub wymagajaca
wywierania duzej sity na rurocigg w celu regulacji przeptywu dodatkowo podeprze¢. Przy
armaturze musi wystepowac przynajmniej jedno zlgcze rozbieralne w celu umozliwienia
demontazu armatury. Odcinki przewodow z armatura potaczong nyplami tworzywowymi nie
moga stanowi¢ ramion kompensacyjnych, aby temu zapobiec nalezy przed nyplami
zamontowac punkty state lub zastgpi¢ nyple tworzywowe nyplami mosi¢znymi.

Armatur¢ mocowa¢ do $cian tak, aby nie obcigzala swoim ci¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata wywierania duzych sit na rurociag przy jej otwieraniu i zamykaniu. Na
rurociggu stanowiacym odejscie od pionu do armatury wykona¢ rami¢ kompensacyjne
pozwalajace na termiczng prace pionu, jezeli brak jest takiej mozliwosci odcinek ten wykonac
z przewodow o duzej elastycznosci np:. PE-Xc.

Przewody wody zimnej i cieplej nalezy prowadzic:

- w bruzdach (pod tynkiem) ostonigte piankg poliuretanowa do instalowania pod tynkiem

- po $cianie w obudowie z karton-gipsu — z mocowaniem za pomocg uchwytow wg BN/8864-
03 w normatywnych odlegtosciach

- w podtogach w warstwach wykonczeniowych, nad rura nalezy ulozy¢ podwojnie siatke
zbrojeniowa.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢é masami
ogniochronnymi 0 odpornosci ogniowej odpowiadajacej przegrodzie, przez Ktorg sa
prowadzone.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
statych 1 przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach zamontowania trojnikéw
oraz przy punktach czerpalnych, na odcinkach poziomych przewody mocowaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Przewody wody zimnej montowaé ponizej przewodow wody
cieptej, przewodow instalacji ¢.0. oraz przewodow gazowych. Przewodéw wodociggowych
nie mozna prowadzi¢ powyzej przewoddéw elektrycznych (minimalna odleglo$¢ przewodow
wodociggowych od elektrycznych powinna wynosic min. 0,1m)

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komorkowej o wlasno$ciach nierozprzestrzeniajacych ognia.

Grubos¢ 1zolacji:

- dla rurociaggow prowadzonych po powierzchni $cian : 13mm,

- dla rurociggow prowadzonych pod tynkiem i w posadzce : 6mm.



Przewody wody cieptej nalezy ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamknigtej strukturze
komoérkowej o wilasnoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia oraz  wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji:

- dla rurociagébw prowadzonych po powierzchni $cian : dla $rednicy do dn 20 mm grubos¢
izolacji min.20 mm, dla zakresu $rednic dn 20-32 mm — grubo$¢ izolacji 30 mm,

- dla rurociggow prowadzonych pod tynkiem: 50% grubosci dla danej $rednicy.

- dla rurociggdéw prowadzonych w posadzce : 6mm.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie w wymienniku cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 200 | wspotpracujacym  z kottem na paliwo state). Wymiennik nalezy wyposazy¢
w grzatke elektryczng  z asortymentu wyposazenia dodatkowego Producenta wymiennika.
Wezownica zbiornika zasilana bedzie za posrednictwem odrebnego obiegu grzewczego kotla.
Wymiennik zlokalizowany zostanie w kotlowni.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z
pbézniejszymi zmianami, konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania instalacji
cw.u. do temperatury 70°C. Dezynfekcje instalacji najlepiej przeprowadzi¢, gdy obiekt
bedzie nieczynny.

Obliczenia zapotrzebowania mocy na przygotowanie C.w.u.:
Zatozenia

- qdsr — przeptyw obliczeniowy wody cieptej = 0,466 m3h
- liczba godzin uzytkowania t= 8 h/dob¢

- ciepto whasciwe wody cw=4,2 kJ/kg °C

- gestos¢ wody © = 1000 kg/m3

- temperatura cieptej wody Tc= 55°C

- temperatura zimnej wody Tc= 10°C

- wspotczynnik nierownomiernos$ci rozbioru cieptej wody
Nh=5,61 (Nh=9,32 x U 024= 9,32 x 8024=5 61

- wspotczynnik przeliczeniowy z kJ na kWh — 0,000278

q hér = q dér/t = 0,466 /8 = 0,0582 m?/h

®max = q hér x cw x ¢ x (tc-tz) x Nh x 0,000278 =

0,0582 x 4,2 x 1000 x (55-10) x 5,61 x 0,000278 = 3,06 kW

Armatura:

Do odcinania poszczegolnych obiegow instalacyjnych stosowac zawory kulowe odcinajace.
Podczas prac montazowych wykorzysta¢ nastgpujace wytyczne:

- umywalki, zlewy montowac¢ na wysokos$ci 0,8-0,85 m nad podtoga,.

- rury uktada¢ wg wytycznych producenta.

Proby:

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej w wysokosci 1,5
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. Prob¢ nalezy przeprowadzac
przed zakryciem bruzd, wylaniem posadzki oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg i sprawdzona, czy
nie ma przeciekow wody oraz roszenia.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptlukac, a nastgpnie w
najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. W przypadku,



gdy woda nie odpowiadataby warunkom wody do picia instalacj¢ nalezy zdezynfekowac, a
nastepnie przeptukac i powtorzy¢ badanie.

Izolacja termiczna:

Rurociggi prowadzi¢ w izolacji termicznej wykonanej z pianki PE gestej, o
zamknigtej strukturze komorkowej, laminowane z zewnatrz mocng folig PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepla nie wiekszym niz 0,035W/m?K  oraz o wlasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia. Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dodatkowe podejécie kanalizacji  sanitarnej projektowane jest na potrzeby kottowni
budynku. Pozostata czg¢$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian. Instalacjg¢
kanalizacji $ciekowej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U klasy S (SDR34, rury lite) o
potaczeniach kielichowych uszczelnionych na pier$cienie gumowe. Nalezy stosowaé rury
odporne na chwilowg wysokg temperatur¢ (90°). Podejscia do przyborow sanitarnych
prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odptywu kanalizacji sanitarnej.

Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce z spadkiem min. 2% oraz po $Scianach.

Rury nalezy mocowaé do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca wieszakow oraz
podpér statych i przesuwnych. Piony sanitarne przy $cianie nalezy obudowaé. Na pionach
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Maksymalne odstgpy uchwytow dla poziomych przewodow kanalizacyjnych przedstawiono
w tabeli:

MATERIAL SREDNICA [m] ODSTEP [m]

PVC, PP, PE 0,05-0,11 1,0

PVC, PP, PE Powyzej 0,11 1,25
Pozostate Wszystkie 2,0

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw wykonanych z PVC taczonych przy pomocy
potaczen roztacznych powinna by¢ realizowana przez pozostawienie w kielichach podczas
montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz poprzez wiasciwa lokalizacje podpor
statych i przesuwnych.

W gobrnej czesci piony zakonczy¢ rura wywiewng wychodzaca ponad pota¢ dachowa od 0.5 -
1.0m.

Do budowy uzywac rur posiadajacych atest. Po wykonaniu catosci instalacji dokona¢ proby
szczelnosci.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu wykonac po powierzchni terenu.

Dla pojedynczych przyborow sanitarnych przyjmuje si¢ nastgpujace srednice podejsé:

- dla umywalki i zlewozmywaka — DN 50 mm, DZ(Dy) 50mm,

- dla miski ustepowej — DN 100 mm, DZ(Dy) 110mm.

Dhugosc¢ podejscia nie wentylowanego nie powinna przekracza¢ 6m dla srednicy 50mm oraz
10 m dla $rednic 70 1 100 mm.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania za pomocg grzejnikéw aluminiowych
cztonowych zasilanych z kotla na paliwo state (pellet) 0 mocy 23 kW. Dodatkowo
przewidziano mozliwo$¢ ogrzewania Sali spotkan nagrzewnicami powietrza VR mini — 2 szt.

Obliczenia bilansu cieplnego dla budynku wykonano dla Il strefy klimatycznej (temperatura
zewnetrzna -20°C) w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy branzowe w programie OZC
Purmo.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. dla projektowanego budynku— 17,4 kW (zgodnie z
ustaleniami z inwestorem, przyjeto, ze budynek zostanie poddany termomodernizacji do
WT2021 — wg odrebnego opracowania). Zapotrzebowanie na ciepta na potrzeby cwu przyjeto
na poziomie 3,06 kW

Dobor grzejnikéw — na rzucie instalacji €.0. oraz w cze$ci obliczeniowej projektu. Grzejniki
dobrano na parametry pracy 80/60 °C.

Zastosowano typoszereg grzejnikéw aluminiowych cztonowych, moc 1 cztonu to 112 W.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng wspdlpracujaca z wkladkami
zaworowymi umieszczonymi w grzejnikach. Nalezy stosowa¢ glowice termostatyczne z
mozliwoscig ograniczenia i zablokowania temperatury minimalnej +16°C.

Lokalizacj¢ oraz typ grzejnikow pokazano na rzutach instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania, w ktdrej wymiang ciepta zapewniajg grzejniki projektuje
si¢ jako dwururows, wodng pompowa z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60 °C. Przeptyw czynnika w instalacji
zapewnia pompa obiegowa ze zmienng predkoscig obrotowg. Stale ciSnienie roéznicowe
bedzie utrzymywane przez zawor roznicy cisnien.

Glowne przewody tranzytowe nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru (ewentualnie w
zabudowie z karton-gips opcjonalnie po decyzji inwestora pod posadzka lub kanalikach
podtogowych trwale przykrytych lub bruzdach §ciennych. Rurociagi prowadzone w posadzce
winny mie¢ przykrycie wylewka min. 4 cm. Rury uktada¢ zgodnie z wymaganiami
Producenta. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych 14x14 cm, krytych ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi.

Instalacje centralnego ogrzewania dla zasilania nagrzewnic projektuje si¢ z rur stalowych
zaciskanych typ MAPRESS C-STAHL. Dla taczenia poszczegolnych elementow instalacji
stosowac system ztaczek zaciskanych dedykowanych dla danego modelu rur. Instalacj¢ c.o. w
pom. kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244
taczonych za pomoca spawania. Potaczenia z armatura za pomoca potaczen gwintowanych.

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowa nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego
z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiowa. Do taczenia rur stosowac ztaczki
zaprasowywane lub skrecane.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor
statych i przesuwnych.



Przewody zasilajace 1 powrotne nalezy zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg termiczng o
grubosci zgodnej z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Dla rur instalacji c.o0. grubos$¢ izolacji wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspotcz.
przewodzenia ciepta
1=0,035W/(m*K)Y)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip.1- 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z Ip.1- 4
i cyrkulacji instalacji ciepte] wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych mi¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano

w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przejscia przez Sciany rur wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura, np. PVC, PP o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy rury instalacyjnej: o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa i o co najmniej 1 cm przy przej$ciu
przez przegrode poziomg. PrzejScia przewodoéw instalacji grzewczej przez przegrody
oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ przez zastosowanie materiatow ognioochronnych, np. firmy
PROMAT TOP, HILTI, itp.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy poddac probie szczelno$ci. Przed probami instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeptukac. W trakcie ptukania i préb zawory musza pozostaé w
potozeniu catkowitego otwarcia. Probe instalacji wykonaé przy zamknigtym zasilaniu z
kottowni. Sposob prowadzenia proby wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz Il — instalacje sanitarne i montazowe”.

Minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa

Na glownych przewodach zasilajacych i powrotnych zaznaczy¢ kierunki przeptywu.



Odpowietrzenie instalacji zgodnie z normag PN-91-02420, a wiec nalezy zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, np. firmy Oventrop, a na wszystkich
grzejnikach standardowo zamontowane bedg r¢czne odpowietrzniki.

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ 11 rozdz. 10 i 11.
Stosowa¢ materiaty majace atesty COBRTI ,Instal’. Dostawe urzadzen, montaz i
uruchomienie nalezy zleci¢ autoryzowanemu przedstawicielowi producenta.

6. KOTLOWNIA

Dla analizowanego budynku zaprojektowano kociot na paliwo state 0 mocy 23 kW.

Posadzke w pomieszczeniu kotlowni wykona¢ z materiatow niepalnych ze spadkiem w
kierunku kratki. W kotlowni umiesci¢ kratke $ciekowag 1 zlew zeliwny. Nad zlewem
zamontowac¢ zawor czerpalny ze ztaczka do weza. Na odgalezieniu instalacji wodociggowej
do zaworu czerpalnego zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA 296 DN 20 mm
firmy DANFOSS SOCLA. Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego potaczenia instalacji
wodociggowej z instalacja kotlowni. Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢
wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z koncowkami gwintowanymi.

Projektuje si¢ wykonanie dwoch oddzielnych uktadéw potaczonych ze soba za pomoca
wymiennika plytowego 23 kW (obieg kottowy i instalacyjny) . Instalacja i kociot c.o.
pracowaé bedzie w ukladzie zamknigtym z zabezpieczeniem ci$nieniowym naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa. Na przewodzie powrotnym migdzy wymiennikiem
ptytowym a rozdzielaczem obiegdéw grzewczych nalezy zamontowaé magneto odmulacz
OISm 150/32 stuzacy do odszlamiania instalacji. Technologia kottowni wedtug zataczonego
schematu technologicznego.

Przewidziano magazynowanie paliwa na ogrodzonym, zadaszonym i utwardzonym terenie na
zewnatrz budynku lub w pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany bedzie kociol. Jako paliwo
nalezy stosowac materiat zalecany przez Producenta kotta.

Zuzel i popidt nalezy usuwaé na biezaco, np. do kontenera stojacego na zewnatrz budynku
przy kottowni.

Podstawowe parametry kotta pelletowego:

- klasa 5 (najwyzsza, wg PN-EN 303-5:2012)

- zakres mocy 6,7-23,9 kW

- zuzycie paliwa - do 2,8 kg/h

- paliwo - pelet 8. Klasa paliwa (wg EN 14961-2) - paliwo biogeniczne — klasa ,,C1”
- pojemno$¢ zasobnika paliwa - 210 dm3, (+/- 140 kg)

- sprawnos¢ cieplna 91-93

- pojemno$¢ wodna — 92 |

Temperatura spalin przy mocy nominalna °C 120 + 140 15b. minimalna °C 60 + 80
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 60 + 80

OBLICZENIA I DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN

a) Zabezpieczenie kotlowni po stronie instalacji systemu otwartego
Zgodnie z PN-91/B-02413 pojemnos$¢ uzytkowa otwartegd naczynia wzbiorczego
wyniesie:



Vu=1,1x 0,092 z 999,7 x 0,0196 = 1,98 dm?®

Przewidziano zastosowanie wigkszego naczynia wzbiorczego ze wzglgdu na malg
pojemnos¢ instalacji miedzy kottem a wymiennikiem. Dobrano naczynie wzbiorcze
systemu otwartego o poj. uzytkowej Vu=8,3 dm® i poj. catkowitej Vc=12,2 dm?.
Wymiary naczynia: Dw=211 mm, H=362 mm.

Naczynie wzbiorcze powinno by¢ umieszczone nad zrédlem ciepla przy pionowym
prowadzeniu rur bezpieczenstwa. Naczynie zlokalizowaé pod stropem, min. 0,30 m
ponad najwyzszym punktem obiegu grzewczego. Naczynie wzbiorcze wykonaé i
zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413.

Dobor urzadzen zabezpieczajacych:

- Srednica rury bezpieczenstwa: drs=8,08 W =8,08 x 3,684 = 24,177 mm
Przyjeto $rednice nominalng rury bezpieczenstwa DN 25mm.

- Srednica rury wzbiorczej: drw=5,23 3\4@ =5,23x 3,684 =19,27 mm

Zgodnie z PN-91/B-02413 wewngtrzna S$rednica rury odpowietrzajgcej powinna
wynosi¢ co najmniej DN 25 mm. Przyjeto $rednic¢ nominalng rury wzbiorczej DN
25mm.

- Srednica rury przelewowej: Zgodnie z PN-91/B-02413 wewnetrzna $rednica rury
przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewngetrzna Srednica rury wzbiorczej i
rury bezpieczenstwa. Przyj¢to srednice nominalng rury przelewowej DN 25mm.

- Srednica rury odpowietrzajacej: Zgodnie z PN-91/B-02413 wewnetrzna $rednica
rury odpowietrzajacej powinna wynosi¢ min. DN 15 mm. Przyjeto §rednice nominalng
rury DN 20mm.

- Srednica rury sygnalizacyjnej: Zgodnie z PN-91/B-02413 wewnetrzna $rednica rury
sygnaizacyjnej powinna wynosi¢ min. DN 15 mm. Przyj¢to $rednice nominalng rury
DN 15mm. Rure¢ sygnalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ nad zlew w kottowni, a na jej
wylocie zamontowac¢ zawor odcinajacy 1 hydrometr.

UWAGA: na rurach bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej oraz rurze odpowietrzajacej
nie mozna umieszcza¢ armatury zamykajacej cze¢Sciowo lub catkowicie przeptyw ani
armatury 1 urzadzen zmniejszajacych pole przekroju tych rur.

b) Zabezpieczenie kotlowni po stronie instalacji systemu zamknietego

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-99/B-02414. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego
wykonano dla instalacji ogrzewania centralnego o nastepujacych danych:

Dobdér naczynia wzbiorczego ukladu zamknietego co:

- catkowita pojemnos¢ instalacji V okoto 1701
- parametry wody grzejnej tz/tp 80/60 st C

- przyrost objetosci wlasciwej AV 0,0224 I/kg
- gestos¢ wody instalacyjnej pl 999,7 kg/m3
- maksymalne ci$nienie obliczeniowe pmax 3,0 bary

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrang do zamknigtych obiegdw wody
grzewcze firmy REFLEX typu NG35 o nastepujacych danych technicznych:



- pojemnos¢ catkowita 351

- dopuszczalne ci$nienie pracy: 6,0 bar
- §rednica DN 354 mm
- wysokos¢ 465 mm
- waga 5,55 kg

- przylacze R %>

Naczynie zamontowa¢ na powrocie.
Wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej:

d=0,7 x vVu = 2,44 mm

Wedlug PN-99/B-02414 wewngetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN 20mm. Przyjeto $rednice DN 20 mm (zgodnie z danymi naczynia). Naczynie nalezy
zamontowa¢ na powrocie przy rozdzielaczu obiegéw grzewczych. Naczynie podlaczyc
poprzez ztacze SU R3/4” firmy REFLEX.

c) Odprowadzenie spalin — komin

Odprowadzenie spalin odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem projektowanego komina
murowanego — w czgsci architektonicznej opracowania (wg odrebnego opracowania).
Minimalna $rednica komina przekroju nie mniejszym niz 250 cm2 1 wysokos$ci nie mniejszej
niz 8§ m (zgodnie z zaleceniami Producenta kotta).

Kociot podtaczy¢ do komina za posrednictwem czopucha fi 200 mm. Czopuch zaizolowaé
przy uzyciu materialu o grubosci min. 30 mm i odpornosci ogniowej min. 90 minut lub
wykona¢ jako dwuscienny. Polaczenie z kominem musi by¢ szczelne Czopuch wykonaé z
niewielkim spadkiem w strong kotta.

Do wykonania komina i1 czopucha zastosowa¢ nalezy przewody i1 ksztaltki systemowe
posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace ich stosowanie dla kottow opalanych paliwem
statym.

d) Wentylacja nawiewna i wywiewna

Wentylacja nawiewna kotlowni na paliwo state musi odpowiada¢ wymogom normy PN-87/B-
02411. Przekrdj kanatu nawiewnego powinien stanowi¢ 50% powierzchni przekroju komina.
Przewidziano nawiew za pomoca kanatu typu ,,Z” 0 powierzchni wynoszacej min. 400 cm2,
Otwor wylotowy kanatu nawiewnego nalezy usytuowa¢ W kottowni maks. 1,0 m nad
poziomem posadzki, a otwor wlotowy na zewnatrz min. 2,0 m n.p.t. Otwory nawiewne
zabezpieczy¢ siatka przeciwko owadom.

Powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego powinna stanowi¢ 25% powierzchni przekroju
komina, lecz nie mniej niz 14x14 cm. Do wentylacji kottowni przyjeto projektowany kanat
grawitacyjny wywiewny 14x25 cm. Na otworze wlotowym kanalu nalezy zamontowaé
kratke. Otwor wlotowy kanaly wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrd] rowny
przekrojowi kanalu i by¢ umieszczony pod sufitem kottowni i wyprowadzony ponad dach.
Kanat wywiewny 1 otwor wlotowy nie mogg posiada¢ zadnych urzadzen zamykajacych.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
e) Rurociagi i armatura

Rurociagi instalowane w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Nalezy zastosowaé zawory kulowe i zwrotne , gwintowane , dla temperatury do



1000 C 1 cisnienia do 1,0 Mpa posiadajacych aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wode zimng do pomieszczenia doprowadzi¢ przewodami stalowymi
ocynkowanymi Dn 15 mm, ktore nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym z koncowka do weza.
W  najwyzszych punktach instalacji. nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg
odpowietrznikow automatycznych.

f) Proba szczelnoSci

Po wykonaniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniowa potaczen przewodow i
armatury wodg zimng o ci$nieniu 6 baréw. Uwaga : W czasie proby ci$nieniowej
przewodow nalezy odlaczy¢ kociol oraz naczynie przeponowe.

g) Izolacja rurociagow

Po wykonaniu proby szczelnosci i sprawdzeniu wszystkich potaczen rurociagi, a nastepnie
izolowac¢ izolacjg termiczng o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035
W/mK. Grubo$¢ izolacji dla $rednic do DN 20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu
srednic DN 20-35 mm — 30 mm, dla zakresu $rednic DN 35-100 mm — minimalna grubos¢
izolacji powinna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow
w miejscach przejécia przez Sciany 1 w miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej $rednicy. Przewody instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce
zaizolowaé ciepnie otulinami z materialu o WSP. Przewodzenia ciepla nie mniejszym niz
0,035 W/mK o minimalnej grubo$ci 6 mm. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o
innym wspotczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/mK nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ izolacji. Grubosci izolacji muszg by¢ zgodne z wymaganiami Dz. U. nr 201, poz.
1238 (z pdzn. zmianami).

Posadzke w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z materiatow niepalnych ze spadkiem w
kierunku kratki. W kottowni umiesci¢ kratke $cieckowg Na odgalezieniu instalacji
wodociagowej do zaworu czerpalnego zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA
296 DN 20 mm firmy DANFOSS SOCLA. Nie wolno pozostawi¢ bezposredniego potaczenia
instalacji wodociggowe;j z instalacjg kottowni. Instalacja wodociggowa w kottowni winna by¢
wyposazona w zawory odcinajace do wody zimnej z koncoOwkami gwintowanymi.

Uktady grzewcze instalacji c.0. wyposazy¢ W pompy obiegowe ze zmienng predkosciag
obrotowa wraz z zaworami odcinajagcymi mp. Wilo Stratos PICO 25-1,6 , filtrem siatkowym,
zaworem zwrotnym oraz zaworem mieszajagcym 3-drogowym z sitownikiem. Na przewodzie
powrotnym obiegéw grzewczych nalezy zamontowa¢ magneto odmulacz OISm 150/32
stuzacy do odszlamiania instalacji.

Dobér urzadzen i pomp nalezy skorygowaé po wyborze producentdw poszczegdlnych
urzadzen.



I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Budynek — wewng¢trzna instalacja wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
ADRES: Dankéw Maty, 29-100 Wtoszczowa, dz. nr 128, gm. Wioszczowa
INWESTOR: Gmina Wioszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa
PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Kusa-Skrobisz

upr. budowlane: SWK/0177/PWOS/12, tel. 660 665 543
ZAKRES ROBOT : wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i kanalizacji.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje instalacje- wewngtrzna instalacja wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania dla budynku OSP w Dankowie Matym, dz. nr 128.

Przewidywany okres realizacji przedmiotowej inwestycji — 10 dni

Tl0$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow — 3-4 0soby.

Zaklada sie, ze inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.

2. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zakresie inwestycji wystepuja instalacje: kanalizacyjna, wodociggowa i elektryczna.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ
. zagospodarowanie placu budowy,

. roboty budowlano-montazowe,

. roboty spawalnicze 02,

. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

4.1 szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

4.2 zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

4.3 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

4.4 zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
ad. ) KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

wykonania wyjs¢ i przejsc,
urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacji,
zapewnienia tagcznosci telefonicznej,
¢ urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotow.

* & & o o

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wozkéw, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.



Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podtaczeniem,
sprawdzeniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonywane w sposob zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 I.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie oraz ustepy. Dla powyzszych celow
wykorzystane zostang istniejace w obiekcie pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne inwestora.

Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposo6b wykluczajacy
mozliwo$é wywrocenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw. I1os¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych na wysokosci okoto 2 m:

¢

upadek pracownika z wysokosci,

Osoby wykonujgce prace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg

podestu.

ROBOTY SPAWALNICZE

¢

*

¢
¢

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyltacznie butli posiadajacych wazng cechg organu Dozoru
Technicznego,

przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® powinno odbywaé si¢ zgodnie Zz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° od poziomu,

odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyr6znia¢ sie¢ wymagang kolorystyka, a ich dlugo$¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 5 m,

nie stosuje si¢ przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw,

stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych z tworzyw sztucznych lub o podobnych
wiasciwos$ciach jest zabronione.

Przy pracach spawalniczych pracownicy powinni uzywaé §rodkéw ochronny indywidualnej, takich jak:

¢
¢
¢

*

gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZUTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

¢
¢

pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniem mechanicznym).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.



Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

ad. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiazujacymi

w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

* & o o

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposcby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

ad) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
. dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

. dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



Na podstawie:

*

* & & o

oceny ryzyka zawodowego,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI PROFILAKTYCZNE MAJACE NA

¢

*

CELU:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w Sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw glownie przez stosowanie technologii,
materialow

i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kierujaca pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

¢

*

Ustawa z dn. 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t. Jed. Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami)

Art. 21 ,a” ustawy z dn. 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajéow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 228),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.05.1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w  ktorych przewiduje sie¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62, poz. 290),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz. U. 60, poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych doi robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 120, poz. 1021).

OPRACOWAL



1. CZESC RYSUNKOWA

- rys. 1 — projekt zagospodarowania terenu - skala: 1:500

- rys. 2 — instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru —skala 1:100

- rys. 3 - instalacja centralnego ogrzewania - rozwinigcie —skala 1:100

- rys. 4 — instalacja centralnego ogrzewania — schemat kottowni —skala 1:100
- rys. 5 - instalacja wody zimnej- rzut parteru —skala 1:100

- 1ys. 6 - instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru —skala 1:100



IV. ZALACZNIKI

- UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU PROJEKTANTA



