projektowany komin + kanat
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rojektowany kociol na paliwo stale
(pellet) o mocy 23 kW
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INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
RZUT PARTERU
skala 1:100

UWAGI OGOLNE:
-Rysunek rozpatrywaé tacznie z catym projektem budowlanym, ktdrego jest integralng czescia
-Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie rzedne wysokosciowe
oraz wszystkie wymiary poziome; ewentulane réznice nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem, istotne
réznice uzgadniaé z Projektantem

-Wszystkie stosowane materiaty musza posiadaé atesty higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne
oraz certyfikaty zgodno$ci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz
inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

-Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

i konserwacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganiami
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie
z instrukcjami producentéw

LEGENDA:
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————————— - instalacja c.o. powrét

10 czonow | - grzejnik czfonowy aluminiowy
(1120W) | (moc grzewcza 1 cztonu 112 W)

[ - nagrzewnica wodna o mocy do 20 kW
nagrzewnica
VR MINI

- == == == = — — — — _nstalacja c.o. zasilanie (nagrzewnice)

- instalacja c.o. powrét (nagrzewnice)

Dane Inwestora:

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa

Nazwa projektowanej inwestycii:
Budowa instalacji c.0. w budynku OSP w msc. Dankéw Maty

Adres inwestycji:
Dankéw Maly 37, dz nr ewid.128 obrgb 0006 Dankow Maly,
gm. Wloszczowa
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< | Projektant: | mgr inz Paulina Ve ;ﬁi&ﬂﬁ?ﬁ 2
Z Kusa-Skrobisz | ograniczen w specjalnodci
|<£ instalacyjnej
g Z | Opracowat | mgr inz Paulina U ;ﬁi&ﬂﬁ?ﬁ’“
§ 5 Kusa-Skrobisz ograniczen w specjalnoci
m instalacyjnej
Faza projektu Projekt budowlany
Nazwa rysunku: Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego- rzut
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