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Przekroj normalny przez cigg pieszy
Plac Niepodlegtosci

obrzeze betonowe 6x30 cm

na fawie z oporem /70 }
nasadzenia nasadzenia
frawa frawa
KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA OPASKI

kostka betonowa 20x20 z betonu ptukanego biafa gr. 6 cm
rzad kostki betonowej "czapa biskupia" kolor grafitowy gr.6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spowem
zkr. C«0s#0/31,5 0 CBR280%gr. 15 cm

kostka granitowa 3 rzedy kolor czamy o wym. 4x6 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem
z kr. Cw0s#0/31,5 0 CBR280%gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 6x30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem
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AMBIENT Michat Siutkowski
ul. Kamienna Brama 1/12, 72-300 Gryfice; NIP 857 182 23 08
tel.: 607 478 245, email: ewelina.sierocinska@gmail.com

NAZWA Zagospodarowanie Placu Nigpodlegtosci w Kamieniu
INWESTYCIL: Pomorskim
LOKALIZACIA: dz. ewid. nr: 30 ; obreb 3
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
INWESTOR: Gmina Kamien Pomorski

mgr inz. EWELINA SIEROCINSKA-SIUTKOWSKA
OPRACOWALA: " Imar in. JUSTYNA ROMAN

uprawnienia w zakresie branzy drogowej nr ZAP/0074/PWOD/2010
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