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Nazwa rys.:
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Symbol projektu: Data: Skala: Nr rys.:

PT 2023-08-01 1:100, 1:20 K/9

Budowa sali sportowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną

Projekt Techniczny

Konstrukcja

Rzut konstrukcji parteru

dz. nr 1621, Obręb 0001 - Czerwona Woda, 
jedn. ewid. 022506_5
59-940 Węgliniec
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UWAGA: RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
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Zestawienie nadproży na parterze
Typ nadproża

L19 9x19x150

L19 9x19x180

L19 9x19x210

L19 9x19x270

SBN 10x12x180 1S

SBN 12x12x150 2S

Ilość
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5

1

17

53

  Beton C30/37  (B37)
  Stal RB500
  Otulina cnom =30 mm

  Beton C25/30  (B30)
  Stal RB500
  Otulina cnom =30 mm

 6Ø12  l=2000

 4Ø12  l=2000
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Zbrojenie W2.1
Skala 1:20 Zbrojenie W2.2

Skala 1:20 Zbrojenie W2.3
Skala 1:20

Zbrojenie W2.4
Skala 1:20

Wieńce:

Nadproża:

Zbrojenie N1
Skala 1:20

Zbrojenie 
połączenia 
wieńców

Skala 1:20

Zbrojenie naroży 
wieńców

Skala 1:20

Wymiar otworu drzwiowego/okiennego 
w świetle szerokość
                wysokość

Oznaczenie nadproża typowego

Poziom parapetu na gotowo (w stanie 
wykończonym)

Zbrojenie N2
Skala 1:20


