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1. Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

lIll. Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Ja nizej podpisany: SZYMON SZULC

(imie i nazwisko projektanta )

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d tej
ustawy o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla:

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY KORALOWEJ W MIEJSCOWOSCI KLODA

Miejscowos¢: Kloda, dz. ewid. nr : cz. 784/6, cz. 784/5, cz. 784/4, cz. 784/16, cz. 784/26 , Obreb:
0005 Ktoda, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta)
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IV.

IV. Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

[1]  Uzgodnienia z Inwestorem,

[2]  Podktady geodezyjne,

[3] Obowigzujace przepisy, normy oraz rozporzadzenia,

[4]  Norma o$wietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2016;Cze$¢ 2:Wymagania eksploatacyjne,

[6] Decyzja nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 wrze$nia 2022r.

[6] Projekt linii kablowej o$wietlenia Sciezki rowerowo-pieszej w miejscowosci Ktoda gm. Rydzyna, dz. nr
768, 787/1, 78712, 788/1, 788/2, 862/1, 804/3 z roku 2016.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, ktéry ma na celu
stworzenie podstaw do uzyskania wymagane] decyzji administracyjnej wydany przez wiasciwy organ
architektoniczno-budowlanej dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na ulicy Koralowe;
w miejscowosci Kioda.

Szczegobtowe rozwigzania zostang okreslone na etapie projektu technicznego.

Zakres opracowania:

W szczegdlno$ci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
o budowa linii kablowej nN oswietlenia drogowego,
e montaz stupow o$wietleniowych wraz z oprawami LED,
e montaz rur ostonowych karbowanych oraz gtadko$ciennych sztywnych,
e uziemienie pionowe wybranych stupéw oswietleniowych,

Lokalizacja inwestycii:

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych: cz.784/6, cz.784/5, cz.784/4, cz.784/16, cz.
784/26, Obreb: 0005 Ktoda, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczyniski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna.

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna,
3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest droga wewnetrzna wykonana z nawierzchni
nieutwardzonej. Na podstawie mapy do celéw projektowych nr GN.VI1.6640.3611.2022 wzdtuz projektowane; linii
kablowej nN o$wietlenia drogowego zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura wodociggowa, gazowa,
kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna niskiego oraz $redniego napiecia. Nie wyklucza sie wystepowania
w terenie innych niezidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgltaszane do
inwentaryzacji. Zgodnie z mapa w obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace stupy
oSwietleniowe oraz oprawy o$wietlenia drogowego bedace wiasnoscig Gminy Rydzyna. Istniejace o$wietlenie
drogowe zasilane jest z istniejacej szafki kablowej oswietleniowe] zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 784/6
w miejscowosci Ktoda. Zasilanie istniejgcych opraw drogowych wykonane jest istniejaca linig kablowg typu YAKY

str. 5



IV. Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu

4x35mm2, natomiast sterowanie oswietleniem drogowym realizowane jest za pomocg istniejacego zegara
astronomicznego. Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektuje sie elementy o$wietlenia drogowego:

o  stupy oswietleniowe wraz fundamentami,
e oprawy o$wietlenia drogowego.

4.2. Dane dotyczace odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy. Inwestycja nie powoduje powstania Sciekow.
4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dostepie do drédg prywatnych oraz do drogi wojewddzkiej
w miejscowosci Kioda.

4.4. Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace elementy sieci uzbrojenia terenu:

a) linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2,
b) stupy oswietleniowe o wysokosci h=5m,

4.5. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie przewiduje sie robét budowlanych zmieniajacych uksztattowanie terenu lub polegajacych na wycince drzew.

5. Dane i informacje

5.1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2022
z dnia 12 wrzesnia 2022r. Tre$C wyzej wymienionych decyzji przestawiono w punkcie VII niniejszego opisu
technicznego.

5.2. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze wystepowania stanowisk archeologicznych — zespét stanowisk

nr 8, ujety w gminnej ewidencji zabytkow archeologicznych zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 8/2022 z dnia 12 wrze$nia 2022r.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze i terenie gorniczym.
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IV. Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu

5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg o$wietlenia drogowego nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia nie wystepuja. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie oddziatywa¢ na instalacje
podziemne, ponadto nie beda zrédtem jonizujgcego promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla
zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanego o$wietlenia drogowego obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami
granic dziatek, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr ¢z.784/6, cz.784/5, cz.784/4, cz.784/16, cz. 784/26,
Obreb: 0005 Ktoda, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna.
Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm);
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,poz. 163 z p6zn. zm.);

5.7. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych planowana inwestycja
polegajaca na budowie oswietlenia zewnetrznego zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktorych wystarcza
jakosciowe okre$lenie wtasciwosci gruntu.

5.9. Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny byé zgodne z odpowiednig Dyrektywa
Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.

5.10. Odtworzenie nawierzchni

Przed odbiorem robét budowlanych w przypadku wystepowania nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz
teren zielony nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego.

5.11.Moc przytaczeniowa istniejacej szafki kablowej oswietlenia drogowego

Inwestor posiada moc przytaczeniowg wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania w energie elektryczng przez
czes¢ projektowana.
Podstawowe dane do obliczen:

o Moc przytaczeniowa o$wietlenia drogowego: 2000W,
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o Moc istniejgcych opraw o$wietleniowych: 324W,
e Moc projektowanych opraw o$wietleniowych: 140W,
2000W > 464W

warunek spetniony

6. Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wykonac z istniejacej
szafki kablowej o$wietleniowej zlokalizowanej na dziatlce ewidencyjnej nr 784/6. Na potrzeby zasilania
projektowanego odcinka linii kablowej o$wietlenia drogowego projektuje sie nowe zabezpieczenie w postaci
wytacznika nadmiarowo-pradowego typu BMS6/C10A/1 sterowane za pomocg nowego stycznika modutowego
40A/4z. Nalezy zastosowac typ stycznika modutowego zgodnie z stanem istniejacym. Sterowanie zataczeniem
projektowanych obwodow odbywaC sie bedzie poprzez istniejacy zegar astronomiczny zlokalizowany
w istniejacej szafce oS$wietleniowej z mozliwoscig recznego zataczenia/wylgczenia opraw o$wietleniowych.
Szczegbtowy schemat istniejacej szafki kablowej oSwietlenia drogowego przedstawiono na schemacie ideowym
zasilania o$wietlenia drogowego — rys. IE-101. Linie kablowa nN typu YAKY 4x25 mm2 na potrzeby zasilania
projektowanych opraw oSwietleniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym — rys.
[E-001.

7. Wytyczne ukladania linii kablowych niskiego napiecia

Projektowana linie kablowa nN o$wietlenia drogowego nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

8. Oswietlenie drogowe

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. IE-001 projektuje sie oswietlenie drogowe w oparciu 0 oprawy
LED montowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych o wysoko$ci 5m. Projektowane oprawy
o$wietleniowe oznaczone jako A1 nalezy montowac pod katem 0° bezposrednio na wierzchotku projektowanych
stupach o$wietleniowych. Nalezy zastosowaé typ oprawy zgodnie z stanem istniejgcym. Stupy montowa¢ na
fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupow. Kolor stupéw oraz opraw zgodnie z istniejgcym
o$wietleniem drogowym zlokalizowane przy istniejacych $ciezce przy drodze wojewodzkiej. Nalezy zastosowaé
typ stupa oSwietleniowego zgodnie z stanem istniejacym. Podstawowe parametry projektowanych opraw
o$wietleniowych zgodnie z planem zagospodarowaniem terenu. Szczego6towe parametry projektowanych opraw
drogowych zgodnie z projektem technicznym. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

9. Projektowane rury ostonowe

W celu zapewnienia ochrony dla projektowanej linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV nalezy zastosowaé
rury ostonowe o $rednicy zewnetrznej @75 oraz osprzet w kolorze niebieskim o odpornosci na Sciskanie L250
na catej diugosci zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W przypadku linii kablowej uktadang na
szeroko$¢ drogi nalezy ukfadac w rurze ostonowej o odpornosci na Sciskanie 750N.

10. Natezenia os$wietlenia

Dobér natezenia o$wietlenia wykonano zgodnie znormg PN-EN 13201-2:2016; Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne. Szczegdtowe warto$ci natezenia o$wietlenia zgodnie z projektem technicznym.
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11. Uziemienie stupéw oswietleniowych

Projektuje sie uziemienie wybranych stupéw o$wietleniowych oznaczonych na planie zagospodarowania terenu
za pomocg uziomu pionowego dtugodci minimum 6m oraz bednarki ocynkowanej typu FeZn 20x3mm.
Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetmia¢ warunek Ru<10Q. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej
w tym samym wykopie, w ktorym utozono lini¢ kablowa nN, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie wykopu rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

12. Redukcja mocy i strumienia $wietlnego projektowanych opraw drogowych

Projektuje sie oprawy o$wietlenia drogowego wyposazone w funkcje autonomicznej redukcji wartosci
nominalnego mocy oraz strumienia opraw. Redukcja mocy odbywac bedzie poprzez zaprogramowanie oprawy
powodujac redukcje strumienia na poziomie do 55% w stosunku do warto$ci nominalnej. Przyjmuje sie
nastepujace godziny redukcji mocy o$wietlania zewnetrznego: Godzina 23:00 do 5:00. Szczegoétowy
harmonogram redukcji mocy i strumienia opraw oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim
bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajgcych oprawe. Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 20x3mm i potaczy¢ ze stupami oswietleniowymi. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
oznaczone stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu tasmowo pretowego w
ktdrego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 20x3mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci
6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. W razie potrzeby wzmocnié.

14. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 wraz z pézniejszymi
zmianami / Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych ,, / Dz. U. 2019 poz. 1830

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisdbw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow
producentow lub dostawcow poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzenh oraz
wytycznymi producentow.
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IV. Opis techniczny - projekt zagospodarowania terenu

15. Alternatywne rozwiagzania

Zasady zamdwien publicznych mdwia, ze na etapie realizacji inwestycji mogq zosta¢ zastosowane materialy i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementoéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z
zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak
rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe
oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami STWIORB i dokumentaciji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez
oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik
do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informaciji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentdw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

16. Uwagi koncowe

e wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegotowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnié¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacii elektrycznych,

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

e Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisdw.

e Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
o Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie.

e Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodni¢ na etapie wykonywania.

o W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace przerwac,
a nastepnie zgtosi¢ do ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. REJON DYSTRYBUCJI W LESZNIE,

Opracowat:

Projektant:
mgr inz. Szymon Szulc

upr. WKP/0214/POOE/18
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V. Zestawienie rysunkow

V. Zestawienie rysunkow
Tab. V.1. Spis rysunkéw

Lp. Symbol Opis Skala

1. IE-001 Projekt zagospodarowania terenu — o$wietlenie drogowe 1:500
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V. Zestawienie rysunkow

1. 1E-001 - Projekt zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne
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VI. Za$wiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

1. Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych

Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacjnym:
WEKP-CPJ-2AP-TET *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. Kmdr 5t Mieszkowskiego 14, 64-115 Swisciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansge certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgndrie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowanis elekironicznej formy coynnoét prawnej wystarces dodenie oiwisdozenia woli w postaci elaktronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli Zocone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswistdczeniem woli dodomym w formie pisemne; |

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zatwisdezeniu modna sprawdzic 2= pomocy numeny weryfikacyjnego miwiadezenia na
stronie Polskiej lzhy Infynierdow Budowmictws www.pib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Okregowej by Indynienow
Budownictaa.

mgr inz. Szymon Szulc L,
Uprawnienia budowlane do projektowania be ZA ZGODNOSC
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18 sir 13



VI. Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacii elektrycznych

2. Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

. WIELKOPOLSKA
i DKREGOWA
LAY IZBA

4 = INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

aygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/201 8 Poznafi, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelodw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2006 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 phet 1, art, 12 ust. 2,314
oraz ust. dc pkt 1 orar art. 13 st 1, 2 oraz usi. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2007 r. poz. 1332 7 podn. #m.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Roswoju # dnin 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicemych w
budownictwie ( Dz 1, 2004 r, poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly spemione warunki w zakresie proygotowania

rawodowegn oraz po Ziofeniu ¢graminy na uprewnienia budowlane = winikiem pozytywoym

Pan
Szymon Szulc

magister inZynier
kierunck: Elektrotechnika
wrodzony dnia 0] pafdziernika 19890 Leszno
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiszku £ uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.
Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
CGildwnego Inspektorn Nadzory Budowlanego oraz whis na listg calonkdw wizschwe] lzby samorzgdu rawodowego.

2 0 minigjszsj decyzji shaxy odwolanic do Kmjowe] Komisii Kwalifikacyjne] Pnl:kiej Tehy Inigmierbw
Budownictwa w Warizawle, za podrednictwem Wislkopolskie] Okrggowej [zhy Indynierdw Budownictwa w Poznaniv

w terminie 14 dni od dety jef dorgezenin
Zgodnie 7 tredeig art, 1278 ustawy Kodeks postepowania administracyjeego ( fekst jednolity De. U, 220017 . poe. 1257 2

pein, Em_)
§ 1. W trakele biego terminu do wniesienia odwotania strona moze resc sig prawa do woissienia odwolania wobec organu

administracii publicene], kidry wydal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administrac)i publicenej adwiadezenia o zraeczeniu sig prawa do wiiesienia odwolania

pracz osiainig we stron postepowanin, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna
W przypadku Zodenia preez strong ofwindczenia o mmeeczeniu sie prawa do od'ynraniuddec}-?ﬁ {okredlonego w § 2)

stronie nie preysluguje prawe do edwolania sig ani skargi do sgdu administracyinego.
Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
p

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Szymon Szulc L.
Uprawnienia budowlane do projektowaniabez ~ZA ZGODNOSC
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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VI. Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

Na podbta'nm art.12 uwst.l pkit 1 i 5 ustawy Prawoe budowlane Pan Szymun Szulc

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrezesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyijnei, sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogreewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei.

Skiad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. ink, Wisshow Bucskowskisdifeia .. "

Czlonek Komisji — mgr inz, Anna Gieczewska——7T........

Czlonek Komisji - dr ine. Daniel Pawlickiz.............

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 8§/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala

mgr inz. Szymon Szulc L.
Uprawnienia budowlane do projektowania be ZA ZGODNOSC
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

str. 15
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VII. Zalaczniki do projektu zagospodarowania terenu: opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty
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VII. Zataczniki do projektu zagospodarowania terenu: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1. Spis zatacznikéw formalno-prawnych

1) Decyzja nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 wrze$nia 2022r.
2) Protokot z narady koordynacyjnej nr GN.111.6630.183.2023 z dnia 24.04.2023r.
3) Informacja dla opracowania planu BIOZ,

str. 17



VII. Zatgczniki do projektu zagospodarowania terenu: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1. Decyzja nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 wrze$nia 2022r.

¢

«’
Ryﬁl &yo? R

oz

BURMISTRZ MIASTA | GMINY RYDZYNA

IGK.6733.8.2022 Rydzyna, 12 wrzesnia 2022r.

DECYZJA NR 8/2022
O LOKALIZAC)I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r, poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 6
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1899), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2022 r. Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatek o nr ewid.: 784/4, 784/5,
784/16,784/26 i 784/35 oraz dla czesci dziatki o nr ewid. 786, obreb Ktoda, gmina Rydzyna;

USTALAM LOKALIZACIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji, polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nn-0,4kv
oswietlenia drogowego, na dziatkach o nr ewid.: 784/4, 784/5, 784/16, 784/26 i 784/35 oraz na
czesci dziatki o nr ewid. 786, obreb Kioda, gmina Rydzyna.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nn-0,4kv oswietlenia drogowego.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

1) linia zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;

3) szerokos¢ elewacji frontowej: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;

4) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: nie ustala sie ze wzgledu na charakter
inwestycji;

5) geometria dachu: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;

6) ustala sie budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nn-0,4kv oswietlenia
drogowego, w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére spowodujg, ze
faza budowy przedsiewziecia, w tym zakresie wprowadzania gazéw lub ptynéw do powietrza
oraz emisji hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny;

2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i .eksploatacji, rozwigzan chronigcych $rodowisko
zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.

Gmina Rydzyna tel. +48 65 538 84 34 rydzyna@rydzyna.pl

Rynek 1, 64-130 Rydzyna fax +48 65 538 85 13 www.rydzyna.pl
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.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoétczesnej:
planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na obszarze wystgpowania stanowisk
archeologicznych — zespét stanowisk nr 8, ujety w gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) sposéb zaopatrzenia w wode, energie cieplng oraz $rodki tacznosci: nie ustala sig z uwagi na
charakter inwestycji;

2) sposéb zaopatrzenia w energie elektryczna: z istniejacej sieci elektroenergetycznej;

3) spos6b odprowadzania ciekéw i gospodarowania odpadami: nie ustala sig z uwagi na charakter
inwestycji;

4) dostep do drogi publicznej oraz wymagana iloéci miejsc parkingowych: nie ustala sig z uwagi na
charakter inwestycji;

5) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wydanymi przez gestora
sieci;

6) wszelkie kolizje z nadziemnym oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy usuna¢ w
uzgodnieniu z ich zarzgdca.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
1) projektowane obiekty winny spetniaé wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane;
2) inwestycja nie moze ograniczy¢é dostgpu os6b trzecich do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdéw tacznosci, dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie dotyczy.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
wyznaczono na mapie stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

10. Uzgodnienia:
uzgodniono pozytywnie przez zarzadce drogi - WZDW, Zarzad Zlewni w Lesznie, Staroste
Leszczynskiego oraz Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z art. 53
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, dnia 27 lipca 2022 r., wptynat wniosek Gminy Rydzyna,
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej
na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nn-0,4kv oswietlenia drogowego, na
dziatkach o nr ewid.: 784/4, 784/5, 784/16, 784/26 i 784/35 oraz na czesci dziatki o nr ewid. 786,
obreb Ktoda, gmina Rydzyna.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczeciu
postepowania w niniejszej sprawie strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w
sposdb zwyczajowo przyjety. Wiadciciele dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja, o
przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.

Gmina Rydzyna nie posiada obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu
0 przepisy art. 50 ww. ustawy. W mysl art. 50 ust. 1 ww. ustawy inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4,
stosuje sie odpowiednio. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wydanie decyzji mozliwe jedynie W

Gmina Rydzyna tel. +48 65 538 84 34 rydzyna@rydzyna.pl

Rynek 1, 64-130 Rydzyna fax +48 65 538 85 13 www.rydzyna.pl
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przypadku gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze inielesne, albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

Teren objety decyzja, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw, stanowi drogi dr (dziatka o nr
ewid. 786), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp (dziatki o nr ewid.:
784/4, 784/16, 784/26 i 784/35 oraz grunty orne RIVa (dziatka o nr ewid. 784/5). Teren ten nie
wymaga zatem uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych. na cele
nierolnicze i nielesne.

Dziatka o nr ewid. 786, obreb Kioda, stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 309, witasnosci
Wojewédztwa Wielkopolskiego. Pozostate dziatki objete decyzja stanowia wiasno$¢ prywatna.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, w rozumieniu przepisow odrebnych. Planowana inwestycja potozona jest czesciowo na
obszarze wystepowania stanowisk archeologicznych — zespét stanowisk nr8, ujety w gminnej
ewidencji zabytkéw archeologicznych. Teren objety decyzja polozony jest poza granicami
udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych, poza obszarem szczegblnego zagrozenia
powodzig oraz poza granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywinsko-Osieckiego wraz z
zadrzewieniami generata Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna-Gora.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wiasciwymi
organami, o ktdrych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stwierdzono, iz zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza fadu
przestrzennego.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwos¢ zrzeczenia sige prawa do
whniesienia odwofania wobec organu wydajacego decyzje. Z dniem doreczenia oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji przystuguje prawo do wniesienia
73dania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie organowi kary pienigznej, w przypadku
niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie wnosi sig za posrednictwem
organu wydajacego decyzje. Do powyiszego terminu nie wlicza sie termindw przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz
okreséw opdézniert spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Projekt decyzji przygotowata mgr inz. Magdalena Trzpil - kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z

2013 r. poz. 932 i 1650)

| i

mgr Kornel Malcherek

Zatacznikinr 1:
Cze$¢ graficzna decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

i ; 4 ST
Otrzymuja: Niniejsza decyZJ7 Fa}a .s}](,?OlL BURMISTRZ
1. ROZDZIELNIK ostateczna dn. L, KO{ (;It,b{w( el
2. a/a i lvg *IKornel Maltcheyek
Rydzyna, dn. 04402.1../01?/

Gmina Rydzyna tel. +48 65 538 84 34 rydzyna@rydzyna.pl
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Zalacznik nr 1
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My i Magdalena Trawil

do wykonywania
/v ferytorium /2

Sporzqdzil(a) wydruk: Lidia Wencel
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2. Protokét z narady koordynacyjnej nr GN.111.6630.183.2023 z dnia 24.04.2023r.

GN.I1.6630.183.2023

Leszno, dn. 24.04.2023 .
STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.I11.6630.183.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 24.04.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego.

Rydzyna - Obszar Wiejski

Lokalizacja: | 4 da, dz.: 784/, 784/5, 784/6, 784/16, 784/26

SZULC SZYMON
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 5, 64-115 Swieciechowa

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Projektant:| SZYMON SZULC Inne upr.: budowlane: WKP/0214/POOE/18
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy/protokolant:

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 14.04.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
- brak uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 616309.2.50090.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko s o . >
Lp. i i} Imig i nazwisko uczestnika
Sposoéb uczestnictwa Uwagi |
1 | Burmistrz Miasta i Gminy Stanowisko pozytywne Wojciech Wolsztyniak
Rydzyna Uzgodniono bez uwag
Rynek 1

64-130 Rydzyna
elektroniczny

2 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie ‘

Rejon Dystrybucji Leszno Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
‘ ' ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 27-04-2023 09:11:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PSG Sp. z 0.0, Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu -
Gazownia w Lesznie

ul. Grobla 15

61-859 Poznan

elektroniczny

Wéjt Gminy Swigciechowa
ul. Utaniska 4

64-115 Swieciechowa
elektroniczny

GN.II1.6630.183.2023

|

Stanowisko pozytywne
 Szczegotowq lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej nalezy
| ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych, w
| terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany
jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
* W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych
spowodowat uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.
* W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
| 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
* W przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem projekt przebudowy
nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.
+ O terminie rozpoczecia robdt powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl
sie¢ gazowa §/c dn 63 PE z przytgczami

Grzegorz Wawrzyniak

Stanowisko pozytywne

Zaktad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0.

ul. Nowopolna 5

67-400 Wschowa

| elektroniczny

Fiberhost S.A.
Wysogotowo
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wod.- kan.

W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy wod-kan
wykopy prowadzi¢ recznie.

Szczegbtowy przebieg sieci i przytaczy wod-kan nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie prébnych przekopow.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci i przytaczy
wod-kan.

Przemystaw Wieklik

Tadeusz Kulas

Stanowisko pozytywne
Warunki Techniczne
jakie nalezy speinic¢ przy realizacji robot na infrastrukturze Fiberhost
S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb umozliwiajacy
dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacjg czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe @fiberhost.com.
4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robat, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomic Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
‘ szkody, ktére moglyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 27-04-2023 09:11:02
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GN.II1.6630.18:

taczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia

urzgdzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez |
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznoéci
poniesienia kosztéw przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartosc¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w

godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wilasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesigcy od zakonczenia

7 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Stanowisko pozytywne Janusz Wesotowski
Poznaniu BEZ UWAG
ul. Grobla 15
61-859 Poznan
elektroniczny

8 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Gtogowska 19 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
60-702 Poznari

SZULC SZYMON

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacii
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Leszczyriskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gidwny Specjalista

qux&a A .
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GN.I11.6630.183.2023

.................... ) wa&aﬂ
Podpis grizewodniczqcego narady/protokolonta
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 27-04-2023 09:11:02
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Wytyczenie geodezyjne trasy kabli, 7. Wykonanie pomiaréw oraz badan,
2. Wykonanie wykopdw recznie lub 8. Inwentaryzacja powykonawcza,
mechanicznie, 9. Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
3. Nasypanie piasku do wykopu, 10. Zasypanie wykopu,
Utozenie kabli w wykopach, 11. Uporzadkowanie terenu,
5. Montaz stupa oswietleniowego faczeni z 12. Zataczenie oprawy o$wietleniowej,
oprawa,

6. Uziemienie stupa o$wietleniowego,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna, sie¢
gazowa,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen  wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,

e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

e zagroZenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia drogowego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elekiroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sdb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania
sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowaé¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

str. 29



VII. Zataczniki do projektu zagospodarowania terenu: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

o prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

e oznakowanie placu budowy,

e bezpieczne sktadowanie materiatow,

e  zapewnienia drdg komunikacyjnych na placu budowy

e odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaraficzowym

e obuwie ochronne, kaski

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczefistwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom
podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié
operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwié wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykonac pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczerstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania
sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko$ci mogg byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty si¢ w bezpoSredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie bylty narazone na potracenia przez srodki transportowe (np.
wozki elektryczne) lub inne.W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, oraz planem BIOZ,

e prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami
technicznymi, oraz BHP.
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5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepisow i zasad BHP.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania rob6t i podjecia dziatania w celu likwidacji
wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem osob z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313),

Opracowat:

Projektant:
mgr inz. Szymon Szulc
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