Istniejaca szafka kablowa SO zlokalizowana na

dzialce 784/6
(wtano$¢ GMINA RYDZYNA)
(na potrzeby zasilania projektowanego

oéwietlenia zabudowa¢ zabezpieczenie typu
BMS6/C10A/1 oraz stycznik modutowy 40A/4z)
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SCHEMAT IDEOWY ISTNIEJACEJ SZAFKI KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO SO . UWAGI:
LEGENDA: 1. Przed zamowieniem projekfowanej linii kablowej nalezy potwierdzic typ oraz przekr6j linii kablowej zgodnie z stanem
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Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysoko$ci h=5m wraz z
oprawg oéwietleniow ze zrédtem LED (A1) z rozsylem drogowym o
mocy nie wigkszej niz 20W oraz strumieniu $wietlnym oprawy nie
mniejszym niz 2350im, barwa 4000K, stopiei ochrony min. IK08 oraz
IP65, oprawa montowana bezposrednio na stupie pod katem 0° lub

rownowazne o takich samych parametrach technicznych badz lepszych | &

Istniejaca szafka o$wietlenia drogowego 7

Proj. linia kablowa niskiego napigcia 0,4kV

Projektowany uziom pionowy o diugosci min. L=6m + uziom poziowy 8
onany za pomocgq bednarki ocynkowanej FeZn 20x3mm 10

R <10Q - uziemienie stupa o$wietleniowego,

Numeracja stupbw o$wietleniowych

IS

istniejacym.

Przed rozpoczgciem prac wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscia dokumentacji.

Stosowat rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadki linii kablowych niskiego napigcia.
W migjscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy prowadzic prace
metodq wykopow recznych.

Szczegblowa numeracja projekfowanych stupéw o$wietieniowych nalezy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji
Do zakresu Wykonawcy wchodzq proby, regulacja, uruchomienia urzgdzen i instalacji wg. obowigzujacych normi
przepisow.

Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych paramelrow
wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgoda projekianta oraz Inwestora.

Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

Nawierzchnig terenéw zielonych oraz kosthki brukowej nalezy odiworzy¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

aprobaty).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bgda odpowiadaty normom bezpieczeristwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i

2. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecer producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgéci rys. projektu stanowig integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany ukiad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.
5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody autoréw.
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Budowa oswietlenia drogowego na ulicy Koralowej w miejscowosci Ktoda
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