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Nazwa miejscowosci Ktoda
Jedhostka ewidency,na Rydzyna 301304_5
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LEGENDA - OSWIETLENIE DROGOWE:

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokosci h=5m wraz z oprawq

oswietleniowa ze Zrodfem LED (A1) z rozsylem drogowym o mocy nie wieksze/

A1E niz 20W oraz strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz 3000im, harwa
4000K, stopien ochrony min. IK08 oraz IP63, oprawa montowana bezposredmo

na stupie pod katem 0° lub réwnowaine o takich samych parametrach
technicznych bgdz lepszych

Proj. linia kablowa niskiego napiecia

Proj. rura ostonowa sztywna o rednicy zewnetrznej 375 oraz odpomosci na
Sciskanie min. N750

za pomocq bednarki ocynkowanej FeZn 20x3mm
R £10Q) - uziemienie stupa oswietleniowego,

xgim x= odleglos¢ rzeczywista na mepie,

y= odlegfosé rzeczywista na mapie + zapas (4m)
Dziatki ewidencyjne

Odleglosé linii kablowe] oswietlenia drogowego

Granice dziatek ewidencyjnych
- 0’?5,7, Wymiary charakterystyczne

UWAGL:
1.

Przed zaméwieniem projektowanej linii kablowej nalezy potwierdzié typ oraz przekrdj linii kablowej
zgodnie z stanem istnigjacym.
2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapozna¢ sig z cafoscig dokumentacji.
3. Stosowaé rury osfonowe koloru niebieskiego oraz osprzeft do rur w przypadki linii kablowych
niskiego napiecia.
4

Szczegbfowa numeracja projekfowanych stupdw oswietleniowych nalezy okreslic na efapie
realizacji inwestycji

6.

Do zakresu Wykonawcy wchodza proby, regulacja, uruchomienia urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych normi przepisow.

Czesé opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji

Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania
Dopuszcza sig stosowanie urzadzeh innych producentow pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametrow wizualno-jakoSciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

7.
8.

9.

Uwagi i zalecenia :

Linia kablowa niskiego napiecia
utozona w ziemi

500 400
2 wykopu

zwz'«osw
'I KR,

abel niskiego napigcia

Linia kablowa niskiego napiecia w rurze
ostonowej utozona w
ziemi pod drogg

W rurze ostonowej

- Potwierdzam zgodnos¢ mapy z
Kabsl niskiego napigcia

oryginatem mapy do celéw
‘é@g@lz'«% projektowych

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w zakresie sieci, instalac;ji i

urzadzen elektrycznych i

elekiroenergetycznych

nr ewid. WKP/0214/POOE/18

Prace wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang
. . . . . . P . al i i
10.  Nawierzchnig terendw zielonych oraz kostki brukowej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych)

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia beda odpo
aprobaty).

ty normom b

ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody autoréw.

N

istwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreglong technologia nalezy wykonaé dokiadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czeéé niniejszego opracowania

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.
5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnoé¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzyé

SP

[|POPRAWA

SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swigciechowa

kom. 605 049 192
NIP 697-231-93-53, REGON 363110517

KRS: 0000588857

Budowa oswietlenia drogowego na ulicy Koralowej w miejscowosci Kloda
| "
\ N I adres Kioda, dz. ewid. nr : cz. 78416, cz. 784/5, cz. 78414 cz. 784116, cz. 784126 inwestor : Gmina Rydzyna
\‘ \‘ ) \\ obiektu : Obreb: 0005 Kloda, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ul. Rynek 1
| | “ l \‘ ‘wl \‘ “‘ ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna 64-130 Rydzyna
\ ‘ | | 1| \ ;
‘ \ ‘ | 1 I rysunek : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU brara: —
R ‘\ \ \ \ 1 ! | _ - OSWIETLENIE DROGOWE ELEKTRYCZNA IE-001
RIVo \‘ “‘ \‘ \ \1 “ \‘ \‘ stadium : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Rewizja: 0 data: 04.2023 | skala: 1:500
\ ‘ ‘ | TERENU ' '
| | 4 \ | i |
| | | | 0 |
\‘ \“ \‘ | ‘;‘ “‘ ‘\ \‘ projektant : mgr inz. Szymon Szulc elektryczna < ww,ﬁlﬁlfﬁﬁﬁgﬁﬂfw instalaci
\‘ “ | \ | ! \‘ ‘ g o | urzadzen elekirycznych | elekirosnergetycznych.
\“ \“ “ ‘ “\ \‘ ‘\‘ | sprawdzajacy: % g _§-
| [ |
L L N g 8 8
| | | ! 1 Asystent inz. Szymon Pusledzki @ gl ---
‘\‘ ‘\‘ “ l | ‘; ‘\‘ projektanta: elekiryczna




