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1. Oswiadczenie projektanta branzy elekirycznej oraz sprawdzajacego branzy elekirycznej

. Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej oraz sprawdzajacego branzy
elektrycznej

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Ja nizej podpisany: SZYMON SzZULC
(imie i nazwisko projektanta )
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: WOJCIECH POPRAWA

(imie i nazwisko sprawdzajgcego )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej
ustawy o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
dotyczacy:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY JESIONOWEJ, JAGODOWEJ, GRZYBOWEJ,
JEZYNOWEJ ORAZ STRUSIA W DABCZU

Miejscowos¢: Dabcze, dz. ewid. nr: 19/4, 29/2, 28/40, 30/8, 30/5, 30/2, 31/35, 31/36, 31/38, 31/39,
31/57, 31/58, 31/41, 31/43, 31/45, 31/47, 31/49, 31/51, 31/53, 41, Obreb: 0002 Dabcze, Gmina
Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta)
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IV. Opis techniczny - projekt techniczny

Opis techniczny - projekt techniczny

1. Podstawa opracowania

[1]  Uzgodnienia z Inwestorem,

[2]  Podktady geodezyjne,

[3] Obowigzujace przepisy, normy oraz rozporzadzenia,

[4]  Norma o$wietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2016;Cze$¢ 2:Wymagania eksploatacyjne,

[6] UCHWALA NR XXXIV/270/2006 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszary potozone w
obrebie wsi Dgbcze, gmina Rydzyna,

[6] Decyzja nr25/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 stycznia 2022r.
[71  Decyzja nr6/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 maja 2022r.

[8]  Projekt budowlany budowy linii kablowe] o$wietlenia ulicznego na ul. Brzozowej, ul. Wierzbowej, ul.
Strusiej, ul. Kalinowej oraz drodze powiatowej nr 4801P w Dabczu z roku 2014 — pozwolenie nr 604 z
dnia 15.10.14r.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elekirycznej, ktéry ma na celu stworzenie podstaw do
wykonania i kosztorysowania oraz podstaw do rozpoczecia robét budowlanych instalacji elektrycznych dla
inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na ulicy Jesionowej, Jagodowej, Grzybowej, Jezynowej
oraz Strusia w miejscowosci Dabcze.

Zakres opracowania:

W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

o budowa linii kablowej nN oswietlenia drogowego,

e montaz stupow o$wietleniowych wraz z oprawami LED,

e montaz rur ostonowych karbowanych oraz gtadko$ciennych sztywnych,

e uziemienie pionowe wybranych stupéw oswietleniowych,

e uziemienie poziome w postaci bednarki ocynkowanej typu FeZn 20x3mm,
3. Adres Inwestyc;ji
Inwestycja zlokalizowana begdzie na dziatkach ewidencyjnych: 19/4, 29/2, 28/40, 30/8, 30/5, 30/2, 31/35, 31/36,
31/38, 31/39, 31/57, 31/58, 31/41, 31/43, 31/45, 31/47, 31/49, 31/51, 31/53, 41, Obreb: 0002 Dabcze, Gmina
Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna.

4. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna,
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IV. Opis techniczny - projekt techniczny

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanego o$wietlenia drogowego oraz zewnetrznego obszar oddziatywania zawiera sie w terenie
ograniczonym liniami granic dziatek, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr 19/4, 29/2, 28/40, 30/8, 30/5,
30/2, 31/35, 31/36, 31/38, 31/39, 31/57, 31/58, 31/41, 31/43, 31/45, 31/47, 31/49, 31/51, 31/53, 41, Obreb: 0002
Dabcze, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczynski, Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna.

Projektowana kanalizacja kablowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomo$ci. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm);
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,poz. 163 z p6zn. zm.);

6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV nie jest przedsigwzieciem
mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla $rodowiska i higieny zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia nie wystepujg. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie
oddziatywa¢ na instalacie podziemne, ponadto nie bedg Zrddlem jonizujgcego promieniowania pola
elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalona w UCHWALA NR XXXIV/270/2006 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 26 kwietnia
2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszary
potozone w obrebie wsi Dabcze, gmina Rydzyna. Uchwata obejmuje obszary potozone we wsi Dabcze na
dziatkach ewidencyjnych 28/34 — 28/39, 30/8 — 30/10 oraz cze$¢ dziatek 27 i 28/40.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie
art. 4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre$lenie
sposobéw zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu na wcze$niej wymieniowych dziatkach nastepuje w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym nie ma koniecznosci wystapienia do
Gminy Rydzyna o decyzje dotyczacej lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

8. Decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021
z dnia 25 stycznia 2022r. oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 z dnia 30 maja 2022r.
Tre$¢ wyzej wymienionych decyzji przestawiono w punkcie IX niniejszego opisu technicznego.

9. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze wystepowania stanowisk archeologicznych — zespot stanowisk
nr 2, ujety w gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr XXXIV/270/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r. oraz zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 25/2021 z dnia 25 stycznia 2022r.
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IV. Opis techniczny - projekt techniczny

10. Obszar gérniczy

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze i terenie gorniczym.

11. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Po zakofczonych pracach teren nalezy uporzadkowaé oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
12. Kategoria geotechniczna

Inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane
0 wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wtasciwosci gruntu.

13. Sposéb dostepu do infrastruktury komunikacyjnej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dostepie do drég prywatnych oraz do drogi powiatowej nr 4801P w
miejscowosci Dabcze.

14. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

15. Dane dotyczace odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy

16. Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny byé zgodne z odpowiednig Dyrektywa
Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.

17. Odtworzenie nawierzchni

Przed odbiorem robdt budowlanych nawierzchnie wykonanej z kostki brukowej oraz teren zielony nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robét budowlanych doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego.

18. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W obszarze planowanej inwestycji w wigkszo$ci pasy drogowe wykonane sa w nawierzchni nieutwardzonej, z
wyjatkiem drogi powiatowej w postaci asfaltu. Wzdtuz projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego
wystepuja sieci gazowe, telekomunikacyjne , kanalizacyjne, sieci wodociggowe, sieci energetyczne.

19. Oswietlenie drogowe - stan istniejacy

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejace stupy oSwietleniowe oraz oprawy o$wietlenia
drogowego bedace wtasnoscig Gminy Rydzyna. Istniejace oswietlenie zasilane jest z istniejacej szafki kablowej
oSwietleniowej zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 19/4 w obszarze ulicy powiatowej nr 4801P w Dabczu..
Zasilanie istniejacych opraw drogowych wykonane jest istniejaca linig kablowg typu YAKY 4x35mm?, natomiast
sterowanie o$wietleniem drogowym realizowane jest za pomocg zegara astronomicznego.
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20. Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ z istniejacej
szafki kablowe]j o$wietleniowej zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 19/4 w obszarze ulicy powiatowej nr
4801P w Dabczu. Szczegdtowy opis dotyczacy stanu istniejacego oraz projektowanego przedstawiono ponizej:

Stan istniejacy wyposazenia szafki kablowej:

Szafka o$wietlenia wyposazona jest w roztacznik bezpiecznikowy gtéwny RBKO00O-W 160A z wkiadka
bezpiecznikowg gG/25A, zegar astronomiczny jednokanatowy, stycznik Z-SCH230 4Z , 3x roztgczniki
bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowg gG/16A oraz 1x wytgcznik nadmiarowopradowy typu S301B16A.
Istniejace roztaczniki bezpiecznikowe opisane jako obwdd F1, F2, F3 stanowig zabezpieczenia obwodow
istniejacego o$wietlenia nr |, II, Ill. Szczegbtowe wyposazenie szafy kablowej nalezy potwierdzi¢ na etapie
wykonania instalacji o$wietlenia drogowego.

Stan projektowany:

Na potrzeby zasilania projektowanych odcinkéw linii kablowej o$wietlenia drogowego projekiuje sie nowe
zabezpieczenia w postaci rozlgcznikéw bezpiecznikowych wyposazone w wktadki bezpiecznikowe typu gG/16A
sterowane za pomocg nowego stycznika modutowego. Nalezy zastosowaé typ stycznika modutowego zgodnie
z stanem istniejacym. Sterowanie zataczeniem projektowanych obwodéw odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
zegar astronomiczny zlokalizowany w istniejacej szafce oSwietleniowej z mozliwoscig —recznego
zatgczenia/wytaczenia opraw oswietleniowych. Z uwagi na zwigkszenie ilosci zabezpieczenia obwoddw
oSwietleniowych nalezy wymieni¢ wkfadke bezpiecznikowa gG/25A roztacznika RBKOO na wktadke gG/40A oraz
projekiuje sie nowg szafe kablowg zewnetrzna. Istniejacq obudowe szafki nalezy przeznaczy¢ do likwidacii.
Istniejace elementy zabezpieczenia oraz sterowania o$wietlenia drogowego nalezy przenie$¢ do projektowanej
szafki kablowej. Szczegotowy widok projektowanej szafki kablowej o$wietlenia drogowego przedstawiono na
schemacie ideowym zasilania o$wietlenia drogowego - rys. IE-101. Linie kablowg nN typu YAKY 4x25 mm2 na
potrzeby zasilania projektowanych opraw o$wietleniowych wraz z bednarkg ocynkowang typu 20x3mm nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym — rys. IE-001.

21. Wytyczne uktadania linii kablowych niskiego napiecia

Projektowana linie kablowg nN o$wietlenia drogowego nalezy uktadac, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na
nastepujace elementy:
o trase linii kablowej nN wytyczy¢ zgodnie z wkre$leniem na planie sytuacyjnym,
o linie kablowe nN uktadaC na catej dtugosci w rurach ostonowych karbowanych koloru niebieskiego i
odpornosci na ciskanie min. L250 na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

¢ linie kablowe nN pod drogg uktada¢ w rurze ostonowej na gteboko$ci 0,8m od gérnej krawedzi rury do
powierzchni jezdni,

¢ linie kablowe nN pod drogg uktada¢ w rurze ostonowej na gteboko$ci 1,0m od gérnej krawedzi rury do
powierzchni drogi powiatowej,

o linie kablowe nN zasypa¢ warstwa_piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm a nastepnie warstwg 15 cm
rodzimego gruntu, nastepnie utozyé tadme ostrzegawcza, krawedzie taSmy powinny wystawaé co
najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz utozonej linii kablowe;.

Uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogq znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre,

o Linie kablowe nN nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sie stosowania
Zwiru,

str. 8



IV. Opis techniczny - projekt techniczny

nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na obszarze,
gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty,
pyly, pyt piaszczysty,

Linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

na gtebokosci 0,35-0,35m wzgledem powierzchni zewnetrznej linii kablowej lub ostony linii kablowej
utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza perforowang koloru niebieskiego o szeroko$ci 300mm oraz grubosci
min 0,5mm.

pod drogami linie kablowe nN nalezy utozyé w rurze ostonowej sztywnej koloru niebieskiego,
gtadkosciennej, o odpornosci na Sciskanie 750N, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej karbowanej koloru niebieskiego o odporno$ci na Sciskanie L250,

przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono linie¢ kablowg nN,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie wykopu rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci oraz stosowac rury
ochronne koloru niebieskiego,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu linie kablowe nN utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

promief zginania linii kablowej nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla, zalecany
promien giecia linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,8m,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na linii kablowej nalezy umie$ci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:

,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek", umieszczany w odlegtosci nie wigkszej niz co
om.

Uwaga! : Zabrania stosowania oznacznikow w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem,
dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach kablowych przelotowych oraz z kazdej strony przepustu
kablowego,

linie kablowa nN zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym wktadem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane
elementy,

dtugos¢ zapasu linii kablowej nN na podtaczenie tabliczki stupowej powinna wynosi¢ po 2,0m na
poczatku i na koricu linii kablowe;j,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

22. Oswietlenie drogowe

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. IE-001 projektuje sie o$wietlenie
drogowe w oparciu o oprawy LED montowane na stupach oswietleniowych aluminiowych anodowanych
o wysokosci 7m. Projektowane oprawy o$wietleniowe oznaczone jako A1 oraz A2 nalezy montowal na
wysiegniku jednoramiennym o dtugo$ci 1,0m oraz kacie giecia wysiegnika 5°. W przypadku projektowanych
opraw oswietleniowych oznaczone jako B1 nalezy montowac bezposrednio na wierzchotku projektowanego stupa
o$wietleniowego. Stupy montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza sie
stosowanie innych stupéw oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych. Nalezy
zastosowac typ stupa o$wietleniowego oraz wysiegnika zgodnie z istniejacymi zlokalizowane przy ulicy Strusia
w Dabczu. Projektowane oprawy o$wietleniowe oraz stupy oswietleniowe i wysiegniki malowane w kolorze Cl-63
zgodnie z istniejacymi. Projektowane oprawy zostang zamontowane na stupach oswietleniowych o nachyleniu
pod katem 0° w odniesieniu do drogi.

str. 9



IV. Opis techniczny - projekt techniczny

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wktadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowa nalezy potaczy¢ za pomocg przewoddw YKYZo 3x1,5 mmz2. Dodatkowo
wybrane stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci
10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia.

Instalacje oSwietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Sterowanie zataczeniem odbywacé sie bedzie poprzez istniejacy zegar astronomiczny zlokalizowany w istniejace;
szafce o$wietleniowej z mozliwo$cig recznego zataczenial/wytaczenia opraw oswietleniowych. Lokalizacja stupow
oSwietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-001.

Projektuje sie stup o$wietleniowy wraz z oprawg os$wietleniowg ze zrédtem LED z rozsylem drogowym o
parametrach techniczny rownowaznych badz lepszych zgodnie z planem sytuacyjnym:

Projektowany stup oS$wietleniowy aluminiowy anodowany o wysokosci h=7m z pojedynczym
wysiegnikiem o dtugosci L=1,0m oraz kacie giecia 5° wraz z oprawg o$wietleniowg ze zrédtem LED (A1)
z rozsytem drogowym o mocy nie wigkszej niz 30W oraz strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz
3995Im, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, oprawa, wysiegnik oraz stup w kolorze Cl-63 zgodnie z
istniejgcym o$wietleniem drogowym

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany o wysokosci h=7m z pojedynczym
wysiegnikiem o dtugosci L=1,0m oraz kacie giecia 5° wraz z oprawa o$wietleniowa ze zrodtem LED (A2)
z rozsytem drogowym o mocy nie wigkszej niz 30W oraz strumieniu $wietinym oprawy nie mniejszym niz
3950Im, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, oprawa, wysiegnik oraz stup w kolorze Cl-63 zgodnie z
istniejacym oswietleniem drogowym

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany o wysokosci h=7m z wraz z oprawq
o$wietleniowg ze zrodtem LED (B1) z rozsytem drogowym o mocy nie wigkszej niz 30W oraz strumieniu
Swietlnym oprawy nie mniejszym niz 3995m, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, oprawa montowana
bezposrednio na stupie o$wietleniowym, oprawa, wysiegnik oraz stup w kolorze CI-63 zgodnie z
istniejacym o$wietleniem drogowym

23. Szczegotowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED oznaczona jako A1 oraz B1:

catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W,

strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3995Im,

strumien $wietlny zrédta oprawy nie mniejszy niz 4875 Im,

temperatura barwowa zrodta $wiatta LED — 4000K,

wskaznik oddawania barw CRI = 70,

krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drég,

materiat obudowy oraz mocowania — aluminium malowany proszkowo,
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezpo$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,
stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09,

stopien ochrony oprawy — IP66,

standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy do -40°C do +35°C,
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znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 9-Ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesnie
harmonogramem,

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

certyfikat ENEC, CE, deklaracja zgodnosci,

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

S — S WYMIARY:

‘N _— A=450mm
B=99mm
C=252mm

1 [

;\5 .

Oprawa oswietleniowa ze zrodtem LED oznaczona jako A2:

catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W,

strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3950Im,

strumien Swietlny zrodta oprawy nie mniejszy niz 4870 Im,

temperatura barwowa zrodta $wiatta LED — 4000K,

wskaznik oddawania barw CRI = 70,

krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drdg,

materiat obudowy oraz mocowania — aluminium malowany proszkowo,
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezpo$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,
stopief odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09,
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o stopieni ochrony oprawy — IP66,

o standardowa ochrona przeciwprzepigciowa — 10kV,

e zakres temperatury pracy oprawy do -40°C do +35°C,
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

o Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wcze$niej
harmonogramem,

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

o |l klasa ochronnosci elektrycznej,

e gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

o certyfikat ENEC, CE, deklaracja zgodnosci,

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

——

= h——— WYMIARY:

‘N _— A=580mm
B=107mm
C=310mm

/ 7 ,

dl c

;\@ .

24. Natezenia oswietlenia

Dobér natezenia o$wietlenia dla istniejacej drogi gruntowej wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2016
Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne. Dla drogi gruntowej, gdzie projektowane jest o$wietlenie przyjeto
nastepujace parametry:
Klasa o$wietleniowa P3 o nastepujacych parametrach:

e Srednie natezenie o$wietlenia Em=7,5Ix

o Minimalne natezenie o$wietlenia Em=1,5Ix

Projektowana jest redukcja mocy opraw o$wietleniowych na poziomie 35%. Przy obnizeniu warto$ci mocy
oprawy o$wietleniowej oraz strumienia Swietinego przyjeto nastepujgce parametry:
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Klasa o$wietleniowa P4 o nastepujacych parametrach:

e Srednie natezenie o$wietlenia Em=5,0Ix
e Minimalne natezenie oswietlenia Em=1,0Ix

25. Stupy oswietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe anodowane aluminiowe o wysokosci h=7m malowane w kolorze CI-63.
Stupy montowaé na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupdw np. B-70 prod ROSA lub
rownowazne. Dopuszcza sie stosowanie innych stupéw oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych
badz lepszych. Wszystkie potaczenia skrecane zabezpieczy¢ wazeling techniczng bezkwasowa, pozostate
potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ smarem. Potgczenia Srubowe z fundamentem wyposazy¢ w kapturki. Kolor
stupow zgodnie z istniejacym o$wietleniem drogowym zlokalizowane przy ul. Strusia w Dgbczu.

26. Projektowane rury ostonowe

W celu zapewnienia ochrony dla projektowanych linii kablowych niskiego napiecia 0,4kV nalezy zastosowac rury
ostonowe o $rednicy zewnetrznej @75mm oraz osprzet w kolorze niebieskim. Projektowana rura ochronna
powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego HDPE taczone za pomocg typowych ztaczek fabrycznych
mutoszczelnych typu M. Nalezy zastosowaé rury ostonowe o nastepujgcych odporno$ciach na uderzania
i $ciskanie:

e Rura ostonowa o0 odpornoéci na $ciskanie L250 np. prod. AROT typu DVR lub réwnowazne - rura

ostonowa uktadana wraz z linig kablowg niskiego napiecia na catej dtugo$ci zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

e Rura ostonowa o odporno$ci na sciskanie N750 np. prod. AROT typu SRS lub réwnowazne- rura
ostonowa uktadana wraz z linig kablowa niskiego napiecia uktadane na odcinkach , gdzie wystepujq
skrzyzowania np. droga.

27. Redukcja mocy i strumienia $wietlnego projektowanych opraw drogowych

Projektuje sie oprawy o$wietlenia drogowego wyposazone w funkcje autonomicznej redukcji wartosci
nominalnego mocy oraz strumienia opraw. Redukcja mocy odbywac bedzie poprzez zaprogramowanie oprawy
powodujac redukcje strumienia na poziomie 35% w stosunku do wartosci nominalnej. Przyjmuje sie nastepujace
godziny redukcji mocy o$wietlania zewnetrznego: Godzina 23:00 do 5:00. Szczegétowy harmonogram redukcii
mocy i strumienia opraw oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem.

28. Obliczenia techniczne oswietlenia drogowego

1) Podstawowe dane do obliczen:

e  Obwdd nr Il — Projektowana oprawa drogowa A2 o mocy 30W - 8szt.
o Obwdd nr Il - Istniejaca oprawa drogowa o mocy 90W - 15szt.
e Obwod nr Il - Istniejgca oprawa drogowa o mocy 38W - 21szt.
e  Obwdd nr IV — Projektowana oprawa drogowa A1o mocy 30W - Bszt.
e Obwdd nrV - Projektowana oprawa drogowa A1 oraz B1o mocy 30W - 11szt.
e Obwod nr VI - Projektowana oprawa drogowa A1o mocy 30W - 12szt.

2) Moc zainstalowana opraw o$wietlenia drogowego:
e Obwdd nr Il - 2388W,
e  Obwdd nr IV -180W,
e Obwdd nrV -330W,
e  Obwod nrVI-360W,
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3)  Dobdr linii kablowych oraz obliczenia spadku napiec:
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P; k; P, cos® | sing | tge Uy lgo 0 Iy gl o S L [ lp<ly<ladl<kxlgd AU% [U%dq AU, < AUy, |  la<lk U<230v
[kw] kwl | [ -] 1| v [A] [A] [mm?]|  [m] TAK/NIETAK/NIE % | % | [TAK/NIE] |[TAK/NIE]|[TAK/NIE]
OBWOD NR Il 2,338 | 1,000 | 2,34 | 0,93 0,37 0,40 400 3,63 gG 10 4 | YAKY | 35 1235 D2 TAK TAK 1,54 5 TAK TAK TAK
OBWOD NR IV 0,180 1,00 | 0,28 [ 0,93 0,37 0,40 400 0,28 gG 10 4 | YAKY | 25 500 D1 TAK TAK 0,07 5 TAK TAK TAK
OBWOD NR V 0,330 1,00 | 0,33 [ 0,93 0,37 0,40 400 0,51 gG 10 4 | YAKY | 25 500 D1 TAK TAK 0,12 5 TAK TAK TAK
OBWOD NR VI 0,380 1,00 | 0,38 [ 0,93 0,37 0,40 400 0,59 gG 10 4 | YAKY | 25 500 D1 TAK TAK 0,14 5 TAK TAK TAK

WARUNEK 1 : Warunek odpowiedniej obcigzalno$ci diugotrwatej,

WARUNEK 2 : Warunek przecigzeniowy,

WARUNEK 3 : Warunek zachowania dopuszczalnego spadku napiec,

WARUNEK 3 : Warunek samoczynnego wytgczania zabezpieczenia,

WARUNEK 4 : Warunek ochrony przed dotykiem po$rednim,
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29. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem posrednim
bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe. Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 20x3mm i potaczy¢ ze stupami oswietleniowymi. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
oznaczone stupy o$wietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu taSmowo pretowego w
ktérego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 20x3mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci
6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. W razie potrzeby wzmocnié.

30. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca
2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

o Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki zdnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw
producentéw lub dostawcdw poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentow.

31. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamowien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji mogq zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementoéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawiC liste zamienionych materiatow (wraz z
zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak
rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe
oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez
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oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik
do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych
oferentdw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

32. Uwagi koncowe

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie”
i PN/E/IEC;

Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonaé recznie.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

W trakcie wykonywania i odbioru robot nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujacych przepiséw,
norm i wytycznych wykonawczych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca 2009 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania

Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowaé przez
Inwestora, Projektanta i Nadzér budowlany.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajq
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Opis techniczny jest integralng czesScig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegblowo z dokumentacjq: czescig rysunkowg i opisowg
wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasno$ci nalezy sie przed
sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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V. Zestawienie podstawowych materiatow

V.

Zestawienie podstawowych materiatow

Tab. V.1. Zestawienie podstawowych materiatow o$wietlenia drogowego

OSWIETLENIE DROGOWE - ULICA JESIONOWA, GRZYBOWA, JEZYNOWA, STRUSIA

Lp. Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych J.m. llos¢
1 | Projektowana oprawa oéwietleniowa A1 typu LED szt. 15
2| Projektowana oprawa o$wietleniowa A2 typu LED szt. 8
3 | Projektowana oprawa o$wietleniowa B1 typu LED szt. 9
4 ;r;)éili(towany wysiegnik aluminiowy jednoramienny w kolorze Cl-63, diugo$¢ L=1,0m, kat nachylenia 5 szt 23
5 | Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokosci h=7m w kolorze CI-63 szt. 32
6 | Fundament do stupow o$wietleniowych szt. 32
7 | Linia kablowa typu YAKY 4x35mm2 - zasilanie opraw drogowych ( obwéd nr 1) m 295
8 | Linia kablowa typu YAKY 4x25mm2 - zasilanie opraw drogowych (obwéd nr V,VI) m 1094
9 | Linia kablowa typu YKYzo 3x1,5 mm2 - okablowanie w stupach m 290
10 | Wkiadka topikowa 4A szt. 32
11| Uziom szpilkowy dt. 6m @16mm kpl 6
12 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x3mm m 1285
13 | Rura ostonowa karbowana o $rednicy zewnetrznej @75 i odpornosci na $ciskanie L250 m 740
14 | Rura ostonowa sztywna o $rednicy zewnetrznej @75 i odpornosci na $ciskanie N750 m 130
15 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 1251
16 | Opaski informacyjne na linii kablowej nN m 251
17 | Piasek ogéInobudowlany m3 52
18 | Ziacze stupowe w 1x gniazdo bezpiecznikowe kpl 32
19 | Otulina z pianki PE m 224

OSWIETLENIE DROGOWE - ULICA JAGODOWA

Lp. Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych J.m. llo$¢
1 | Projektowana oprawa oéwietleniowa A1 typu LED szt. 5
2 SPtr(;)g?]Ii(towany wysiegnik aluminiowy jednoramienny w kolorze CI-63, dtugo$¢ L=1,0m, kat nachylenia 5 szt 5
3 | Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokoséci h=7m w kolorze CI-63 szt. 5
4 | Fundament do stupéw oéwietleniowych szt. 5
5 | Linia kablowa typu YAKY 4x25mm2 - zasilanie opraw drogowych (obwéd nr IV) m 341
6 | Linia kablowa typu YKYzo 3x1,5 mm2 - okablowanie w stupach m 45
7 | Wkiadka topikowa 4A szt. 5
8 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16mm kpl 2
9 | Bednarka ocynkowana FeZn 20x3mm m 345
10 | Rura ostonowa karbowana o $rednicy zewnetrznej @75 i odpornosci na $ciskanie L250 m 215
11 | Rura ostonowa sztywna o $rednicy zewnetrznej @75 i odpornosci na $ciskanie N750 m 95
12 Rura ostonowa sztywna o $rednicy zewnetrznej @110 i odporno$ci na Sciskanie N750 - przecisk m 17

sterowany

13 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 308
14 | Opaski informacyjne na linii kablowej nN m 62
15 | Piasek ogdlnobudowlany m3 13
16 | Ziacze stupowe w 1x gniazdo bezpiecznikowe kpl 5
17 | Otulina z pianki PE m 35
18 | Projektowana szafka kablowa SO ( montaz istn. aparatury oraz proj. aparatury zabezpieczeniowej) kpl 1
19 | Demontaz istn. szafki kablowej oéwietlenia drogowego kpl 1
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VI. Strona tytutowa dla opracowania planu BIOZ

VI. Strona tytutlowa dla opracowania planu BIOZ
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VI. Strona tytutowa dla opracowania planu BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Wytyczenie geodezyjne trasy kabli, 7. Wykonanie pomiaréw oraz badan,
2. Wykonanie wykopdw recznie lub 8. Inwentaryzacja powykonawcza,
mechanicznie, . Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
3. Nasypanie piasku do wykopu, 10. Zasypanie wykopu,
Utozenie kabli w wykopach, 11. Uporzadkowanie terenu,

Montaz stupa o$wietleniowego taczeni z 12

. Zataczenie oprawy odwietleniowej,
oprawa,

6. Uziemienie stupa o$wietleniowego,

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: sieC energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna, sie¢
gazowa, siec telekomunikacyjna,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen  wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem  o$wietlenia
drogowego/zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia  zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sig ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy
ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania
polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.
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VI. Strona tytutowa dla opracowania planu BIOZ

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania
sie wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach
kablowych na gruncie twardym i rébwnym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg
deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko$ci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych witasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczer oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezpo$redniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie bylty narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np.
wozki elektryczne) lub inne. Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien byé
wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno
tez przebywaC pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z
pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie
pierwszej pomocy.

Uwagi:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sklfadowania na nich materiatbw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.
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VI. Strona tytutowa dla opracowania planu BIOZ

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych rohét budowlanych,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgacych przepiséw i zasad BHP.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacii
wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem osob z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313),

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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VII. Zestawienie rysunkow

VII. Zestawienie rysunkow
Tab. VII.1. Spis rysunkéw
Lp. Symbol Opis Skala
1. IE-001 Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 1:500
2. IE-101 Schemat ideowy zasilania o$wietlenia drogowego i
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VII. Zestawienie rysunkow

1. 1E-001 - Projekt zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne
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VII. Zestawienie rysunkow

2. IE-101 - Schemat ideowy zasilania o$wietlenia drogowego
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VIIl. Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacjnym:
WKP-CPJ-2ZAP-TET *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. Kmdr 5t Mieszkowskiego 14, 64-115 Swisciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansge certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgndrie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowanis elekironicznej formy coynnoét prawnej wystarces dodenie oiwisdozenia woli w postaci elaktronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Dswiadczenie woli Zocone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswistdczeniem woli dodomym w formie pisemne; |

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zatwisdezeniu modna sprawdzic 2= pomocy numeny weryfikacyjnego miwiadezenia na
stronie Polskiej lzhy Infynierdow Budowmictws www.pib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Okregowej by Indynienow
Budownictaa.

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSC
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Z ORYGINALEM

nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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VIIl. Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

e - WIELKOPOLSKA
i DKREGOWA
REhi 17RA
AT INZYNIEROW

© 1 BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

aygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/201 8 Poznafi, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelodw
arae indynierdw budownictwa (fekst jednolity: De. U, 2 20016 r. poz. 1725) 1art. 12 ust. 1 phkt 1, art. 12 ust. 2,314
oraz ust. dc pkt 1 orar art. 13 wst 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2007 r. poz. 1332 7 podn. #m.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Roswoju # dnin 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicamych w
budownictwie { Dz 1, 2004 r, poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaby spetmione warunki w zakresie proygotowania

rawodowego oraz po zlofeniu ¢gzaminu na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister indynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 paddziernika 1989, Leszno
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycanych i elekiroenergetyczmych

UZASADNIENIE
W zwigzku £ uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.
Ponczenic
1. Podstawy do wykonywanis samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rcjestru
Giléwmego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz whis na 13stg cebonkdw whadchwe] [zby samorzgdu
2 04 minigjszsj decyzji shury odwolanic do Kmjowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] Izhy Inmynierbw
Puadowniciwa w Warszawle, za podrednictoem Wislkopolskizj Okrepowej [zby Inynierdw Budownictws w Poznaniu

wterminie 14 dai od daty je| dorgczenin
Zgodnie 7 tredeig art, 1278 ustawy Kodeks postepowania administracyjeego ( tekst jednolity De. U, 220017 . poe. 1257 2

pein, Em_)
§ 1. W trakele biego terminu do wniesienia odwotania strona moze resc sig prawa do wiissienia odwolania wobec organu

administracii publicene], kidry wydal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgezenda organowi administracil publicenej ofwiadezenia o zreecaeniu sig prawa do wniesienia odwolania

pracz osiainig we stron postepowanin, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna
W przypadku Zodenia preez strong ofwiadezenia o rreeceeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie preysluguje prawe do edwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego,
Preewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
7t

prof. dr hab. inZ, Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i ZA ZGODNOSC
elgktroenergetycznych
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VIIl. Zaswiadczenie oraz uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

Ma podbumm art.12 wst.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymun Szulc

jest upowainiony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie = § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwojun z dnia
11 wrezesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nini¢jsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trekcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyijnei, sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryernego ogreewania rozjazdiw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzadzania projeltu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad oreekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab, in, Wiestaw Brczkowski: il .. .

Czionek Komisji — mgr inz, Anna Gieczewska——7 T,

Czlonek Komisji - dr ine. Daniel Pawlickis.............

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Szule
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 83
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, afa

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSC
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Z ORYGINALEM

nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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IX. Zadwiadczenie oraz uprawnienia sprawdzajacego instalaciji elektrycznych

IX. Zaswiadczenie oraz uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2NB-6MQ-6XQ *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spédzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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IX. Zadwiadczenie oraz uprawnienia sprawdzajacego instalaciji elektrycznych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspéktora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw:

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....4. 0.0 0000 .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............, ﬁ ':./ﬂ\\
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................... ;MO
mgr inz. Szymon Szulc ZA ZGODNOSC

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i Z ORYGINALEM

elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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IX. Zadwiadczenie oraz uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicetnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREZEWODNICZACY
Okregow j(ﬁm;sp Kwalifilacyine

Wielkepolskle] 0‘ regowe] izby InZynierdw Budownichwa
T
ficki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

X. Zalaczniki do projektu: karty materialowe, obliczenia fotometryczne i inne
dokumenty
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1. Obliczenia o$wietlenia drogowego

1.1. Oprawa montowana na wysiegnik L=1,0m

ul.

Syt.1:--

Strusia, Dabcze

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu TECEO S/ 5306/ 20 Drampa 4876 Im
LEDs 450mA NW 740
28,8W/ /484622 Doprawa 3997 Im
8197 %

1x 20 LEDs 450mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO S/ 5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / / 484622 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 39.000 m i ;"\ %
[ R ]

(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 7.700 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

T

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

Zuzycie

748.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270 776 cd/kim
280 93.8 cd/kim
290 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza si¢ do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

wn
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 78T Ix [7.50-11.25) I= W
Exmin 2.96 Ix =1.50Ix W
Oblicrong wepdicrynnik konserwaci 0,80 dla instalacii
Wiyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetyczngj
Rozmiar Obliczono Zukycie
Syt 1 Dy 0,021 Wix*m?
TECED 5/ 5306/ 20 LEDs D 0.7 kwhim? rak, 115.2 kWh'rok
A50mA NW 740 28.BW / f
484622 (2 jednej strony na
dole)
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1.2. Oprawa montowana na wysiegnik L=1,0m - redukcja mocy

Syt. 1 - redukcja - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent Schréder P 187 W
Nazwa artykutu TECEQ S/5306/ 20 Damps 3267 Im
LEDs 450mA NW 740
28,8W/ /484622 Dopeaws 2678 Im
n 81.97 %

Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

TECEO S/ 5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / / 484622 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 39.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.700 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h:100.0%, 187 W
Zuzycie 486.2 W/km
ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W katdym kierunku tworzacym podarry kat 2 doing
liniy plonowy przy zainstalowanym | gotowym do
ubytku cdwietieniu,

2 70%: 776 cd/kim
2 80" 93.8 cd/kim
290 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartodci natgzenia $wiatta w [cd/dm] do obliczania

iasy natgrenia swiathy odnoszy siq do strumienia
$wietinago Lampy, godnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (P4) E= 534 Ix [5.00 - 7.50] Ix W
Ermin 1.98 Ix =1.00 Ix "

Obliczong wspdlcrynnik konserwaci 0080 dla instalacji

Wiyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczneg

Rozmiar Obliczono Zudycie
Syt. 1 - redukeja Dp 0.020 Wiix*m?
TECED S/ 5306 / 20 LEDs D 0.4 kWh/m? rak, T4.8 kWhirok
A50mA NW 740 28.8W [ 7
484622 (2 jednej strony na
dole)
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1.3. Oprawa montowana bezposrednio na stupie

Syt. 3 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent Schréder P 288W
Nazwa artykutu TECEOQ S /5306720 Diamps 4876 Im
LEDs 450mA NW 740
288W/ /484622 Doprawa 3997 Im
n 81.97 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 450mA
NW 740

TECEO S/ 5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / / 484622 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m %?t‘;
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.700 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Diugosé wysiegnika 0.000 m ) f
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 288'W ’
Zuzycie 748.8 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70° 776 cd/kIm

W katdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80 93.8 cd/kim
linig plonowy przy zainstalowanym | gotowym do > 90% 0.00 cd/xim
ulythu odwietieniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartodci natezenia Swiatha w [cd/kim] do obliczania

Masy natgienia $wiatla odnoszy ¢ do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D6
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczona Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 834 = [7.50-11.25]) Ix W
Ermin 3.091x z1.50Ix "
Obliczong wespdlcrynnik konserwacji 0,80 da instalacji
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczona Zubycie
Syt. 3 D 0,023 Wix*m?
TECEQ 5 / 5306 / 20 LEDs D 0.8 kWh/m?® rok, 115.2 kWhirok
450maA MW 740 28.8W 1
484622 (2 jedne] strony na
dole)
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1.4. Oprawa montowana bezposrednio na stupie - redukcja mocy

Syt. 3 - redukcja - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Froducent Schréder P 187W
Nazwa artykuiu TECEQ 5 /5306 7 20 Pamps 3267 Im
LEDs 450ma MW 740
28.8W [ f4B4622 Dioprawa 2678 Im
n B1.97 %
Wyposatenie zdefiniowany przez
uZytkownika

TECEQ 5 /5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / / 484622 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 38000 m —
i

{1) WysokosE punktu Swietinego 7. 700 m

{2) Nawis punktu swietinego (.000 m il

(3) Nachylenie wysiegnika il

{4) Hugost wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 1000 %, 187 W L

Zuiycie 426,2 W/km

ULR/ULOR (.00 J 0.00

Maks, natgtenia Swiatka & 707 776 cdfklm

W kaddyrn kierurku bearzgeym podary kgt F dolng 2 BO0™ 938 cd/&im

liniy plonowg pray zainstalowanym | gatowym do = 90 0,00 cd/klm

ukythy edwistleniu,

Klasa nateienia odwietlenia G*3
Wartodei natedenia dwiatha w [cdidm] do ocbliczania

sy natghenia Swiaths odnoszg sig do strumienia
dwietinege Lampy, rgodnie 2 EN 13200:2015.

Klasa wskainika olénienia 06
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczong Zad, Kontrola
Jezdnia 1 [P4) E- 5.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix W
Emin 207 1% Z1.00Ix W

Obliczono wepdicnynnik konserwacii 0,80 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne|

Rezmiar Obliczono Zudycie
Syt. 3 - redukeja Dy 0.022 Wix*m?
TECEOQ 5 / 5306 / 20 LED=s D 0.5 kWhi/m? rok, T4.8 kwhirok
A50mA NW 740 28.8W /1 7
484622 (2 jednej strony na
dole)
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1.5. Oprawa montowana na wysiegnik L=1,0m (ulica Strusia)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Schréder
Producent Schréder P 288w
Mazwa artykubhu TECED GEM2 1/ Dramps 4865 Im
5306/ 20 LEDs
A50mA MW 740 L T 3951 Im
28.8W S 485152
n B1.14 %
Wyposatenhe 1% 20 LEDs 450ma

NW 740

TECED GEM2 1/ 5306/ 20 LEDs 450maA NW 740 28,8W / / 485152 (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 39.000 m
{1) Wysokosd punktu Swietinego 7,700 m
{2) Nawis punktu swietinego (1.000 m
(3) Machylenie wysiegnika 0.0°

(4) THugost wysiegnika 1.000 m

Gadziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8'W

Zuzycie

T48.8 Wikm

ULR JULOR

(.00 7 0,00

Maks, natedenia Swiatha

W kaddym kierunku teorzgoym podarry kat £ dolng
linig pionowy pray zainstalowanym | gotowym do
ukytk edwietleniu,

& 707 779 cdrkim
& B0™ 91.4 cd/kim
2 90 0,00 cddkim

Klasa natgienia odwietlenia G*3
Wartodci natedenia Swiatta w [cdikdm] do cbiliczania

Wasy natghenia fwiatha odnoszg sig do strumienia
dwietinego Lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaknika olinienia 6

31)

P

£
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7951 [7.50-11.25] Ix W
Ermin 308 Ix z1.50Ix W
Oblicrong wspddcrynnik konserwaci 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne|
Rezmiar Obliczono Zukycie
Syt. 4 D 0.021 Wix*m?
TECED GEMZ 1 /5306 /20 D 0.7 kWh'/m? rok, 115.2 KWhirok
LEDs 450maA NW 740
28,8W /7 485152 (2 jednej

strony na dole)
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X. Zataczniki do projektu: karty materiatowe, obliczenia fotometryczne i inne dokumenty

1.6. Oprawa montowana na wysiegnik L=1,0m - redukcja mocy (ulica Strusia)

Syt. 4 - redukcja - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

SN

Producent Schréder P 187 W
Nazwa artykuthy TECEQ GENZ 1/ Pramps 3267 Im
5306/ 20 LEDs
A50maA NW 740 Doprawa 2651 Im
28.BW 7/ 485152
n B1.14 %
Wyposatenie zdefiniowany praez

uytkownika

TECED GENZ 1/ 5306/ 20 LEDs 450maA NW 740 28BW / / 485152 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 39.000 m
{1) WysokosE punktu swietinego 7,700 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(31 Nachylenie wysiggnika 0.0°

{4) Dlugosd wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 18.7 W

Zuzycie

4862 Wikm

ULR /ULOR

0.00 /0,00

Maks. naterenia Swiathy
W kadehym kierunku baarzgcym podarry kat 2 dolng

liniy picnowg pray zainstalowarym | gotowym do
ukytk cdwietleniu,

2 707 779 cdrkim
2 B0% 91.4 cdikim
2 90% 0.00 cd/klm

Klasa nateienia oswietlenia G*3
Wartodoi natgtenia $wiatha w [cdbim] do obliczania

sy natghenia Swiatka odnoszg sig do strumienia
dwietlnega lampy. 2godaie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaknika olinienia (BX]

P

(£
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Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 [P4) E~ 533 = [5.00 - 7.50] Ix W
Emin 207 Ix 21.000% W
Obliczong wepdkcrynnik konserwaci 0,80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rezmiar Obliczono Zudycie
Syt. 4 - redukcja 0, 0.020 Wix*m? -
TECEQ GENZ 1/ 5306 / 20 D 0.4 kWhi/m? rok, T4.8 kWhi'rok
LEDs 450mA MW 740
28,8W / f 485152 (2 jednej

strony na dole)
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2. Karty materiatowe

1.1. Stup oswietleniowy

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

060
076 | Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
- Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
8 . i g
~ Pakowanie: widknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
e
ga 100-NE-B-S-SE-MD-0
5
@::86 % § g @ s Je e EUROPEAN
S . = ER CERTIFIED
$lad weglowy /
ki) dletocradle iy
cie AA_H
b i x  Qualanod
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna P o Komplet
Wysokosc i y ag: 25 fundamentu / fundamentu / 5
Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementow
stupa netto kosza kosza
stupa jednostkowa ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30,6kg  0,309m® B-60/ Z-60 311206 / 4008
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1illl strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.
A dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. AUSLES, T SHI Il strefa, Il kateg. streta;T xated
typ wysiegnika < . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA-1 10 0.39 0.30 0.21 0.16
WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X
WA-5/1 10 0.24 0.18 0.11 X
WA-14/1 10 0.29 0.21 0.14 X
WA-14/2 8 0.1 X X b3
WA-20/1 10 0.15 0.10 b3 X
WA-31 fi42 10 0.17 0.07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 0.17 0.11 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
H WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
‘ WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 0.17 0.13
. WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05

Data aktualizacji: 29.03.2022

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0,
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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1.2. Wysiegnik jednoramienny

Wysiegnik aluminiowy WRP 1 R@A

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtoknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

> f + CERTIFIED
Slad weglowy

(kg ekwiwalentu CO,)

cradletocradle

17.3kg — SILVER Qualanod
» Dlugos¢  Wysokosc ) : Orientacyjna Srednica
o llos¢ S . Powierzchnia boczna . aga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie X wysiegnika wysiegnika N objetos¢  montazowa
ramion wysiegnika ) netto
L z jednostkowaoprawy
i lumini
47219111 WRP1/10/07/5  SuPvaUminowez 1 m 068m  0,106m? 005m®  g60mm  37kg
zakoriczeniem 960x180
47219112 WRP1/10/12/5  Slupyaluminiowez 1 m 118m  0144m? 009m®  060mm  53kg
zakoriczeniem @60x180
i |
47219121 WRP1/15/07/5 ~ SuPyauminiowez 1 1,5m 068m  0133m2 007m®  o60mm  44kg
zakoriczeniem @60x180
i lumini
47219122 WRPIEzys  DhPvauminowez 1 15m 118m  017m? 012m®  o60mm  6kg
zakoriczeniem @60x180
) L
i
(5]
2xM12x12 A2 |
/DIN916-90° | ™
=il 2xM12x12 A2
'-")l |1 DIN916 -90°
—
50 . 061 L
. @76

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 30.03.2022

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. 2 0.0
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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1.3. Fundament do stupa oswietleniowego

Fundament betonowy B-60

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

C€

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
; 320 } M18x28 35
187
il 0 =+ :{ — X
o
(ZD
. S| A
g ¥ g
8 @
100 = =
) || ||
180
oF
9.
330 1270
(o o) == Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
Q
el
N
° 2l

Data aktualizacji: 05.01.2022

ROSA

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0,
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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1.4. Oprawa oswietleniowa A1, B1,A2

Schréder

Experts in lightability™

OSWIETLENIE ULICZNE -

TECEO GEN2

owlet®

OSIEDLOWE |

LENSO
LEX™ 2

LENSO
FLEX"4

MOSTY

WASKIE ULICZKI

Wydajne, zrownowazone oswietlenie

Rodzina opraw TECEO powiekszona o druga generacje to
idealne narzedzie, aby poprawic jakos¢ oswietlenia miast.
Jednoczesnie sg energooszczedne, dzigki czemu nie maja
negatywnego wptywu na $rodowisko.

Dzigki szerokiemu zakresowi rozsytow swiatta i roznym
opcjom sterowania, oprawa TECEO GEN2 zapewnia
rozwigzanie szyte na miare — mozna ja stosowac zaréwno
do oswietlenia $ciezek rowerowych, placow, parkingdw,
uliczek osiedlowych, jak i miejskich ulic, duzych alei czy
autostrad. Oprawa ta nadaje sie zaréwno do montazu
bocznego, jak i bezposrednio na stupie, wiec mozna ja
tatwo zestawic¢ ze standardowymi stupami, wysiegnikami
ozdobnymi oraz do montazu $ciennego.

SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO

SPACEROWE

Projekt : Michel Tortel

IP 66 1K 10 IK 09
D ||[O]| e
€| (D) [=:
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TECEO GEN2 Opcje montazu SChI‘éder

TECEO GENZ2 | TECEO GEN2 |

TECEO GEN2 | TECEO GEN2 |

Copyright © Schréder SA - grudzien 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. ~ TECEO GEN2 | 10
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