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Istn Tabliczka
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Istn. Tabliczka

sfupowa stupowa

|
stn,
gG

Lz

|
stn
gG

Lz

!

Istn. slup oéwietleniowy

Wwraz z oprawg oswietleniowg

Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x35mm2

1

110

stn. Tabliczka
stupowa

1
stn
gG

Lz

|

|

Istn. linia kablowa nN “ v
typu YAKY 4x35mm2

Istn. slup oéwietleniowy
wraz z oprawg o$wietleniowa

1

1110.1

Istn. Tabliczka
stupowa

[

Lz

Istn
gG

Istn. linia kablowa nN
fypu YAKY 4x35mm2

Istn. slup oéwietleniowy
wraz z oprawg o$wietieniowq

1

1110.2

Istn. Tabliczka
stupowa

|

Istn. linia kablowa nN

typu YAKY 4x35mm2
(przebieg zgodnie z PZT, typ oraz przekroj linii kablowej

. Z_a.ciska\
uziemia)
dipa |

Istn. linia kablowa nN

: YKYzo 3x1,5mm?

| ukiadana w otulinie PE
L1 i
:
14A
\
ot

!

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN

. Z.a.ciska\
uziemia)
e\
\

: YKYio0 3x1,5mm?
| ukladana w ofulini

|
L2 i
96
| 14A
iz
L3N

|

Proj. tabliczka stupowa

AT

©
| YKY0 3x1
ie PE

L3 l
Zacisk — aG

) \ P
unemlgﬁsg \ J4A

7
2o L3pe

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN “ V
fypu YAKYZzo 4x35mm2

5mm?
| ukiadana w otulinie PE
|

. Zadisk
uziemiajacy
upa

Proj. linia kablowa nN
typu YAKYZo 4x35mm2

: YKY?0 3x1,5mm?
| ukiadana w otulinie PE

uziel

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN “ "
typu YAKYZo 4x35mm2

: YKYzo 3x1,5mm?

| uktadana w otulinie PE

L2 i
gG

14A

Lz
L2,L3,PEl

Zacisk o\
mia)
A \\

2

Proj. tabliczka stupowa

: YKYzo 3x1,5mm?
| ukladana w otulinie PE

 Zecisk
uziemia
pa \

L3 i

1¢G
| 1A

ZU

Proj. tabliczka stupowa

iz
[{.L2L3PE

Proj. linia kablowa nN
fypu YAKYZo 4x35mm2

W

wziemiaj
Snp

Proj. linia kablowa nN
fypu YAKYZo 4x35mm2

} YKYzo0 3x1,5mm?
| ukiadana w ofulinie PE
|

L1 i
5
14A

Lz
,L2L3,PEN

|

Zacisk

Proj. tabliczka stupowa

U

Rs10Q

Uziemienie pionowe
+ poziome

 Zadisk
uziemiajgcy
a

2N

Proj. linia kablowa nN
typu YAKYZo 4x35mm2

©
: YKYzo 3x1,5mm?
| ukiadana w otulinie PE

|

1gG
| 1A
[ LZLSPEi

|

L2

U

Proj. tabliczka stupowa

typu YAKYZo 4x35mm2

+bednarka ocynkowana 20x3mm

zgodnie z stanem istniejacym)

ZMIANA WIELKOSCI ZABEZPIECZENIA

(przebieg zgodnie z PZT, typ oraz przekrdj linii kablowej
zgodnie z stanem isniejacym)

{przebieg zgodnie z PZT, typ oraz przekroj linii kablowej
zgodnie z stanem istniejgcym)

(przebieg zgodnie z PZT, typ oraz przekrdj linii kablowej
zgodnie z stanem istniejacym)

typu YAKY 4x35mm2

I=38(42)m

(przebieg zgodnie z PZT, typ oraz przekrdj linii kablowej
zgodnie z stanem istniejacym)

ISTNIEJACA SZAFKA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO OZNACZONA JAKO "SO"
ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 19/4

(OBUDOWA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI, ELEMENTY PROJEKTOWANE ORAZ ISTNIEJACE NALEZY

ZAMONTOWAC W NOWOPROJEKTOWANEJ SZAFIE KABLOWEJ ZEWNETRZNEJ)

+bednarka ocynkowana 20x3mm

+bednarka ocynkowana 20x3mm

ISTN. ZtACZE KABLOWE
BEDACE WtASNOSCIA ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO ENEA
OPERATOR SP. Z 0.0.

Ru<10Q
Rws=30Q

CZESC ISTNIEJACA

L1,L2,L3, 3x~230/400V, 50Hz

-\ S301B6A
A

a7\

Sterowanie:
1 - reczne
2 - automatyczne

RBK 000-W
gG/16A

STYCZNIK MODULOWY

\ 25A4Z AC Z-SCH230/25-40

RBK 000-W

RBK 000-W

~gGHBA-
GGH0A gG/16A

E3

L1.L23
OBW.F IV

\\/

L

RBK 000-W
gGI10A

RBK 000-W
gG/10A

PEN

R

CZESC PROJEKTOWANA

STYCZNIK MODULOWY
25A 4Z AC Z-SCH230/25-40

=}
X
=

RBK 000-W
gG/10A

RBK 000-W
gG/10A

S

7~ | Uziemienie pionowe
+ poziome

R<30Q

"o
R
"

e

e

Istn. linia kablowa nN o$wietlenia drogowego
typu YAKY 4x50mm2

Istn. linia kablowa nN o$wietlenia drogowego |
fypu YAKY 4x35mm2 (obwod r ) ‘

—

-zasilanie istn. szafki oéwietleniowe]

-dalszy ciag zgodnie z stanem istnigjacym |

Istn. linia kablowa nN oéwieflenia drogowego |
typu YAKY 4x35mm2 {obwod nr I1)

|

ORIENTACYJNA DLUGOSC ISTN. LINII KABLOWEJ NN DO

OPRAWY OZNAGZONE) JAKO 1110 = 420m

UWAGA:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono elementy projektowane w istniejgcej

szafce oswietleniowej.

istniejacym.

schemat.

Szczegbfowe wyposazenie istn. szafy kablowsej zgodnie z stanem

Po zakoficzeniu prac w szafce o$wietleniowej nalezy zakiualizowad jej

Isin. linia kablowa nN owietlenia drogowego
typu YAKY 4x35mm2 (obwad nr [ll)

-dalszy ciag zgodnie z stanem istniejacym ‘

ZMIANA WIELKOSCI ZABEZPIECZENIA —

-dalszy ciag zgodnie z stanem istniejacym

WIDOK PODGLADOWY SZAFY KABLOWEJ SO

stn. elementy przeniesione

2 istnief:

j szafki kablowsj pr onej do lkwidac

60mm

~—250mm

1690mm

LN

LN S

847mm

1690mm

Tt

N

(N}

—

Rezerwa

uziemig{'qcy \\

Proj. linia kablowa nN “ v
fypu YAKY 4x25mm2

=38(42)m

1 YKY20 31 S
| ukladana w otulinie PE

Zacisk —_

Proj. tabliczka stupowa

upa 2U

L
Proj. linia kablowa nN “

I=38(42)m

| uktadana w otulinie PE

(),
' YKYzo 3x1,5mm?

I=38(42)m

+bednarka ocynkowana 20x3mm

V31

R<10Q
Uziemienie pionowe
+ poziome

" YKY20 31 5mne
} uktadana w otulinie PE

L1

Zagisk
uziemiaj
o

Il
£
14A

L1

Proj. tabliczka stupowa

LZ
,L2,L3,PEN

Proj. linia kablowa nN ‘

k

typu YAKY 4x25mm2

=37(41)m

+bednarka ocynkowana 20x3mm

&
} YKYzo 3x1,5mm?
} ukfadana w otulinie PE

L2

. Zagisk

Lzlemlg,qcy \
upa

l G
Eﬁm

\
ZU‘ ,Lz,LLZa.PE%

L3
. Zacisk
uziemiajagy
pa

pall

Proj. tabliczka stupowa

i G
i

12,L3,PEN

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN

A

uziemisjgey

Proj. linia kablowa nN “

+bednarka ocynkowana 20x3mm

1=38(42)m

+bednarka ocynkowana 20x3mm
[=38(42)m

TYKY20 361 5

| uktadana w otulinie PE

Zacisk
upa

z
2Ut—i1apE

Proj. tabliczka stupowa

. Zacisk
uziemiajagy
upa

Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

(©)
: YKYzo 3x1,5mm?
l ukfadana w otulinie PE

L2 l
gG
E[ 14 Zagisk

wziemiajgey

Proj. tabliczka stupowa

“ Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

upa \

+bednarka ocynkowana 20x3mm
1=38(42)m

! YKz0 31 e
| uktadana w otulinie PE

|

. Zacisk
uzemlg’qcy \
upa

Proj. tabliczka stupowa

“ Proj. linia kablowa nN

fypu YAKY 4x25mm?2

\

)

TYKY20 311 S
: ukfadana w otulinie PE

L1i

a6 Zagisk —

14A

Proj. tabliczka stupowa

LZ
2,3, PEN

“ Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

wiemiajgoy \
pa

Sy

Proj. tabliczka stupowa

1 YKY20 31 S ' YKYz0 3¢t S
| ukladana w otulinie PE

MOC CALKOWITA SZAFKI OSWIETLENIOWE)

PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY WRAZ Z WYSIEGNIKIEM ORAZ OPRAWA OSWIETLENIOWA
LED OZNACZONY JAKO A1 ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY WRAZ Z WYSIEGNIKIEM ORAZ OPRAWA OSWIETLENIOWA
LED OZNACZONY JAKO B1 ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NUMER OBWODU |ILOSC OPRAW ISTNIEJACYCH | ILOSC OPRAW PROJEKTOWANYCH

MOC [W]

NRI 125zt -

664W

ha wysiegniku o diugosei L=1,0m

NRII 36 szt 85zt

2388W

oraz kacie giecia 5°

NRIN 61zt -

2318W

NRIV - 6 szt

NRV - 11szt.

330w

/

1 BUW ””””i’;’,,ﬁ:ﬁi’,ﬁi%
—

g

8

NRVI - 1252t

360W

PRZYBLIZONA MOC CALKOWITA:

6240W

N\

_Wysoko$¢ montazu
oprawy h~7,7m

katem 0°

%

UWAGI:

1. lloéé opraw istniejacych zgodnie z projektem Budowy oswietlenia drogowego na ulicach Bukowej,
Magnoliowej, Rozanej, Jasminowej, Debowej, Storczykowej, Konwaliowej i Malwowej w Dabczu z
listopada 2021r. oraz zgodnie z projektem Budowy linii kablowej eNN oéwietlenia ulicznego na ul.
Brzozoweyj, ul. Wierzbowej, ul. Strusiej, ul. Kalinowej oraz drodze powiatowej nr 4801P w Dabczu z

wrzesnia 2014r.

@)
: YKYzo 3x1,5mm?
: ukfadana w otulinie PE

Zacisk —
uziemi:jqcy \
upa

U

V4
L1213PE

Proj. linia kablowa nN ‘
typu YAKY 4x25mm2
hednarka ocynkowana 20x3mm

1=39(43)m

Proj. tabliczka stupowa

+

Rs10Q

Uziemienie pionowe
+ poziome

| uktadana w otulinie PE

z zakohczeniem @60mm

Oprawa nachylona pod

~Wysokosé montazu
oprawy h~7,0m
Oprawa nachylona pod
katem 0°

z zakoriczeniem @60mm

} YKYzo 3x1,5mm?
} ukfadana w otulinie PE

3 l
gG
14A
\\_’%
Y 2 3PE

T

. Zacisk
uziemiajagy
upa

 7adisk e
uzmmlg,qcy \
upa

I
d

i}

Proj. tabliczka stupowa

14A

Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

L

“ Proj. linia kablowa nN “
typu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

typu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

fypu YAKY 4x25mm2

typu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

+bednarka ocynkowana 20x3mm

1=30(34)m

Proj. linia kablowa nN “ v

} YKYzo 3x1,5mm?
} ukladana w otulinie PE

L1 i
gG
14A

 Zadisk
wziemiajacy
upa

v

Proj. tabliczka stupowa

Proj.
fypu YAKY 4x25mm2

+bednarka ocynkowana 20x3mm

1=34(38)m

l uktadana w otulinie PE

I'YKYzo 3x1,5mm?

+bednarka ocynkowana 20x3mm
1=54(58)m

RS1OQ|

Uziemienie pionowe
+ poziome

2
 Zacisk
uzmmlglapy \

upa '\

L G
J&?M

 Zadisk
uziemiajgcy ™~
upa

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

1=36(40)m

I YKYZ0 3x1,5mm?
| ukladana w ofulinie PE

ZU

LZ
L1,L2.L3,PE!

Proj. tabliczka stupowa

Proj. tabliczka stupowa

linia kablowa nN “

J—

' Praj. linia kablowa nN

uziemigﬁ% K\

Proj. linia kablowa nN 1Y

AfE

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
1=36(40)m

1 YKYz0 3x1,5mm?
: ukladana w otulinie PE

L1

Zacisk aG

14A

I

LZ
,L2,L.3 PE|

20—

Proj. tabliczka slupowa

Zagisk

uziemigi&gg \

Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

U

=41(45)m

©
: YKY:o 3x1,5mm?
l uktadana w otulinie PE

L2 l
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L12L3PEN

S

_ Zadsk
UZISmI:Iqu
upa

Proj. tabliczka stupowa

‘ " Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

1=30(34)m
&
: YKYzo 3x1,5mm?
| ukladana w otulinie PE

Zacisk
uziemiajacy
pa

Praj. tabliczka stupowa

Praj. linia kablowa nN
fypu YAKY 4x25mm2

1=34(38)m

@]
: YKYzo 3x1,5mm?
: uktadana w otulinie PE

L1 i
gG
14A

. Zacisk
uziemia)
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Proj. tabliczka stupowa

LZ
23 PEN

“ “ Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

2 ]
gG

\ 14A
\

4L}

Proj. tabliczka stupowa

LZ
L1,L2,L3,PEN

0 Y

I YKYZo 3x1,5mm? : YKYzo 3x1,5mm?
} ukladana w otulinie PE

I=36(40)m 1=38(42)m

l uktadana w otulinie PE

L G
E fan
|

!

3
 Zacisk
wziemiajacy
upa

 Zadisk
uzmmlglqcy \
upa '\

ZU

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN

Proj. linia kablowa nN
fypu YAKY 4x25mm2

typu YAKY 4x25mm2

@]
} YKYzo 3x1,5mm?
| ukladana w ofulinie PE

700cm

\ ~ )

700cm

Proj. wneka stupa aluminiowego
umozliwiajgca

montaz tabliczki
bezpiecznikowej

Proj. wneka stupa aluminiowego
umoZliwiajgca

montaz tabliczki
bezpiecznikowej

LS55/ L /L

RO USEINDII
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Proj. tabliczka stupowa

Y

/
RSNSOI
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R<10Q |

Uziemigni pionowe
+ poziome

: YKYzo 3x1,5mm?
: ukiadana w otulinie PE

I

LZ
L2 L3 PEN

gG
14A

. Zacisk
uziemiajacy \
pa

Proj. linia kablowa nN “
typu YAKY 4x25mm2
+ bednarka ocynkowana 20x3mm

Proj. tabliczka stupowa

Proj. tabliczka stupowa

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

fypu YAKY 4x25mm2

typu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

R<10Q

Uziemienié pionowe
+ poziome
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14A
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Zul  URSPEN

o

: YKYZo 3x1,5mm?
l uktadana w otulinie PE

Proj. tabliczka slupowa

fypu YAKY 4x25mm2
+ bednarka ocynkowana 20x3mm

[=62(66)m

: YKY2o 3x1,5mm?
l ukladana w otulinie PE

. Zacisk
uziemiajacy
pa

U]

[&X

LZ
1213t

2 ]
gG

14A

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

L1 l
gG
14A

. Zacisk
uziemiajacy
upa

Proj. tabliczka stupowa

A

Proj. linia kablowa nN “
typu YAKY 4x25mm2

@
: YKY2o 3x1,5mm?
l ukfadana w otulinie PE

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

[=38(42)m

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
[=38(42)m

. Z.a.ciska\
uziemia)
s \

U

Proj. tabliczka stupowa

Proj. linia kablowa nN
typu YAKY 4x25mm2

. Zacisk J
uziemia)
Ei2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
[=44(48)m

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

I=36(40)m

Rs10Q

Uziemienie pionowe
+ poziome
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L1

. Zacisk
wziemia
£
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Proj. linia kablowa nN “ V
typu YAKY 4x25mm2

PVKYz0 31 5mm
: uktadana w otulinie P!

Proj. tabliczka stupowa

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

=39(43)m

Proj. linia kablowa nN™

typu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
38(42)m

Zagisk
“wiemiajacy |
pa |

@
I YKY0 3x1,5mm?
| uktadana w otulinie PE

Proj. tabliczka stupowa

pall

Proj. linia kablowa nN
fypu YAKY 4x25mm2

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

=100(104)m

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
1=60(64)m

+ bednarka ocynkowana 20x3mm

1=38(42)m

+bednarka ocynkowana 20x3mm
[=40(44)m

+ bednarka ocynkowana 20x3mm
[=29(33)m

1=39(43)m

I=37(41)m

=41(45)m 1=39(43)m

1=39(43)m

1X-e
2 X+

ron|_

Uziemienie pionowe
+ poziome

LEGENDA - OSWIETLENIE DROGOWE:
ELEMENTY ISTNIEJACE:

Istniejacy slup oswistleniowy z jednoramiennym wysiggnikiem oraz oprawa oswietieniowa

Istniejacy stup oswietleniowy z dwuramiennym wysiggnikiem oraz oprawa oSwietleniowa
Istniejgca linia kablowa niskiego napigcia oswietlenia drogowego

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Projektowana linia kablowa niskiego napigcia oswietlenia drogowego 0,4kV

Projektowany sfup o$wietleniowy aluminiowy anodowany o wysoko$ci h=7m z pojedynczym
wysiggnikiem o dfugo$ci L=1,0m oraz kacie giecia 5° wraz z oprawq oswietleniowg ze zrodlem
LED (A1) z rozsytem drogowym o mocy nie wiekszej niz 30W oraz strumieniu $wietinym oprawy
nie mnigjszym niz 3995Im, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, oprawa, wysiegnik oraz stup w
kolorze Cl-63 zgodnie z istniejacym o$wietleniem drogowym np.:

Oprawa oswietleniowa: prod. SCHREDER typu TECEO S 20 LEDs NW740

Stup oswietleniowy: prod. ROSA typu SAL-70

Wysiegnik: prod. ROSA typu WRP-1/1,0/0,7/5

lub rownowazne o takich samych parametrach technicznych badz lepszych

Projektowany sfup o$wietieniowy aluminiowy anodowany o wysokosci h=7m z pojedynczym
wysiggnikiem o dfugo$ei L=1,0m oraz kgcie giecia 5° wraz z oprawe oswietleniowg ze Zrodlem
LED (A2) z rozsylem drogowym o mocy nie wiekszej niz 30W oraz strumieniu $wietlnym oprawy
nie mniejszym niz 3950lm, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, oprawa, wysiegnik oraz sfup w
kolorze Cl-63 zgodnie z istniejacym o$wietleniem drogowym np.:

Oprawa oswietleniowa: prod. SCHREDER typu TECEOQ GEN2 1 20 LEDs NW740

Stup oswietleniowy: prod. ROSA typu SAL-70

Wysiegnik: prod. ROSA typu WRP-1/1,0/0,7/5

lub réwnowazne o takich samych parametrach technicznych bgdZ lepszych

Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany o wysokosci h=7m z wraz z oprawg
oswietleniowg ze zrodfem LED (B1) z rozsylem drogowym o mocy nie wiekszej niz 30W oraz
strumieniu $wietlnym oprawy nie mniejszym niz 3995Im, barwa 4000K, min. IP66, min. IK09, kgt
nachylania oprawy 0°, oprawa montowana hezposrednio na stupie oswietleniowym, oprawa,
wysiggnik oraz stup w kolorze CI-63 zgodnie z istniejacym o$wietleniem drogowym np.:

Oprawa oswietleniowa: prod. SCHREDER typu TECEO S 20 LEDs NW740

Stup oswietleniowy: prod. ROSA typu SAL-70
lub réwnowazne o takich samych parametrach technicznych bgdZ lepszych

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q polaczony z uziemieniem poziowym
wykonany bednarka ocynkowana typu FeZn 20x3mm

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji.

2. Stosowat rury osfonowe Kkoloruniebieskiego oraz osprzet do rur w przypadki linii keblowych
niskiego napigcia.

3. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy

prowadzic prace metodg wykopow recznych.

. Cze$é opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Szczegblowa numeracja projektowanych stupow oswietleniowych nalezy potwierdzic na etapie

realizacji inwestycji.

6. W celu skompensowania przesunigé gruntu kabel ufozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
diugosci wykopu).

7. Projektowane stupy oswietleniowe naley stawiat w taki sposob, aby wneka sfupa zlokalizowana
byla od strony przeciwnej do ruchu pojazdéw.

8. Polgczenia $rubowe mocujgce kable zasilajgce zabezpieczyé wazelina techniczng bezkwasowg ,
pozostafe pofgczenia srubowe zabezpieczyé smarem.

9. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzef stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projekianta oraz
Inwestora.

10. Przy kazdym stupie naleZy wyprowadzic rezerwe kabla o dhugosci min. 4m.

11. Prace wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

12. Nawierzchnie terenw zielonych oraz kostki brukowej nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowiazki robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlan:

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

istwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

ia beda odpowiadaty normom b

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i L

aprobaty).
2.Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé dokiadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czeé¢ niniejszego opracowania.
4.Ze wezgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku wystgpienia ré2nic projektowany ukiad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.
5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wlasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzyé

ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody autordw.

SP ny || POPRAWA

Budowa oswietlenia drogowego na ulicy Jesionowej, Jagodowej, Grzybowej, Jezynowej oraz Strusia
w Dabczu

Dahcze, dz. ewid. nr : 19/4, 29/2, 28/40, 30/8, 30/5, 30/2, 31/35, 31/36,

31/38,31/39, 31/57, 31/58, 31/41, 31/43, 31/45, 31147, 31149, 31/51, 31/53, 41,

Obreb: 0002 Dabcze, Gmina Rydzyna, Powiat Leszczyiski, Jednostka

ewidencyjna: 301304_5 Rydzyna

SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

kom. 605 049 192

NIP 697-231-93-53, REGON 363110517
KRS: 0000588857

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

adres inwestor :

obiektu :

nrrys.:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA
DROGOWEGO

branza:

IE-101

rysunek :

ELEKTRYCZNA

stadiun 0 | et 08,2022 | skale: 1

PROJEKT TECHNICZNY Rewizja:

WKP/0214/POOE/18
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzert yezny

projektant : mgr inz. Szymon Szulc elektryczna

WKP/0363/POOE/M0
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzer ycznych i

sprawdzajacy:

podpis

mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna

specjalnosé
nr uprawnien

Asystent
projektanta:

inz. Szymon Pusledzki elekiryczna




