
Ul. Mikulczycka

3,00

0.00
RZĘDNE NIWELETY

O
ś
 
d

r
o

g
i

-0.25

2,00 % 

PRZEKRÓJ 4 - 4

3,00

2,00 % 

8 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W PMB 

12 cm

20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

WARSTWA ŚCIERALNA  SMA 11S PNB 

BETON ASFALTOWY AC22P 35/50

0
,
3
0

Zjazd

i % 

Istniejące pobocze

4 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA 

20 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

4 cm

4 cm

15 cm

20 cm

WARSTWA ŚCIERALNA  AC 5S

WARSTWA WIĄŻĄCA AC11W

KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

3,00

5 cm

30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22x100 cm

10 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

1

:

1

.

5

Ul. Mikulczycka

3,00

0.00
RZĘDNE NIWELETY

O
ś
 
d

r
o

g
i

-0.65

2,00 % 

PRZEKRÓJ 5 - 5

3,00

2,00 % 

8 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W PMB 

12 cm

20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

WARSTWA ŚCIERALNA  SMA 11S PNB 

BETON ASFALTOWY AC22P 35/50

Peron

3,000,50

Zieleń

0,20 2,50

Peron

4 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA 

20 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

2.0
0%

 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

1

:

1

.

5

Zieleń

0,20

i % 

4 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA 

20 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

4 cm

4 cm

15 cm

20 cm

WARSTWA ŚCIERALNA  AC 5S

WARSTWA WIĄŻĄCA AC11W

KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

1

:

1

.

5

Ul. Mikulczycka

3,00

0.00RZĘDNE NIWELETY

O
ś
 
d

r
o

g
i

-0.65

2,00 % 

PRZEKRÓJ 6 - 6

3,00

2,00 % 

8 cm

5 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W PMB 

12 cm

20 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

WARSTWA ŚCIERALNA  SMA 11S PNB 

BETON ASFALTOWY AC22P 35/50

1

:

1

.

5

5 cm

30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

10 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

2,50

Peron

4 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA 

20 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

Zieleń

0,20

2.0
0%

 

2,50

Peron

4 cm

8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA 

20 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm

ŁAWA BETONOWA C12/C15

Zieleń

0,20

2.00%
 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

ROZMIESZCZENIE WG PLANU STUACYJNEGO

ŁAWA BETONOWA C12/C15

PALISADA BETONOWA O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI

Istniejący rów

1

:

1

.

5

HUMUSOWANIE 15 cm

OBSIANIE MIESZANKĄ TRAW

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

GRUNT DOPROWADZONY DO NOŚNOŚCI G1 E>120 MPa 

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Namysłowski

AutoCAD SHX Text
SLK/7052/PWBD/16 upr. bud. do proj.  bez ograniczeń  w specjalności drogowejdrogowej

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
DR

AutoCAD SHX Text
04.2021r.

AutoCAD SHX Text
TG/ŚW

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Krystyna Kania

AutoCAD SHX Text
SLK/2141/POOD/08 upr.bud. do proj.  bez ograniczeń  w specjalnosci drogowej

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE NORMALNE

AutoCAD SHX Text
ul.	Mikulczycka w Świętoszowicach, Gmina Zbrosławice, Mikulczycka w Świętoszowicach, Gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
D-04.2

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
NR RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
PBW

AutoCAD SHX Text
DR

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
UPRAWN.

AutoCAD SHX Text
PIECZĘĆ/PODPIS

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
P.W. "KaNaD" Michał Namysłowski  Michał Namysłowski ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom, NIP:627-270-02-17

AutoCAD SHX Text
Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO UL.	KARŁUSZOWIEC 5 KARŁUSZOWIEC 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY 

AutoCAD SHX Text
"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DP 3224 S, UL. MIKULCZYCKIEJ  W ŚWIĘTOSZOWICACH"

Mike
Prostokąt

Mike
Maszyna do pisania
Czerwiec 2023 r


	Sheets and Views
	4. Przekroje normalne-wydruk


