OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewngtrznej (doziemnej) instalacji gazowej w celu zasilania gazem ziemnym wysokometano-
wym grupy E zewnetrznego ukladu grzewczego do produkcii energii cieplnej do celéw ogrzewania budynku. Ukiad grzewczy wraz
z instalacja c.o. objety jest odrebnym opracowaniem projektowym. Instalacja zasilana bedzie z istniejacego systemu sieci dystry-
bucyjnej $redniego ciénienia PE d63mm na dzialce Nr 872/1. Podziemna instalacja niskiego ci$nienia MOP 5kPa wykonana be-
dzie z rur stalowych L235 NB, izolowanych o $rednicy DN4Omm L=5,2mb + 4,0mb ( odc. picnowe).
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Inst. podz.d40.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
Instalacja gazowa dodziemna DN40
1 Instalacja doziemna
1.1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [kpl.
d.1.1|wlasna réwninnym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2][KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o §cianach  |m3
d.1.2|0307-02 |pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z rgcznym wydobyciem urobku
6*1*0.9 m3 5.40
RAZEM 5.40
3|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2{0417-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4/[KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glg- [m3
d.1.2|0318-01 |bokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lIl - wspétczynnik zageszczenia Js=1.10)
z.0.2.11.4
. 9911-06
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.3 Roboty montazowe rurociag stal.DN40
5|KNR-W |Ksztaltki stalowe o $ér. nominalnej 40 mm szt.
d.1.3]2-19
0204-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-19 [Przyiacza domowe o $r. nom.40 mm( instalacja doziemna) kpl.
d.1.3/0215-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W  [Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- |zigcz.
d.1.3|7-09 wych. Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm gru-
0222-05 |bos¢ écianki do 4.5 mm
10 zigcz. 10.00
RAZEM 10.00
8|KNR-W |Préba szczelnosci i wytrzymalosci gazowych przylgczy domowych - mon-  |kpl.
d.1.3(2-19 taz aparatury kontrolno-pomiarowej
0220-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3{2-19 sztucznego
0102-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Roboty budowlane
1.5 Inwentaryzacja
10|Analiza |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
d.1.5|wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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