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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejacej instalacji
c.0. w budynku Biatowieskiego Osrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 w Biatowiezy.
Remont ten bedzie obejmowat zdemontowanie istniejacej instalacji c.0. (poza
przewodami utozonymi w kanatach podpodtogowych) oraz wykonanie nowej instalacji
dostosowanej do obnizonych potrzeb  cieplnych budynku (po jego
termomodernizacji). Ponadto projekt bedzie uwzgledniat zastosowanie grzejnikowych
zaworéw termostatycznych oraz regulacje hydrauliczng instalacji za pomocg hastaw
wstepnych ustawianych na tych zaworach. Jednoczeénie instalacja zostanie
uszczelniona dzieki zastosowaniu automatycznych odpowietrznikéw montowanych
na pionach.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem,

- Audytu energetycznego budynku BOK w Biatowiezy przy ul. Sportowej 1"
opracowanego przez NAPE S.A. w Biatymstoku, 2018 r.:

- Katalogéw i materiatéw producentow i dystrybutoréw urzadzen;
- Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3. Istniejaca_instalacja c.o.

W budynku istnieje instalacja c.o. dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.
Rurociagi i grzejniki z rur ozebrowanych sa w ztym stanie technicznym i w zwigzku z
tym instalacja ta w calosci zostanie zdemontowana (wigcznie z instalacjg
odpowietrzajgcg).

4. Projektowany remont instalacji_c.o.

4.1. Zalozenia do obliczen

Rodzaj budynku: masywny

Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe,

Parametry pracy instalacji: w pierwotnej wersji projektu zatozono parametry 80/60 °C,
natomiast w tym projekcie zamiennym zastosowano parametry 65/50 °C zgodnie z
wymaganiami producenta zewnetrznego uktadu grzewczego skladajgcego sie z
dwéch absorpcyjnych pomp ciepta i szczytowego, kondensacyjnego kotta gazowego,
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego: - 22 °C,

Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem nocnym;

Zrodto ciepta: whasny Zespot grzewczy.



4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng okreslono za pomoca
programu komputerowego Kan ozc. Obliczenia wykonano na podstawie
wspbtczynnikéw przenikania ciepta przegréd budowlanych, ktére zostaty okreslone w
audycie energetycznym budynku (po jego dociepleniu). Zapotrzebowanie na moc
cieplng budynku, po dociepleniu, bedzie wynosito:

Qco= 71,8 kW.

W oparciu o powyzsze obliczenia dokonano doboru wielkosci i ilogci
grzejnikéw w poszczegélnych pomieszczeniach. Szczegétowe wyniki obliczen
zamieszczono w projekcie archiwalnym autora. Natomiast opisy grzejnikéw znajdujg
sie w czesci rysunkowej projektu (tj. na rozwinieciu instalacji oraz na rzutach
poszczegdélnych kondygnacii).

4.3. Obliczenia hydrauliczne instalacii

Obliczenia hydrauliczne (obejmujace dobér nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych oraz $rednic przewodéw) dla nowej instalacji c.o. wykonano za
pomocg programu komputerowego Kan c.o. Graf 3.6. Szczegdtowe wyniki obliczen
zamieszczono w projekcie archiwalnym autora. Wymagane, obliczeniowe ciénienie
dyspozycyjne dia projektowanej instalacji c.0. wynosi

Apco = 42,3 kPa.

Wymagane nastawy wstepne zaworéw termostatycznych oraz regulatoréw
réznicy cisniern podano na rozwinieciu instalacji (wydruk komputerowy) w czesci
graficznej niniejszego projektu (rysunek nr 5 i 6).

4.4. Rurociagi i armatura

Nowg instalacje c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych cienko$ciennych ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych warstwg o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.
Montaz instalacji oparty jest na technice Zzaprasowywania na rurze zigczek, a
szczelno$¢ pofgczenn zapewniajg pierscieniowe uszczelnienia O-Ringi oraz
tréjpunktowy system zacisku typu ,M” gwarantujacy bezawaryjng eksploatacje.

W  projekcie  zachowano istniejace trasy ukfadania przewodow
rozprowadzajgcych czynnik grzejny do poszczegélnych odbiornikéw. Na poziomie
piwnic rurociagi poziome nalezy ukfadaé pod stropem tej kondygnacji. Réwniez w
czesci niepodpiwniczonej parteru budynku przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ pod stropem tych pomieszczen. Na poziomie pietra przewody nalezy



uktada¢ nad posadzka, zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rurociggi poziome
nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku najdalszego pionu.

Przy grzejnikach nalezy zamontowaé zawory regulacyjne z nastawami
wstepnymi i z termostatycznymi glowicami gazowymi. Na gatazkach powrotnych
nalezy zamontowaé zawory odcinajace z funkcja napetniania i spuszczania wody.
Jako zawory odcinajace zastosowano zawory kulowe gwintowane dla wody gorgce;j i
dla ci$nienia PN 6 baréw. Srednice powyzszych zaworéw podano na rozwinieciu
instalacji c.o.

4.5. Grzejniki

Dla projektowanej instalacji zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z bocznym
zasilaniem typu C. Grzejniki nalezy mocowa¢é do §cian za pomoca wieszakow, ktore
nalezy zamawia¢ wraz z grzejnikami. Wielkogé grzejnikéw, w poszczegdlnych
pomieszczeniach, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu (na rozwinieciach
instalacji c.o. oraz na rzutach pomieszczen).

4.6. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzania instalacji zaprojektowano, na pionach (wg czesci
rysunkowej), automatyczne zawory odpowietrzajace ¢ 15 z zaworami stopowymi.

4.7. Préba i uruchomienie instalaciji c.o.

Po wyptukaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzié prébe ci$nieniows instalacji
wodg zimng o ciénieniu 6 atm, a nastepnie przeprowadzi¢ prébe instalacji woda
gorgca oraz dokonaé regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstepnych dla
zaworow termostatycznych i regulatoréw réznicy cisnien. Przy powyzszych
czynnosciach nalezy przestrzegaé nastepujgcych, dodatkowych zasad:

- W czasie wykonywania préby szczelnosci w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem wszystkie zawory przelotowe i zawory grzejnikowe termostatyczne
muszg by¢ catkowicie otwarte, w miejsce glowic termostatycznych nalezy zatozyé
kolpaki ochronne;

- ze wzgledéw na znaczng wrazliwosé termostatycznych zaworéw grzejnikowych
na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejne;j, instalacja wewnetrzna powinna
by¢ szczegolnie starannie wyptukana;

- przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacii instalacji w stanie gorgcym,
nalezy dokonaé regulacji urzadzer zgodnie z nastawami podanymi w czesci
rysunkowej projektu. Korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody;

- instalacje¢ nalezy odpowietrzyé przed i po rozruchu na goraco przy wytgczonych
pompach obiegowych c.o.



UWAGA: montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymogami "Warunkéw Technicznych i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T.II"

4.8. lzolacja cieplna rurociagéw

Po wykonaniu préby szczelnosci instalacji c.o. na wszystkie przewody
poziome nalezy zamontowaé otuliny izolacyjne z weiny mineralnej z plaszczem
aluminiowym w kolorze szarym. Wymagane grubosci izolacji przedstawiono ponizej
(zgodnie z Warunkami Technicznymi z 2015 r.):

- dla przewodéw o $rednicach Dz = od 12 do 18 mm: gr. 20 mm;
- dla przewodéw o $rednicach Dz = 22 mm: gr. 25 mm;
- dla przewodéw o $rednicach Dz = 28 mm: gr. 30 mm;
- dla przewodéw o $rednicach Dz = 35 mm: gr. 40 mm;
- dla przewodéw o $rednicach Dz = 42 mm: gr. 50 mm.

5. Wytvczne dla branzy elektrycznej

Instalacje wykonana w powyzszym systemie rur stalowych nalezy objgé
elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi.

6. Wytyczne dla branzy budowlanej

Dla wykonania nowej instalacji nalezy:

- wykonaé niezbedne przebicia w $cianach i stropach (z zastosowaniem tulei
ochronnych z rur PCV) dla przeprowadzenia nowych przewodow;.

- zamurowac otwory po wieszakach zdemontowanych grzejnikéw;

- pomalowaé dwukrotnie $ciany, w miejscach po zdemontowanych grzejnikach, w
kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie armatury i rurociggéw innych producentéw pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne bedg odpowiadaly parametrom
zaprojektowanych urzadzer. Za dokonane zmiany odpowiedzialny jest podmiot, ktory
tych zmian dokonat.

Autor opracowania:
mgr inz. Barbara Stempniak



