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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest opis modernizacji istniejgcej instalacji oswietlenia
wewnetrznego w budynku Biatowieskiego Osrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 w
Biatowiezy. Modernizacja ta bedzie polegata, zgodnie z =zaleceniami audytu
energetycznego wykonanego dla BOK, na zastosowaniu w miejsce istniejgcych zrodet
Swiatta nowych, energooszczednych zrodet typu LED.

2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu byty:
- Umowa z Inwestorem,

-, Audyt energetyczny budynku Biatowieskiego Osrodka Kultury przy ul. Sportowej 1
w Biatowiezy” wykonany przez NAPE S.A. Oddziat w Biatymstoku, 2018 r;

- Dane udostepnione przez Inwestora;
- Materialy i katalogi producentéw urzadzen oswietleniowych.

3. Dane wyjsciowe do projektu

Zgodnie z inwentaryzacjg w instalacji oswietlenia wewnetrznego budynku
Biatowieskiego Osrodka Kultury zainstalowane sa nastepujgce zrodta swiatta:

- zarowki o mocy 60 W: 33 szt.;
- zaréwki o mocy 100 W: 139 szt ;
- Swietlowki jarzeniowe pojedyncze o mocy 18 W: 34 szt.;

- Swietléwki jarzeniowe podwdjne o mocy 2 x 18 W: 64 szt.

4. Projektowana modernizacja oswietlenia

W celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej przez instalacje o$wietlenia
wewnetrznego proponuje sie zastgpienie istniejgcych zZrodet S$wiatta przez
energooszczedne zrodla Swiatta typu LED. Dla zainstalowania nowych swietlowek
typu LED (w miejsce $wietldwek jarzeniowych) zaprojektowano zastosowanie nowych
opraw oswietleniowych. Nowe oprawy powinny by¢é zamontowane w miejscach po
zdemontowanych istniejacych oprawach ze swietlowkami jarzeniowymi. Proponuje sie
zastosowanie nastepujacych zamiennikéw istniejgcych zrodet swiatta:

a). w miejsce zarowek o mocy 60 W nalezy zamontowaé, w istniejgcych oprawach, 33
sztuki zarowek typu LED o mocy 9,5 W z trzonkiem E27;



b). w miejsce zarébwek o mocy 100 W nalezy zamontowaé, w istniejgcych oprawach,
139 sztuk zaréwek typu LED o mocy 15 W z trzonkiem E27;

c). w miejsce pojedynczych S$wietlowek jarzeniowych o mocy 18 W nalezy
zamontowacd 34 sztuki pojedynczych $wietléwek typu LED o mocy 9 W, dla ktérych
nalezy zastosowa¢ nowe oprawy (pojedyncze, liniowe z reflektorem) przystosowane
do montazu $wietldwek o dtugosci 600 mm;

d). w miejsce zespolonych dwoch Swietldwek jarzeniowych o mocy 2 x 18 W nalezy
zamontowac 64 sztuki pojedynczych swietlowek typu LED o mocy 22 W, dla ktérych
nalezy zastosowa¢ nowe oprawy (pojedyncze, liniowe z reflektorem) przystosowane
do montazu swietlowek o dtugosci 1500 mm.

Redukcje zapotrzebowania na moc elekiryczng, jaka bedzie mozna uzyskac
dzieki realizacji proponowanej modernizacji, przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Zaréwki 0 mocy Zarowki LED o
1 60 W 33 1980 mocy 9,5 W 313,56 1 666,5
Zaréwki 0 mocy Zaréwki LED o
2 100 W 139 13 900 mocy 15 W 2 085 11 815
Swietlowki Swietlowki typu
jarzeniowe o LED o mocy 9
3 mocy 1x 18 W, 34 612 W, oprawy 306 306
oprawy pojedyncze 1 x
pojedyncze 60R
6 Swietlowki typu
j;;weitilg\‘\::lo LED o mocy 22
4 mocy 2 x 18 W, 64 2 304 o\f(\alaor?éz\ggfl § 1408 896
oprawy podwojne Bl 1{30R
RAZEM 270 18 796 == 4112,5 14 683.5
5. Wytyczne dla branzy budowlanej
Sufity, w miejscach po zdemontowanych oprawach dla $wietlowek

jarzeniowych, nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg w kolorze zgodnym z istniejgcym
kolorem sufitu. Do tak przygotowanych powierzchni sufitéw nalezy zamontowa¢ nowe
oprawy oswietleniowe dla swietléwek LED.

Uwaga:

1. Wszystkie urzgdzenia zastosowane do modernizacji instalacji osSwietlenia
wewnetrznego  powinny  posiada¢  odpowiednie  certyfikaty, znak
bezpieczenstwa typu B lub deklaracje zgodnosci.



2. Podczas realizacji prac demontazowych i montazowych nalezy przestrzegaé
obowigzujacych norm i zasad sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa
pracy oraz instrukcji producentdéw zastosowanych urzadzen.
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