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1 Roboty demontazowe (CPV 45300000-0)
1.1 KNNR 8/410/1 ' ‘
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, na $cianie, Fi-10-mm (SST poz. ‘
5.2 ﬂ m

1.2 KNNR 8/410/1
Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych, na écianie, Fi-15:mm (SST poz.
5.2 | 168 [m
1.3 KNNR 8/41072 ' |
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, na $cianie, Fi-20-mm (SST poz.
5.2) - | 36 \m
1.4 KNNR 8/410/3 ‘ |
Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych, na Scianie, Fi-25-mm (SST poz.
52 | 66 m
1.5 KNNR 8/410/3
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, na écianie, Fi-32-mm (SST poz. ‘

| 52 60  |m
1.6 KNNR 8/410/4
Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych, na Scianie, Fi-40-mm (SST poz.
| 52) B B | 114\ m
1.7 KNNR 8/410/4 ;
Demontaz ruraciagu stalowego o potaczeniach spawanych, na écianie, Fi-50-mm (SST poz.
| 52 | 52 m
1.8 KNNR 8/423/5 ‘ .
| DemontaZ grzejnika z rur stalowych, zebrowany 2- rzedowy, dhugosci 0,5-2,0-m (SST poz. 5.2) 28 szt
1.9 KNNR 8/423/6
Demontaz grzejnika z rur stalowych, Zebrowany 2- rzedowy, dlugosci 2,5-5,0-m (SST poz. 5.2) 1 szt
1.10 KNNR 8/423/5
DemontaZ grzejnika z rur stalowych, zebrowany 3-rzedowy, dlugosci 0,5-2,0:m (SST poz. 5.2) 16‘ szt
1.11 KNNR 8/423/7
Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 4-rzedowy, dlugosci 0,5-2,0'm (SST poz. 5.2) 5 szt |
1.12 KNNR 8/422/1 |
Demontaz grzejnika, aluminiowy czionowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0-m2 {SST poz. ‘
5.2) | 2 kol |
1.13 KNNR 8/422/4 i
Demontaz grzejnika, stalowy toczony, powierzchnia ogrzewalna 5,0'm2 (SST poz. 5.2) 11 kpl |
1.14 KNNR 8/425/1 ‘ i
Demontaz zbiornika odpowietrzajacego, do 10,0-dm3 (SST poz. 5.2) |

1.15 KNNR 8/534/2
Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o., Fi-100-mm (SST poz.
| 58.2) - _ 2 m
2 Roboty instalacyjne (CPV 45300000-0)

2.1 KNNR 4/402/1 | '
P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, 0 potaczeniach typu Press, na écianach w budynkach, ‘
Dn-12:mm (88T poz. 5.3.1) ! 8,1 m

2.2 KNNR 4/4021 '

P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, o potaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,

Dn-15:mm (SST poz. 5.3.1) 340,5

m
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2.3 KNNR 4/402/2
P.z. Ruraciagi stalowe typu Steel, o polaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,
Dn-18-mm (SST poz. 5.3.1)

2.4 KNNR 4/402/2
P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, o potaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,
Dn:22-mm (SST poz. 5.3.1)

65,2

2.5 KNNR 4/402/3
P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, o polaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,
Dn-28:mm (SST poz. 5.3.1)

2.6 KNNR 4/402/4
P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, o polaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,
Dn-35'mm (SST poz. 5.3.1)

101,1

2.7 KNNR 4/402/5
P.z. Rurociagi stalowe typu Steel, o potaczeniach typu Press, na $cianach w budynkach,

432

Dn-42-mm (SST poz. 5.3.1)
2.8 KNNR 4/112/1 (1)

P.z. Rura ochronna w przebiciach $cian, z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB), Fi_zew. 25-mm
(SST poz. 5.3.1)

)

2.9 KNNR 4/112/3 (1)
P.z. Rura ochronna w przebiciach $cian, z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB), Fi_zew. 32:mm
(88T poz. 5.3.1)

2.10 KNNR 4/112/4 (1)
P.z. Rura ochronna w przebiciach $cian, z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB), Fi_zew. 40-mm
(SST poz. 5.3.1)

2.11 KNNR 4/112/5 (1)
P.z. Rura ochronna w przebiciach $cian, z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB), Fi_zew. 50-mm

_ (SSTpoz.53.1) - B

2.12 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o polaczeniach typu Press, Dn+15 x 15 x 15:mm (SST poz. |
5.3.1) |

2.13 KNNR 4/409/1
P.z. Trojnik stalowy typu Steel, o polaczeniach typu Press, Dn-18 x 15 x 18:mm (SST poz.
5.3.1)

2.14 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o polgczeniach typu Press, Dn-18 x 22 x 18:mm (SST poz.
5.3.1

szt

64 |

902 |

szt

szt

2.15 KNNR 4/409/1
P.z. Trojnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-22 x 15 x 22:mm (SST poz.
5.3.1)

12.16 KNNR 4/400/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o polaczeniach typu Press, Dn-22 x 22 x 22:mm (SST poz.
 531)
2.17 KNNR 4/409/1
P.z. Trgjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-28 x 15 x 28-mm (SST poz.
5.3.1)

szt

2.18 KNNR 4/409/1 - |
P.z. Trgjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-35 x 15 x 35:-mm (SST poz.
5.3.1)

2.19 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o polaczeniach typu Press, Dn-35 x 18 x 35:mm (SST poz.
| 5.31)
2.20 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o polaczeniach typu Press, Dn-35 x 22 x 35-mm (SST poz.
5.3.1)
2.21 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-35 x 28 x 35-mm (SST poz.
5.3.1)

szt

szt

szt
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2.22 KNNR 4/409/1
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-35 x 35 x 35:mm (SST poz.
| 5.31) 2 szt
2.23 KNNR 4/4091
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-42 x 22 x 42:mm (SST poz.
| 5.31) | 4, szt
2.24 KNNR 4/409/1 ‘
P.z. Tréjnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-42 x 35 x 42-mm (SST poz.
| 5.3.41) 2| szt
2.25 KNNR 4/409/1
P.z. Trojnik stalowy typu Steel, o potaczeniach typu Press, Dn-42 x 42 x 42:-mm (SST poz.
5.3.1) | 8 szt
2.26 KNNR 4/430/4 ‘
P.z. Ztaczka press GZ, Dn 12/10 mm (SST poz. 5.3.1) | 2 szt
2.27 KNNR 4/430/4
P.z. Ztaczka press GZ, Dn 1510 mm (SST poz. 5.3.1) 2 st
2.28 KNNR 4/430/4 ‘
P.z. Zlgczka press GZ, Dn 15/15 mm (SST poz. 5.3.1) 116 szt
2.29 KNNR 4/430/4
P.z. Zlaczka press GZ, Dn 18/15 mm (SST poz. 5.3.1) 12 szt
2.30 KNNR 4/430/4 |
P.z. Zlaczka press GZ, Dn 22/15 mm (SST poz. 5.3.1) - 2 szt
2.31 KNNR 4/430/5 | ’
P.z. Zizczka press GZ, Dn 42/40 mm (SST poz. 5.3.1) 1 ‘szt
2.32 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 18/15 mm (SST poz. 5.3.1) 14 szt
2.33 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 22/12 mm (SST poz. 5.3.1) 2 szt
2.34 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 22/15 mm (SST poz. 5.3.1) 8 |szt
2.35 KNNR 4/435/1
_ P.z. Redukcja Dn 22/18 mm (SST poz. 5.3.1) 2 szt
2.36 KNNR 4/430/4
P.z. Redukcja Dn 28/18 mm (SST poz. 5.3.1) 4 szt
2.37 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 28/22 mm (SST poz. 5.3.1) 4 szt
2.38 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 35/22 mm (SST poz. 5.3.1) 4 szt
2.39 KNNR 4/435/1 '
_ P.z. Redukcja Dn 35/28 mm (SST poz. 5.3.1) 2 lszt |
2.40 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 42/22 mm (SST poz. 5.3.1) 6 szt |
2.41 KNNR 4/435/1
P.z. Redukcja Dn 42/35 mm (SST poz. 5.3.1) 8 szt |
242 KNNR 4/427/1 (1)
_ P.z. Obejscie pionu Dn 12 mm (SST poz. 5.3.1) 2 kpl
243 KNNR 4/427/1 (1)
_ P.z. Obejécie pionu Dn 15 mm (SST poz. 5.3.1) 36 kpl
2.44 KNNR 4/427/1 (1)
P.z. Obejécie pionu Dn 18 mm (SST poz. 5.3.1) 4| szt
245 KNNR 4/427/1 (1)
P.z. Odsadzka przy grzejniku, Dn 15 mm (SST poz. 5.3.1) | 110 szt
246 KNNR 4/427/1 (1) ‘
P.z. Odsadzka przy grzejniku, Dn 18 mm (SST poz. 5.3.1) , 12 szt |
2.47 KNNR 4/427/4 (1) ‘ ‘
__P.z. Odsadzka przy grzejniku, Dn 22 mm (SST poz. 5.3.1) | 10 szt
248 KNNR 4/312/2 (1)
P.z. Mufa typu Press, Dn 12 mm (SST poz. 5.3.1) 8 szt
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2.49 KNNR 4/312/2 (1)
| P.z. Mufa typu Press, Dn 15 mm (SST poz. 5.3.1) 522‘ szt
2.50 KNNR 4/312/2 (1)
P.z. Mufa typu Press, Dn 18 mm (SST poz. 5.3.1) 24 szt
2.51 KNNR 4/312/2 (1)
P.z. Mufa typu Press, Dn 22 mm (SST poz. 5.3.1) 24 szt
2.52 KNNR 4/312/2 (1) i
P.z. Mufa typu Press, Dn 28 mm (SST poz. 5.3.1) 52| szt
2.53 KNNR 4/312/2 (1)
P.z. Mufa typu Press, Dn 35 mm (SST poz. 5.3.1) 44 |szt
2.54 KNNR 4/312/2 (1) ‘
P.z. Mufa typu Press, Dn 42 mm (SST poz. 5.3.1) | 48 szt
2.55 KNNR 4/131/5 (1) '
| P.z. Srubunek metalowy, press, GZ, Dn-42/40-mm (SST poz. 5.3.1) 12 szt
2.56 KNNR 4/3111
_ P.z. Kolano 90 st., Dn 15 mm (SST poz. 5.3.1) 76 szt
2.57 KNNR 4/3111
P.z. Kolano 90 st., Dn 18 mm (SST poz. 5.3.1) 12 szt
2.58 KNNR 4/3111
| P.z. Kolano 90 st., Dn 22 mm (SST poz. 5.3.1) 16 szt
2.59 KNNR 4/31111
P.z. Kolano 90 st., Dn 28 mm (SST poz. 5.3.1) 26, szt |
2.60 KNNR 4/31111
| P.z. Kolano 90 st., Dn 35 mm (SST poz. 5.3.1) 26 szt |
2.61 KNNR 4/311/1
P.z. Kolano 90 st., Dn 42 mm (SST poz. 5.3.1) | 18 szt
2.62 KNNR 4/418/1 ‘
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokosé 300-mm, dlugosé 600-mm (SST poz.
| 532) 1 st
2.63 KNNR 4/418/1
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokost 450-mm, diugosé 400-mm (SST poz.
5.3.2 | 1) szt
2.64 KNNR 4/418/3 ‘ ‘
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, diugosé 400-mm (SST poz. |
5.3.2) 1 ‘szt
2.65 KNNR 4/418/3 '
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, diugosé 600-mm (SST poz.
| 532) i | 3 s
2.66 KNNR 4/418/3 |
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, diugosé 700-mm (SST poz. | ‘
532 B 1 |szt
267 KNNR 4/418/3 l
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysoko$é 600-mm, diugosé 800-mm (SST poz. | |
53.2) 1] 5 szt
2.68 KNNR 4/418/3 | |
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, diugosé 900-mm (SST poz. ‘
5.3.2 6 |szt
2.69 KNNR 4/418/3 |
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokosé 600-mm, diugosé 1000-mm (SST poz. |
5.3.2) 8 szt
2.70 KNNR 4/418/3 | |
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokosé 600-mm, diugos¢ 1100-mm (SST poz. '
532 - 3 ‘szt
2.71 KNNR 4/418/3 i
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, diugost 1200:-mm (SST poz. ‘
5.3.2) 4 szt
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2.72 KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, typ C11, zasilanie boczne, wysoko§é 600-mm, diugosé 1400:mm (SST poz.
5.3.2)

2.73 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, diugosé 400-mm (SST poz.
5.3.2)

2.74 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, dugo$ 600-mm (SST poz.
5.3.2

2.75 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, diugosé 700-mm (SST poz.
5.3.2)

1]

2.76 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, dhugos¢ 800-mm (SST poz.
5.3.2

12.77 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalows, typ C22, zasilanie boczne, wysoko$¢ 600-mm, diugosé 900-mm (SST poz.
5.3.2) |

szt

szt

|szt

2.78 KNNR 4/418/7 ‘
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, diugosé 1000-mm (SST poz.
5.3.2

12.79 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokosé 600-mm, dlugosé 1100-mm (SST poz.
5.3.2) ;

2.80 KNNR 4/418/7 |
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, dtugos¢ 1200-mm (SST poz.
5.3.2

12.81 KNNR 4/418/8
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokos¢ 600-mm, dlugost 1800-mm (SST poz.
5.3.2) |

2.82 KNNR 4/418/8 o ‘
Grzejniki stalowe, typ C22, zasilanie boczne, wysokosé 900-mm, dlugosé 1800-mm (SST poz.
53.2)

2.83 KNR 215/415/1 (1)
P.z. Montaz zaworéw grzejnikowych z nastawa wstepna Dn-10-mm, z gazowymi glowicami |
termostatycznymi (SST poz. 5.3.3) |

|
|

2.84 KNR 215/415/1 (1)
P.z. Montaz zaworéw grzejnikowych z nastawa wstepng Dn 15 mm, z gazowymi glowicami
termostatycznymi (SST poz. 5.3.3)

2.85 KNR 215/408/1 (1)
_ Zawor odcinajgco spustowy na gatazki powrotne, gwintowany, Dn+10-mm (SST poz. 5.3.3) |
2.86 KNR 215/408/1 (1) ‘
_ Zawdr odcinajaco spustowy na gafazki powrotne, gwintowany, Dn-15-mm (SST poz. 5.3.3)

2

65|

|szt

! szt
|
szt

szt

|szt

2.87 KNR 708/205/1 |
Uktad regulacji bezposredniego dzialania réznicy cinien, typu STAD Dn 32 i STAP 20-80 Dn

32 (SST poz. 5.3.3)

1]

2.88 KNR 708/205/1
Uldad regulacji bezposredniego dziatania roznicy ciénien, typu STAD Dn 40 i STAP 20-80 Dn ‘

40 (SST poz. 5.3.3)

1

2.89 KNNR 4/411/5 (1) |
Zawdr kulowy przelotowy prosty ¢.o., Fi-40-mm (SST poz. 5.3.3) - |

2.90 KNNR 4/310/1
P.z, Separatory powietrza, Dn-32-mm (SST poz. 5.3.3) -

2.91 KNNR 4/412/6 l
Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm (SST poz. 5.3.3) |

4

3 Préby i regulacje (CPV 45300000-0) o
3.1 KNNR 4/128/2 ‘
Plukanie instalacji c.0., w budynkach niemieszkalnych (SST poz. 6.2)

685

uklad

|uklad |

=
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3.2 KNNR 4/406/2 (1) '

Proby szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura ‘

stalowa (SST poz. 6.2) | 685 ‘m B
3.3 KNNR 4/436/1 i

Proby instalaci centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji (SST poz. 6.2) 69 ‘_ urzadze
4 Roboty antykorozyjne i izolacyjne (CPV 45300000-0) _
4.1 KNR 34/101/18 ‘ |

P.z. [zolacja rurociagbw otulinami z ptaszczem PCV, grubosé 20-mm, rurociag Dn-18:mm (SST

poz. 7) 36,4! m
4.2 KNR 34/101/19 ‘

P.z. Izolacja rurociagbw otulinami z plaszczem PCV, grubo$é 25:mm, rurociag Dn 22:mm (SST

poz.7) ‘ 65,2 m
4.3 KNR 34/101/119 ‘

P.z. fzolacja rurociagbw otulinami z ptaszczem PCV, grubosé 30-mm, rurocigg Dn 28-mm (SST

poz. 7) 92 _ |m
4.4 KNR 34/101/18

P.z. Izolacja rurociagbw otulinami z ptaszczem PCV, grubosé 40-mm, rurociag Dn 35:mm (SST

poz.7) 1011 m
4.5 KNR 34/101/19 '

P.z. Izolacja rurociagdw otulinami z ptaszczem PCV, grubos¢ 50-mm, rurociag Dn 42-mm (SST
_poz.7) 43,2 m B
5 Roboty budowlane (CPV 45400000-1)
5.1 KNNR 3/302/2 |

Zamurowanie otworéw w $cianach po wieszakach zdemontowanych grzejnikow (SST poz. 5.4) 1,2 m3
5.2 KNR 401/208/3

P.z. Przebicie otworéw w écianach i stropach, grubosé do 30-cm (SST poz. 5.4) 54 szt
5.3 KNNR 3/605/4 |

Malowanie tynkéw wewnetrznych écian z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng ‘

dwukrotnie ($ciany w miejscach zdemontowanych grzejnikéw) (SST poz. 5.4) 126 m2
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