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.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej na zewnatrz uzytkowanego budynku
Biatowieskiego Osrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 na dz. Nr ewid.972/1 obreb 200502_2.0004
Biatowieza jedn. ewid. Biatowieza, w celu zasilania gazem ziemnym wysokometanowym grupy
E zewnetrznego uktadu grzewczego do produkcji energii cieplnej do celéw ogrzewania
budynku. Zakres niniejszego opracowania, zaznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki
obejmuje zewnetrzng instalacje gazowag od punktu gazowego (redukcyjno-pomiarowego)
zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku do kurka odcinajgcego uktadu grzewczego
stanowigcego odrebne opracowanie projektowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg obiekty kubaturowe Biatowieskiego osrodka Kultury
i Urzedu Gminy. Na trasie projektowanej inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura
techniczna uzbrojenia podziemnego jak kabel energetyczny i kanalizacja sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie dziatki uzupetnia sie o projektowang doziemng instalacje
gazowa. Projektowana infrastruktura gazowa zasilana bedzie z istniejgcego systemu sieci
dystrybucyjnej sredniego cisnienia PE dn63mm MOP 0,5MPa zlokalizowanej ( w miejscu
przytaczenia) na dz. 972/1.
Trasa instalacji gazowej zostata skoordynowana z zatozeniami projektowymi pozostatego
uzbrojenia infrastruktury technicznej dla potrzeb przedmiotowego obiektu. Do celéw budowy
wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy czasowej drogi
dojazdowej. Uksztaltowanie terenu i zielen — pozostaje bez zmian. Szczegétowa lokalizacje
projektowanych elementéw inwestycji wchodzgcych w zakres projektu przedstawiono w
graficznej czesci opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wykonanie projektowanej instalacji gazowej wymaga czasowego zajecia terenu na dz. Nr 972/1
o pow. ok. 6 m? - nawierzchnia utwardzona ( kostka brukowa). Pas roboczy miesci si¢ w
granicach ok. 1,5 m. Srednie zagtebienie wykopu pod przytgcze gazowe to 0,8 m.

5. PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI.

Przewidziane do realizacji zadanie jest inwestycjg liniowg podziemng i nie zmienia powierzchni
poszczegdlnych czesdci zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki. Projektuje sie
instalacje doziemng z rur stalowych L235MB DN40mm o dtugosci L~5,80mb. (tgcznie z
pionowymi odcinkami instalacji).
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6. INFORMACJA O TERENIE.

6.1. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki, na ktorej
projektowana jest inwestycja oraz nie narusza i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) w sprawie
warunkow technicznych jakim odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie §10 i zamyka sie w
strefie ochronnej gazociggu. W oparciu o analize aktualnego stanu urbanistycznego i
uzbrojenia terenu zatozono kwalifikacje gazociagu poddanego — zgodnie z wymaganiami -
prébom wytrzymatosci i szczelnosci, do | klasy lokalizacji oraz wyznaczono na okres
eksploatacji strefe kontrolowang szerokosci 1m, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu (po 0,5m z kazdej strony).

6.2. Ochrona konserwatorska.

Zgodnie z pozyskanymi informacjami obszar, na ktorym projektowana jest przedmiotowa
inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej. Planowane
prace budowlane nie zmienig zabytkowego ukfadu przestrzennego w zwigzku z tym, walory
zabytkowe prawnie chronionego terenu nie zostang naruszone. Niemniej wykonawca robét
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o
wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych tj.: w przypadku natrafienia na przedmioty lub obiekty moggce by¢ zabytkami. W
takiej sytuacji nalezy wstrzymacC prace, zabezpieczy¢ odkrycie i powiadomi¢ Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Biatymstoku.

Na prowadzenie robét budowlanych objetych zakresem niniejszego opracowania zostato
wydane Pozwolenie PWKZ w Biatymstoku nr Z-11.5152.5.2022.MUK z dnia 10.03.2022r.
Budynek Biatowieskiego Osrodka Kultury nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest ujety w
wojewoddzkiej ewidencji zabytkow.

6.3. Ochrona archeologiczna.

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja znajduje sie w strefie ochrony
archeologiczne;j.

.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza gazowego sredniego cisnienia
MOP 0,5MPa i doziemnej instalacji gazowej w celu zasilania gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E kotta zewnetrznego uktadu grzewczego do produkcji energii
cieplnej do celow ogrzewania budynku. Uktad grzewczy wraz z instalacjg c.o. objety jest
odrebnym opracowaniem projektowym. Przytgcze zasilane bedzie z istniejgcego systemu sieci
dystrybucyjnej $redniego cisnienia PE d32mm na dziatce Nr 972/1. Podtgczenie przytacza
gazowego z siecig dystrybucyjng zostanie zrealizowane za posrednictwem trojnika
redukcyjnego PE d 63/32mm. Zakres niniejszego opracowania obejmuje planowany zakres
dziatan, niezbednych dla bezpiecznego przeprowadzenia prac zwigzanych z budowg przytgcza
gazowego i instalacji doziemnej od punktu gazowego na przytgczu (uktad redukcyjno-
pomiarowy Qmax=10Nm?%/h) do punktu przytgczenia do w/w uktadu grzewczego.

Moc urzadzenia Liczba urzadzen | Moc urzadzen
Obiekt Urzadzenie
[kW] [szt.] [kw]
ZOC(’;” gazowy 34,4 1 34,4
Zespdt grzewczy onaensacyjny
Pompa ciepta 38,3 2 76,6
taczna moc 111,0

Przewidywany maksymalny pobdr paliwa gazowego przez wszystkie urzadzenia zasilane z
projektowanego przytgcza bedzie mniejszy niz 110 kWh/h.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z inwestorem,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- dane dotyczgce zapotrzebowania i parametréw gazu,

- warunki przytgczenia do sieci gazowej nr 02/W/B/2021 z dnia 15.10.2021r.
wydane przez BLUE LNG Sp. z 0.0.,

- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego na dz. Nr 972/1,

- dokumentacja projektowa istniejgcej sieci gazowe;j,

- wizja lokalna do celéw projektowych,

3. ZRODLO ZASILANIA GAZU

Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego systemu sieci dystrybucyjnej sredniego cisnienia (PE
d63mm MOP 0,5MPa) w ul. Sportowej za posrednictwem przytacza gazowego PE d32mm
wyposazonego W zespot gazowy na przytgczu (zespot redukcyjno-pomiarowy) Qnom=10Nm?3h
zlokalizowany w obudowie szafkowej na zewnetrznej scianie budynku. Przylgcze gazowe i
zespot gazowy na przytgczu realizowane sg w oparciu o odrebne opracowanie projektowe.
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4. ZEWNETRZNA (DOZIEMNA) INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie doziemng instalacje gazowg niskiego cisnienia - od punktu redukcyjno-
pomiarowego na $cianie budynku do przylgczanego uktadu grzewczego - z rur stalowych
L235NB DN 40mm L=3,4 + 3,2mb ( odc. pionowe) tgczonych przez spawanie.

Odcinek stalowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu L235 wg. PN-EN ISO 3183:2013-5
zabezpieczonych fabrycznie powtoka izolacyjng z tworzyw sztucznych ( powitoka z PCV o
grubosci dla kat.A zagrozenia korozyjnego). Na pionowym odcinku instalacji doziemnej, przed
kroccem przytgczeniowym uktadu grzewczego, zaprojektowano kurek odcinajgcy DN40Omm
wraz z filtrem gazowym. W celu wyeliminowania potencjalnych, niepozgdanych naprezen
pofgczenie instalacji doziemnej (za kurkiem odcinajgcym DN40mm) z kréécem uktadu
grzewczego bedzie realizowane za pomocg elastycznego przewodu stalowego DN40Omm ( np.
firmy Hosemann). Doziemna czes¢ instalacji gazowej podlega przepisom dotyczgcym
warunkéw wykonania i odbioru dla przytgczy gazowych.

Przebieg instalacji doziemnej wraz z usytuowaniem kurka odcinajgcego przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

W oparciu o analize aktualnego stanu urbanistycznego i uzbrojenia terenu zatozono
kwalifikacje doziemnej instalacji gazowej poddanej — zgodnie z niniejszym opracowaniem -
prébom wytrzymatosci i szczelnosci, do | klasy lokalizacji oraz wyznaczenie na okres
eksploatacji strefy kontrolowanej szerokosci 1m, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu (po 0,5m z kazdej strony).

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych nad powierzchnig terenu, nad izolacjg

PCV, powinno mie¢ powtoki malarskie trzywarstwowe. Analogicznie muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze i wsporcze.

Grubosé pokrycia antykorozyjnego na sucho powinny wynosi¢ nie mniej niz 150 pm.

Powtoke malarskg trzywarstwowg wykonac¢ jako:

| warstwa grubosci ok. 65 pum - farba epoksydowa podktadowa cynkowa
wysokoprocentowa,

[I-1Il warstwa grubosci ok.100 um - farba epoksydowa - poliuretanowa o barwie zottej
RAL 1023,

5. MATERIALY DO BUDOWY.

5.1. Rury

Nalezy zastosowaé rury stalowe bez szwu wg PN-EN ISO 3183:2013-05E - Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A.

5.2. Ksztattki i kolana

Ksztaltki stalowe takie jak kolana, dna elipsoidalne oraz zwezki nalezy dobra¢ zgodnie PN-EN
10253-1 lub PN-EN 10253-2.

Wszystkie zastosowane materiaty oraz urzgdzenia muszg posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma. Rury powinny zosta¢ odebrane zgodnie z
dokumentem odbioru i kontroli wg PN-EN 10204:2006 - 3.1.

-
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6. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
6.1. Ogodine wytyczne bhp i ppoz.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr
47, poz. 401 z 6 lutego 2003r).

Za organizacje i prowadzenie robot zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz za petne
bezpieczenstwo pracownikéw i ludzi znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych prac odpowiada
kierownik budowy. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie robdét oraz sposobdw
postepowania w trakcie zagrozen. W poblizu miejsca prowadzenia rob6t nalezy zgromadzi¢
niezbedny wg obowigzujgcych przepisow podreczny sprzet ppoz. lub inne urzadzenia gasnicze.

6.2. Wytyczne prac spawalniczych

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z normg PN EN 12732+A1:2014. Systemy Dostawy
Gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Spawacze wytypowani przez wykonawce
powinni posiada¢ uprawnienia zgodne z PN-EN ISO 9606-1. Zakres uprawnien spawaczy
powinien pokrywac sie z metodami spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymianami
elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane
sg w procedurach i WPS. Spawalnika lub technologa spawalnika zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12732+A1:2014. Agregaty spawalnicze, zrodta ciepta, urzadzenia do ciecia i
ukosowania termicznego i mechanicznego, urzadzenia do podgrzewania i obrébki cieplnej,
wskazniki temperatury i inne przyrzady zwigzane z pracami spawalniczymi, powinny by¢ w
dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Zaleca sie aby Zrodta prgdu byty wyposazone w
odpowiednie regulatory i mierniki parametréow spawania pozwalajgce na ich bezposrednie
nastawienie i odczytywanie. Zaciski pragdowe przewodow przytgczanych do elementow
spawanych powinny by¢ tak dobrane aby nie powodowacC zajarzen tuku na powierzchni
rurociggu ani jego lokalnego nagrzewania.

Uwaga! taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢é wykonane wylgcznie za pomoca
spawania elektrycznego.

Materiaty dodatkowe do spawania powinny zapewni¢ wytrzymatoS¢ potgczen nie gorszg niz
wytrzymatos¢ materiatéw podstawowych i ich dobor powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 12732+A1:2014. Przygotowanie brzegéw rur do spawania powinno by¢ zgodne z
opracowang instrukcja WPS oraz z PN-EN ISO 9692-1:2014. Wzajemne zestawienie rur,
tukédw i innych elementéw tworzacych zigcza doczotowe, powinno odbywaé z zasady z
zastosowaniem centrownikow. Najnizszg temperature otoczenia w jakiej mozna prowadzi¢
prace spawalnicze ustala sie na piec¢ stopni Celsjusza(+5°), niezaleznie od miejsca spawania,
jego metody, gatunku i grubosci materiatu. Temperatura wstepnego podgrzania oraz
temperatura miedzysciegowa powinny by¢ zgodne z ustalonymi przez wykonawce w WPS.
Spoina powinna mie¢ rownomierny ksztatt, a jej niezgodnosci zewnetrzne powinny spetniac
wymagania klasy B (tab.1) wg PN-EN ISO 5817:2014.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci spawalniczej nalezy:

Spoiny wykonane btednie w zaleznosci od rodzaju i nasilenia wad, poprawi¢ przez wyciecie
wadliwych odcinkoéw i ponowne ich pospawanie zgodnie z uprzednio zatwierdzong technologig
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naprawy spoin. Usuwanie wad moze by¢ dokonane przez szlifowanie, frezowanie i inne metody
obrébki mechanicznej, po ktorych uzyskuje sie czystg powierzchnie do spawania. Naprawe tego
samego miejsca spoiny mozna wykonac tylko jednokrotnie.

Naprawa peknie¢ w ztgczach rurowych cisnieniowych jest niedopuszczalna!.

Peknietg spoine nalezy wycig¢ i wspawa¢ w to miejsce wstawke. Wykonanie wstawek
powinno by¢ prowadzone zgodnie z wtasciwg i zaakceptowang technologig.

7. ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu przylgcza gazowego nalezy dokonaé odbioru technicznego w obecnosci
wykonawcy oraz wtasciciela (inwestora) obiektu lub upowaznionego przedstawiciela.

Sprawdzenie przytgcza gazowego polega na kontroli:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym oraz

obowigzujgcymi przepisami,

- jakosci wykonania robdt,

- szczelnos$ci przytagcza,
Przed wykonaniem préby szczelnosci elementéw i przewodéw  gazowych nalezy je
przedmuchac sprezonym powietrzem celem usunigcia ewentualnych zanieczyszczeh
i sprawdzenia droznosci przewodow.

71. Préba cisnieniowa — instalacja doziemna

a) badanie wstepne szczelnosci zigczy rurociggu przed zasypaniem — ocena wizualna:
¢ medium proby — sprezone powietrze

e cisnienie 0,1MPa, dla rurociggow,

e czas - co najmniej 1godz. od osiggniecia cisnienia proby.

b)préba szczelnosci i wytrzymatosci po zasypaniu instalaciji:

° medium proby — sprezone powietrze lub gaz obojetny,

e cisnienie proby - 0,21MPa,

e czas préby - co najmniej 1godz. od osiggniecia stabilizacji temperatury ci$nienia,

o wskaznik — manometr tarczowy klasy 0,6 o zakr. pomiarowym 0-0,6 MPa,

Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 1 godz. nie nastgpi spadek cisnienia.

8. UWAGI KONCOWE

¢ Niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane zgodnie z umowa i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

e Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzgdca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony Srodowiska oraz utrzymywacC go w takim stanie technicznym, aby
nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa mienia.

¢ Instalacje gazowg moze wykonac¢ jedynie osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
jest zarejestrowana w Okregowej Izbie Budownictwa.

-
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Producenci, dostawcy materiatbw i ustug powinni wydaé¢ deklaracje zgodnoSci

stwierdzajgce, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z zalozeniami niniejszego
opracowania i obowigzujgcymi, w tym zakresie, dokumentami normatywnymi.
Napetnienie instalacji gazowej

paliwem gazowym moze nastgpiCc na podstawie
koncowego protokotu odbioru.

Opracowat
CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania dziatki rys. BT- 1
Profil instalacji ZEWNETRZNEJ (doziemnej) rys. BT-2
Przekroj wykopu rys. BT- 3

)
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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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2. PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ (DOZIEMNEJ)
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3. PRZEKROJ WYKOPU

Xl



PT instalacja zewnetrzna doziemna - BOK ul. Sportowa1 w Biatowiezy

IV. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, oswiadczam, Zze projekt budowlany polegajgcy na budowie przylgcza
gazowego i doziemnej instalacji gazowej uzytkowanego budynku Biatowieskiego Osrodka
Kultury na dziatce Nr ewid.972/1 obreb 200502_2.0004 Biatowieza jedn. ewid. Biatowieza zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biatystok 10.02.2022

=
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2.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

RR.V.7131/38/02 Biatystok, 2002,12,17

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. Zm.) w
zwigzku z art. 104 §1 i §2 ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Grybowicza z dnia
21.10.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mmie
komisjg

nadaje
Panu KAZIMIERZOWI GRYBOWICZOWI
inkynierowi
kierunek: iniynieria srodowiska
w zakresie: urzgdzenia sanitarne
ur. 01 listopada 1959r. w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/156/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI [ URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powelang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego]1999r., posiadania przez Pana
inz. Kazimierza Grybowicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki
zawodowej konieczne] do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosei 1 po uzyskaniu pﬂz}rhwnf:go wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w senten

Od niniejszej decyzji przystiguje odwotanie do Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dm od daty otrzymania decyzji za
pusredmcmfr.:m Wojewody Pﬂd[askwgﬂ
Otrzymuja:

1. Pan Kazimlerz Grybowicz gl
ul. Ludowa 17 A T i
15-187 Bialystok

I. -*
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB
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adczenie
weryfikacyimym:

PDL-54Y-766-GRW *

Pan Kazimierz Grybowicz o numerze ewidencyjmym PDL/15/2437,02

adres zamieszkania ul. Lenskiego 8, 15-191 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby InZynierow Budowrictwa i posiada wymagane

ubezpieczerie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Ninie sze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 co 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznvm
weryfitowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dnio 2022-02-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Prrewodniczgcy Rady Podiaskiej Okregows] Izby Infyniercw Budownictwa.

(Zzodriz art. 5 w5t 2 ustesy z dnia 18 wreeinia 2004 r. 0 podpisie elekcronicznym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz 1430) dase w postad

slektroriczrej opatrzone bezpiscangm podpisem elekbronicznym werptikowsnym priy pomocy wainegs kwslifikewarsgo certyficaty sy
rsTaowEine pod wiglacen skutbdw prawnyth columentom opatrzorym podpisaTi wisnoncnymi ]




