Przedmiar

Projekt zespotu grzewczego - zamienny
CPV 45200000-9, 45300000-0,
45400000-1

Data: 22-02-12
Obiekt: Biatowieski Osrodek Kultury
17 - 230 Bialowieza ul. Sportowa 1
Zamawiajacy: Gmina Bialowieza
17 - 230 Bialowieza ul. Sportowa 1
sdnostka opracowujaca kosztorys: NAPE S. A. Oddziat w Biatymstoku
15-337 Bialystok ul. Putaskiego 17 lok. U2

Kosztorys opracowali:
drinz. Andrzej Stempniak,

Sprawdzajacy: ..

Zamawiajacy: Wykonawea:
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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét | llosé | Krot. Jedn,

1 Roboty instalacyjne (CPV 45300000-0) .
1.1 KNNR 4/503/3 ' ‘
P.z. Montaz zewnegtrznego ukladu grzewczego z 2 gazowymi pompami ciepla i gazowym
kondensacyjnym kotlem szczytowym o tacznej mocy cieplnej 111-kW, z zestawem automatyki

(SST poz. 5.3.2) 1| [kpl
1.2 KNR 215/510/1 :

P.z. Montaz neutralizatora kondensatu z pompa i wezem elastycznym d. 6 m, dia kotiéw o ‘

| mocy 120 kW (SST poz. 5.3.3) ! 1 kpl

1.3 KNNR 4/504/3 |
P.z. Mentaz wymiennika ptytowego, skrecanego o mocy cieplnej 119 kW, z izolacjg (SST poz.

5.3.2) B 1) |szt
1.4 KNNR 4/508/1
| Montaz zbiornika buforowego, 1500-dm3 (SST poz. 5.3.2) | 1] szt |
1.5 KNNR 4/527/1

P.z. Montaz magnetoodmulacza dla c.0., krééce przytaczeniowe Fi 40-mm (SST poz. 5.3.3) | 1 | |szt
1.6 KNNR 4/526/5 ' |

P.z. Montaz filtra dla zestawu grzewczego, rury przytaczone Fi-65-mm (SST poz. 5.3.3) 1) [szt |
1.7 KNNR 4/526/4 '

P.z. Montaz filtra dla instalacji ¢.0., rury przytaczone Fi-40-mm (SST poz. 5.3.3) 1 'szt |

1.8 KNNR 4/511/1 (1)
Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego dla obiegu z glikolem (zestaw grzejny), V = 25 ‘
dm3, ze zlaczem montazowym 3/4" (SST poz. 5.3.3) - |
1.9 KNNR 4/511/3 (1) I |
Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego dia obiegu c.0., V = 200 dm3, ze zlaczem |

montazowym 1" (SST poz. 5.3.3) 1 szt
1.10 KNR 215/308/4
P.z. Montaz zaworu tréjdrogowego mieszajacego, dla instalacji ¢.o., z sitownikiem
elekirycznym 230 Vi z izolacjg, Dn 40:mm i kv = 30 m3/h (SST poz. 5.3.3) | 1 kpl

1.11 KNR 215/308/5
P.z. Montaz zaworu réwnowazacego o Dn 50-mmi i kv = 47 m3/ z przeptywomierzem o |
zakresie pomiaréw od 50 do 200 Imin (SST poz. 5.3.3) | 1 szt
1.12 KNR 707/1021 | ‘
P.z. Montaz elekironicznej pompy obiegowej c.o. Gp = 0-5,5 m3/h, Hp = 5,4 mH20, 230V, z |
izolacja, masa 0.05 (SST poz. 5.3.3) | ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl

1.13 KNR 707/102/1 ‘

P.z. Montaz pompy do {adowania bufora Gp = 5,6 m3/h, Hp = 1,3 mH20, 230V, z izolacjg i

modutem sterowania 0 - 10 V, masa 0.05t (SST poz. 5.3.3)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl

1.14 KNNR 4/145/1 (2)
Montaz pompy recznej ze zbiornikiem 9 dm3 (SST poz. 5.3.3) B

1.15 KNNR 4/524/2 (1) ‘

e
N

Montaz zaworu bezpieczeristwa dla obiegu kotta gazowego i dla obiegu gazowych pomp
 ciepla, do = 20 mm, nastawa 3 bary, Dn-25-mm (SST poz. 5.3.3)
1.16 KNNR 4/524/1 (1) |
Montaz zaworu bezpieczenstwa dla instalacji ¢.0., do = 14 mm, nastawa 3 bary, Dn-20:mm |
(SST poz. 5.3.3)

2 szt

1 szt
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1.17 KNNR 4/2301/2 (2)
Montaz elastycznych rurociagow z rur preizolowanych do podiaczenia zespolu grzewczego ‘
do kottowni, Dn 65 mm (75 x 6,8/200 mm) (SST poz. 5.3.1) 6 m
1.18 KNNR 4/2301/1 (1) ; '
Montaz elastycznego rurociagu preizolowanegoe do odprowadzenia skroplin z zespotu ‘
grzewczego do kottowni, Dn 25 mm (32 x 2,9/140 mm) (SST poz. 5.3.1) 3 Im -
1.19 KNNR 4/515/1 |
Rurociggi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn+15-mm (SST poz. 5.3.1) 5 Im
1.20 KNNR 4/515/2
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-20-mm (SST poz. 5.3.1) 2 m
1.21 KNNR 4/515/3 ' '
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn-25:mm (SST poz. 5.3.1) _ 1 ‘ m
1.22 KNNR 4/516/1 i
Montaz rurociagéw stalowych, Dn-40-mm, grubos¢ scianki 3.2:mm (SST poz. 5.3.1) ! 10! im
1.23 KNNR 4/516/2 ‘
_ Montaz rurociagow stalowych, Dn-65:mm, gruboéé $cianki 3.6-mm (SST poz. 5.3.1) | 6 m
1.24 KNNR 4/514/2 |
Rozdzielacze do kottow i instalacji ¢.0., Dn-80:mm (SST poz. 5.3.1) | 2 m
1.25 KNNR 4/411/1 (1) ‘
Zawor kulowy przelotowy prosty, Fi-15-mm (SST poz. 5.3.3) 1 7 szt
1.26 KNNR 4/411/2 (1) ‘
| Zawor kulowy przelotowy prosty, Fi-20-mm (SST poz. 5.3.3) 2 s
1.27 KNNR 4/411/5 (1) ‘
Zawdr kulowy przelotowy prosty, Fi-40-mm (SST poz. 5.3.3) | 5 szt
1.28 KNNR 4/411/8 (1) ‘
Zawor kulowy przelotowy prosty, Fi-50:mm (SST poz. 5.3.3) 7 szt |
1.29 KNNR 4/521/4 (1) |
P.z. Zawory zwrotne, gwintowane, Dn-40-mm (SST poz. 5.3.3) | 1 |szt
1.30 KNNR 4/521/5 (1) :
P.z. Zawory zwrotne, gwintowane, Dn-50-mm (SST poz. 5.3.3) | 1 |szt
1.31 KNNR 4/434/1
P.z. Automatyczny odpowietrznik dla zbiomika buforowego z zaworem odcinajagym Dn 20 ‘
mm (SST poz. 5.3.3) 1 szt
1.32 KNNR 4/434/2 ‘ ‘
P.z. Automatyczny odpowietrznik na przewody poziome Dn 50 mm (SST poz. 5.3.3) 1] szt
1.33 KNNR 4/531/3 ' I '
___ Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei (0-100 C) (SST poz. 5.3.3) | 8 szt
1.34 KNNR 4/531/4 '
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei (0-0,6 MPa) (SST poz. 5.3.3) i 11 szt

2 Préby i regulacje (CPV 45300000-0)
2.1 KNNR 4/528/3 ‘
| P.z.Proby szczelnosci kotlowni (SST poz. 6.2) 1] kotlown
2.2 KNNR 4/529/2 ’ |
Uruchomienie wezlow cieplnych i kottowni c.0., kotiownia, 2 osoby obslugi (SST poz. 6.2) _ 1] |kottown |
2.3 KNNR 4/128/2 |
Plukanie instalacji kotlowej, w budynkach niemieszkalnych (SST poz. 6.2) 18 m
3 Roboty antykorozyjne i izolacyjne (CPV45300000-0)
3.1 KNR712/101/5 |
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, rurociagi, Fi-58-219-mm (rozdzielacze ¢.0. Dn 80 mm) (SST poz. 7) | 3,6ﬂ m2
3.2 KNR 712/205/5 (2) ‘ ‘
3,67 |m2

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-58-219-mm (rozdzielacze

¢.0. Dn 80 mm) (SST poz. 7)
3.3 KNR 712/215/5 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm (rozdzielacze ¢.0. Dn 80

mm) (SST poz. 7) 3,67 m2
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3.4 KNR 34/101/19
|zolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, grubos¢ 50-mm, rurociag Fi 40-mm (SST |
poz.7) 10‘ 'm

3.5 KNR 34101119
Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, grubosé 70-mm, rurociag Fi 65-mm (SST |
0z. 7 6 m_
3.6 KNR 34/101/21
|zolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, grubos¢ 90-mm, rurociag Fi 80-mm (SST
poz.7) - - 2| m
4 Roboty budowlane (CPV 45200000-9, 45400000-1) _
4.1 KNNR 3/3011 |
Rozbiérka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (rozebranie ‘
scianek dziatowych i powigkszenie otworu pod nowe drzwi wejsciowe) (SST poz. 5.2) 1,8 |m3
4.2 KNR 401/902/7 '
P.z, Wymiana drzwi wejéciowych o wym. 0,6 x 2,0 m na drzwi drewniane o wym. 1,4 x 2,0 m

| (SSTpoz.52) | ||
4.3 KNR 401/1204/1 | i
|

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany i sufity wewnetrzne (SST poz. ‘
5.4) 78,7 |m2
4.4 KNNR 3/303/1
Przebicia w Scianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (dla ‘
przewoddw preizolowanych) (SST poz. 5.2) | 007,  |m3
4.5 KNKRB 6/803/5 ‘ i

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, podsypka cementowo - piask., recznie (SST
poz. 5.2) o 12 ‘m2
4.6 KNKRB 6/1102/3
Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, podsypka cementowo - piask. ‘
wypetnienie spoin zaprawa cementowa (z wykorzystaniem zdempntowanego polbruku) (SST ‘
0z. 5.2
4,7 KNR 225/408/4 '
Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z plyt petnych o powierzchni ‘

ponad 3,0:m2 - ulozenie dwoch plyt drogowych o wym, 200 x 150 x 15 ¢cm na
wypoziomowanym podiozu (SST poz. 5.2) - ] _6| |m2

4.8 KNR 225/307/1 (1) i
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na slupkach metalowych | |
obetonowanych, z ksztattownikow walcowanych - ogrodzenie zespotu grzewczego (SST poz. ‘
5.2) o i 16,22 m2

5 Roboty ziemne (CPV45200000-9)

5.1 KNNR 1/307/1
Wykopy liniowe szerokosci 0,8:m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w ‘
gruntach suchych, glebokosci do 1,0:m, kategoria gruntu I-Il {dla ulozenia przewodéw ‘
preizolowanych i skroplinowego) (SST poz. 5.2) | 6 m3
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