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UWAGI:

1.

Rurociqgi kondensatu prowadzi¢c od centrali
wentylacyjne] powyze] przepierzenia sufitu i
podifqczyc do pionu kanalizacyjnego z
zastosowaniem syfonu z pustkg powietrzng.

Na zeliwnym pionie kanalizacyjnym zastosowac
opaske pozwalajgcqg wykona¢ trojnik.

Przejscie instalacji odprowadzenie kondensatu
przez scianki antresoli nie wigksze niz 40mm,
bez przejscia ppoz.

Prowadzenie przewodow kanalizacji w
pomieszczeniu socjalnym natynkowo w
zabudowie meblowe].

Odpfyw kondensatu i kanalizacji grawitacyjny ze
spadkiem w kierunku odptywu ze spadkiem 27%.

OZNACZENIA

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja odprowadzenia skroplin
932 PP

Proj. rura wody zimnej z polipropylenu typ 3
PN 16

Proj. rura  wody cieptej polipropylenu typ 3 z
wkladkq aluminiowg

pracownia badawczo projektowa
wydzia u architektury
politechniki warszawskiej

inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

projekt

Projekt przebudowy pomieszczenia
147 na potrzeby biura Komunikaciji
I Promocji w Gmachu Gféwnym

Politechniki Warszawskie] w Warszawie

rysunek

Rzut fragmentu
poOMIieszczenlia

— projektowana instalacjo
wod.—kan.

projektant:

Marta Chludzifiska upr. MAZ/0523/PW0S/10
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