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NIEDZWIEDZKIE SWIETLICA 2022-SLEPY

OBMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDZWIEDZKICH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wysokosci | m3
d.1/0104-01 do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na zaprawie cementowo-wapiennej
3,08 m3 3,080
RAZEM 3,080
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wysokosci | m3
d.1/0104-01 do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,084 m3 0,084
RAZEM 0,084
3|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-01 wo-wapiennej
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1/0229-08
23 m 2,300
RAZEM 2,300
6/KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1/0705-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.1]0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pgj. szt.
d.1/0144-01 100-300 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
45,27 m?2 45,270
RAZEM 45,270
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych- posadzka betonowa| m?2
d.1/0504-01
45,27 m?2 45,270
RAZEM 45,270
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0820-08
15,04 m?2 15,040
RAZEM 15,040
13/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1]0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,181+(1,2*1,2*0,240) m3 1,527
RAZEM 1,527
2 PRACE REMONTOWE
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
9,60+1,5 m 11,100
RAZEM 11,100
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0,077+(1,2*1,2*0,24) m3 0,423
RAZEM 0,423
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - $ciany
61,98 m?2 61,980
RAZEM 61,980
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
2,58 m?2 2,580
RAZEM 2,580
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.2/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
15,04 m?2 15,040
RAZEM 15,040
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19|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.2|0502-05
15,70 m 15,700
RAZEM 15,700
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - sufity
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
21/KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- | m?2
d.2/1302-05 nych - sufit
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany
83,65 m?2 83,650
RAZEM 83,650
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - $ciany
83,65 m?2 83,650
RAZEM 83,650
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych cian | m?2
d.2/1204-02
83,65 m?2 83,650
RAZEM 83,650
25/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.2|0101-01 zmycie podtoza
9,752 m?2 9,752
RAZEM 9,752
3 ROBOTY ZIEMNE - ROZBUDOWA
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3/0216-01 ktad w gruncie kat. I-1I
48,51 m3 48,510
RAZEM 48,510
27|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh. do1,5m |m3
d.3/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - pod fawy budynku
1,155 m3 1,155
RAZEM 1,155
28|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mighdo1,5m |m3
d.3/0310-02 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)- pod komin
0,099 m3 0,099
RAZEM 0,099
29/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
37,80 m3 37,800
RAZEM 37,800
4 FUNDAMENTY
30/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.4/1101-01
1,155 m3 1,155
RAZEM 1,155
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod komin m3
d.4/1101-01
0,099 m3 0,099
RAZEM 0,099
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0290-02 ne o $r. do 7 mm - na caty budynek
0,04 t 0,040
RAZEM 0,040
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0290-02 ne - na caty budynek
0,36 t 0,360
RAZEM 0,360
34|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.4|0202-02 niem pompy do betonu
: m3 3,165
RAZEM 3,165
35/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa-  |m3
d.4|0202-02 niem pompy do betonu - pod komin
0,298 m3 0,298
RAZEM 0,298
36|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-05
7,157 m3 7,157
RAZEM 7,157
37|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej- pod komin m3
d.4/0101-05
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0,585 m3 0,585
RAZEM 0,585
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- | m?2
d.4/0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
11,642 m?2 11,642
RAZEM 11,642
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.4/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
50,988 m? 50,988
RAZEM 50,988
40| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.4|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
50,988 m? 50,988
RAZEM 50,988
41/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na zaprawie m?2
d.4/0609-10 bez siatki metalowag
21,168 m?2 21,168
RAZEM 21,168
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - Sciany | m?2
d.4/0606-03 fundamentowe
21,168 m?2 21,168
RAZEM 21,168
43|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
(4,60*1,96*0,18) m3 1,623
RAZEM 1,623
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
44/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m?2
d.5/0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
55,611 m?2 55,611
RAZEM 55,611
45/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
46| KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - W-1 m3
d.5/0212-12
1,278 m3 1,278
RAZEM 1,278
47 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm- W-2 m3
d.5/0212-12
0,67 m3 0,670
RAZEM 0,670
48|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wyso- | m?
d.5/0155-01 kosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
14,936 m?2 14,936
RAZEM 14,936
49|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-05
33,60 m 33,600
RAZEM 33,600
50| KNR-W 2-02 |Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnocze$nie z wykonaniem $cian w | m2
d.5/0123-01 budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 cegty- obtozenie ko-
min6éw ponad kalenicg
7,616 m?2 7,616
RAZEM 7,616
6 WIEZBA DACHOWA + POKRYCIE
51|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-01 drew.
0,19 m3 0,190
drew.
RAZEM 0,190
52|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.6|0408-03 Cy hasyconej
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
53|/KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej+pod- |m3
d.6|0409-06 rynnowe
0,061 m3 0,061
RAZEM 0,061
54|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- jetki m3
d.6/0408-02
0,19 m3 0,190
RAZEM 0,190
55/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki czotowe o szer. do 160 mm - belka B-1 mb
d.6/4005-08
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8,20 mb 8,200
RAZEM 8,200
56/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
61,41 m?2 61,410
RAZEM 61,410
57|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.6/0501-01
61,41 m?2 61,410
RAZEM 61,410
58|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- | m?2
d.6/0410-02 conej
61,41 m?2 61,410
RAZEM 61,410
59|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powle- |m?2
d.6|0506-02 kanej - pas podrynnowy i nadrynnowy
9,03 m?2 9,030
RAZEM 9,030
60| NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachow o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- | m?2
d.6/202 0535-01 |wlekang dachéwkowa na tatach
61,41 m?2 61,410
RAZEM 61,410
61|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy  |m
d.6|0505-07 ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
8 m 8,000
RAZEM 8,000
62|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy  |m
d.6|0505-05 ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
15 m 15,000
RAZEM 15,000
63| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pé&tokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tagczone na  |szt
d.6/202 0546-01 |klej - montaz zaslepek
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
64| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.6/202 0550-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na  |szt.
d.6/202 0546-02 |klej - montaz lejow spustowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6/202 0539-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
68| KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm szt.
d.6/0144-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 WYKONANIE STROPU NAD DOBUDOWKA
69/ KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm mb
d.7|4005-02
42,88 mb 42,880
RAZEM 42,880
70/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.7/0604-02
25,46 m?2 25,460
RAZEM 25,460
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa-strop
25,46 m?2 25,460
RAZEM 25,460
72|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
d.7/2011-01 rozstaw profili no§nych 60 cm- strop
25,46 m?2 25,460
RAZEM 25,460
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa w stelazu metalowym
25,46 m?2 25,460
RAZEM 25,460
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74/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
d.7/4007-03
25,46 m?2 25,460
RAZEM 25,460
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
75/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu szt.
d.8/1025-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.8/1022-01 czone
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
77/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.8/202 1025-04
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
9 ELEWACJA
78/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 4 m m2
d.9/1611-05
32,63 m?2 32,630
RAZEM 32,630
79/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi metodg lekkg- | m?2
d.9/2610-01 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
32,63 m?2 32,630
RAZEM 32,630
80|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - | m?2
d.9/0211-02 piyty o grubosci 15-25 cm
16,76 m?2 16,760
RAZEM 16,760
81/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona narozni- |m
d.9|202 2608-08 |kdéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki -
naroznik budynku i okna
11,60 m 11,600
RAZEM 11,600
82|KNR 0-21 Poszycie $cian zewnetrznych - deska elewacyjna m?2
d.9/4004-06- ana-
logia
18,31 m?2 18,310
RAZEM 18,310
83|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- | m?2
d.9/0514-01 podokienniki
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
84| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst- | m2
d.9|0105-05 WY po zageszczeniu - opaska betonowa
5,90 m?2 5,900
RAZEM 5,900
85/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.9|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11,80 m 11,800
RAZEM 11,800
86/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?
d.9|0320-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem- opaska betonowa
5,80 m?2 5,800
RAZEM 5,800
87 /KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst- | m2
d.9/0105-05 WY po zageszczeniu- podjazd dla niepetnosprawnych
21,30 m?2 21,300
RAZEM 21,300
88| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.9|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17 m 17,000
RAZEM 17,000
89/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?
d.9|0320-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem- opaska betonowa
21,30 m?2 21,300
RAZEM 21,300
10 POSADZKI - TERAKOTA, GLAZURA + PRZEDSIONEK + OGRZEWANIE PODLOGOWE
90| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10{1101-07
6,58 m3 6,580
RAZEM 6,580
91|/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton- posadzka m3
d.10/1101-01
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7,62 m3 7,620
RAZEM 7,620
92| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m?2
d.10/202 0618-03 |nad 5 m2
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
93|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.10/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
94| KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.10{1102-02 tarte na gtadko
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
95/KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?
d.10{1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
304,84 m?2 304,840
RAZEM 304,840
96 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa- folia aluminiowa pod | m?2
d.10/0616-01- ana-| ogrzewanie
logia
76,210 m?2 76,210
RAZEM 76,210
97|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.10{1106-07
76,10 m?2 76,100
RAZEM 76,100
98| KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - czes¢ instalacyj- |m?2
d.10{0301-03 na; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
76,100 m?2 76,100
RAZEM 76,100
99| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
32,93+45,27 m?2 78,200
RAZEM 78,200
100|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x25 cm luzem | m?2
d.10/202 1119-09 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
76,21 m?2 76,210
RAZEM 76,210
101|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT- |m
d.10/202 1123-04 |LAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
43,56 m 43,560
RAZEM 43,560
102| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?
d.10|0840-05 wie klejowej
57,88 m? 57,880
RAZEM 57,880
1 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE
103|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.11/0803-03
85,483 m? 85,483
RAZEM 85,483
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11/202 1134-01 |GRUNT" - $ciany
85,483 m? 85,483
RAZEM 85,483
105/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.11{1505-01 gtadkich bez gruntowania
27,60 m?2 27,600
RAZEM 27,600
106|KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- | m?2
d.11]1302-05 nych- sufit
26,86 m? 26,860
RAZEM 26,860
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11/202 1134-01 |GRUNT" - $ciany stare
83,65 m? 83,650
RAZEM 83,650
108/ KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- | m?2
d.11/1302-05 nych- sciany
83,65 m? 83,650
RAZEM 83,650
109|KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- | m?2
d.11]1302-05 nych- sufit
45,27 m?2 45,270
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RAZEM 45,270
12 WYKONANIE PRZEDSIONKA
110|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji drewnianej- przedsio- | m?2
d.12/0604-02 nek
8,489 m?2 8,489
RAZEM 8,489
111/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.12/0613-03 na sucho - jedna warstwa
8,489 m?2 8,489
RAZEM 8,489
112|KNKRB 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m?2
d.12/1003-07
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
113|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych- zewnetrznych- do kottowni szt.
d.12]1104-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- kottownia m2
d.12|1203-01
1,80 m?2 1,800
RAZEM 1,800
115/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyncze |mb
d.12|4002-01 o szer. do 90 mm
8,78 mb 8,780
RAZEM 8,780
116|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 90 |m?2
d.12|4001-01 mm Sciany
18,31 m2 18,310
Sciany
RAZEM 18,310
117|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 100 mm mb
d.12/4003-02
1,40 mb 1,400
RAZEM 1,400
118/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.12/0604-02
36,62 m?2 36,620
RAZEM 36,620
119|KNR 2-02 Docieplanie scian zewnetrznych i wewnetrznych przedsionka m2
d.12|2607-01
18,31 m?2 18,310
RAZEM 18,310
120|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.12/2003-01 dynczych z pokryciem jednowarstwowo 55-01
18,31 m?2 18,310
RAZEM 18,310
121|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m2
d.12/4004-06
18,31 m?2 18,310
RAZEM 18,310
13 ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE
122|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m?3
d.13/0310-01 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11) - pod kanaizacje
4,68 m3 4,680
RAZEM 4,680
123|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.13/0228-03
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
124/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z fagczeniem metoda wcisko- |m
d.13/0205-02 wa
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
125/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|m
d.13/0101-02 budynkach mieszkalnych- zimna i ciepta woda
39 m 39,000
RAZEM 39,000
126|KNR 2-15 Montaz zmywakdéw kamionkowych lub porcelanowych szt.
d.13/0220-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' | kpl.
d.13/0224-02 dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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128|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.13/0224-02 dolnoptuk’ lub W-70- dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm szt.
d.13/06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $§r. nom. 15 mm szt.
d.13/0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
131/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.13/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.13/0208-05 go PCW o ér. 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.13/0115-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- dla nie- |szt.
d.13/0221-02 petnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - podajnik do papierowego recznika m
d.131208-03
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach- lustro uchylne 600*400mm dla niepetnosprawnych m
d.131208-03
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach-uchwyt do papieru toaletowego+podajnik recznikdw pa- |m
d.13/1208-03 pierowych
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm- dla niepetnos- szt.
d.13/0115-01 prawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach-porecz przy umywalce dla niepetnosprawnych m
d.13/1208-03
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
140|S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $r. 63 mm |m
d.13|01 w budynkach mieszkalnych
39 m 39,000
RAZEM 39,000
14 WENTYLACJA
141|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.14]0322-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o |m
d.14/0212-06 $r. 100 mm - wentylacja pozioma
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.14/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- obudowa rur wentylacyjnych
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
144 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o |m
d.14/0212-06 $r. 100 mm- wentylacja pionéw kanalizacyjnych
analogia
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600

-10-
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145/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.14/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
146/ KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.14/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
37,50 m3 37,500
RAZEM 37,500
15 FOTOWOLTAIKA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA + POMPA CIEPLA
147|KALKULA-  |Fotowoltaika kpl.
d.15/CJA WLAS-
NA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148| Kalkulacja Montaz pompy ciepta z wyposazeniem + robocizna kpl.
d.15|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|Kalkulacja Dolne zrédto do pompy ciepta, kpl.
d.15|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TERMOMODERNIZACJA Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDZWIEDZKICH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 0104- | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkowegow | m3 3,080 0,00 0,00
d.1/01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
2|KNR 4-04 0104- | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowegow | m3 0,084 0,00 0,00
d.1/01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
3|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 9,600 0,00 0,00
d.1/01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
4|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 5,000 0,00 0,00
d.1/04 m2
5/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach |m 2,300 0,00 0,00
d.1/0229-08 budynku
6/KNR 4-04 0705- | Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt. 1,000 0,00 0,00
d.1/02
7/KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1/0234-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
8/KNR 4-02 0144- | Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody -  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1]01 zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
9/KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1/06
10|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 45,270 0,00 0,00
d.1/03
11| KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- | m?2 45,270 0,00 0,00
d.1/01 wych- posadzka betonowa
12| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m? 15,040 0,00 0,00
d.1/0820-08
13| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 1,527 0,00 0,00
d.1]05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2 PRACE REMONTOWE
14|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 11,100 0,00 0,00
d.2|05 brykowanych
15/ KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 0,423 0,00 0,00
d.2|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
16/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 61,980 0,00 0,00
d.2/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany
17| KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 2,580 0,00 0,00
d.2|03 Scianach i stupach
18/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2 15,040 0,00 0,00
d.2|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podiozu z tynku
19|KNR 9-03 0502- | Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabez- |m 15,700 0,00 0,00
d.2|05 pieczajgcych krawedzie
20/{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 76,210 0,00 0,00
d.2/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity
21/KSNR 2 1302- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spo- | m2 76,210 0,00 0,00
d.2|05 inowanych szpachlowanych - sufit
22|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 83,650 0,00 0,00
d.2|08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci -
$ciany
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 83,650 0,00 0,00
d.2/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany
24/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m?2 83,650 0,00 0,00
d.2|02 wewnetrznych $cian
25|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogo- | m?2 9,752 0,00 0,00
d.2/0101-01 wych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Razem dziat: PRACE REMONTOWE 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE - ROZBUDOWA
26|KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m3 48,510 0,00 0,00
d.3|01 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
27/KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3 1,155 0,00 0,00
d.3]02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill) - pod tawy budynku
28|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3 0,099 0,00 0,00
d.3]02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu Ill)- pod komin
29|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3 37,800 0,00 0,00
d.3|02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. 111
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE - ROZBUDOWA 0,00

4|

[FUNDAMENTY
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30|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton  |m3 1,155 0,00 0,00
d.4/01
31/KNR 2-02 1101- | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - pod komin m3 0,099 0,00 0,00
d.4/01
32|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0,040 0,00 0,00
d.4/02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm - na caty budynek
33|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0,360 0,00 0,00
d.4/02 budowili - prety zebrowane - na caty budynek
34|KNR 2-02 0202- | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 3,165 0,00 0,00
d.4/02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
35|KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 0,298 0,00 0,00
d.4/02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - pod komin
36/ KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-| m3 7,157 0,00 0,00
d.4/0101-05 wej
37 | KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-| m3 0,585 0,00 0,00
d.4/0101-05 wej- pod komin
38|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 11,642 0,00 0,00
d.4/01 piku na gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréw-
naniem zaprawg
39|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 50,988 0,00 0,00
d.4/01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
40|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 50,988 0,00 0,00
d.4|02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stepna warstwa
41|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 21,168 0,00 0,00
d.4/10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowg
42|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 21,168 0,00 0,00
d.4/0606-03 nowej szerokiej - $ciany fundamentowe
43|KNR 2-02 0205- | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3 1,623 0,00 0,00
d.4/01 do betonu
Razem dzia: FUNDAMENTY 0,00
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
44/KNR 0-16 0153- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.|m?2 55,611 0,00 0,00
d.5/02 5 m z bloczkédw YTONG o grubo$ci 24 cm
45/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 9,600 0,00 0,00
d.5/05 brykowanych
46|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m?3 1,278 0,00 0,00
d.5/12 kosci do 30 cm - W-1
47|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m?3 0,670 0,00 0,00
d.5/12 kosci do 30 cm- W-2
48|KNR 0-16 0155- | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z blocz- |m?2 14,936 0,00 0,00
d.5/01 kow YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
49|KNR 2-02 0122- | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m 33,600 0,00 0,00
d.5/05
50|KNR-W 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z| m?2 7,616 0,00 0,00
d.5/0123-01 wykonaniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych z
cegiet petnych grubosci 1 cegty- obtozenie kominéw ponad
kalenicg
Razem dziat: SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE 0,00
6 WIEZBA DACHOWA + POKRYCIE
51| KNR 2-02 0406- | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |[m3 drew. 0,190 0,00 0,00
d.6/01 nasyconej
52| KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3 0,850 0,00 0,00
d.6/03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
53|KNR 2-02 0409- | Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m?3 0,061 0,00 0,00
d.6/06 tarcicy nasyconej+podrynnowe
54/KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3 0,190 0,00 0,00
d.6/02 nasyconej- jetki
55/KNR 0-21 4005- | Stropy drewniane - belki czotowe o szer. do 160 mm - bel- |mb 8,200 0,00 0,00
d.6/08 ka B-1
56/ KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 61,410 0,00 0,00
d.6/01
57|KNR 2-02 0501- | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarst- | m2 61,410 0,00 0,00
d.6/01 WOwWo
58| KNR 2-02 0410- | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m?2 61,410 0,00 0,00
d.6/02 do 16 cm z tarcicy nasyconej
59|KNR 2-02 0506- | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2 9,030 0,00 0,00
d.6|02 chy ocynkowanej powlekanej - pas podrynnowy i nadrynno-
wy
60NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu pota- | m2 61,410 0,00 0,00
d.6/0535-01 ci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
61|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefa- | m 8,000 0,00 0,00
d.6|07 brykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spus-

towe okragte
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62|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefa- | m 15,000 0,00 0,00
d.6|05 brykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny da-
chowe potokragte
63|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r.|szt 6,000 0,00 0,00
d.6/0546-01 115 mm tgczone na klej - montaz zaslepek
64 NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolan- | szt. 6,000 0,00 0,00
d.6/0550-07 ka o $r. 100 mm
65/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r.|szt. 3,000 0,00 0,00
d.6/0546-02 115 mm tgczone na klej - montaz lejow spustowych
66|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 1,000 0,00 0,00
d.6/0104-04
67/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier |m 9,000 0,00 0,00
d.6/0539-04 Sniegowych
68 KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewo- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.6/0144-01 déw o $r. do 200 mm
Razem dziat: WIEZBA DACHOWA + POKRYCIE 0,00
7 WYKONANIE STROPU NAD DOBUDOWKA
69/KNR 0-21 4005- | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mm mb 42,880 0,00 0,00
d.7/02
70/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji |m?2 25,460 0,00 0,00
d.7]02 drewnianej
71|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepIne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 25,460 0,00 0,00
d.7/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa-strop
72|KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na |m?2 25,460 0,00 0,00
d.7/01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm- strop
73|KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 25,460 0,00 0,00
d.7/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa w stela-
zu metalowym
74/KNR 0-21 4007- | Slepa podioga z ptyt widrowych m2 25,460 0,00 0,00
d.7/03
Razem dziat: WYKONANIE STROPU NAD DOBUDOWKA 0,00
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
75|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$-  |szt. 6,000 0,00 0,00
d.8/1025-01 ciowych do lokalu
76| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m?2 7,200 0,00 0,00
d.8/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
77|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 2,880 0,00 0,00
d.8/1025-04 koudarowego PCW
Razem dzial: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00
9 ELEWACJA
78/KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wyso- |m? 32,630 0,00 0,00
d.9/05 koscido4 m
79/KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropia- |m? 32,630 0,00 0,00
d.9/01 nowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podfo-
Za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej suchej mieszanki
80/ KNR AT-38 System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny |m?2 16,760 0,00 0,00
d.9/0211-02 ATLAS ROKER WM - ptyty o grubosci 15-25 cm
81/NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOP- |m 11,600 0,00 0,00
d.9|2608-08 TER" - ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z do-
datkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki - naroznik
budynku i okna
82| KNR 0-21 4004- | Poszycie scian zewnetrznych - deska elewacyjna m2 18,310 0,00 0,00
d.9|06- analogia
83|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy |m?2 2,400 0,00 0,00
d.9/0514-01 stalowej ocynkowanej- podokienniki
84|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym |m?2 5,900 0,00 0,00
d.9|05 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - opaska betono-
wa
85|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 11,800 0,00 0,00
d.9/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
86|KNR 0-11 0320- | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m?2 5,800 0,00 0,00
d.9|02 typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypel-
nieniem spoin piaskiem- opaska betonowa
87|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym |m?2 21,300 0,00 0,00
d.9|05 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu- podjazd dla nie-
petnosprawnych
88|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 17,000 0,00 0,00
d.9/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
89|KNR 0-11 0320- | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m?2 21,300 0,00 0,00
d.9|02 typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypel-
nieniem spoin piaskiem- opaska betonowa
Razem dziat: ELEWACJA 0,00
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90|KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 6,580 0,00 0,00
d.10|07 wym
91|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton-  |m3 7,620 0,00 0,00
d.10/01 posadzka
92/NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- | m?2 76,210 0,00 0,00
d.10/0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
93|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych | m?2 76,210 0,00 0,00
d.10/03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
94/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 76,210 0,00 0,00
d.10/02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
95/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 304,840 0,00 0,00
d.10/03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
96|KNR 2-02 0616- | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- | m?2 76,210 0,00 0,00
d.10]01- analogia wa- folia aluminiowa pod ogrzewanie
97|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje- | m? 76,100 0,00 0,00
d.10|07 nie siatkg stalowg
98|KNR 0-31 0301- | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slima- | m?2 76,100 0,00 0,00
d.10/03 kowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r.
16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperatu-
rze 40/30 do 55/45 st. C
99/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 78,200 0,00 0,00
d.10]{1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
100 NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o|m?2 76,210 0,00 0,00
d.10/1119-09 wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
101|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoaliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cmna |m 43,560 0,00 0,00
d.10/1123-04 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
102| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 57,880 0,00 0,00
d.10/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej
Razem dziat: POSADZKI - TERAKOTA, GLAZURA + PRZEDSIONEK + OGRZEWANIE PODLOGOWE 0,00
11 ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE
103|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 85,483 0,00 0,00
d.11/03 Scianach i stupach
104/ NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 85,483 0,00 0,00
d.11]1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany
105|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 27,600 0,00 0,00
d.11]01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
106 KSNR 2 1302- | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spo- | m?2 26,860 0,00 0,00
d.11]05 inowanych szpachlowanych- sufit
107)NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 83,650 0,00 0,00
d.11]1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany stare
108 KSNR 2 1302- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spo- | m?2 83,650 0,00 0,00
d.11]05 inowanych szpachlowanych- sciany
109|KSNR 2 1302- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spo- | m2 45,270 0,00 0,00
d.11]05 inowanych szpachlowanych- sufit
Razem dzial: ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE 0,00
12 WYKONANIE PRZEDSIONKA
110|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji | m?2 8,489 0,00 0,00
d.12/02 drewnianej- przedsionek
111|KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej po- | m?2 8,489 0,00 0,00
d.12/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
112|KNKRB 2 1003- |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m? 4,000 0,00 0,00
d.12|07
113|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic stalowych- zewnetrznych- do kottowni szt. 1,00 0,00 0,00
d.12/01
114|KNR 2-02 1203- | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- kottownia m? 1,800 0,00 0,00
d.12/01
115|KNR 0-21 4002- | Konstrukcje szkieletowe - oczepy Scian wewnetrznych i ze- i[mb 8,780 0,00 0,00
d.12/01 wnetrznych pojedyncze o szer. do 90 mm
116/ KNR 0-21 4001- |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew- | m? $ciany 18,310 0,00 0,00
d.12/01 netrznych o szer. do 90 mm
117|KNR 0-21 4003- |Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 100 |mb 1,400 0,00 0,00
d.12/02 mm
118/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji | m?2 36,620 0,00 0,00
d.12/02 drewnianej
119/ KNR 2-02 2607- | Docieplanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych przedsion-| m2 18,310 0,00 0,00
d.12/01 ka
120/ KNR 2-02 2003- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2 18,310 0,00 0,00
d.12/01 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednowarstwo-
wo 55-01
121|KNR 0-21 4004- | Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych m2 18,310 0,00 0,00
d.12/06
Razem dziat: WYKONANIE PRZEDSIONKA 0,00
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122|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m?3 4,680 0,00 0,00
d.13|01 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu I-Il) - pod kanaizacje
123|KNR 2-15 0228- |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , m 15,600 0,00 0,00
d.13/03 wewnatrz budynkéw
124|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach zfa- |m 3,200 0,00 0,00
d.13]02 czeniem metodg wciskowg
125|KNR 0-31 0101- |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane na prze- \ m 39,000 0,00 0,00
d.13/02 grodach budowlanych w budynkach mieszkalnych- zimna i
ciepta woda
126/ KNR 2-15 0220- | Montaz zmywakdéw kamionkowych lub porcelanowych szt. 1,000 0,00 0,00
d.13]03
127|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl. 1,000 0,00 0,00
d.13]02 sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70
128/ KNR 2-15 0224- |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl. 1,000 0,00 0,00
d.13/02 sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70- dla niepet-
nosprawnych
129(S-215 0500-06 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o |szt. 2,000 0,00 0,00
d.13 Sr.zewn.rury 20 mm
130|KNR 2-15 0112- | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. szt. 4,000 0,00 0,00
d.13]01 nom. 15 mm
131|KNR 2-15 0208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 4,000 0,00 0,00
d.13/03 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
132|KNR 2-15 0208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.13]/05 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
133|KNR 2-15 0115- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nom. 15 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.13]01 mm
134|KNR 2-15 0221- | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt. 1,000 0,00 0,00
d.13/02 gruszkowym- dla niepetnosprawnych
135|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach - podajnik do papierowego reczni-|\m 1,000 0,00 0,00
d.131208-03 ka
analogia
136| KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach- lustro uchylne 600*400mm dla |m 1,000 0,00 0,00
d.13/1208-03 niepetnosprawnych
analogia
137|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach-uchwyt do papieru toaletowego+ |m 1,000 0,00 0,00
d.13/1208-03 podajnik recznikéw papierowych
analogia
138/ KNR 2-15 0115- | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nom. 15 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.13]01 mm- dla niepetnosprawnych
139|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach-porecz przy umywalce dla niepet- | m 1,000 0,00 0,00
d.13/1208-03 nosprawnych
analogia
140(S-215 0700-01 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipro- |m 39,000 0,00 0,00
d.13 pylenowych o $r. 63 mm w budynkach mieszkalnych
Razem dzial: ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE 0,00
14 WENTYLACJA
141|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3,000 0,00 0,00
d.14/02
analogia
142| KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznuremi |m 4,000 0,00 0,00
d.14/0212-06 zaprawg cementowg o $r. 100 mm - wentylacja pozioma
analogia
143|KNR 2-02 2004- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2 4,000 0,00 0,00
d.14/05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01- obudowa rur wentylacyjnych
144 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznuremi |m 9,600 0,00 0,00
d.14/0212-06 zaprawg cementowa o $r. 100 mm- wentylacja pionéw ka-
analogia nalizacyjnych
145|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 7,500 0,00 0,00
d.14|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
legtosé do 1 km
146|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3 37,500 0,00 0,00
d.14|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - do-
datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Razem dziat: WENTYLACJA 0,00
15 FOTOWOLTAIKA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA + POMPA CIEPLA
147|KALKULACJA |Fotowoltaika kpl. 1,000 0,00 0,00
d.15|WEASNA
148|Kalkulacja wtas- |Montaz pompy ciepta z wyposazeniem + robocizna kpl. 1,000 0,00 0,00
d.15/na
149|Kalkulacja wtas- |Dolne zrédto do pompy ciepta, kpl. 1,000 0,00 0,00
d.15|na
Razem dzial: FOTOWOLTAIKA + INSTALACJA ELEKTRYCZNA + POMPA CIEPLA 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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