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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji AKPIA, ktéra zostanie wykonana w
ramach integracji pompowni wody dostarczanych z wiasng automatykg z centralnym

sterownikiem.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng (ST-10) Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych instalacji AKPIA -
jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacC i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla instalacii
AKPIA ujetej w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji AKPIA w obiektach i robotach ujetych w dokumentac;ji
projektowej dla zamowienia wskazanego w pkt. 1.1.

Zakres robét obejmuje dostawe, montaz, zapewnienie jakosci, préby, rozruch i przekazanie do
eksploatacji dostarczonych urzadzen, instalacji, komponentéw i systemow.

Generalnie wszystkie urzgdzenia kontrolno pomiarowe powinny by¢é w miare mozliwosci
zainstalowane w taki sposob, aby mozna byto wykonywac ich sprawdzanie i obstuge z poziomu
posadzki budynkow lub z poziomu terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

- montazu modemu GPRS,

- modernizacji sterownika,

- montazu i instalacji urzadzeh w dyspozytorni

- prob i badan

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogdine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano ST-00 "Wymagania ogoéine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
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Kontraktem, Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych

zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzanh na pismie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji Inzyniera).

zalecane jest zamontowanie o ile to mozliwe aparatury AKPIA , o ile to bedzie
mozliwe, jednego producenta, powszechnie dostepne w Polsce

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami  odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje  techniczne, normy  opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczehAstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje  Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjgprojektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzeh elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych):

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:

Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczgace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace

PN-EN  60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu

przemiennego (Zmiana A11)

PN-EN 60998-1:2005 Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia
do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z

wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku

domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia

ogolne

PN-EN 62208:2005 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powioce

polwinitowej, okragte.
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PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowe;j.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na  napiecie do 750 V do przewoddéw o

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana

Az1)

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-HD 21.4 S2.2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
Znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V. Cze$¢ 4.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na
state

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdine".
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- spawarka transformatorowa

- rusztowania lekkie przesuwne

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogdlne".
Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkow transportowych, zaakceptowanych przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Przewody i kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢é przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc

odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
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5.1.Szafy automatyki i szafki pomiarowe

Szafe RT dla automatyki nalezy wykonaé wg zalgczonych do czesci rysunkowej
specyfikacji technicznych dotyczacych wyposazenia i konfiguracji urzadzen. Podane w
zestawieniach typy aparatury i urzadzen majg na celu przyblizenie wymaganego
standardu i wynikajg z potrzeby wykonania dokumentacji wykonawczej.
Wyspecyfikowane typy moga zosta¢ zastgpione innymi aparatami i urzadzeniami przy

zatozeniu jak to okreslono w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

5.2. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Szczegotowe wytyczne odnosnie okreslenia miejsca i sposobu podigczenia aparatury
kontrolno-pomiarowej do urzadzen technologicznych sg zawarte w dokumentacji
technicznej, a wymagania w punkcie 2 niniejszej specyfikaciji.

W celu zapewnienia poprawnosci montazu aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcjach obstugi badz DTR dostarczanych

wraz z poszczegolnymi urzgdzeniami.

5.3.Préoby montazowe

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." zawiera wymagany zakres prob odbiorczych.
Norma wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana
ogledzinom i probom celem sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy.
5.3.1. Ogledziny
Ogledziny majg na celu sprawdzenie:
- spetnienia przez instalacje wymagan bezpieczenstwa podanych w
odpowiednich normach;
- doboru materiatéw i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy
- braku uszkodzen materiatéw pogarszajgcych bezpieczenstwo;
- wilasciwego sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
- wlasciwego doboru przekroju i oznaczeh przewoddw neutralnych,
ochronnych i fazowych;
- wilasciwego doboru i oznaczen zabezpieczenh i aparatury;
- wyposazenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- dostepu do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
5.3.2. Préby
- proba ciggtosci przewoddéw ochronnych i pomiar rezystancji przewodow
ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
- pomiar rezystancji podtdg i Scian;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;
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pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

sprawdzenie biegunowosci;

préba wytrzymatosci elektryczneyj;

proba dziatania;
Gdy ktérakolwiek préba uzyskata wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunieciu
przyczyny nalezy powtdérzy¢ probe i te wykonane juz, na ktére ta zmiana moze mie¢

wpltyw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jako$ciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w PZJ robét i uzgodnic z Inzynierem.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem i podigczeniem instalacji i

urzadzen elektrycznych

6.1.Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan Wykonawcy.

6.2.Badanie urzadzen i materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech urzadzen i materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 10

niniejszej SST.

6.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli dostaw i robét. Kontrola w
szczegolnosci powinna obejmowac:
- badanie zgodnosci stosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg
projektowa,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania
poszczegolnych urzadzen,
- sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen elektrycznych.
- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen elektrycznych oraz systemu
sterowania
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan instalacji elektrycznych podano w p. 5.5
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Inzynier moze dokona¢ badania Ilub pomiaru sprawdzajacego, potwierdzajgcego

prawidtowos¢ préb i badan pomontazowych Wykonawcy (wg PN-IEC 60364-6-61:2000)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".
Obmiar jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych
przez strony Kontraktu prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

- ukftadanie przewodow, kabli- za mb.

- montaz rozdzielnic i sterownic - za kpl. prefabrykowang jednostke

- montaz urzadzenia pomiarowego - za szt.

- montaz korytek - za szt.

- montaz rury ochronnej - za mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci.

Gotowos¢ do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawczg robaot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg techniczng, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robo6t zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ =z
obowigzujacymi przepisami i projektem:
- linii kablowych ukfadanych bezposrednio w ziemi,

- fundamentoéw i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

8.3.0dbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robaot.
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8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohnczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robét dokona Inzynier przy udziale Zamawiajgcego w obecnoSci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru
koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne"
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez

Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/N-01256.01

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-93/N-01256.03/Az2:2001

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe(Zmiana Az1)
PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 12176:2004

Charakterystyka osadow $ciekowych. Oznaczanie wartosci pH

PN-EN 12255-12:2005

Oczyszczalnie sciekdéw. Czesc 12: Sterowanie i automatyzacja

PN-EN 41003:2001

Szczegodlne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzeh przeznaczonych do podtaczenia
do sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50310:2002
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Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym

sprzetem informatycznym

PN-EN 50368:2004

Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych
PN-IEC 60050-151:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 151: Urzadzenia elektryczne i

magnetyczne

PN-IEC 60050-195:2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60050-301:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogolne dotyczace pomiarow w

elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne
PN-IEC 60050-441:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441: Aparatura rozdzielcza,

sterownicza i bezpieczniki
PN-IEC 60050-442:2000
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 60079-10:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 10: Klasyfikacja

obszaréw niebezpiecznych
PN-EN 60079-17:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢ 17: Kontrola i obstuga

instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie)

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i faczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie  $rodkéw  ochrony zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona, dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobbér i
montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobéri montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ukfady wyréwnawcze instalacji

informatycznych.
PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.Instalacje elektryczne w

obiektach Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji, ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:

Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (Zmiana A1)
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do

uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi
PN-EN 60529:2003 PN-EN 60793:2003 (U)

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN  60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  do

zabezpieczen
N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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10.2. Inne

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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