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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowej zbiornika i posadowienia
pompowni kontenerowych w ramach projektu: "Projekt budowy wodociggu gminnego
w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa SUW i ujecia
wody oraz budowa pompowni, zbiornikow wyréwnawczych i zasilania energetycznego".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej
sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN , KNR 1 przepisach Prawa
Budowlanego
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;j.
Beton zwykly — beton o gesto$ci objetosciowej powyzej 2,0t/m’ i nie przekracza 2,6t/m’
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlong¢ beton do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie glebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura

badawcza jak réwniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo—liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych
probkach o wymiarach 150x150x150mm.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej] SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem monolitycznego zelbetowego
zbiornika na wode¢ oraz ptyt zelbetowych stanowigcych posadowienie pompowni
kontenerowych . W zakres tych robot wchodza: roboty ziemne, fundamentowe, $ciany
zbiornika, izolacje przeciwwilgociowe, transport mieszanki betonowej od przemystowego
wytworcy, montaz inwentaryzowanych deskowan formujacych konstrukcjg, przygotowanie
1 montaz zbrojenia, ukladanie 1 zageszczenie mieszanki betonowej 1 pielegnacja betonu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w projekcie budowlanym.

2.2 Zbrojenie

Stal zbrojeniowa
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Przyjeto stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500SP) jako zbrojenie gtéwne, jak réwniez,
jako zbrojenie konstrukcyjne oraz na strzemiona. Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej
wg projektu budowlanego i wg PN-89/H-84023/6

Wiasno$ci mechaniczne 1 technologiczne stali dla walcowki i pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej probie
zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne golym okiem. Dopuszcza si¢ wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski,
wzery, wypuktos$ci wgniecenia, zgorzeliny jesli mieszczg si¢ one w granicach dopuszczalnych
odchylek, jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcoéwki 1 pretdéw zZebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25mm, za§ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, rdzy tuszczacej, thuszczow, farb
1 innych zanieczyszczen,

- prety w wiagzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
Smm na 1m dhugosci.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

Badanie stali na budowie
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Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wylacznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Otulina zbrojenia

Wymagana minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia wynosi g=30mm.

2.3 Beton

Przyjete klasy betonow

- dla fundamentow oraz $cian zbiornika — beton C25/30, W8, F150,

- podbetony - beton C12/15.

Beton konstrukcyjny — C25/30 W8 F150

Beton do konstrukcji przedmiotowych obiektéw musi speinia¢ nastgpujace
wymagania:

- nasigkliwos$¢ do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢, ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymalosci
na $ciskanie nie wigekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie
wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) nie wickszy jak 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1
tak , aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwdrni betondéw

(producent betonu towarowego) i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Procedura laboratoryjna okres$lenia optymalnej zawarto$¢ i1 piasku w mieszance
betonowej obejmuje:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajaca
r6zng ale nie wicksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka ,przy ktorej mieszanka betonowa
zageszezona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
W mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu wynosza:

- 400kg/m’ - dla betonu klas C20/25 i C25/30.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3RbG. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
moze przekroczy¢ warto$ci 6,5% dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed
zamarznig¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki
nalezy przeprowadzi¢ metodg laboratoryjna Ve-Be lub na budowie stozka opadowego.

Beton konstrukcyjny - plyta fundamentowa (denna), sciany zbiornika

Do ptyty — dna zbiornika oraz $cian zbiornika stosowa¢ beton towarowy klasy
C25/30 ,wodoszczelny W8 cement hutniczy CEM-III/B-SR w ilo$ci min. 360kg/m®. Stosunek
w/c=0,50. Stosowa¢ dodatki i domieszki zmniejszajace wielko$§¢ skurczu w betonie. Transport

mieszanki betonowej pompowy, pompa tlokowa, konsystencja mieszanki plastyczna
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z zastosowaniem plastyfikatorow. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie

dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
3 SPRZET

Roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy stosowaniu dozator6w musza one posiadaé
aktualne $wiadectwo legalizacji. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac
systemowe pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z bulawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci pomiedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
o czestotliwosci 6000 drgan/min oraz laty wibracyjne(ptyta denna) charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia powinien spelniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby

obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4 TRANSPORT

Do transport mieszanki betonowe] nalezy stosowal systemowe mieszalniki
na podwoziu samochodowym, (tzw. gruszki) o pojemnosci 6-9 m’® lub podobnych. Ilo$¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang cigglo$¢ 1 szybko$¢ betonowania
konstrukcji z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas wigzania cementu, mieszanki
(twardnienia) oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii pojazdu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
technologiczno-sprz¢towych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej w konstrukcje nie powinien by¢
dhuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze +15°C,

- 70 min. przy temperaturze +20°C,

- 30 min. przy temperaturze +30°C,
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Stal w pretach powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu

drogowego.
5  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca budowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
projekt organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczgcie robot betonowych moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie dostarczonego
przez Wykonawce szczegdtowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;
przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ betonowanie,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielggnacji,

- warunki rozformowania konstrukcji, rodzaj stosowanych §ciggéw deskowan,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegblnosci:

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen formujacych, 1 ich tacznikow (Sciagow
gwarantujacych szczelno$¢ zbiornika), rusztowan, usztywnien , pomostéw roboczych itp.

- prawidlowos$¢ wykonania 1 montazu zbrojenia,

- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

- czysto$¢ urzadzen formujacych (deskowan) obecnos¢ wkiladek dystansowych

zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny zbrojenia,
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- przygotowanie powierzchni betonu (przerwy roboczej) uprzednio utozonego
W miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
izolacji itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kotew, rur, przejs¢ itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betonowe konstrukcji monolitycznej muszg by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami norm: PN-B-06250 i1 PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem
w dzienniku budowy.

5.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w dokumentacji geotechnicznej
wykonanej w maju 2015 roku przez geologdw uprawnionych mgr inz. Jozefa Wisza i mgr inz.
Aleksandra Gatuszke.

Przyjeto, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej,
a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Szczegdlowe dane dotyczgce parametréow gruntu podano ww. dokumentacji
geotechnicznej stanowiacej cze$¢ projektu budowlanego.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne pod przedmiotowy zbiornik (wykop szerokoprzestrzenny) i plyty
fundamentowe pod pompownie =zaleca si¢ wykona¢ przy zastosowaniu sprzgtu
mechanicznego np. typu koparki chwytakowej lub koparko-spycharki. Dno wykopu
wyrowna¢ np. spycharka mini. Ziemia z wykopéw do zagospodarowania w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

5.4 Plyta zelbetowa pod pompownie kontenerowe

Zaprojektowano plyte Zelbetowa z betonu C25/30 o grubosci 25 cm, zbrojong stala
B500SP. Nalezy wykona¢ 7 sztuk ptyt zelbetowych pod kazda pompowni¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Beton o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Zbrojenie gidéwne stanowi
siatka gorna 1 dolna z pretow @12 wedlug rysunku konstrukcyjnego PW. W przypadku

wystepowania przejs¢ przez plyte nalezy podczas betonowania osadzi¢ rur¢ ostonowa,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Projekt budowy wodociggu gminnego (...) 10/18



a miejsce wokot przejscia dozbroi¢ pretami ©@12. Rozmieszczenie przejs¢ wg wytycznych
branzowych.

5.5 Plyta denna zbiornika

Ptyte fundamentowg denng zbiornika gr. 40 cm i $rednicy 7,50 m, wykona¢ z betonu
klasy C25/30 o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150, zbroi¢ podwojng siatka
z pretow D12 1 14, stal klasy A-IIIN (B500SP), rozmieszczenie wg projektu wykonawczego.
Otulenie zbrojenia w ptycie dennej wynosi minimum 30 mm. Pod ptyta denng wykona¢ 10cm
warstwe podbetonu C12/15, na ktorym nalezy ulozy¢ izolacje z podwojnej papy asfaltowej
1 betonu ochronnego gr. 3 cm. Pod podbetonem wykona¢ podsypke piaskowa zageszczong
o grubosci okoto 600cm i1 wskazniku zageszczenia Is > 0,95.

W plycie dennej przewidziano zagl¢bienie wg projektu budowlanego.

Ptyte¢ denng w zbiorniku wykona¢ ze spadkiem w kierunku zaglebienia wynoszacym
0,5+ 1,0%.

W dnie zbiornika nalezy wykona¢ podpory ze stali kwasoodpornej pod rure
doplywowa PE160 — rozmieszczenie wg wytycznych branzowych.

Miejsce styku ptyty dennej ze $cianami uszczelni¢ np. w systemie PENTAFLEX KB
firmy JORDAHL&PFEIFER utozonej po obwodzie, w srodku grubosci $ciany lub w innym
systemie zapewniajacym szczelnos¢ potaczenia styku dna ze S$cianami. Na podbetonie
wykonac¢ izolacje¢ z folii budowlanej PCV gr. Imm.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ to ptyte denng pomalowa¢ od $rodka zbiornika powtoka
ochronng o tgcznej grubosci 150pum z zywicy epoksydowej ICOSIT 2406 PRIMER + ICOSIT
2406 firmy SIKA lub inng powloka ochronng o tym samych cechach technicznych i trwatosci
(zastosowane materiaty muszg posiada¢ wilasciwosci dopuszczajace do uzycia ich
w kontakcie z wodg pitng).

5.6 Sciany zbiornika + izolacja przeciwwilgociowa

Wszystkie §ciany zbiornika zaprojektowano jako zelbetowe o gr. 25 cm, stalej na catlej
wysoko$ci  zbiornika, zbrojone stala BS500SP. Sciany wykona¢ z betonu C25/30
o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Betonowanie $cian nalezy wykonaé w
jednym odcinku w deskowaniach systemowych np. firmy PERI lub ULMA. W miejscu
polaczenia $ciany zbiornika i plyty dennej zaprojektowano skos wezta pod katem 45°
o szerokosci 20 cm. Skos ten zmniejsza ilo$¢ zbrojenia kotwigcego Sciany oraz umozliwia

tatwiejsze czyszczenie weztdw zbiornika. Zbrojenie pionowe $cian z pretow 12 wg rys.
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konstrukcyjnych PW. Na zbrojenie obwodowe zaprojektowano prety @12. Prety obwodowe
nalezy faczy¢ ze soba poprzez dlugosci zakotwienia min. 50 cm. Kolejne poziomy faczenia
pretow nalezy wykonywaé z przesunigciem min. 70 cm. Minimalna otulina prgtow winna
wynosi¢ 30mm.

W S$cianach przed ich zabetonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne dla rur oraz
elementy do mocowania drabinek wtazowych. Przyjete zbrojenie $cian nalezy dospawac
do kotnierzy stalowych przejs¢.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasmami dylatacyjnymi o szerokosci
20 cm, np. firmy JORDAHL&PFEIFER.

Zewngetrzng cze$¢ $cian nalezy pokry¢: warstwa tynku cem. pocienionego, warstwag
klejowa mrozoodporng na siatce, folig kubetkowa, izolacjg termiczng z styropianu/styroduru
o gr. 10 cm, warstwa tynku cem. gr. 1,0 cm 1 wypraweg wodoszczelng z CERESITU CR65
gr. 3 mm.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ to Sciang zbiornika nalezy pomalowaé od $rodka powtoka
ochronng o tgcznej grubosci 150um z zywicy epoksydowej ICOSIT 2406 PRIMER + ICOSIT
2406 firmy SIKA (zastosowane materialy musza posiada¢ wlasciwosci dopuszczajace
do uzycia ich w kontakcie z woda pitna).

W S$cianie zbiornika nalezy zamocowa¢ marki ze stali kwasoodpornej do pionowego
umocowania rury PE160 — rozmieszczenie wg wytycznych branzowych.

5.7 Plyta stropowa zbiornika zelbetowego

Zbiornik projektuje si¢ od gory przykry¢ plyta zelbetowa okragla o grubosci 20 cm,
wylang z betonu C25/30 1 zbrojong statg BSOOSP. Ptyte nalezy wykona¢ ze spadkiem 3%.

Zaprojektowano zbrojenie gtdéwne promieniowe dolne z pretow @12. W $rodku plyty
stropowej zaprojektowano zbrojenie dolne siatkg z pretow @12. Jako zbrojenie rozdzielcze
zaprojektowano zbrojenie obwodowe z pretow D12, Szczegodtowe rozwigzanie przedstawiono
w projekcie wykonawczym. Nalezy przyja¢ minimalng otuling 30 mm.

W ptycie nalezy wykonaé¢ otwér wiazowy, do komory, o wymiarach 90x90 cm oraz
dwa otwory pod wywietrzaki dachowe 200. W tym celu nalezy wykona¢ studzienki betonowe
zbrojone przeciwskurczowo o szerokosci $cianki 10cm 1 wysokosci min. 10 cm ponad
wierzchnie warstwy pokrycia stropodachu. W miejscu wykonania otworu wlazowego nalezy

wykona¢ dodatkowe zbrojenie krawedziowe z pretow D16 przy kazdej z krawedzi otworu.
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Na ptycie dopiero po wylaniu $cianek pod wilaz i wywietrzaki mozna przystapic
do wykonania warstw pokrycia. Na plycie nalezy ulozy¢ kolejno: 1 x papa termozgrzewalna
podkladowa, styropian twardy gr 10cm, 1 x papa termozgrzewalna podktadowa, 1 x papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia. Na obrzezach ptyty wykonaé obrébki blacharskie
z blachy cynkowane;j.

5.8 Przejscia rur przez Sciany

Miejsca przej$¢ rur przez $ciany okresla projekt technologiczny.

Otwory do $rednicy 140mm nie wymagaja dodatkowego zbrojenia i mozna
je wykona¢ w $cianie przy uzyciu wiertnicy do betonu lub pozostawi¢ podczas betonowania,
natomiast otwory w przedziale 140 + 300mm winny by¢ pozostawione przy betonowaniu
1 wymagaja dodatkowego zbrojenia konstrukcyjnego (projekt wykonawczy). Otwory powinny
mie¢ $rednice wigksza o ok. 2cm od $rednicy rur. Styk rur z otworem mozna uszczelnié
np. przy pomocy materialow firmy SIKA lub innej firmy obejmujacych: poliuretanowg pianke
montazowa shuzacg do ustabilizowania rury w otworze, RUNDSCHNUR PE stuzacy
do ,,zaparcia” w otworze kitu trwale elastycznego SIKA FLEX PRO 3W (z obu stron) oraz
dodatkowo od wngtrza zbiornika tasme np.SIKADUR COMBIFLEX TAPE 1x200(lub inng o
identycznych cechach technicznych) ulozong na klej np.SIKADUR COMBIFLEX
ADHESIVE NORMAL po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatem SIKADUR
ADHESIVE CLEANER lub innymi preparatami o tych samych wlasciwosciach
technicznych.

5.9 Elementy wyposazenia zbiornika

Elementy wyposazenia zbiornika stanowia: wtaz, drabiny, barierki ochronne i schody
zewngetrzne.

Wszystkie elementy stalowe wewnetrzne nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej,
natomiast elementy zewngtrzne ze stali S235 zabezpieczonej farbami antykorozyjnymi.

Mocowanie drabiny do $ciany zbiornika np. na kotwy wklejane M10, 1=100mm
na zywic¢ hybrydowa np. HIT HY 200 firmy HILTI, lub innej firmy.

Wokoét zbiornika wykona¢ opaske z kostki betonowej. Przyktadowe warstwy
konstrukcyjne nawierzchni opaski moga stanowic:

- kostka betonowa gr. 8cm,

- podsypka piaskowa frakcji 0 + 4 gr. 3cm

- podbudowa z thucznia dobrze klinowanego gr. 30cm
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- grunt rodzimy.

5.10 Deskowanie konstrukcji monolitycznej

Deskowanie monolitycznej konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
mieszanki betonowej i dynamike powstalg przy betonowaniu konstrukcji . Ponadto powinna
uwzgledniad:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi,

Wymagane warunki techniczne konstrukcji deskowania:

- zapewnienie sztywnosci 1 niezmiennos$ci ksztaltu konstrukeji,

- zapewnienie jednorodnej powierzchni konstrukeji,

- zapewnienie odpowiedniej szczelnosci,

- zapewnienie latwego montazu i demontazu,

Zaleca si¢ stosowa¢ deskowanie standardowe ramowe z systemowymi S$ciggami
ze stozkami uszczelniajgcymi.

5.11 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe zbrojeniowe powinny by¢ wyprostowane. Odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawac¢ lub laczy¢ specjalnymi systemowymi zaciskami. Przygotowanie, montaz
1 0dbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasa
1 gatunek stali winien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ mechanicznie lub
recznie z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mitotkdéw, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
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Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow

Na budowie technologia na zimno dopuszcza si¢ wykonywanie odgig¢ pretow
o $rednicy d< 12mm. Prety o $rednicy d> 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ 1 zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu
ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice
zagigcia rowng co najmniej 20d. Przy odbiorze odgi¢¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegodlng
uwage ich zewnetrzng strong.

5.12 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy montowac w konstrukcji po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Minimalna grubos¢ otuliny w §wietle pretow konstrukeyjnych i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej g = 30 mm. Dla zachowania wlasciwe;j
otuliny uktadane w deskowaniu zbrojenie nalezy podpiera¢ podktadkami betonowymi
o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

5.13 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki ~ betonowej  powinno  odbywa¢ si¢  wylacznie
w koncesjonowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ wymagania przyjete
w projekcie budowlanym i SST.

5.14 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ systemowe pojemniki
umozliwiajace tatwe ich oprdznianie lub pompy tlokowe przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowag nie nalezy zrzucaé
z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktorg spada.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory wglebne
o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
mi¢dzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorem wgtebnym zabrania si¢ dotykania zbrojenia butawg wibratora.

Mieszanke betonowa ptyty dennej zbiornika dodatkowo zageszczaé wibratorem

powierzchniowym —listwowym, a powierzchni¢ zatrze¢ zacieraczka mechaniczng.
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Przerwy robocze w betonowaniu

Przerwa robocza w betonowaniu wystepuje pomiedzy ptyta denng zbiornika a jego
$cianami oraz w potowie na wysokosci $cian. Inne usytuowanie przerwy roboczej jest
nieuprawnione 1 wymaga uzgodnienia wyprzedzajaco z projektantem konstrukcji.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwia cementowego, odpylenia
oraz zwilzenia miejsca wodg. Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy utozy¢ warstwe
z systemowe] powtoki szczepnej. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczegciem betonowania. Wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pozniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio
utozonego betonu.

Pielegnacja betonu

Ptyte denng bezposrednio po zakonczeniu betonowania i zatarciu powierzchni chronié¢
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody =z betonu
1 chronigcym beton przed deszczem i nastonecznieniem. Pielegnacj¢ wodng (zraszanie)betonu
dla technologii letniej prowadzi¢ co najmniej przez 7 dni 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu konstrukcje monolityczng nalezy chroni¢ przed
uderzeniami 1 drganiami do chwili uzyskania przez beton wytrzymalos¢ na S$ciskanie
co najmniej 15 MPa.

Wykonczenie powierzchni konstrukcji monolitycznej

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni $cian zbiornika powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260: wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

- wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji monolitycznej po rozdeskowaniu.

5.15 Rozdeskowanie konstrukcji monolitycznej
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Rozdeskowanie konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wymagana
wytrzymato$¢ co najmniej 15MPa, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi

metodami badan.
6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej] wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci wbudowanego betonu w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szes$ciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50m’ betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastgpnie przechowuje si¢ w warunkach budowy i bada w okresie po 3, 14 i 28 dniach
zgodnie z normg PN-B-06250.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
conajmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, po 3 prébki zgodnie z normg PN-B-06250. Probki nalezy przechowywacé
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ zgodnie z normg PN-B-06250.

Niniejsze badania nasigkliwo$ci betonu pobranych probek z wykonanej konstrukcji
monolitycznej zaleca si¢ zleci¢ upowaznionej do tych badan jednostce naukowe;.

6.3 Tolerancje wykonania

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenia dla przedmiotowego fundamentu w planie zgodnie z PN-
87/N-02251 1 PN-74/N-02211 nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

Sciany
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Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu o wysokosci h nie moze by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1 (dla niniejszego obiektu).

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Li przekroju poprzecznego elementu(gr. $ciany)
nie moze przekraczac:

+ 0,04 Li lub 10 mm przy wymaganej klasie tolerancji N1

Powierzchnie Scian

Dopuszczalne odchylenia od ptlaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7 mm przy wymaganej projektem klasie tolerancji N1.
7  ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robot zgodnie z dokumentacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy
o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o nalezytym wykonaniu robot,

- zakres robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

7.3 Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dzienniku budowy zakonczenia budowy robdt budowlanych obiektu

1 spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w Umowie.

Opracowal:
mgr inz. Damian Sleczka
PDK/0234/PWOK/11
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