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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ST.01.01. Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy obiektów liniowych ( droga z

płyt żelbetowych, osadnik z płyt zelbetowych, kolektor odprowadza-
jący) + pomiar powykonawczy
Krotność = 2

km

0,260 km 0,260
RAZEM 0,260

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
ST.01.04. Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych

ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.2

ST.01.04. Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem
rur

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

4
d.2

ST.01.04. Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami sa-
mowyładowczymi na odl. do 1 km

m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

5
d.2

ST.01.04. Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każ-
de dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

3 ROBOTY ZIEMNE
6

d.3
ST.01.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm

za pomocą spycharek
m2

501 m2 501,000
RAZEM 501,000

7
d.3

ST.02.00. Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach
zabezpieczonych obudową systemową - typ słupowy, przy głębo-
kości do 4,80 m; szerokość wykopu 2,0-3,0 m, Wykopy pod kolek-
tor odprowadzający

m3

242 m3 242,000
RAZEM 242,000

8
d.3

ST.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod osadnik

m3

713 m3 713,000
RAZEM 713,000

9
d.3

ST.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu A1 na
długości 12,6m za wylotem

m3

10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500

10
d.3

ST.02.00. Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez obsypki do głębokości 4 m. - odwodnienie wykopu pod kolek-
tor odprowadzajacy

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

11
d.3

ST.02.00. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm (tymcza-
sowy kolektor przerzutowy) kolektor tymczasowy do wielokrotnego
uzytku na poszczególnych odcinkach budowy osadnika

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

12
d.3

ST.02.00. Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask
Krotność = 4

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

13
d.3

ST.02.00. Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

ST.02.00. Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
Krotność = 3

m-g

50 m-g 50,000
RAZEM 50,000

4 ROBOTY MONTAŻOWE
15

d.4
ST.07.01. Kanały z rur betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gu-

mową o śr. 1200 mm - wykopy umocnione
m

45 m 45,000
RAZEM 45,000
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16
d.4

ST.03.00. Separacja warstw gruntu geowłókninami sposobem ręcznym - ko-
lektor odpływowy

m2

333 m2 333,000
RAZEM 333,000

17
d.4

ST.00.00. Zabezpieczenie istniejących kabli  rurami ochronnymi dwudzielny-
mi z PCW o śr. do 110 mm

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

18
d.4

ST.04.02. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10
cm grubości warstwy po zagęszczeniu, podsypka pod kolektor od-
prowadzajacy

m2

104 m2 104,000
RAZEM 104,000

19
d.4

ST.07.01. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wykonanie ob-
sypki piaskowej kolektora odprowadzającego

m3

175 m3 175,000
RAZEM 175,000

20
d.4

ST.02.00. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem me-
chanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat. gruntu I-II

m3

67 m3 67,000
RAZEM 67,000

21
d.4

ST.07.01. Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego (kolektor+ wodociąg)

m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

22
d.4

ST.04.02. Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

510 m2 510,000
RAZEM 510,000

23
d.4

ST.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm podbudowa pod droge dojazdową

m2

510 m2 510,000
RAZEM 510,000

24
d.4

ST.07.01. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10
cm grubości warstwy po zagęszczeniu, podsypka pod droge dojaz-
dową

m2

510 m2 510,000
RAZEM 510,000

25
d.4

ST.04.04. Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych
pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wykonanie drogi do osad-
nika i pompowni

m2

495 m2 495,000
RAZEM 495,000

26
d.4

ST.04.06 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy grysowej asfal-
towej - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - wykonanie warst-
wy ścieralnej o grubości 5cm

m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

27
d.4

ST.04.06 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy grysowej asfal-
towej - dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  - wykona-
nie warstwy ścieralnej o grubości 5cm

m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

28
d.4

ST.04.01 Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy grysowej asfalto-
wej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie warstwy
wiążacej o grubości 8cm

m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

29
d.4

ST.04.01 Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z masy grysowej asfalto-
wej - dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  - wykonanie
warstwy wiążacej o grubości 8cm
Krotność = 4

m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

30
d.4

ST.04.02 Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 13 cm -
wykonanie podbudowy zasadniczej

m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

31
d.4

ST.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - wykonanie podbudowy z kru-
szywa o grubości 20cm

m3

8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
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32
d.4

ST.04.00 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
grunt rodzimy do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

42,5 m2 42,500
RAZEM 42,500

33
d.4

ST.05.02 Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2)
- odtworzenie nawierzchni z płyt ażurowych

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

34
d.4

ST.05.02 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - ułożenie podsypki
pod płyty ażurowe

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

35
d.4

ST.04.01 Podbudowa z kruszywa łamanego - ułożenie podbudowy z kruszy-
wa łamanego o grubości 20cm

m3

4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600

36
d.4

ST.04.02. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

280 m2 280,000
RAZEM 280,000

37
d.4

ST.03.00 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłók-
ninami układanymi sposobem ręcznym

m2

280 m2 280,000
RAZEM 280,000

38
d.4

ST.04.00 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -
grunt rodzimy do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

39
d.4

ST.07.01. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10
cm grubości warstwy po zagęszczeniu, pobudowa pod osadnik

m2

812 m2 812,000
RAZEM 812,000

40
d.4

ST.06.01. Betonowanie płyt o grubości 20 cm - wykonanie części osadnika z
betonu lanego

m3

22 m3 22,000
RAZEM 22,000

41
d.4

ST.04.04. Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych
pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wyłozenie osadnika płyta-
mi

m2

729 m2 729,000
RAZEM 729,000

42
d.4

ST.04.05. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

55 m3 55,000
RAZEM 55,000

43
d.4

ST.04.05. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

44
d.4

ST.04.05. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

97 m 97,000
RAZEM 97,000

45
d.4

ST.09.00. Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr. ze-
wnętrznej i gr. ścianek 159/5.6 mm - wykopy umocnione

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

46
d.4

ST.09.00. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o
śr.nominalnej 150 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
47

d.4
ST.09.00. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do

150 mm
odc.200m

1 odc.200m 1,000
RAZEM 1,000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
48

d.5
ST.02.00. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o

mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II
m2

208 m2 208,000
RAZEM 208,000

49
d.5

ST.02.00. Naprawa terenu przez obsiew m2
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208 m2 208,000
RAZEM 208,000
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