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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: przetargu dla zadania: Przebudowa ukitadu odwodnieniowego na terenie po bytych
Zaktadach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdansku w ramach
Gdanskiego Projektu Przeciwpowodziowego.

I. W zwigzku z zapytaniami jakie wptynety w sprawie zaméwienia publicznego nr 14/BZP-
U.500.1/2023/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, jako Zamawiajacy, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela ponizszych wyjasnien i
odpowiedzi:

Pytanie nr 5:

W jaki sposéb Wykonawca ma wykonac¢ utwardzenie zbiornika otwartego w obrebie mostu [prace
pod mostem - prace ziemne, uktadanie ptyt drogowych, kolizja z gazociggiem przy moscie].
Prosimy o przedstawienie rozwigzania. Dotyczy mostu wjazdowego na dziatke nr 23/1, 23/3, 23/5.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy informuje, ze ptyty nalezy ukitada¢ zgodnie z projektem, w dopasowaniu do
istniejgcych przyczétkdw. W miejscach mostdéw zjazdowych nalezy dopasowacd piyty zelbetowe
(docia¢ pod wymiar) bez rozbierania przejazdow.

Pytanie nr 9:

Osadnik retencyjny otwarty - Prosze o potwierdzenie, ze pomimo istniejgcych warunkow
gruntowych [3,0m zalegajgca od powierzchni terenu warstwa torféw i namutéw] Wykonawca w
ofercie ma przyja¢ do Wykonania jedynie korytowanie oraz utozenie ptyt drogowych gr.15cm na
podsypce cementowo -piaskowej gr. 10cm, jezeli tak to jakie parametry odbiorowe na
wykorytowanym podtozu bedg obowigzywac? Prosze o potwierdzenie, ze ewentualna wymiana
gruntu oraz wykonanie innych warstwa podbudowy niz okreslone w projekcie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe?
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Odpowied? 9:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie informuje, ze zaproponowana w projekcie budowlanym
konstrukcja osadnika zostata dostosowana do istniejgcego umocnienia na wylocie z przepustu
PKP. Przyjeto zatozenie, ze dno osadnika jest nieprzejezdne. Niemniej jednak dla utatwienia
wykonania podbudowy piaskowo-cementowej proponujemy wykonanie dodatkowej warstwy
geowtdknina + ttuczen w dnie (podbudowa pod piyty jak na wylocie do rowu A-1). Koszty z tym
zwigzane Wykonawca winien uwzgledni¢ i ujg¢ w cenie ofertowe;j .

Zamawiajacy przekazuje rysunek typowy umocnienia osadnika - zatacznik nr 1 oraz
zamienny przedmiar cze$¢ technologiczna i drogowa (droga, kolektor, osadnik) - zatgcznik
nr 2 do niniejszego pisma.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia -
Opisem Przedmiotu zamoéwienia wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocniczg
przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robdét. W przypadku,
gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - Opisem Przedmiotu zamoéwienia, wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania
etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia
z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowej. Wynagrodzenie za
realizacje zaméwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny
zakres robot, ktoéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii,
przepisbw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu
okreslonego jako przedmiot zamdwienia.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze zasady dokonywania zmian postanowier zawartej Umowy
okresla § 15 Projektowanych postanowieh umowy.

Pytanie nr 13:

Na sgsiedniej dziatce skladowane sg kontenery [nawet do 4 szt. w pionie]. Czy projektant analizowat
statecznos¢ skarp wykopu w trakcie prowadzonych prac budowlanych ze wzgledu na istniejgce
sgsiedztwo sktadowanych konteneréw?
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Odpowied? 13:

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie informuje, ze Projektant nie analizuje tymczasowego
zagospodarowania dziatek sasiednich. Zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - Opisem Przedmiotu zamoéwienia, wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania
etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia
z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowej. Wynagrodzenie za
realizacje zaméwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny
zakres robot, ktoéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii,
przepisbw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu
okreslonego jako przedmiot zamdwienia.

Pytanie nr 21:

W zwigzku z checig przygotowania jak najrzetelniejszej oferty prosimy o informacje dotyczace
kotwienia obudowy wykopu pod przepompownie (sita kotwigca, rodzaj zerdzi, koronka, kat
nachylenia). Informacje te powinny sie znajdowa¢ w odrebnym opracowaniu dotyczgcym kotwienia
$cianek szczelnych - przywotanym na rys. nr 22 Projektu Wykonawczego autorstwa "SRODOWISKO
Barttomiej Szendot" z lipca 2022 r.

Odpowiedz 21:
Zamawiajgcy informuje, ze dobrano 22 sztuk mikropali kotwigcych samowiercacych (zgodnych z
PN EN 14199):

- typ 40/20 dtugosci L=12.0;

- Srednica wiercenia 150mm (dtugo$¢ nosna w warstwie Il piaskéw drobnych szg min 4.3m
(obcigzenie obliczeniowe 296kN).
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Parametry zerdzi:
- nosnosc¢ charakterystyczna =425 kN;

- no$nos¢ obliczeniowa =370 kN;
- sztywnos¢ gietna: 15 kNm2;

- gtowica mikropali ptyta oporowa 300mmx200mmx35mm-+1 nakretka + podktadki klinowe
systemowe (nachylenie 20stopni);

- ochrona antykorozyjna - mikropale kotwigce tymczasowe, elementy gtowicy i zerdzie ze stali
czarnej.

Dopuszcza sie zastosowanie tozsamych mikropali.

Zamawiajacy przekazuje zamienny przedmiar cze$¢ konstrukcyjna (budynek pompowni) -
zatgcznik nr 3 do niniejszego pisma.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - Opisem Przedmiotu zamoéwienia wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie
pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot. W
przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 22:
W opisie technicznym PW cze$¢ technologiczna pkt. 4.5 wskazano ogrodzenie panelowe ze stali
nierdzewnej. Prosze o potwierdzenie materiatu z jakiego ma by¢ wykonane ogrodzenie.

Odpowiedz 22:
Zamawiajacy informuje, ze ogrodzenie ma by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Nie musi by¢ to stal nierdzewna.

Pytanie nr 23:

Na rysunkach Projektu Wykonawczego czesci konstrukcyjnej wskazano jako rozparcie grodzic
stalowych kotwy gruntowe bedace w zakresie odrebnego opracowania. Prosze o wskazanie tego
opracowania.

Odpowiedz 23:
Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi na przedmiotowe pytanie udzielono w odpowiedzi na

pytanie nr 21 powyze;.
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Pytanie nr 24:
Prosze o potwierdzenie czy pomost roboczy w komorze pompowni zostat zaprojektowany z
uwzglednieniem obcigzen statycznych oraz dynamicznych od kolumn pompowych oraz samych

pomp.

Odpowiedz 24:

Zamawiajacy potwierdza, ze pomost roboczy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem obcigzen
statycznych oraz dynamicznych od kolumn pompowych oraz pomp.

Pytanie nr 25:
Prosze o wskazanie detalu styku elementéw zelbetowych dla zapewnienia szczelnosci konstrukgji.

Odpowiedz 25:
Zamawiajgcy w odpowiedzi przekazuje rysunek szczegoétu uszczelnienia zbiornika - zatgcznik nr 4
do niniejszego pisma.

Pytanie nr 26:

Z uwagi na lokalizacje Inwestycji na obszarze narazonym na wystepowanie gruntdéw
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, prosze o informacje czy Zamawiajacy posiada
aktualng geologie terenu z uwzglednieniem badan na obecnos$¢ substancji niebezpiecznych. W
przypadku ich braku prosze o wskazanie instrukcji postepowania w przypadku natrafienia na
grunty zanieczyszczone podczas realizacji.

Odpowiedz 26:

Zamawiajgcy informuje, ze Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Badah Podtoza Gruntowego,
Projekt Geotechniczny jest zatgcznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamowienia - Projekt
Budowlany (architektoniczno - budowlany). Na etapie opracowywania dokumentacji
Zamawiajacy nie otrzymat informacji, aby obszar byt narazony na wystepowanie gruntéow
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia - Opisem Przedmiotu zamoéwienia, wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania
etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia
z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy tej dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowej. Wynagrodzenie za
realizacje zamodwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ petny
zakres robot, ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii,
przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu
okreslonego jako przedmiot zamowienia.
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Pytanie nr 28:

Prosze o wskazanie w Projekcie sposobu podparcia elementéw technologii m.in klap zwrotnych,
kroccodw ze stali kwasoodpornej, Brak informacji w zakresie ewentualnych podp6r oraz
elementéw kotwigcych.

Odpowiedz 28:

Dla klapy zwrotnej DN1200 nalezy zastosowac¢ zmodyfikowang podpore typu AR-C ze stali
kwasoodpornej 1.4307 (rysunek w zatgczniku) lub tozsama. Dopuszcza sie zastosowanie podpory
statej.

Zamawiajacy przekazuje rysunek podpory - zatacznik nr 5 oraz zamienny przedmiar cze$¢
technologiczna i drogowa (wyposazenie technologiczne) - zalgcznik nr 6 do niniejszego
pisma.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - Opisem Przedmiotu zamoéwienia wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie
pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typédw robdt. W
przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie nr 29:
Czy Zamawiajacy przewiduje konserwacje biezgcg rowu A1 podczas trwania Inwestycji na odcinku
od projektowanej przepompowni w kierunku przepustu w ul. Ku Ujsciu?

Odpowiedz 29:
Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie informuje, ze nalezy przeprowadzi¢ biezacg konserwacje
(oczyszczenie) rowu A-1 na dtugosci ok. 120 mb.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca winien ujac¢ i uwzglednié¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie nr 30:
W przedmiarze brakuje pozycji warstwy gruntu stabilizowanego cementem pod drogg serwisowg
- ilo$¢ 510m2. Prosze o wyjasnienie czy te pozycje nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz 30:

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie potwierdza, ze koszty z tym zwigzane Wykonawca winien
ujac¢ i uwzglednic¢ w cenie ofertowe;j.

Pozycje ujete w zamiennym przedmiarze czesé¢ technologiczna i drogowa (wyposazenie
technologiczne) - zatgcznik nr 2 do niniejszego pisma.
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Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia - Opisem Przedmiotu zamo&wienia wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie
pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typéw robot. W
przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie nr 31

Prosimy o doprecyzowanie czy w projekcie wykonawczym - Branza Elektryczna: skrzynki
posredniczgce od LP1 do LP6 maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego. Czy ze stali nierdzewnej
w wykonaniu Inox304?

Odpowied? 31:

Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie informuje, ze nalezy zastosowac rozdzielnice z tworzywa
sztucznego np. poliester termoutwardzalny, wzmacniany wtdknem szklanym, kolor szary np.
RAL7037.

Obudowa rozdzielnicy o stopniu ochrony IP66, wysokg wytrzymato$¢ na uderzenia K10,

Wymiary dopasowane do zabudowanych wewngatrz urzgdzen (np. 500x400x200 mm).

Materiat samogasnacy, wytrzymatos¢ dielektryczna 5000V z mozliwoscig zamontowania zamka
trzpieniowego na klucz piérkowy lub systemowy. Obudowa posadowiona na fundamencie (nodze)
z tworzywa, wymiarem dopasowang do warunkéw zabudowy na obiekcie.

Pytanie nr 32:

W zwigzku z rozbiezno$ciami pomiedzy opisem i kartg separatora na profilu prosze o jednoznaczne
informacje:

- czy separator ma miec¢ srednice DN 3000 czy DN 25007

- beton ma by¢ klasy C40/50 czy C50/60?

- czy wodoszczelnos¢ betonu ma by¢ W12 czy W10?

Odpowiedz 32:
Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie informuje, ze separator ma mie¢ srednice DN3000, beton
klasy C40/50, wodoszczelno$¢ W10 .
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Il. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajagcg w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, w
trybie art. 137 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany w zatgczniku nr 1 do OPZ Projekt budowlany
(zagospodarowanie terenu) poprzez zmiane rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Nawierzchnie z asfaltobetonu nalezy wykonac¢ zgodnie z zamiennym rysunkiem, ktéry stanowi
zatacznik nr 7 do niniejszego pisma.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca winien ujac¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 27-03-2023

Zataczniki:

—_

Rysunek typowy umocnienia osadnika - zatgcznik nr 1

Zamienny przedmiar czes¢ technologiczna i drogowa (droga, kolektor, osadnik) - zatgcznik
nr2

Zamienny przedmiar czes¢ konstrukcyjna (budynek pompowni) - zatgcznik nr 3

Rysunek szczegétu uszczelnienia zbiornika - zatgcznik nr 4

Rysunek podpory - zatgcznik nr 5

Zamienny przedmiar cze$¢ technologiczna i drogowa (wyposazenie technologiczne) -
zatgcznik nr 6

7. Zamienny rysunek projekt zagospodarowania terenu - zatgcznik nr 7
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