Frzekroj A—A
Skala 7:50

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
fawa z oporem z betonu C12/15

Rysunek szczegdfowy
konstrukcji drogi —
PAB — czes¢ drogowa

uzupefnienie przestrzeni
betonem C30/57/

pfyta zelbetowa 3m/1,5m,

gr. 15cm ,
podsypka piaskowo—cementowa .u/\/_\.\
; gr.10cm \,\
A - 5.00 N \,\, \
15cm | ptyta zelbetowa 3,0x1,5x0,15m NASA
10cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 A _Io,wO g o
20cm| kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm //// ‘ _ e
20cm| grunt stab. cementem o Rm=2,5 MPa / o e A\,\ warstwa tfucznig
wyprofilowane i zageszczone podfoze R

0—=31,5mm, gr 15cm

geowfdknina separujgca
200g,/m?

43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCOW 11,

WﬂvﬂOﬂ-%—ho TEL/FAX: (33) 821 82 12

BARTLOMIEJ SZENDOL MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

INWESIOr:  byREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAKSKA DZIALAJACA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAKSKA

ul. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

Nazwa inwestycji:
LOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
pn. : ,,Przebudowa ukliadu odwodnieniowego na terenie po bytych Zakltadach Naprawczych Taboru
Kolejowego (ZNTK) w Gdansku" "

Tytut opracowania:
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy uktadu odwodnieniowego na terenie po bytych
Zaktadach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdarisku

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek: Rys. nr
Rysunek typowy umocnienia osadnika 10
Zespot projektowy: Numer uprawnien: Specjalnosé: Skala:

j | instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i .
Projektowat: 60/77B-B instalacji sanitarnych 1:50
mgr inz. Teresa Szendot SLK/4204/ZHOK/12 [kon jino-budowlana w ograniczonym

obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ji wodnych w pelnym zakresie Data:
Sprawdzit: B-B.72/75 instalacyjna w zakresie sieci i instalacji
inz. Jan Niesyt : sanitarnych
Opracowat: ONNOMN
inz. Barttomiej Szendot — —
mgr inz. Maciej Matejko




