"Srodowisko" Barttomiej Szendot ul. Sportowcow 11, 43-300 Bielsko-Biata

PRZEDMIAR - Droga, Kolektor odp. Osadnik

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa uktadu odwodnieniowego na terenie po bylych Zaktadach Naprawczych Taboru Kolejowego"
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Ku Ujsciu, teren ZNTK, 80-001 Gdansk

INWESTOR :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Barttomiej Szendot
mgr inz. Maciej Matejko
inz. Wojciech Miodonski

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ST.01.01. Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy obiektéw liniowych ( droga z |km
d.1 ptyt zelbetowych, osadnik z ptyt zelbetowych, kolektor odprowadza-
jacy) + pomiar powykonawczy
Krotnos¢ = 2
0,260 km 0,260
RAZEM 0,260
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|ST.01.04. |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych |m2
d.2 azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
m?2 20,000
RAZEM 20,000
3|ST.01.04. Rozbidrka rurociagdw o ér. 60 cm z mechanicznym wydobyciem |m
d.2 rur
52 m 52,000
RAZEM 52,000
4/ST.01.04. Wywoz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odl. do 1 km
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
5/ST.01.04. |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kaz- |m3
d.2 de dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
3 ROBOTY ZIEMNE
6/ST.01.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm [m2
d.3 za pomoca spycharek
501 m2 501,000
RAZEM 501,000
7|ST.02.00. Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach |m3
d.3 zabezpieczonych obudowg systemowg - typ stupowy, przy gtebo-
kosci do 4,80 m; szerokos¢ wykopu 2,0-3,0 m, Wykopy pod kolek-
tor odprowadzajacy
242 m3 242,000
RAZEM 242,000
8|ST.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.3 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod osadnik
713 m3 713,000
RAZEM 713,000
9|ST.02.00. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.3 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odmulenie rowu A1 na
dtugosci 12,6m za wylotem
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
10/ST.02.00. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio  |szt.
d.3 bez obsypki do gtebokosci 4 m. - odwodnienie wykopu pod kolek-
tor odprowadzajacy
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
11|ST.02.00. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm (tymcza-|m
d.3 sowy kolektor przerzutowy) kolektor tymczasowy do wielokrotnego
uzytku na poszczegoélnych odcinkach budowy osadnika
35 m 35,000
RAZEM 35,000
12|ST.02.00. |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skar- |ms3
d.3 py darning na ptask
Krotnos¢ = 4
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
13|ST.02.00. |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.3 Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|ST.02.00. |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.3 Krotnos¢ = 3
50 m-g 50,000
RAZEM 50,000
4 ROBOTY MONTAZOWE
15/ST.07.01. Kanaly z rur betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelke gu-|m
d.4 mowg o $r. 1200 mm - wykopy umocnione
45 m 45,000
RAZEM 45,000
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16/ST.03.00. Separacja warstw gruntu geowtékninami sposobem recznym - ko- |m?2
d.4 lektor odptywowy
333 m?2 333,000
RAZEM 333,000
17|ST.00.00. |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.4 mi z PCW o ér. do 110 mm
54 m 54,000
RAZEM 54,000
18/ST.04.02. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m?2
d.4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu, podsypka pod kolektor od-
prowadzajacy
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
19|ST.07.01. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wykonanie ob- |m3
d.4 sypki piaskowej kolektora odprowadzajgcego
175 m3 175,000
RAZEM 175,000
20(ST.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-|m3
d.4 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu I-11
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
21|ST.07.01. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.4 sztucznego (kolektor+ wodocigg)
62 m 62,000
RAZEM 62,000
22|ST.04.02. Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -|m2
d.4 grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
23|ST.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4 zageszczeniu 20 cm podbudowa pod droge dojazdowg
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
24|ST.07.01. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m?2
d.4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu, podsypka pod droge dojaz-
dowag
510 m?2 510,000
RAZEM 510,000
25|ST.04.04. |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych  |m2
d.4 petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wykonanie drogi do osad-
nika i pompowni
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
26|ST.04.06 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z masy grysowej asfal- |m2
d.4 towej - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - wykonanie warst-
wy Scieralnej o grubosci 5cm
82,5 m?2 82,500
RAZEM 82,500
27|ST.04.06 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z masy grysowej asfal- |m2
d.4 towej - dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykona-
nie warstwy sScieralnej o grubosci 5cm
82,5 m?2 82,500
RAZEM 82,500
28|ST.04.01 Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z masy grysowej asfalto-|m2
d.4 wej - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - wykonanie warstwy
wigzacej o grubosci 8cm
82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
29|ST.04.01 Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z masy grysowej asfalto-|m2
d.4 wej - dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie
warstwy wigzacej o grubosci 8cm
Krotnos¢ = 4
82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
30|ST.04.02 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 13 cm - m2
d.4 wykonanie podbudowy zasadniczej
82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
31[ST.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - wykonanie podbudowy z kru- |m3
d.4 szywa o grubosci 20cm
8.5 m3 8,500
RAZEM 8,500
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32|ST.04.00 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -|m2
d.4 grunt rodzimy do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
42,5 m?2 42,500
RAZEM 42,500
33|ST.05.02 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) | m2
d.4 - odtworzenie nawierzchni z ptyt azurowych
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
34|ST.05.02 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.4 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - utozenie podsypki
pod ptyty azurowe
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
35|ST.04.01 Podbudowa z kruszywa famanego - utozenie podbudowy z kruszy- |m3
d.4 wa tamanego o grubosci 20cm
4.6 m3 4,600
RAZEM 4,600
36|ST.04.02. Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm|m?2
d.4
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
37|ST.03.00 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtok- | m2
d.4 ninami uktadanymi sposobem recznym
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
38|ST.04.00 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -|m2
d.4 grunt rodzimy do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
39|ST.07.01. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m2
d.4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu, pobudowa pod osadnik
812 m?2 812,000
RAZEM 812,000
40|ST.06.01. Betonowanie ptyt o grubosci 20 cm - wykonanie czesci osadnika z |m3
d.4 betonu lanego
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
41|ST.04.04. |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych |m2
d.4 petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wyltozenie osadnika ptyta-
mi
729 m?2 729,000
RAZEM 729,000
42|ST.04.05. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
43|ST.04.05. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.4 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
100 m 100,000
RAZEM 100,000
44|ST.04.05. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.4 ce cementowo-piaskowej
97 m 97,000
RAZEM 97,000
45|ST.09.00. Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o $r. ze- |m
d.4 wnetrznej i gr. Scianek 159/5.6 mm - wykopy umocnione
10 m 10,000
RAZEM 10,000
46|ST.09.00. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur stalowych o |200m -1
d.4 $r.nominalnej 150 mm préb.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
47|ST.09.00. Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do |odc.200m
d.4 150 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|ST.02.00. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o m?2
d.5 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-11
208 m?2 208,000
RAZEM 208,000
49|ST.02.00. Naprawa terenu przez obsiew m?2
d.5
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208 m?2 208,000
RAZEM 208,000
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