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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Makéw Mazowiecki.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej materiatow dostaw (ST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Makow Mazowiecki.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t modernizacyjnych w zakresie oswietlenia ulicznego przy drogach krajowych, wojewddzkich
i miejskich.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z modernizacjg oswietlenia przy drogach publicznych na istniejacych stupach oswietleniowych. Prace
obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie i podigczenie pod napiecie oswietlenia
zewnetrznego na drogach i placach Miegjskich, zgodnie z SWZ, umowg i dokumentacjg projektowg
instalacji wraz z zatgcznikami.

O przystapieniu do wykonywania robot nalezy kazdorazowo, na biezgco informowac¢ wiasciwego dla
danego terenu konserwatora oswietlenia. Roboty wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem prac
przedfozonym i zatwierdzonym przez wiasciciela sieci energetycznej i osSwietleniowe;.

W ramach wykonania przebudowy oswietlenia nalezy:

1. Zdemontowaé istniejgce sodowe oprawy oSwietleniowe oraz zamontowaé nowe
energooszczedne oprawy w technologii LED.

2. Zdemontowany materiat — oprawy z demontazu w ilosci 92% ogétu zdemontowanych opraw
o$wietleniowych nalezy przekaza¢ do utylizacji, natomiast 8% zdemontowanych opraw
o$wietleniowych nalezy przekaza¢ do zamawiajgcego — do Inwestora.

3. Wykonac pomiary elektryczne - skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.5. Informacje o terenie budowy

Roboty zwigzane z modernizacjg oswietlenia wykonane bedg na istniejgcych stupach witasnosci PGE
Dystrybucja S.A. oraz Miasta Makow Mazowiecki.

Ze wzgledu na charakter prac (montaz i demontaz urzadzen) nie przewiduje sie ingerencji Wykonawcy
w elementy zagospodarowania terenu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie
uszkodzenia istniejgcego majatku powstate wskutek przeprowadzonych prac i zobowigzuje sie do ich
niezwtocznego usuniecia.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét zwigzanych z modernizacjg oswietlenia,

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z modernizacja.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogolnie obowigzujgcych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.6.2. Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.



1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Czes$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynng).

Deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia

Dokumentacja projektowa (inaczej dokumentacja techniczna) - dokumentacja wraz
z zatgcznikami umozliwiajgca realizacje zaméwienia, okreslajgca zakres i sposéb wykonania
robot

1.6.9. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych w warunkach
zaktoceniowych.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zzrodto $Swiatlta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng,

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej.

Stopienn ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;j.

Uziemienie - zespot Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

e ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

e robocze (nalezagce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.7. Kody CPV

Gtéwny kod:

45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 — Wykonanie badan



1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z SWZ, umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i ST wraz z zatagcznikami.

1.8.2.Dokumentacja robét.

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
e dokumentacja projektowa (inaczej techniczna);
e specyfikacje techniczne materiatbw dostaw (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentdédw dotyczgce stosowania wyrobéw;

e protokoty odbiorow czesciowych, kohicowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub brakéow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SWZ, umowa, dokumentacja
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymogami przetargowymi lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.8.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania modernizacji Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



1.8.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.8.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.8.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i sieci napowietrznych i podziemnych oraz
uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych sieci i urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania prac.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania wszelkich zgdéd na wejscie i prowadzenie prac
od wiascicieli terenéw prywatnych, na ktorych znajdujg sie elementy sieci o$wietleniowej podlegajacej
modernizacji.

1.8.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3 Szczegdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.3.1 Wymagania dotyczace modernizowanych opraw

Do zabudowy nalezy przewidzie¢ oprawy drogowe okreslone w dokumentaciji technicznej.
Zastosowane urzadzenia oswietleniowe nie moga przekroczy¢ 17,39kW lacznej nominalnej
mocy zainstalowane;.



2311 Oprawy oswietleniowe drogowe LED

Oprawa oswietlenia ulicznego powinna spelniaé ponizsze parametry:

Materiat korpusu oraz pokrywy: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,

Whetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu,

Materiat klosza: hartowane szkto — szyba, klosz transparentny

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09, zgodnie z normami IEC 62262,
IEC 60068-2-75.

Szczelnos¢ oprawy: IP66 oraz IP67 zgodnie z normami IEC/EN 60598-1

i IEC 60529.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Mozliwos¢
regulacji kata $wiecenia i nachylenia oprawy w zakresie: od -30° do +120° (szczytowy); -120°
do +30° (boczny)

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor,

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;,

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch
niezaleznych zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu
przed upadkiem. Nie dopuszcza sie $rub typu ,motylek” i podobnych,

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych,

Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym),

Oprawa wykonana w technologii LED,

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%,

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”,

Trwatosé strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10

min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21),

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009,

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga zgodne ze standaryzacjg D4i,
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz,

Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepieciami min. 10kV,
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

Oprawa musi by¢ produkowana na terenie UE (adres fabryki wskazany w certyfikacie ENEC),
Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny,

Oprawa posiada certyfikat Zhaga D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium,



o Dostepnosé¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux),

e Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw),

e Ze wzgledu na gwarancje i konserwacje wymaga sie aby wszystkie oprawy (drogowe,
parkowe i liniowe) pochodzity od jednego producenta.

Zdalne sterowanie bez dodatkowej modyfikacji oprawy:

e Wszystkie oprawy nalezy zaprogramowaé przed zamontowaniem w zakresie redukcji mocy
Swiecenia. Poziom redukcji i czas w jakim ma obowigzywac nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym —
Inwestorem jeszcze przed zakupem i montazem opraw.

e Zaflgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw,

e Mozliwosé recznego ustawienia poziomu Swiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub
grupy opraw) na okreslony czas,

e Dodawanie nowych punktow $Swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej instalaciji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodéw itp.),

e Tworzenie kont uzytkownikéw z réznymi poziomami dostepu ,

¢ Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI lub rownowaznym pod warunkiem wskazania
programu i procedury certyfikacji,

e Bezposrednia komunikacja sterownikéw z serwerem, bez urzgdzen posredniczgcych jak np.
sterowniki centralne, bramki, itp.

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od sposobu
ich zasilania ,

e Mozliwosé zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu,

e Sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem, mimo
ewentualnej utraty tacznosci z systemem,

e Montaz sterownikéw za pomoca ustandaryzowanego gniazda Zhaga zgodnie ze standardem
ZD4i, bez koniecznosci ingerencji w oprawe,

e Systemy zarzadzania bezpieczehnstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001 Ilub
réownowazny pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji,

e Inwestor (Zamawiajgcy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat.

UWAGA - zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy wilasne,
normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych nalezy
rozumieé¢ jako okreslenie minimalnych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych
i nalezy je stosowac razem z wyrazami "lub rownowazne". Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materialdw ré6wnowaznych o parametrach nie nizszych, niz podane w niniejszej dokumentaciji.
Na Wykonawcy ciazy obowiazek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rownowazny,
poprzez dostarczenie razem ze zlozong oferta kart katalogowych, atestow i certyfikatow
potwierdzajacych spelnienie wymaganych parametréw i funkcjonalnosci.

2.3.2 Wysiegniki rurowe na stupach

W trakcie realizacji projektu nie przewiduje sie koniecznosci wymiany wysiegnikéw, jednakze
w przypadku koniecznosci wymiany z uwagi na stan techniczny Nalezy ten fakt zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru jako koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych. W takiej sytuacji Nalezy wymienic
wysiegniki oraz dobra¢ wymiary i kat nachylenia wysiegnikow. Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur
ocynkowanych ogniowo Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 45 mm. Grubos$¢ Scianki rury nie
powinna by¢é mniejsza niz 3,5 mm. Nie dopuszcza sie malowania wysiegnikow z wyjatkiem sytuacji,
kiedy montowane sg na stupach stalowych malowanych. W takim przypadku nalezy zamontowac
nowe wysiegniki — ocynkowane ogniowo, a nastepnie pomalowane. Kolor nalezy dobra¢ do koloru



stupa. Nie dopuszcza sie giecia, spawania i ciecia istniejgcych wysiegnikow w celu dostosowania ich
geometrii i wymiaréw do potrzeb Wykonawcy, ze wzgledu na naruszenie powioki cynkowej, chyba,
ze po wykonaniu tych prac zostang ponownie ocynkowane.

Powtoka cynkowa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011.

Parametry techniczne i uzytkowe:

Wysiegniki montowane na stupach typu ZN nalezy wykona¢ z rury stalowej o parametrach
okreslonych wyzej, dlugo$¢ wysiegu dostosowana do sytuacji drogowej i dobranej przez Wykonawce
oprawy. Do montazu wysiegnikéw nalezy stosowaé ocynkowane uchwyty wysiegnika o dtugosciach
dostosowanych do szeroko$ci stupa.

Wysiegniki na stupy zelbetowe lub betonowe okragte np. typu OZ, WZ, EPV powinny by¢ wykonane
z rury stalowej o parametrach okreslonych wyzej, dlugo$¢ wysiegu dostosowana do sytuacji drogowej
i dobranej przez Wykonawce oprawy. Giowica stupa powinna byé zakonczona kapturem z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.3.3 Szafki oswietleniowe
W trakcie realizacji projektu nie przewiduje sie koniecznosci wymiany szafek oswietleniowych.
3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedaca w dyspozycji Wykonawcy musi gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ i terminowosé robot, w szczegolnosci
z samochoddw specjalnych z podnosnikami koszowymi.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty przewozone srodkami transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ, umowg, dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych technicznych.

Prace na liniach napowietrznych PGE Dystrybucja SA nalezy prowadzi¢ w technologii PPN, przy
udziale przeszkolonych zatég posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do
wykonywania zamoéwienia w technologii PPN przez stuzby eksploatacyjne odbywa sie kazdorazowo
na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgtaszajgcego wykonanie prac w technologii PPN zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do prac nalezy uwzglednic



w ofercie. Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion
zuzycia wymagajgcego modernizacji lub wymiany, a zostat do takich prac zakwalifikowany
w projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym, jakie zabiegi nalezy wykonaé na danym
elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Demontaz opraw oswietleniowych

W ramach inwestycji nalezy zdemontowa¢ 450 opraw oswietleniowych przeznaczonych do
modernizacji. Demontaz nalezy wykonac¢ zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowg, ST oraz
zaleceniami uzytkownika lini. Wykonawca ma obowigzek tak wykonaé demontaz opraw
os$wietleniowych, aby elementy te nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania oprawy bez jej uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie bgdz zniszczenie.
Zdemontowany materiat — oprawy z demontazu w ilosci 92% ogétu zdemontowanych opraw
o$wietleniowych nalezy przekaza¢ do utylizacji, natomiast 8% zdemontowanych opraw
o$wietleniowych nalezy przekaza¢ do zamawiajgcego — do Inwestora.

5.3 Demontaz wysiegnikéw

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wymiany wysiegnikéw, moze jednak wystgpi¢ koniecznosé
demontazu czesci wysiegnikéw rurowych. Demontaz wysiegnikow nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami uzytkownika linii. Demontaz i utylizacje tych elementéw wykonuje jako roboty
dodatkowe i zgtasza takg koniecznos¢ inspektorowi nadzoru. Materiaty zdemontowane nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, a dokumenty potwierdzajgce utylizacje
przekaza¢ do Wiasciciela demontowanego majatku.

5.4 Demontaz i utylizacja pozostalych elementéw

W ramach inwestycji moze wystgpi¢ koniecznos¢ demontazu innych elementéw (przewodow,
zaciskéw, itp.). Demontaz i utylizacje tych elementéw wykonuje Wykonawca jako roboty dodatkowe
i zgtasza takg konieczno$¢ inspektorowi nadzoru. Materiaty zdemontowane nalezy poddac utylizacji
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, a dokumenty potwierdzajgce utylizacje przekazac
do Wiasciciela demontowanego majatku.

5.5 Montaz wysiegnikéw

Zaréwno na stupach betonowych i stalowych wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojgcych za
pomoca sprzetu specjalistycznego zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez ich producenta.
Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym
jej ciezarowi. Nalezy dgzy¢ do tego, aby wzdtuz tej samej ulicy uko$ne czesci wysiegnikow znajdowaty
sie w jednej ptaszczyznie nachylonej pod jednakowym katem do ptaszczyzny oswietlanej jezdni.

W miare mozliwosci oprawy powinny znajdowac na jednej wysokosci, w jednej linii rownolegtej do osi
drogi. Wysiegniki nalezy zerowaé przekrojem przewodu nie mniejszym niz 16mm?.

5.5.1 Dla zerdzi energetycznych typu ZN

Do montazu zastosowac haki mocujgce wysiegnik, obejmy dystansowe lub jarzmo montowane
na wierzchotku stupa.

5.5.2 Dla zerdzi wirowanych typu EPV
Wysiegniki montowac¢ bezposrednio do stalowej gtowicy stupa zabezpieczajgc potgczenie za pomoca
systemowej ostony gtowicy stupa (kaptura) z blachy ocynkowane;.

5.5.3 Dla stupéw betonowych typu OZ
Wysiegniki montowac¢ bezposrednio do stalowej gtowicy stupa zabezpieczajgc potaczenie za pomocag
systemowej ostony gtowicy stupa (kaptura) z blachy ocynkowane;.

5.5.4 Dla stup6éw stalowych

Do montazu zastosowaé np. obejmy lub inne rozwigzania systemowe montowane na wierzchotku
stupa.



5.6 Montaz opraw
5.6.1 Kontrola jakosci opraw przed montazem

Przed rozpoczeciem montazu opraw Wykonawca jest zobowigzany do ich sprawdzenia pod katem
zgodnosci dostarczonych opraw ze ztozonym zamédwieniem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Niezalezenie od sprawdzenia prawidtowosci
dziatania opraw okreslonego wyzej, Wykonawca przed montazem, ma obowigzek sprawdzi¢ losowo
wytypowane oprawy (po 1 szt. z kazdego typu i mocy opraw).

W celu dokonania sprawdzenia Wykonawca powinien podigczy¢ na okres 5 dni kazdg ze
sprawdzanych opraw do analizatora sieci w celu sprawdzenia jej parametrow technicznych oraz
poprawnosci zaprogramowania, w szczegoélnosci:

- mocy;

- poboru energii;

-prawidtowosci czasu zatgczania i wytgczania redukcji mocy;

- poziomu zaprogramowanej redukcji mocy

- wartosci wspétczynnika mocy tg @ i cos ¢.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dowolnej liczby losowo wybranych opraw pod
katem spetniania parametréw okre$lonych wyze;.

5.6.2 Zasady montazu

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ za pomocg samochodu z podno$nikiem
koszowym. Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw do stupow i wysiegnikow.
Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po uprzednim
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

5.7 Wymiana przewodéw do opraw, zabezpieczen i zaciskéw na liniach napowietrznych

W ramach inwestycji moze wystgpi¢ koniecznos¢ demontazu innych elementéw (przewodow,
zaciskéw, itp.). Demontaz i utylizacje tych elementéw wykonuje Wykonawca jako roboty dodatkowe
i zgtasza takg konieczno$¢ inspektorowi nadzoru. Dla sieci oSwietleniowych napowietrznych wraz
Z wymiang opraw nalezy wymieni¢ przewdd zasilajgcy oprawe na YDY 2x2,5 mm?2, zabezpieczenie dla
oprawy na SV 19-25 z wktadkg bezpiecznikowg wts-6 A oraz zaciski do przewodow.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Zakres wymiany nie zmienia istniejgcego sposobu ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie
zastosowane nowe oprawy majg |l klase ochronnosci. Po wykonaniu wymiany opraw, nalezy wykonac
pomiary istniejgcej ochrony przeciwporazeniowej kablowych stupéw oswietleniowych lub wysiegnikéw
dla sieci napowietrznej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej.

5.9 Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.

Po zakohczeniu prac teren nalezy uprzatng¢, wykonaé dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, przekaza¢ instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez
Zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela PGE Dystrybucja SA.

510 Koszty i oplaty

Koszty dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja SA ponosi Wykonawca.
Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia zajecia pasa drogi
z zarzagdca ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do zamontowania bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktérych producent:

1. Posiada aktualng deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej wtasciwosci uzytkowe
zgodnie ze zharmonizowang specyfikacja techniczng (Norma zharmonizowana Ilub
Europejska ocena techniczna) i oznaczyt je znakiem ENEC lub réwnowazny.

2. Posiada aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

3. Posiada certyfikat Zhaga D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium lub
réownowazny.

4. Sporzadzit krajowag deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklarujgc w niej wiasciwosci
uzytkowe zgodnie z Polskg Norma wyrobu lub krajowg oceng techniczng i oznaczyt je
znakiem budowlanym CE lub rébwnowazny.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig:

- dokumentacja (projektowa) techniczna;

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- rysunki i opisy stuzgce realizacji prac.

Ze wzgledu na charakter prac i brak pozwolenia na budowe dziennik budowy nie bedzie wymagany.

7. ODBIOR ROBOT
71. Ogdblne zasady odbioru robét

Strony ustalajg koncowy odbior robét na podstawie protokotu odbioru robét pisemnie.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone os$wiadczeniem kierownika robét
ztozonym w protokole zakonczenia robét potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SIWZ, umowg, dokumentacjg projektowg (techniczng), ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

7.2, Terminy zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci odbioru kohncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



7.3. Dokumenty do ostatecznego odbioru

Na potwierdzenie osiggniecia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest skompletowac
i przediozy¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia, najpdzniej w dniu odbioru, n/w dokumenty stanowigce
podstawe uznania gotowosci do odbioru:

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdw potwierdzajgce mozliwo$¢ oznakowania
znakiem CE oraz certyfikat dla znaku ENEC, ENEC PLUS oraz ZD4i dla opraw;

e dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace,
ze zastosowane materialy znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg
pozytywng ocene techniczng i przydatnosci, a tym samym sg dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, itp.);

e osSwiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznego mu wynagrodzenia z tytutu powierzonej
czesci zamoéwienia (jezeli jego udziat w realizacji zamoéwienia bedzie wskazany w ofercie);
tabele zawierajgce liste punktéw oswietleniowych, ktére zostaty zmodernizowane;
mapy z zaznaczonymi punktami oswietleniowymi, ktére zostaty zmodernizowane;
karty gwarancyjne opraw.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne

Przy sporzadzaniu kalkulacji ceny oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia, w tym:

e urzadzenie i utrzymywanie terenu budowy (w tym zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne,
biuro budowy, magazynowanie materiatéw i urzgdzen),

e zapewnienie dozoru terenu budowy w tym wbudowanych urzadzen i materiatow do dnia
odbioru koncowego, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci oraz ostatecznego uporzadkowania tego
terenu i przekazania go Zamawiajgcemu do dnia zakonczenia odbioru koncowego;

e demontaz, naprawa i montaz m.in. tymczasowych obiektéw i elementéw zagospodarowania
terenu - o ile zajdzie taka konieczno$¢;

e dostarczenie zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez witasciciela majatku oraz
utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatow;

e zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajgcym z ciggdw komunikacyjnych
(przejs¢) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejsé dla miejsc wytgczonych
z ruchu na czas prowadzenia prac);

e uzyskanie  stosownych  dokumentéw  wymaganych  obowigzujgcymi  przepisami
potwierdzajacych wymagang jakos¢ robét, wbudowanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
wyrobow budowlanych i urzadzen;

e koszty dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA wraz
z kosztami wytagczenia energii — o ile zajdzie taka konieczno$¢;

e dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbednych do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytku;

e zakup i transport materiatow, urzadzen do obiektu objetego terenem budowy wraz
z ich transportem wewnetrznym;

e inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszgce i pomocnicze), ktérych wykonanie moze okazaé
sie za niezbedne w celu wykonania robét podstawowych w zakresie uprawniajgcym do
uznania przedmiot zaméwienia za kompletne dzieto; uporzadkowania terenu po
przeprowadzonych robotach;

e umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego;
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PKN-CEN/TR 13201-1:2015 Oswietlenie drég - Czes¢ 1. Wybér klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2015 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe
PN-EN 13201-3:2015 Os$wietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2015 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia
PN-IEC-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-05100:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie z
przewodami roboczymi gotymi.
N SEP E 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi.
PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

9.2 Inne dokumenty

1.
2.

(o201 I 8

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Instalacje
elektryczne 1988r.

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ urzgadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw
porazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.

. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333).
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z

pbzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r., poz. 124),

. Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o powioce z

polietylenu usieciowanego na zerdziach wirowanych i ZN Energolinia w Poznaniu
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