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|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2-5)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.), oSwiadczam, Ze niniejszy projekt techniczno —
wykonawczy dotyczacy:

» MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO - WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE MIASTA MAKOW MAZOWIECKI W RAMACH PROGRAMU ROZSWIETLAMY POLSKE ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowana dokumentacja jest kompletna, zgodnie z celem swego przeznaczenia, ktéremu ma stuzy¢.

’ SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
ZESPOL IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | DATA PODPIS
AUTORSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
. i kierowania robotami budowlanymi bez
Projektant - - SR S .
. " mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Instalacje .
instalacji . R . maj
elektrycznych Mariusz Roman w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczne 2024r.
ryczny elektrycznych i elektroenergetycznych ’
nr uprawnien: MAZ/0275/PWBE/15
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/493/15 /E

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy 2 dnia 15 gruduia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 932 z p6Zzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3idc pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzcsnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Mariusz Roman
ur. dnix 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K ikacyinej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. l

B T L e TR e

mgr inz. Krzysztof Latoszek ~  .neinnns

mgr inz Krzysztof Karol Booss B
mgr inz. MA/
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, L,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych Za ZgOan SC

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej .
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen z Oryglnalem

elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji K

v

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Roman

ul. Pultuska 7A

06-425 Karniewo,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa Za zgodnos¢
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 7z orygina1em
4. aa

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-64G-99B-ZH7 *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

Za zgodnos¢
z oryginalem
mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Cel inwestycji — modernizacji oswietlenia
Celem modernizacji o$wietlenia ulicznego — wymiany opraw o$wietleniowych na terenie ulic miasta Makéw Mazowiecki, jest
obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen o$wietleniowych — opraw oswietleniowych i podniesienie jakosci o$wietlenia drég.
Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie =z niniejszym opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie
energochtonno$ci systemu poprzez wdroZenie energooszczednego sprzetu o$wietleniowego — opraw o$wietlenia ulicznego
w technologii LED, o najwyzszych parametrach uzytkowych, ktdrej efektem bedzie poprawa i zwiekszenie efektywnosSci
energetycznej, poprawa bezpieczenstwa i komfortu mieszkancoéw oraz dostosowanie o$wietlenia do koncepcji Smart City.
Osiaggniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektow ekologicznych, zwigzanych z zmniejszeniem zuzycia
energii oraz efektébw ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztbw eksploatacji systemu osSwietlenia ulicznego.
Zatem gtowny cel to:
- mniejsze zuzycie energii elektryczne;
- ochrona srodowiska
- bezpieczehstwo mieszkancow
- 0szczedno$¢ dla samorzadu
Nowo instalowane oprawy LED muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy
i jednoczesnie posiadac tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i ZD4i. Wnioskujacy zobowigzany jest zakupi¢ i zainstalowa¢ oprawy
spemiajace powyzsze wymagania, wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, z zachowaniem wymaganego okresu gwarancji
wynoszacego co najmniej 60 miesiecy i okresu trwatosci inwestycji minimum 5 lat.
Cel programu to obnizenie energochtonnosci o$wietlenia poprzez redukcje mocy opraw o minimum 50%. Ten parametr traktowany
jest facznie. Oznacza to, Ze moc jednej wybranej oprawy niekoniecznie musi by¢é 50% mniejsza od zastepowanej lampy. Analiza
wynikowa bedzie realizowana na catosci projektu. Oprawy i system od producenta o ugruntowanej jakosci z pewnoscig spetnig to
zaloZenie.

2. Podstawa prawna dotyczaca wykonywania robét budowlanych modernizacji o$wietlenia
ulicznego na istniejacych podporach

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca 2023r z pézn. zm.),

zwanej dalej Ustawa, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajace na instalowaniu urzadzen, jakimi sa oprawy

oswietleniowe, na obiektach budowlanych jaki sg istniejace stupy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, nie wymagajg Pozwolenia
na Budowe wedlug przepisow Ustawy Art.29 ust.2 pkt.17a.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji o$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Makow
Mazowiecki w obrebie pozostatym do modernizaciji ujetym na zatacznikach mapowych.
Projekt swym zakresem obejmuje tylko i wylgcznie wymiane opraw oSwietleniowych na energooszczedne oprawy wykonane
w technologii LED. Pozostaty osprzet w postaci ztgcz bezpiecznikowych, mocowan oraz wysiegnikow pozostaje bez zmian i nie
jest wymieniany. Istniejace przewody zasilajace oprawy oswietlenia ulicznego réwniez pozostajg bez zmian.
Gtownym zadaniem jest demontaz 450 szt. opraw o$wietleniowych sodowych i montaz 450 szt. nowych opraw w technologii LED
wykonanych w drugiej klasie ochrony przeciw porazeniowej (typy i moce projektowanych opraw wymienione sg w zestawieniu
w dalszej czesci dokumentacji), zastosowano oprawy LED zgodnie z zestawieniem z mozliwoscig sterowania bez dodatkowe;
modyfikacji oprawy. Zestawienie materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotowej modernizacji wymieniono
w zestawieniu w dalszej czesci dokumentagii.

4. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem Miastem Makow Mazowiecki,
- Wytyczne Inwestora
- Wytyczne z PGE Dystrybucja S.A.
-> Podktady geodezyjne, mapa sytuacyjno — wysokosciowa, mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
-> Inwentaryzacja terenu objetego inwestycjg wykonana przez jednostke projektows,
-> Obowigzujgce normy i przepisy
—-> Uzgodnienia branzowe

5. Zakres opracowania
-> Ustalenie zakresu modernizacji o$wietlenia ulicznego oraz opraw objetych wymiang i opracowaniem technicznym
—> Opracowanie techniczne lokalizacji i technologii wykonania robét w formie graficznej i pisemnej.
-> Opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
-> Wytonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.
-> Podpisanie stosownej umowy wynikajacej z postepowania przetargowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
- Wystapienie Wykonawcy do PGE Dystrybucja RE Ostroleka z wnioskiem o mozliwos¢ prowadzenia prac na linii
energetycznej nN 0,4kV
- Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych objetych opracowaniem i wyming oraz likwidacji materiatow z demontazu -
opraw o$wietleniowych lub utylizacja materiatow z demontazu we wtasciwym zaktadzie utylizacii.
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-> Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawce harmonograméw prac modernizacyjnych.
—-> Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schematy powykonawcze
szafek i obwodoéw w ktérych zamieszczono:
- numeracje stupéw,
- numeracje obwodow,
- kierunek obwodu zawierajacy nr stupa oraz nazwe np. nazwe ulicy
- protokoty pomiaréw wymaganych parametréw (rezystancii izolacji, skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania,
rezystancji uziemien.
Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu materiatéw z demontazu
do utylizacji.
-> Prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami organizaciji i wykonywania prac okreslonymi przez PGE Dystrybucja S.A..

6. Stan Istniejacy

W obrebie ulic objetych niniejszym opracowaniem na terenie Miasta Makdéw Mazowiecki, wskazanych na zatacznikach mapowych
i zestawieniu w tabeli opraw o$wietleniowych ujetych do modernizacii, zainstalowane sg oprawy sodowe o$wietlenia ulicznego,
zawieszone na wysiegnikach rurowych badz bezposrednio na stupach i latarniach. Przewazajaca wiekszo$¢ urzadzen
o$wietleniowych znajduje sie na liniach energetycznych nN 0,4kV nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrofeka. Oprawy
o$wietleniowe wraz z wysiegnikami i niezbednym osprzetem stanowig wiasnos¢ Miasta Makow Mazowiecki. Linie o$wietlenia
ulicznego zasilane sg z szafek o$wietleniowych dedykowanych dla o$wietlenia ulicznego znajdujacych si¢ na zewnafrz stacji
transformatorowych i w kilu przypadkach wewnatrz stacji oraz bezposrednio na stupach lub przy nich. Szczegély zawarte sg
w zestawieniu w tabeli opraw o$wietleniowych ujetych do modernizacii.

7. Stan projektowany
W zakresie projektowanych prac przewiduje sie montaz energooszczednych opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii
LED. Parametry opraw o$wietlenia ulicznego i zrodet $wiatta okreslone sg w Specyfikacji Technicznej.
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac na istniejacych wysiegnikach zamontowanych na istniejacych stupach przy zachowaniu
ich dotychczasowego ustawienia kata wysiegnika. Oprawy i wysiegniki powinny by¢ zamontowane nad przewodami istniejacych
napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 0,4kV, do boku stupa lub na jego wierzchotku — w zaleznosci od mozliwosci
montazowych, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan zblizeniowych do przewoddw linii energetycznych.
W celu potaczenia nowo montowanych opraw o$wietlenia ulicznego nalezy wykorzystac istniejace przewody i kable oraz ztgcza
bezpiecznikowe zamontowane na linii. Wszelkie dodatkowe prace zwigzane z montazem dodatkowego lub nowego osprzetu
nalezy konsultowa¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem weryfikacji i aprobaty dodatkowych kosztow.
Zdemontowane oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub zutylizowa¢ okazujac protokét z utylizacii.
Oprawy z demontazu w ilosci 92% ogo6tu zdemontowanych opraw os$wietleniowych nalezy przekaza¢ do utylizacji,
natomiast 8% zdemontowanych opraw oswietleniowych nalezy przekaza¢ do zamawiajacego - do Inwestora.
Przewazajaca wiekszo$¢ obecnie funkcjonujacych urzadzen o$wietlenia ulicznego znajduje sie na napowietrznych liniach
energetycznych nN 0,4kV, nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.. Rejon Energetyczny Ostroleka wyraza zgode na dalsze
udostepnienie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej dla funkcjonowania o$wietlenia drogowego Miasta Makow
Mazowiecki, przy spetnieniu wymagan zawartych w pi$mie dotgczonego do pracowania. PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na
prosbe Inwestora, wyrazita zgode na tymczasowe pozostawienie istniejacych urzadzen sterujaco — pomiarowych o$wietlenia
ulicznego znajdujacych sie w stacjach transformatorowych. Sg to sporadyczne przypadki. Wiekszo$¢ uktadéw sterujgco —
pomiarowych znajduje sie poza stacjq transformatorowg zgodnie z zestawieniem w tabeli.
Wszystkie oprawy nalezy zaprogramowac przed zamontowaniem w zakresie redukcji mocy $wiecenia. Poziom redukciji
i czas w jakim ma obowiazywac nalezy ustali¢ zZamawiajacym - Inwestorem jeszcze przed zakupem i montazem opraw.

8. Opis techniczny wykonania modernizacji o$wietlenia i uwagi koficowe
Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych oéwietlenia ulicznego powinien wykonaé niezbgdne uzgodnienia
takie jak:

v Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wiasciciela drogi, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

(zabezpieczenie migjsca prac, oznakowanie).

v" Uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.:

a) Harmonogram prac na sieci (harmonogram wytaczen, jezeli zachodzi potrzeba),

b) Spetni¢ wymogi zawarte w instrukcjach organizacii i wykonywania prac okreslonymi przez PGE Dystrybucja S.A..
Wykonawca powinien posiada¢ upowaznienie do prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.. Zaleca sie zeby pracownicy
posiadali uprawnienia do prac pod napieciem.

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP, zapozna¢ ich z odpowiednimi instrukcjami.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do wykonywania prac w tym zakresie.
W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

1. demontaz oprawy:

a) wykrecenie zrodta Swiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiaty szkodliwe),

b) odtaczenie przewoddw od oprawy,

¢) odkrecenie uchwytow mocujacych oprawe.

Wiw materialy z demontazu nalezy przekazac i rozliczyé w uzgodnionym zakresie z Inwestorem oraz zlozy¢ we wskazanym
magazynie lub przekazaé¢ do utylizacji do wlasciwego zaktadu utylizacji.
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W zakresie prac montazowych nalezy wykona¢:
2. montaz opraw:
a) przygotowac oprawe odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem projektowym, wykonang w drugiej
klasie ochrony przeciw porazeniowej,
b) zapomoca przewodu sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,
c) sprawng, sprawdzong oprawe zamontowac za pomocg wbhudowanych uchwytéw do wysiegnika, lub w przypadku opraw
parkowych na trzpieniu stupa/wysiegnika, nastepnie podigczy¢ przewody do zaciskow fazowego i zerowego.
Oprawy montowaé¢ nad przewodami linii nN 0,4kV.
3. pomiary koricowe:
a) nalezy wykona¢ pomiary:
- pomiary skuteczno$ci ochrony p. por. obw. o$wietlenia ulicznego,
- pomiary natezenia o$wietlenia.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa w/w prace nalezy wykonywa¢ na pisemne polecenie przy wykorzystaniu
technologii prac pod napieciem (PPN), a w sytuacji koniecznosci wytaczenia urzadzen spod napigcia, po dopuszczeniu do prac
przez pogotowie energetyczne.

UWAGA - W trakcie realizacji projektu nie przewiduje sie koniecznosci wymiany wysiegnikéw oraz ztacz bezpiecznikowych
i przewoddw, jak rowniez pozostatego osprzetu dla oswietlenia. Jednakze w przypadku konieczno$ci wymiany z uwagi na stan
techniczny, nalezy ten fakt zgtosi¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru jako konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych.
W takiej sytuacji nalezy wymieni¢ wysiegniki oraz dobra¢ wymiary i kat nachylenia wysiegnikow.

Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur ocynkowanych ogniowo $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 45 mm. Grubo$¢ Scianki
rury nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5 mm.

Nie dopuszcza sie malowania wysiegnikow z wyjatkiem sytuacji, kiedy montowane sg na stupach stalowych malowanych.
W takim przypadku nalezy zamontowa¢ nowe wysiegniki — ocynkowane ogniowo, a nastepnie pomalowane. Kolor nalezy dobra¢
do koloru stupa.

Nie dopuszcza sig giecia, spawania i cigcia istniejacych wysiegnikéw w celu dostosowania ich geometrii i wymiaréw do potrzeb
Wykonawcy, ze wzgledu na naruszenie powtoki cynkowej, chyba, ze po wykonaniu tych prac zostang ponownie ocynkowane.
Powtoka cynkowa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011.

Parametry techniczne i uzytkowe:

Wysiegniki montowane na stupach typu ZN nalezy wykonaé z rury stalowej o parametrach okreslonych wyzej, dlugo$é wysiegu
dostosowana do sytuacji drogowej i dobranej przez \Wykonawce oprawy.

Do montazu wysiegnikdw nalezy stosowa¢ ocynkowane uchwyty wysiegnika o dlugosciach dostosowanych do szerokosci stupa.
Wysiegniki na stupy zelbetowe lub betonowe okragte np. typu OZ, WZ, EPV powinny by¢ wykonane z rury stalowej o parametrach
okreslonych wyzej, dtugos¢ wysiegu dostosowana do sytuacji drogowej i dobranej przez Wykonawce oprawy. Gtowica stupa
powinna by¢ zakorczona kapturem z blachy stalowej ocynkowane;.

Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem
i zabrudzeniem.

Uwagi koncowe:

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z Specyfikacjg Techniczna,

Firma wykonujaca w/w prace powinna dysponowac personelem posiadajagcym wymagane kwalifikacje zawodowe (kierownik robot
- uprawnienia budowlane, elektromonterzy — $wiadectwa kwalifikacyjne do 1kV, uprawnienia do prac pod napieciem do 1kV) oraz
specjalistyczny sprzet.

Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia stuzbom technicznym RE Ostroteka.

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z zaleceniami producentow.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Wszystkie oprawy nalezy zaprogramowac przed zamontowaniem w zakresie redukcji mocy $wiecenia. Poziom redukc;ji
i czas w jakim ma obowiazywac nalezy ustali¢ zZamawiajacym - Inwestorem jeszcze przed zakupem i montazem opraw.

9. Zakonczenie prac i uruchomienie oswietlenia
Po zakoriczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg (numery stupow,
numery stacji i szaf o$wietleniowych, kierunki i nazwy obwodéw). Inwentaryzacje powykonawczg przedstawi¢ na schematach
jednokreskowych dla danej szafki o$wietleniowej lub jeden duzy schemat catej instalacji oSwietleniowej. Wykona¢ protokoty
pomiaréw wymaganych parametrow (skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania, natezenia o$wietlenia). Przekazaé
instalacje do eksploataciji, uczestniczy¢ w odbiorach przez PGE Dystrybucja SA, RE Ostroleka oraz przez Zamawiajacego.

10.Parametry techniczne zastosowanego sprzetu oswietleniowego
Wymagania techniczne dla opraw drogowych LED/ warunki rownowaznosci:

e Materiat korpusu oraz pokrywy: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogolnodostepnej palety,

e Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg np. farbg lub powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sig surowego materiatu,

o  Materiat klosza: hartowane szkio — szyba, klosz transparentny

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09, zgodnie z normami IEC 62262, IEC 60068-2-75.
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e Szczelno$¢ oprawy: IP66 oraz IP67 zgodnie z normami IEC/EN 60598-1 i IEC 60529.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Mozliwo$¢ regulacji kata $wiecenia i nachylenia oprawy w zakresie:
od -30° do +120° (szczytowy); -120° do +30° (boczny)

e  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor,

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej,

e Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych zatrzaskow. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy i linke chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem. Nie dopuszcza sie $rub typu ,motylek”
i podobnych,

o Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

o Wymiana elementow uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych,

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej
w komorze elektrycznej,

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem

zasilajgcym, a uktadem optycznym),

Oprawa wykonana w technologii LED,

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%,

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”,

Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 min. 100 000h,

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu WE

nr 245/2009,

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga zgodne ze standaryzacjg D4i,

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej

Oprawa wykonana Il klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz,

Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepigciami min. 10kV,

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

Oprawa musi by¢ produkowana na terenie UE (adres fabryki wskazany w certyfikacie ENEC),

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wiarygodno$c

podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do

obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $wietina, temperatura
barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny,

e  Oprawa posiada certyfikat Zhaga D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium,

o  Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogoinodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux),

e Zewzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju
(np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw),

e Ze wzgledu na gwarancje i konserwacje wymaga sie aby wszystkie oprawy (drogowe, parkowe i liniowe) pochodzity od
jednego producenta.

UWAGA - zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy witasne, normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych parametréw
technicznych i standardow jako$ciowych i nalezy je stosowaé razem z wyrazami "lub réwnowazne", a Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie materiatdow rownowaznych o parametrach nie nizszych, niz podane w niniejszej dokumentacji. Na
Wykonawcy ciazy obowiazek udowodnienia, iz proponowany sprzet jest rownowazny, poprzez dostarczenie kart
katalogowych, atestow i certyfikatow potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametrow i funkcjonalnosci.

Imie i nazwisko specjalno$¢ nr uprawnien data / podpis

Projektant;

mgr inz. Mariusz ROMAN instalacyjna upr. Bud. MAZ/0275/PWBE15 maj 2024r........c.covn.
elektryczna
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OSWIETLENIA ULICZNEGO

11. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW dla MODERNIZACJI

Tabela 1

Lp. Rodzaj materiatu - wyszczegolnienie Je;iqri\g:,;ka llose
1 | Oprawa LED 32W 5250LM 740 IP 66 [szt] 293
2 | Oprawa LED 49W 7900LM 740 IP 66 [szt] 149
3 | Oprawa LED 78W 11500LM 740 IP 66 [szt] 8

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Tabela 2

Lp. Rodzaj materiatu - wyszczegolinienie Je;iqri\g:,;ka lose
1 | Oprawa oSwietleniowa sodowa [szt)] 450

UWAGA:
Zdemontowane oprawy i materialy przekaza¢ Inwestorowi lub zutylizowa¢.
Oprawy z demontazu w ilosci 92% ogétu zdemontowanych opraw o$wietleniowych nalezy przekazaé
do utylizacji, natomiast 8% zdemontowanych opraw os$wietleniowych nalezy przekaza¢ do
zamawiajacego — do Inwestora.

Oprawy montowa¢ nad przewodami linii nN 0,4kV.

ORAZ WYLICZENIE OSZCZEDNOSCI

13. ZESTAWIENIE OPRAW ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH

Tabela 3
] Rodzai <tnieiacych SODOWYCH Jednostka loéé Moc zainstalowana |Moc projektowana
p. odzaj oprawy istniejgcyc miary 0s¢ opraw [W] opraw [W]
1 [Oprawasodowa 70W [szt.] 178
2 |Oprawasodowa 100W [szt.] 264 40060 17386
3 |Oprawasodowa 150W [szt.] 8
SUMA [szt.] 450 56,6 %
. . Jednostka ..
Rodzaj oprawy projektowanych LEDOWYCH miary llos¢
1 [Oprawa LED 5250LM 740 IP66 (32W) [szt.] 293
2 |Oprawa LED 7900LM 740 IP66 (49W) [szt.] 149
3 |Oprawa LED 11500LM 740 IP66 (78 W) [szt.] 8
SUMA [szt.] 450

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15
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