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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogoélnej ST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw
sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.



1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.23. Inspektorze Nadzoru/inspektorze projektu— nalezy rozumiec jg jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
lub inng osobe wyznaczong przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu w sprawach nadzoru nad
realizacjgq kontraktu.

1.4.24. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke =zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowaq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

. dostarczong przez Zamawiajacego,

e  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig, zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg



przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt



budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z odmowa_ich przyjecia i zaptaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA:

Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen,
znakow towarowych, patentéw, materiatow lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jedynie jako podstawe do
okreslenia minimalnych jakosciowych parametrow technicznych materiatéw, ktére musi zapewni¢ Wykonawca.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza sktadanie
ofert rownowaznych w zakresie materiatdw lub urzadzen.

W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z Inspektorem, potwierdzajgce rownowaznosé oferowanych
urzadzen i materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkdéw wykonawcy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkow transportu bedzie
zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje (wg potrzeby w zaleznosci od technologii
przeprowadzenia prac):
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) - jesli jest wymagany,
. projekt organizacji budowy - jesli jest wymagany,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie) - jesli jest wymagany.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na



zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

5) znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

4) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

5) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

6) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

7) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

11) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,



12) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

13) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

14) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

15) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
umowie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowgq
i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw (rejestru
obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 6.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne - o ile dotyczy,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wtascicielom
urzadzen.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne
. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
e Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na teren budowy;

e koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wtasnos$¢ Wykonawcy;

e  koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

e wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdét Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

e  koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drog technologicznych;

. stosowanie sie do PZJ;

e inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

e  koszty pobierania i badan probek;

e  przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

. wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

e  koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

e  koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

e wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

e  przeprowadzenie pomiaroéw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatdw Wykonawcy na

sktadowisko Wykonawcy;
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej .
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

10.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktéry
zostatl znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt rozbidérkowych
i przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.4. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:

- zabezpieczenie terenu i miejsca prowadzenia robdt budowlanych

- roboty rozbiérkowe wewnatrz i na zewnatrz budynku (od strony dziedzinca), czyszczenie / piaskowanie
niskocisnieniowe $cian ceglanych

- transport gruzu, ztomu itp. na miejsce wskazane przez inwestora

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznaé sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.6. Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy do wykonania robét rozbiorkowych i przygotowawczych:
a) piasek suszony

b) woda

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczego6towe
Roboty rozbidrkowe: tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, maski przeciwpytowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéline
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.



4.2. Wymagania szczeg6towe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy teren robot zabezpieczyé poprzez oznakowanie stref
niebezpiecznych, urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniach i strefy szczegdlnie niebezpieczne wygrodzic¢
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Powyzsze musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze
Zleceniodawcg dokumentach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przeznaczone do rozbidrki fragmenty muru oraz elementy stolarki drzwiowej i okiennej rozebrac recznie
z pomocq, elektronarzedzi. Tynki przeznaczono do odkucia. Gruz odwiez¢é na miejsce sktadowania. Odpady
transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

Rozbiorke posadzek nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty uzyskane z rozbiorki
wywozi¢ na biezgco.

Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpaddéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2.2. Piaskowanie niskocisnieniowe s$cian ceglanych

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na usunieciu
zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. Optymalng pod wzgledem technicznym metodg
czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym
urzadzeniem przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatéw $ciernych. W metodzie tej nie uzywa sie Srodkow
chemicznych. Nosnikiem materiatu $ciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne
oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostajg suche a otoczenie
obiektu piaskowanego ta metoda, mniej zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
0Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robdt rozbidérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw pozostajacych w konstrukcji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Iloé¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostki obmiaru

- sztuki zdemontowanych drzwi [szt.]

- metr szescienny rozebranych $cian i podtozy i wykutych otwordw, wywiezionego gruzu [m?3]

- metr kwadratowy skutych tynkdéw i czyszczenia powierzchni [m?]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”



Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne"
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
Instrukcji wykonania czyszczenia metoda piaskowania niskocisnieniowego
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktéry
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-02 ROBOTY ZIEMNE ODCINKOWE PRZY ISTNIEJACYCH

FUNDAMENTACH
Kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania roboét ziemnych (wewnatrz
budynku) oraz zmechanizowanych (na zewnatrz) przy istniejacych fundamentach.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.4. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot ziemnych oraz zmechanizowanych przy istniejacych
$cianach fundamentowych.

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.6. Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organdw witadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia reczne, narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybodr $érodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczeséniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

Roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezposrednim
sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozac taczkami
w miejsce sktadowania pozwalajace na mechaniczny zatadunek i wywoz.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkdéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627
z pozniejszymi zmianami).

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopédw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposoOb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

¢ ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

» niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wzdtuz s$cian zewnetrznych budynku wykona¢ wykop liniowy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw od
strony zewnetrznej. Wykop od strony $cian piwnicy wykonac ze $ciang pionowg umocniong petnym szalowaniem
brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt i rozpieranymi
o sciany budynku.

Wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych budynku (w miejscu gdzie nie ma piwnicy) wykona¢ wykop liniowy
przy odkrywaniu istniejacych fundamentow na zewnetrz budynku w gruncie kat. III. Wykop gtebokosci 0,80 m
i szerokosci dna 1,00 m o $cianach pionowych bez umocnienia, w celu umozliwienia prowadzenia prac
termoizolacyjnych ponizej poziomu przylegtego terenu.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane
w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz: 1,25 m w gruntach
matospoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz ww. nalezy wykonywac ze
skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.: 2:1 w gruntach zwieztych i bardzo spoistych, 1:1,25 w gruntach
matospoistych, 1:1,5 w gruntach sypkich) lub z umocnieniem $cian wykopu, np.: przez petne deskowanie.

W wykopach umocnionych nalezy wykonaé wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopow powinien by¢
sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

W trakcie wykonywania robdt zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
zewnetrznych instalacji budynku.

Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni tawy
fundamentowej budynku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow.

Zabrania sie wykonywania wykopéw ponizej okreslonego poziomu, a w szczegdlnosci zabrania sie naruszenia
struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej tego poziomu. Po zakonczeniu
robdt termomodernizacyjnych $ciany fundamentowej, naruszong strukture gruntu na dnie wykopu zagescic¢
mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazda
warstwe do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu Id>0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- organizacja i jako$¢ wykonywanych robdt

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
0Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Tlos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- wykopy - m3,

- zasypki rozkopow - m3.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
0Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady pfatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-EN 1997-2:2009
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (norma wycofana).

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana).

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 rok.

Zatacznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
Gestosc Przecietne
objetosciowa wlspulchnienie po
Kategoria |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 objetoscil)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grub. do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grub. do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nas z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem Ilub
odpggkamipdrewna P ’ ° ’ 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub 18.6 od 20 do 30
odpadkami drewna !
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez[19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,719,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,719,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35




Gestosc
objetosciowa w

Przecietne
spulchnienie po

Kategoria |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 objetoscil)

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna 19.6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu !

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetoécizo,6 od 25 do 35
aruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grupe otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 019,6 od 25 do 35
masie do 10 kg

5. Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,719,6 od 30 do 45

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetoscil20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub W7 7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg !
Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,722,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,719,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeéciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6. Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7. tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw gtownie skat osadowych o spoiwie|23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8. tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9. Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
ZIep_ier'1ce z otoczal_«')w skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie25l5 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10. Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,526,5 od 45 do 50
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,527,4 od 45 do 50




D Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloéci materiatdw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

Zatacznik 2

Lp. |Wyszczegodlnienie wiasciwosci Jedno |Grupy gruntéw
) stki  |niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. [Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pulasty
Zwir zwietrzelina gliniasta
pospotka zwir gliniasty mato  wysadzinowe -
piasek gruby pospétka gliniasta glina piaszczysta
piasek éredni zwiezta, glina zwigzta,
piasek drobny glina pylasta zwiezta -
zuzel nierozpadowy it, i piaszczysty, i
pylasty bardzo|
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt piaszczysty -
glina piaszczysta, glina
pylasta
it warstwowy
2. %
Zawartos¢ czastek < 0,075 od 15 do 30 > 30
mm > 0,02 mm <15<3 od 3 do 10 > 10
3. |Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 > 1,0 > 1,0
4. |Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory

zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-03 WZMACNIANIE FUNDAMENTOW
Kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wzmocnienia istniejgcych $cian
fundamentowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.4. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tawy fundamentowej betonowej B20 pod istniejacymi $cianami ceglanymi - tawy wykonane
odcinkami co 1,0m

- wykonania podbicia $cian betonem o konsystencji pétsuchej, B30 w odcinkach j.w.

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.6. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjq techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V
klasy 32,5; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%, - zawartos¢ alkaliow do 0,6%, - zawartos¢ alkalidw
pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, - zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%, -
zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca: - oznaczenie
wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07 - oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 -
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 - sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania: - poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut, - koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10
godz., - oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki
nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.



Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyfadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, - po uptywie terminu trwatosci
podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: - % najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu betonowego, - % odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom: - zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%, - wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%, - nasigkliwo$¢ - do 1,2%, - mrozoodpornos¢ wedtug metody
bezposredniej - do 2%, - mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%, - reaktywnos$c
alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%, - zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 144+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

-do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07
lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
peinych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdow produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze



organiczne, oleje i mut.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opo6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.1.5. Materiaty pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,

- ztacza do faczenia deskowania.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowaq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Minimalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

- 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

- 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37

- 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajqcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatébw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub



drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad chemiczny
wody.

2.5. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:
- PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/woda i sposobu mocowania)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikdbw musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
»~gruszki”). Iloé¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowal pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz
10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2012

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

e Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentédw, marek i gatunkéw.

4.4. 0gdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowacé srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skiadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu



twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybkos$¢ posuwu taémy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot,

- przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Wykonanie ,,podbicia fundamentow”:

¢ wykonanie wykopu punktowego do gitebokosci posadowienia o diugosci max. do 1,0m
z rownoczesnym zabezpieczeniem skarp pionowych odpowiednim deskowaniem lawy,

¢ recznie wybrac¢ grunt spod tawy fundamentowej, tak aby poszerzy¢ tawe o okoto 25cm
w strone pomieszczenia, glebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ okoto 40cm ponizej poziomu
fundamentéw,

¢ wykonany wykop wypeini¢ betonem klasy B 20 o konsystencji wilgotnej, grubos$¢ warstwy
nie moze by¢ mniejsza od 30cm, beton musi dokiadnie przylega¢ do tawy fundamentowej,

¢ po stwardnieniu betonu (min.3dni) na powierzchni lawy wykona¢ pozioma izolacje
przeciwwilgociowa z papy

¢ wykonac¢ podbicie fundamentu tj. przestrzen pomiedzy wykonana tawa a istniejaca sciana
fundamentowa z cegly (grubosc¢ przestrzeni do wypetnienia okoto 10 cm), nalezy wypetnié
mieszanka betonowa o konsystencji potsuchej

e po stwardnieniu materiatu izolacyjnego wykop nalezy zasypaé¢,

e« analogicznie prace nalezy wykonac¢ na kolejnym odcinku, odlegtos¢ tego nie moze by¢
mniejsza niz 2,0 m od poprzedniego.

5.2. Standardowe wymagania dla robot fundamentowych (betonowanie)

5.2.1. Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustdw, saczkdow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscig:



- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigqzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdéw, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu pilyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do



chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow s$cian z dnem deskowania oraz stykdow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

- szeroko$¢ zakfadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowié¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metodq zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodniq)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wdwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

e Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 1 probka na zmiane roboczg,

- 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Ze wzgledu na gesto$¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktdre opisujq klasy betonu:

e betony zwykle - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sa
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

¢ betony lekkie (np. beton komdérkowy, czyli gazobeton) - sg to betony, ktére w stanie suchym maja gestosé
od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sa gtdwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie,
zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych
(bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

e betony ciezkie - sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wieksza niz 2600 kg/m3. Sag
wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czesc
promieniowania jonizujacego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy
zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyroézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

e C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

e C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

e C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

e C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

e C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

e C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

e C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

e C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

e C55/67

* C60/75

e C70/85

* C80/95

* C90/105

e C100/115

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

e Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

e Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e Wymagany stopien wodoszczelnoéci sprawdza sie na prdbkach regularnych szesciennych o
wymiarach150x150x150 mm.

Prébki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

e Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujaca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci



betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania

Metoda badania wedtug

Termin lub czestosé
badania

SKLADNIKI 1) Badanie cementu - czasu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU wigzania - stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3:2016-12 jw. kazdej dostarczonej partii
Rodzaj badania Termin lub czesto$¢ badania
Metoda badania wedtug
- obecnosci grudek - PN-EN 196-3:2016-12
wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
Badanie kruszywa PN-EN 933-1:2012 jw.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-3:2012
- ksztaftu ziaren PN-EN 933-9+A1:2013:07
- ZawaI'tOSCI pyiOW DAl AN Q292 7:-2900N
3) Badanie wody Przy rozpoczegciu robét i w
PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia
' zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu jej waznosci
lrainwnin nonna tnchninanal
MIESZANKA Urabialnos¢ Przy rozpoczeciu robét
OO PN-EN 206+A1:2016-12
Konsystencja Przy projektowaniu recepty i
w. 2 razy na zmiane robocza
Zawartos¢ powietrza iw.
jw.
BETON 1) Wytrzymato$c¢ na Sciskanie na Po ustaleniu recepty i po
probkach w. wykonaniu kazdej partii

betonu

2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie -
badania nieniszczgce

PN-EN 12504-4:2005

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN 12390-2:2011

Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu

4) Mrozoodpornosé

PN-B-06265:2004

jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody

PN-EN 12390-8:2011




6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé: - klasy
drewna i jego wady (seki), - szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych, - poziom gérnej
krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni 0 £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- faczniki i ztacza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robo6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm2.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca
sie powierzchnie otwordéw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli



spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej roboét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi wartos¢
tych roboét obliczona na podstawie:

Wariant 1

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

Wariant 2

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych Ilub zelbetowych Ilub kwoty ryczattowe
uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
- Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli
- Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wifasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+4+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (wersja

angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan



wytrzymatosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na sciskanie probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czesc¢ 8: Gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44, PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czesc¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes$¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

- Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktory
zostatl znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-04 IZOLACJA SCIAN PIWNIC ORAZ FUNDAMENTOWYCH
Kod CPV 45443000-4, 45453100-8

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robdt izolacyjnych $cian
piwnic oraz fundamentowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.4. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:
rozebranie opaski betonowej wokot budynku

roboty ziemne (odkopanie fundamentéw - recznie, odcinkami)

odbicie starych tynkdéw

oczyszczenie mechaniczne muru

oczyszczenie spoin na gtebokos¢ 2 cm

odgrzybianie $cian fundamentowych (dwukrotne)

uzupetnienie spoin zaprawg wodoszczelng

wykonanie izolacji pionowej bitumicznej

izolacja cieplna na $cian z ptyt XPS mocowanych do podfoza za pomoca piano-kleju
przyklejenie warstwy siatki + montaz naroznikéw ochronnych

wykonanie hydroizolacji z elastycznej powtoki polimerowej grubowarstwowej
utozenie folii kubetkowej + listwa wykonczeniowa

zasypanie wykopdéw

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.6. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjq techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy do wykonania izolacji $cian fundamentowych i $cian piwnic:

a) ptynny koncentrat $srodka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze

b) wodoszczelna szpachldéwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany

c) bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powioka bitumiczna z dodatkiem
polistyrenu

d) ptyty z polistyrenu ekstrudowanego lambda 035, gr. 14 i 5 cm

e) siatka z widkna szklanego

f) zaprawa klejowa do siatki

g) naroznik aluminiowy z siatka

h) elastyczna polimerowa powloka grubowarstwowa (tgczy wiasciwosci elastycznego, mostkujgcego rysy,
mineralnego szlamu uszczelniajacego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej)



i) folia kubetkowa
k) listwa fundamentowa wykonczeniowa do folii kubetkowej

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty rozbiérkowe: tomy, kilofy, oskardy, mitoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, maski przeciwpyfowe.

Najczesciej stosowany sprzet do robdt dociepleniowych to:

- do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
»big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie
talerzykdéw i krgzkédw termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- pozostaty sprzet - przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robot
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania Robét

5.2.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym prowadzone
sq roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac stosowne zabezpieczenie.

5.2.2. Ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicy

5.2.2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne i hydroizolacyjne

rozebranie opaski betonowej wokot budynku

roboty ziemne (odkopanie fundamentéw - recznie, odcinkami)

odbicie starych tynkdéw

oczyszczenie mechaniczne muru

oczyszczenie spoin na gtebokos¢ 2 cm

odgrzybianie scian fundamentowych (dwukrotne)

uzupetnienie spoin zaprawg wodoszczelng

wykonanie izolacji pionowej bitumicznej

wywdz gruzu betonowego, ceramicznego, kamiennego itp. wraz z jego utylizacja.



a) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie przewozac taczkami w miejsce skladowania pozwalajace na
mechaniczny zatadunek i wywdz.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627
Z pozniejszymi zmianami).

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposoOb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
. wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wzdtuz $cian zewnetrznych budynku wykonac¢ wykop liniowy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw od
strony zewnetrznej. Wykop od strony $cian piwnicy wykonac ze $ciang pionowa umocniong, petnym szalowaniem
brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt i rozpieranymi
o sciany budynku.

Wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych budynku (w miejscu gdzie nie ma piwnicy) wykona¢ wykop liniowy
przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnetrz budynku w gruncie kat. III. Wykop gtebokosci 0,80 m
i szerokosci dna 1,00 m o Scianach pionowych bez umocnienia, w celu umozliwienia prowadzenia prac
termoizolacyjnych ponizej poziomu przylegtego terenu.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane
w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokos$ci rownej gtebokoséci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz: 1,25 m w gruntach
matospoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz ww. nalezy wykonywaé ze
skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.: 2:1 w gruntach zwigztych i bardzo spoistych, 1:1,25 w gruntach
matospoistych, 1:1,5 w gruntach sypkich) lub z umocnieniem $cian wykopu, np.: przez petne deskowanie.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) Scian wykopéw powinien by¢
sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

W trakcie wykonywania robdt zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania
zewnetrznych instalacji budynku.

Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do poziomu ok. 15 cm ponizej gdérnej powierzchni tawy
fundamentowej budynku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow.

Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczegdlnosci zabrania sie naruszenia
struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej tego poziomu. Po zakonczeniu
robot termomodernizacyjnych éciany fundamentowej, naruszong strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢
mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazda
warstwe do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu 1d>0,8.

b) Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych:

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza
i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkédw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robdt
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.



c) Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

¢ Wymagania ogélne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny byc zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu
i zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie
w sposoOb destrukcyjny,

- miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

¢ Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- lepikow asfaltowych

- roztwordw i emulsji asfaltowych

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlamodw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
wymagania szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku sg nastepujace:

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdéznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w miejscach zamocowan,

¢ Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- mas asfaltowych

- mas polimerowo-bitumicznych

- szlamoéw uszczelniajacych

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych

- pap polimerowo-asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” cze$¢ C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sa nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg byc¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosc),

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podkfadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

- wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

- powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,



- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,
- przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

» Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych
- szerokos$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szerokosci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej - nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,
- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem, o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodniq)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wdwczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Mozliwos¢é wykonania powyzszej izolacji wodnochronnej powyzej projektowanych taw fundamentowych.

»  Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i tagczone metoda:
- klejenia lub wulkanizacji,
- zgrzewania,
- mocowania mechanicznego.
Sposéb mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
- folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:
- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢é za pomocqa rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii
na zaktadach metoda zgrzewania,
- mocowanie mechaniczne w obrebie zakfadu polega na osadzeniu tacznikdw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikow
mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,
- poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

Mozliwo$¢ wykonania powyzszej izolacji wodnochronnej w obrebie projektowanych posadzek.

» Szlamow uszczelniajacych
Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo
na przygotowane podtoze nalezy:
- nanosi¢ preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze
- przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej.

Mozliwo$¢ wykonania powyzszej izolacji wodnochronnej w obrebie projektowanych posadzek.



Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce innych izolacji wodnochronnych pod warunkiem zapewnienia
tozsamej lub wyzszej efektywnosci. Wybrane rozwigzania nalezy skonsultowac¢ z Projektantem.

d) Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$é¢ rurowych oraz wykonywania obrébek

blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
z zastosowaniem dedykowanych materiatdw, na podstawie szczegétowych rysunkdéw znajdujacych sie
w dokumentacji technicznej.

Obrdbki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny byc:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowg i
wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.2.2.2. Klejenie ptyt XPS

. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z termoizolacjg nalezy doktadnie sprawdzi¢ podtoze.

e Wszelkie luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc¢, wypetniajac ubytki za pomoca zaprawy
wyrownujacej. Resztki starych powtok powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem, badz zeskrobaé. W przypadku
podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chitonnosci, nalezy zagruntowacé je emulsjg
gruntujaca. Zmniejsza ona odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnie pod
wzgledem nosnosci. Ubytki wieksze niz 5 mm zaszpachlowaé zaprawg betonowa (mniejsze bitumiczng
lub drobnoziarnista masa szpachlowq).

e Z mas mineralnych wykonaé¢ wyoblenia (fasety) w wewnetrznych naroznikach na styku tawy
fundamentowej ze $ciang fundamentowa.

e Wykona¢ izolacje przeciwwodng - rodzaj i sposéb wykonania zgodnie z wczesniejszymi punktami.
Grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla
kazdej przegrody, m. in. na podstawie obliczen wspotczynnika przenikania ciepta U.
Oprzec pierwsza ptyte na tawie fundamentowej (na wyobleniu nalezy fazowac dolng krawedz).
Dopuszcza sie montaz ptyt poziomo lub pionowo w zaleznosci od wytycznych projektowych.
Ptyty przyklejac z przesunieciem miedzy sobg o 1/2 .
Plyty przykleja sie na placki (6-8 szt.).
Do przyklejania ptyt nalezy uzywac kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy z ktdrej wykonana
zostata hydroizolacja. Ptyty XPS nie mogq by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...)
ani innymi preparatami zawierajacymi takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt
zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze
by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.

. Krawedzie ptyt nalezy tgczy¢ na zaktad.

e  Warstwe termoizolacji z wykorzystaniem XPS nalezy wykonac¢ tak, aby ptynnie przechodzita w izolacje
cokotu i w dalszej kolejnosci w izolacje Sciany. Pozwala to na unikniecie mostkdow termicznych oraz
chroni izolacje $ciany w bezposrednim sasiedztwie gruntu przed zawilgoceniem.

e  Wykonac warstwe zbrojong

e Zasypa¢ wykop fundamentowy i odpowiednio go zagesci¢. Aby wykona¢ warstwy wykonczeniowe
cokotu na ptytach XPS nalezy postepowac jak przy wykonywaniu warstw w metodzie lekkiej mokrej.
Jezeli uzyto ptyt o powierzchni gtadkiej, nalezy jq uprzednio zszorstkowac (np. za pomocq specjalnej
tarki).

e  Plyty XPS mozna uktada¢ maksymalnie w trzech warstwach.

e Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy
ptytami dla zachowania wtasciwej dylatacji.

e  Catosc¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

5.2.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe szpachlowg i rozprowadza sie jg rdwnomiernie pacq ze stali
nierdzewnej (np. “zebata” o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni
nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojacq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy klejacej z zatopiong siatkq zbrojaca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojaca nalezy uktadad na zaktad o szerokosci ok.10cm (zaznaczony pas na krancach siatki), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami styropianowymi. Grubos$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ minimum 7 milimetréw.

W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm.

Po wykonaniu warstwy zbrojonej nanie$¢ warstwe hydroizolacji z elastycznej polimerowej powtoki

grubowarstwowej (stosowac sie do wytycznych producenta).




5.2.2.4. Zabezpieczenie z folii kubetkowej.

Zabezpieczenie powloki wykona¢ z folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
wytycznymi producenta folii. W czasie ukfadania kolejne pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe muszg
zachodzi¢ na 5 rzedow stozkow, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkdw.

Pasy folii przytwierdzaé¢ gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wyttoczenia od géry. Folie przytwierdzaé
wytacznie powyzej poziomu terenu! Stosowac systemowe listwy konczace. Teren dookotfa obiektu wyprofilowac
ze spadkiem od budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:
e sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopodw,
e  zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e zageszczenie zasypanego wykopu.
Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopdw nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania
fundamentow oraz stopien zageszczenia poszczegolnych warstw zasypowych.
Z przeprowadzanych kontroli sporzadzaé protokoty i dotaczac je do Dziennika Budowy.

6.3. Roboty izolacyjne

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

a) Kontrola jakosci materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Iub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw
hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow, - terminy
przydatnosci podane na opakowaniach.

b) Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:
- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowga i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢
i rownos¢ podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnienn, dopuszczalna wilgotnos¢
i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
- murow z cegty, kamienia i bloczkow betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
- gtadzi i tynkéow cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos¢
podktadu, réwnosc¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
- styki rdznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podfoza.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o ditugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 poditoza i przez pomiar jego odchylenia od faty
z doktadnosciag do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej ST. Wypuktosci



i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byc¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

c) Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych
z dokumentacjq projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentdw wyrobéw stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich
ciggtos¢ i szczelnosg,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.3.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych
i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrdébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu
i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej
metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéow
kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw.
probek swiadkow przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej
1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

6.4. Roboty elewacyjne

6.4.1. Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

a) Badania materiatéw
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji



technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2. niniejszej ST.

b) Ocena podtoza
Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5. oraz 5. niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

- by¢ odpowiednio nosne - o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metoda ,pull
off” lub za pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

- by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane jesli jest to konieczne;

- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i - 4 mm, a ewentualne lokalne
nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy
wyroéwnawczej;

- by¢ odpowiednio czyste - wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkéw
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, py}, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktéore moga zmniejszy¢
przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich
srodkéw chemicznych);

- by¢ odpowiednio mato wilgotne - wyschniete po oczyszczaniu woda oraz wolne od ewentualnego podciggania
kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.4.2. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéow rozporowych, potozenia
talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢
w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
a malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.3. Badania w czasie odbioru robét

a) Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
w trakcie realizacji zmianami,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

b) Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgledniaé przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujacych granicach:

Odchvleni . hni i k dzi od Odchylenie
._| Odchylenie powierzchni tynku chylenie powierzchni [ kraweadzi o przecinajgcych sie
Kategoria : . kierunku
i od ptaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata
ynku : o . T
krawedzi od linii prostej - - przewidzianego w
pronowego poziomego dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm
na 1 miogotem nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci oraz

nie wiecej niz 6 mm w

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

nie wieksze niz 3 mm
na 1 miogotem nie
wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
Il nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 3
mmnalm




Obowigzujq takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte
- wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- réwnos¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Roboty ziemne
Jednostkag obmiaru jest: metr szescienny [m3].

7.3. Roboty izolacyjne
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy powierzchni izolowanej [m?].

7.4. Roboty ociepleniowe
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy powierzchni ocieplanej [m?].

7.5. Roboty nawierzchniowe
Jednostkag obmiaru jest: metr kwadratowy nawierzchni utwardzonej [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
(pkt 8.3.).

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeséciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa taka
forme przewiduje).

8.3. Odbior koincowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejsza Szczegotowg Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru kofcowego:

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdow i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokonac oceny wizualnej.




Roboty budowlane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny robota nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
materiatu oraz nie ograniczajg jego trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunagé¢ wadliwie
wykonane prace, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.4. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
0Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne"
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majq zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 roku w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu
e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.
. PN -EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
e PN -S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych



e Instrukcji i wytyczne producentow/dostawcow uzytych do robdt bezspoinowych systemoéw ocieplania
Scian zewnetrznych (BSO).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotlanie przepisu, ktéry
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-05 PODLOZA NA GRUNCIE
Kod CPV 45400000-1, 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtoza na gruncie.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:
e  zageszczenia gruntu rodzimego
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
¢ wykonanie podbudowy betonowej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze byc¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Wymagania szczeg6towe

- grunt rodzimy zageszczony (min. 25cm)

- beton C25/30 (do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie
z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobor $rodkow
transportu wewnetrznego powinny zapewnic¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ diuzszy niz:

e 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 C 25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 C



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu rodzimego. W przypadku, gdy Id< 0.7 nalezy
dogesci¢ grunt do powyzszego stopnia. Jesli wykonany zostat nasyp wskaznik zageszczenia gruntu musi wynosi¢ Is =
0,98

Przy wykonywaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

5.4 Wykonanie podtoza

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonac zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50
cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadac
warstwami i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione
byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotnos$¢ optymalna oraz
maksymalna gesto$¢ objetoéciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystapito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospétki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-
zwirowej. Przy sprawdzeniu stanow gruntdw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania skfadnikédw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry od
ktorych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na
kazda zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie probek pobranych z danej
partii betonu. Liczba préobek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz
| prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskaé wymagang
wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzaé po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtozy oblicza sie w metrach szescienny wykonanych podtozy.

7.3. Wielkoéci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. 0Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.



8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatdéw i zalecenia producenta.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-06 POSADZKI
Kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
cementowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:
e Poziomej izolacji cieplnej
e Posadzek cementowych, zbrojonych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczajq:

- podtoga - wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane witasciwosci techniczno- uzytkowe i
estetyczne.

- posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczona za
pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego

- podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Materiaty:

2.2.1. Posadzka betonowa B25

2.2.2. Siatka zbrojeniowa przeciwskurczowa, stalowa

2.2.3. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego lambda 035, gr. 10 cm
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robdt. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdg i posadzek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, itp., ktore
winny by¢ sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe,) oraz posiadac instrukcje obstugi.

— mieszarki do zapraw i betonu

— betoniarki wolnospadowe

- pompy do zapraw i betonow

- przenosne zbiorniki na wode

- elektronarzedzia

- miksokrety

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy



zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowq i wapno suchogaszone
wor-kowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Panele podtogowe wraz z listwami przysciennymi nalezy transportowa¢ samochodami krytymi, zabezpieczajac przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonanie izolacji cieplnej

Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkow. Wymagania i obliczenia. Podtoze powinno sprawdzone i przygotowane, powinna by¢ utozona izolacja
przeciwwilgociowa.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statq grubosc.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje sie stosujac
warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod
izolacje termiczng z materiatow termoizolacyjnych powinna byc¢ rowna i czysta.

5.4. Wykonanie wylewki cementowej

Posadzka cementowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej
i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Grubos¢ szlichty betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia Scisliwosci warstwy
izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej. Grubos$¢ podktadu betonowego nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialtu o duzej Scisliwosci
- 40 mm

Wytrzymatos$¢ wylewki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie 12 Mpa, na
zginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety
warstwg ochronng przed wykonaniem podkfadu.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje sie stosujac
warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian,
stupow, schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Wylewka cementowa powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. | cm.

W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych
konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej. Powinny one dzieli¢ powierzchnie
podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku -3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie
betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczac
6 m, a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Zaprawe nalezy ukfadac¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa.
W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonac¢ spadek do kratek.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan betondéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana :
- wiasciwosci techniczne zastosowanych betondw

6.2.2. Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacq ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne" i instrukcjq producenta.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq techniczna

- sprawdzanie jakosci uzytych materiatéw

- sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robét (wilgotnosé¢, temperatura)

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

- sprawdzanie prawidlowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno- uzytkowych

- ocena wzrokowa

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2, Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie posadzki betonowej i wykonanej izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3. Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ wykonania posadzki betonowej

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie grubosci posadzki

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.

e. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych

f. sprawdzenie Scieralnosci posadzki

g. prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci
utozenia i przylegania do podtoza sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne"

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatdw na podkfady podtogowe Czes¢ 7

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-07 WTORNA IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC
Kod CPV 45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych scian piwnic (od wewnatrz)
obejmujacych:

- gruntowanie podioza (roztwoér bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu
wzmacniajacym z wodg, proporcja 1:1)

- w czasie trwania reakcji ww. preparatu, nanie$¢ pedzlem warstwe szczepng tj. sztywny, mineralny szlam
uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

- spoiny oraz wszelkie nieréwnosci wypetni¢ i wyréwnac¢ zaprawg (wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca
o wysokiej odpornosci na siarczany), naktadang metodaq ,$wieze na $wieze” na warstwe szczepnaq,

- w miejscu styku Sciany i posadzki na $wiezej warstwie szczepnej wykonac fasete uszczelniajacg z ww.
wodoszczelnej szpachléwki, o promieniu R=5 cm,

- nanie$¢ pierwsza warstwe izolacji (réwnomiernie) ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego
o wysokiej odpornosci na siarczany (warstwe nanies¢ po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej)

- wykona¢ drugg warstwe izolacji metoda ,$wieze na swieze”

- po wyschnieciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie pdzniej niz nastepnego dnia) nanies¢ kolejng warstwe
ww. szlamu, a nastepnie ,$wieze na $wieze” wykonac obrzutke petnokryjaca ze specjalnej obrzutki zgodnej
z wymaganiami WTA, o grubosci maks. 5 mm,

- natozenie tynku renowacyjnego na zwigzang warstwe obrzutki. Stosowal specjalistyczny, zgodny
z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach.

- po wstepnym zwigzaniu powierzchnie tynku renowacyjnego wykonczyé za pomocg pacy z gabka piankowa,
opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanies¢ szpachldwke (mineralny tynk drobnoziarnisty)

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjq techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatdow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy przeznaczone do remontu $cian piwnicy

a) bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym
Gestosc¢ (20 °C) ok. 1,15 g/cm3
Wzmacnianie do 5 N/mm?2
Hydrofobowos$¢ w < 0,1 kg/m2-h0,5
Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 90%



Odczyn pH ok. 11
Zuzycie: Gruntowanie (1:1 z wodg): ok. 0,10-0,30 kg/m?2

b) sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

Wspétczynnik absorpcji kapilarnej w24 < 0,1 kg/m2-h0,5
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej y < 200
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) ok. 6 N/mm2
Wytrzymatos$é na Sciskanie (po 28 dniach) ok. 30 N/mm2
Odpornos¢ chemiczna XA2

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m2/mm

c) wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany

Wspotczynnik absorpcji kapilarnej w24 < 0,1 kg/m2-h0,5
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) ok. 20 N/mm?2
Zuzycie: ok. 1,70 kg/m2/mm

d) specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Gestos¢ nasypowa ok. 1,7 kg/dm3

Klasa wytrzymatosci na sSciskanie (po 28 dniach) CS IV ($rednio 9,0 N/mm2)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u < 15

Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm?2

Gteboko$¢ wnikania wody > 5 mm (po 1 h)

Zuzycie: ok. 4,00-6,00 kg/m2

e) specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych
i obcigzonych solami murach

Nasigkliwos$¢ kapilarna w24 = 0,3 kg/m2

Gestos¢ nasypowa ok 0,9 kg/dm3

Przepuszczalnos¢ pary wodnej p < 15

Gteboko$¢ wnikania wody h < 5 mm

Klasa wytrzymatosci na sciskanie CS 1II (sr. 1,5 - 5,0 N/mm?2)
Zuzycie: ok. 8,50 kg/m2/cm

f) mineralny tynk drobnoziarnisty

Nasigkliwosc¢ kapilarna w24 w24 < 0,1 kg/m2-h0,5
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p < 200

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) ok. 6 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) ok. 30 N/mm2

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania robdt remontowo-
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéline
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie wtornej hydroizolacji pionowej $cian piwnicy (uszczelnienie od wewnatrz)

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy skuc¢. Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ okoto 2 cm. Istniejace
membrany (hydroizolacje pozioma) odpowiednio przycigé. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrzec
szczotkg druciana, zmyc¢ wodg pod cisnieniem - w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Istniejgcy ja-strych
w strefie przysciennej usunaé na szerokoséci ok. 30 cm. W miejscu styku $ciany i posadzki jak rowniez
w miejscu istniejacej izolacji poziomej wykué bruzde w ksztatcie jaskétczego ogona, o wymiarach ok. 4 x 4 cm.
Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczyscic z:

kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
- zanieczyszczenia usungc przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

starych powtok malarskich, wykwitow, =zanieczyszczen olejowych, ttustych =zabrudzen itp.
- w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,

z wykwitéw solnych, mchéw, glondéw, porostéw - stwierdzone wykwity usunaé np. przez szczotkowanie
na sucho szczotka druciana.



Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszczac¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami
budynku.

5.2.2. Gruntowanie

Na oczyszczone podtoze mineralne nanies¢ rownomiernie roztwdr bezrozpuszczalnikowego koncentratu
krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym, z wodq, (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasigkliwosci
uprzednio zwilzy¢ woda.

5.2.3. Mostek sczepny

W czasie trwania reakcji preparatu gruntujgcego nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany - alternatywnie szybkowigzacej zaprawy uszczelniajacej
o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatnej do szlamowania i szpachlowania.

5.2.4. Reprofilacja spoin

Spoiny wypetni¢ i wyrdwnaé wodoszczelng szpachlowka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany
- alternatywnie szybkowigzacg zaprawg uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatng do
szlamowania i szpachlowania - naktadang metoda "$wieze na swieze" na warstwe sczepna.

5.2.5. Wypetnienie bruzd

Bruzde w miejscu styku Sciany i posadzki styku, jak rowniez w miejscu istniejacej izolacji poziomej, wypetnic
wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany - alternatywnie szybkowigzaca
zaprawg uszczelniajacg o wysokiej odpornoséci na siarczany, zdatng do szlamowania i szpachlowania
- naktadang metoda "$wieze na swieze" na warstwe sczepna.

5.2.6.Wyréwnanie podtoza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
wypetni¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg - alternatywnie szybkowiazaca zaprawg uszczelniajacq
o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatng do szlamowania i szpachlowania.

5.2.7. Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku $ciany i posadzki

Na styku sciany i posadzki wykonaé fasete uszczelniajacg o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej
szpachléwki uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany - alternatywnie szybkowigzacej zaprawy
uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatnej do szlamowania i szpachlowania - naktadanej
metodq "swieze na swieze" na materiat wypetniajacy bruzde.

5.2.8. Wyrownanie pionowych naroznikéw wewnetrznych

W pionowych naroznikach wewnetrznych nanie$¢ metodq "$wieze na Swieze" na warstwe sczepng pasek
wodoszczelnej szpachléwki uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany - alternatywnie szybkowigzacej
zaprawy uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatnej do szlamowania i szpachlowania
- 0 szerokosci ok. 2 cm, a nastepnie zaokragli¢ odpowiednim narzedziem.

5.2.9. Powlokowa izolacja wodochronna

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$¢ réwnomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia ze sztywnego,
mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany - alternatywnie szybkowigzacej
zaprawy uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany, zdatnej do szlamowania i szpachlowania. Izolacje
pionowa z mineralnego szlamu uszczelniajgcego naktada¢ w co najmniej dwdch warstwach o tacznej grubosci
min. 3 mm. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ metoda ,$wieze na $wieze”, tj. ok 15-30 minut od natozenia
poprzedniej.

5.2.10. Obrzutka

Po wyschnieciu ostatniej warstwy uszczelnienia, lecz nie pdzniej niz nastepnego dnia, nanie$¢ kolejng warstwe
sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany, a nastepnie ,$wieze na
Swieze” wykonac¢ warstwe szczepng petnokryjaca (100%) ze specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami WTA.
Obrzutke pozostawi¢ do zwigzania przez min. 2 dni, utrzymujac ja w tym czasie w stanie wilgotnym.

5.2.11. Tynk renowacyjny

Specjalny tynk renowacyjny wg WTA, do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach nalezy
nakfada¢ recznie lub maszynowo na czystg i zwigzang warstwe obrzutki, warstwami o grubosci 15-30 mm.
taczna grubos$é warstw nie moze by¢é mniejsza niz 20 mm. Powierzchnie sciggna¢ za pomoca aluminiowej faty
do tynkdw. Po zwigzaniu powierzchnie wykonczy¢ za pomoca pacy piankowej.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac¢ sie z podiogg - nalezy go zakonczy¢ ok. 2,0 cm nad przewidziang
wysokosécig warstwy wykonczenia posadzki.

5.2.12. Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowac szpachldwke powierzchniowq i tynk drobnoziarnisty. Produkt nakfadac
jako warstwe kontaktowa, pozwoli¢, aby kroétko ,zaciggnat”, po czym natozy¢ catg grubos$¢ warstwy (1-5 mm),
a nastepnie sciagna¢ na gtadko przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu powierzchnie zaciera sie
kolistymi ruchami za pomoca pacy piankowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.



6.2. Badania przy robotach izolacyjnych

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkoéw

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktore beda,
wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Iub wodochronnej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu Ilub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos$c) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatosc
i rownos¢ podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosé
i temperatura podfoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos$¢
podktadu, réwnosc¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnoscig do 1

mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukiosci i wgtebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos$¢ i temperature poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkoséci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych
z dokumentacjg projektowq, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich
ciggtosc i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowoséci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych



i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu
i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej
metodyki.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (za pomocag specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw.
probek swiadkdow przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej
1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. 0dbioér robot izolacyjnych

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz niniejsza SST
i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatdow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.



Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2.3. Odbioér ostateczny (konncowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza Szczegotowg Specyfikacje Techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdbw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie
wykonanag, izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.2.4. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.3. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ robét izolacyjnych.

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+4A2:2015-02 Grubowarstwowe powiloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje
i wiasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

12. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

13. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

14. WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit.

15. WTA Merkblatt 2-83 Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und Baudenkmalpflege.

10.2. Inne dokumenty

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw stosowanych do robét murowych.
Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobdw
stosowanych do wykonania robdt tynkarskich.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2016

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady
-1990r.

- Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

- Maciej Rokiel - Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

- Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozja biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.
Grupa Medium, 2014

- Rudolf Graefe - Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren. Rudolf
Mueller Verlag 2014.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotlanie przepisu, ktéry
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-08 ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:

- uzupetnienie $cian, zamurowanie otworéw w $cianach ceglanych

- wstawienie / wymiana nadprozy prefabrykowanych

- obmurowanie wybranych $cian mineralnymi ptytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komérkowego

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjq techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy przeznaczone do robét murarskich w piwnicy

a) cegta ceramiczna, dziurawka, kolor naturalna czerwien

b) zaprawa murarska cementowo-wapienna

c) woda

d) preparat gruntujacy

e) ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego (gestos¢ do 115 kg/m3, wsp.
lambda 0,045), grubo$¢ ptyt 18 cm

f) zaprawa klejowa do ww. piyt

g) nadproze prefabrykowane strunobetonowe NSB 120x120mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
0Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania robdt remontowo-
budowlanych.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatdw do wykonania robét moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1. Roboty murowe

5.1.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdéw
murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
e stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania s$rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.1.2. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
- zwyklte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementoéw,
- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordw
utworzonych na styku wyrobdw,
- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéow w taki sposob, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykite:
- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.

Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,
- potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub
niwelatora,
- pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komdrkowego,
- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
o0 pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zabkowang krawedzia,
- potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.1.3. Zasady murowania $cianek dziatlowych
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie



powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.1.4. Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komoérkowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak
i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych
z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementdéw z autoklawizowanego betonu
komoérkowego minimalna diugo$é oparcia kofca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukgji
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe Zzelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komdrkowego,
z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przy robotach murarskich

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzic¢
badania wyrobdw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1.1. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie
z odpowiednig szczegotowq specyfikacja techniczna.

6.2.1.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

- dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania w mysl Ustawy
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajacych, ze parametry
techniczne materiatdw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakos$¢ budzi watpliwoéci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjq techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
murowych z dokumentacjgq projektowa, specyfikacjq techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;
pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z dokfadnosciag do 10 mm; pomiar grubosci murow
i oéciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw
w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych



zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonédw kuchennych, piecéw,
kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.2.2.1. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$é¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murdéw o grubosci Y, V2 i 1 elementu
murowego,

- £10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

e szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza
niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na
gteboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

- £+ 10 mm dla poszczegolnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

- £+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretow powinny by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi wykonywania elementéw z betonu zbrojonego.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 9.



Tablica 9. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

. . Dopuszczalne odchytk
L EE powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

ie wiece] niz 2 mm/m i ogotem nie wiecs] nie wiece] niZ 6 mm/m | ogokem nie
iZ 10 mm na cake) powierzchni Sciany  (wigcej niz 20 mm na cabej

mieszczenia powierzchni Sciany pomieszczenia
ie wiece] niz 2 mmim i nie wiece] niz nie wiecel niz 4 mm/m i nie wiecgj niz
jedno na diugosci 2 m dwa na dhugosci 2 m
R e e WieCs] NiZ 6 mmdm | ogolnie nie
Odchylenie powierzchni | krawedzi M€ ;”‘3‘:91 niz 3 ”;’;"'rﬂ ! Eg':'t'j"'e nie WISCE! iecej niz 10 mm na wysokosci
muru od kierunku pionowego g'[lzmmﬁa”?ﬁs %T{;ég nhuyd%r%ﬁl oraz kondygnacii oraz 30 mm na calgl

1 WS wysokosci budynku

nig wiece] niz 2 mm/m i ogdtem nie
wizce] niz 30 mm na catej diugosci
hudynku
nie wiecal niz 2 mm/m | ogoem nie
wiecej niz 20 mm na catej diugosci

Fwichrowania | skreywisnia
powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii prostej

Cdchylenie od kierunku poziomego
igarmych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

Odchylenie od kierunku poziomego
lgomej powisrzchni ostatnisj

nie wiece) niz 1 mmim i ogokem nie wiscs)
niz 15 mm na catej diugosci budynku

nie wiece] niz 1 mmim i ogdtem nie wiccs
niz 10 mm na cate] dugosci budynku

warstwy pod stropem hudynku
Cdchylenie przecinajacych sie
pfaszezyzn od Kata przewidzianego nie wiecej niz 3 mm nie wiecs niz 6 mm

W projekcie

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czeséci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te
nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przewoddéw kominowych:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocag kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.
Niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie
z dokumentacjq projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomoca dwoch listew wtozonych do sasiednich otwordw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych murdw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.2.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektrycznej.

Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podfaczeniem trzonow
kuchennych, piecéw, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsuniecie
do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje
sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme
i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie
z dokumentacjq,

d) sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotdw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie
przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru
oraz Wykonawcy.



6.2.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnoséci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jakos$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
i pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z dokfadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac sredniq
arytmetyczng z pomiardéw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku
murdw licowych, natomiast w przypadku murdw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢
spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m)
i liczby warstw murowych; s$rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych roéznic grubosci poszczegdélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
protokotdéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty
i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdélnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasma,
stalowq z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnica murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie pfaszczyznami dwdch sasiednich muréw - nalezy
przeprowadzaé¢ mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem
z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych
- nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
i niniejsza specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewoddw i prawidtowosci
ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze
w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

0Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ilos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.



7.2. Szczegotowe zasady obmiaru

7.2.1. Roboty murowe

Jednostkg obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] i metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $ciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2.

Pogtebienie i wymiane fundamentoéw, uzupetnienie S$cian, zamurowanie otwordéw, przemurowanie komindw
wolnostojacych w budynkach, uzupetnienie muréw ogniowych, przesklepienia otworéw, uzupetnienia stupow pod
legary oraz gzymsow oblicza sie:

- w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3,

- w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2.

Dtugos$¢ murow zaokraglonych przyjmuje sie po osi murdéw. Przy murach o zmiennej wysokosci lub grubosci
przyjmuje sie ich $rednie wymiary.

Przekrdj gzymsu oblicza sie jako iloczyn wysokosci gzymsu i jego wyskoku, dtugosci gzymsu przyjmuje sie po
krawedzi najdtuzszej z doliczeniem za kazde naroze wypukte lub wkleste po 0,5 m.

Z obliczonych ilosci Scian nie potraca sie:

- otwordéw i wnek o objetosci do 0,05 m3,

- przewoddw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2

- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m3.

Powierzchnie potrgconych otwordw i wnek oblicza sie:

- otwory bez oscieznic i wegarkéw w Swietle murdw,

- otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w $wietle wegarkdw,

- otwory, w ktdrych oscieznice s obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muréow w Swietle oscieznic,

- cze$c¢ cyrklasta otwordéw wg wpisanego trojkata.

Wielkosci obmiarowe $cian i Scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdéIlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. 0dbiér robot murarskich

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czes$ci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwnac
Zz wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2.3. 0dbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréow czesciowych,



- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sga kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
0Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét murarskich.

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementdw murowych
(wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10:
Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

3. PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11:
Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

4. PN-EN 1015-17:2002, PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréow - Czes$¢ 17:
Okreslenie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

5. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja
angielska).

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

11. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

13. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow - Czes$¢ 2: Zaprawa murarska (wersja
angielska).

14. PN-EN 1052-3:2004, PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan muréw - Cze$¢ 3: Okresdlenie
poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie

15. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

16. PN-EN 1457-1:2012 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Cze$¢ 1: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i metody badan.

17. PN-EN 1457-2:2012 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Cze$¢ 2: Przewody
kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i metody badan.

18. PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

19. PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czes$¢ 2: Nadproza (wersja
angielska).

20. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do



spoin wspornych (wersja angielska).

21. PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy
o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

24. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

25. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

26. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

27. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

28. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

29. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

30. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

31. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

32. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

33. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

34. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

35. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do robot murowych.
Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobéw
stosowanych do wykonania robdt tynkarskich.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady
-1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”,
zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-09 ROBOTY TYNKARSKIE I MALOWANIE
Kod CPV 45410000-4, 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:

- gruntowanie
- wykonanie tynkéw zwyktych recznych
- malowanie $cian

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Technicznag,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
0Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiatly

a) woda

b) preparat gruntujacy

c) tynk cementowy wewn. kat. III

d) farba emulsyjna wewn. z atestem dopuszczajacym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (kolor do
uzgodnienia z inwestorem)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania robdt remontowo-
budowlanych.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
0Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST , 0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczeg6towe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty tynkarskie

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowac czy spetniaja wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich
waznosci.

W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.1.3. Przygotowanie podioza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
~Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarka elektryczng lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

a) Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropow ceglanych nalezy upewnié sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet
i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

b) Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie
podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysokg przyczepnosé
cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

c) Podtoze z betonu komérkowego

Mury z bloczkow i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na
gtebokos¢ 2-3 mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie
ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w oproznione miejsce zaprawa do klejenia
gazobetonu lub rzadka zaprawg cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.




d) Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedq inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podtoza przeznaczonego do
tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy porysowac, najlepiej w skosna
kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.

Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

e) Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podloze takie nalezy przygotowaé do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki
metalowej.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o s$rednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach
prostopadle do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy
miekki wyzarzony o $rednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy stosowaé siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm
0 oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po
zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawg cementowgq). Pod tynki gipsowe
nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.

f) Podioze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni osiatkowane siatkg
cieto-ciagniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadana z minimalnym zaktadem 30 mm.
Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podtoza siatka
winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawg cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podfoze nie moze miec¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.1.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych recznie

5.1.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe.
Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duzg zdolno$c¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnosc¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajq
korzystny dla mieszkarncéw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sa stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobra
wytrzymatos¢ mechaniczng. Nie majq jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane
sq jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych
i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych
tynkéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.
Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos$¢ i szczelno$¢ tynku, np. jako
podkiad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem
uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majgq staba urabialnos¢, duzy
skurcz i duzg rozszerzalno$c cieplna.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do
murdéw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na
miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:



Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu woda az do uzyskania jednorodnej masy.
Wykonuje sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. Ilo$¢ dozowanej wody zalezy od
wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle
jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje witasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym
wypadku nalezy postepowac $cisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.1.4.2. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkdw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyrdwnywanie kielnia,

- surowe $ciqgane paca,

- surowe pedzlowane,

- zacierane na ostro.

Sposdéb wykonania tych tynkow opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac jg
kielnig rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg,
dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 wyroéwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomoca kielni.

3. Tynki sciggane paca nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy
z miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadka zaprawa rozprowadzong
pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na
wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos$¢ i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyréwnany kielnia, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,
- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.1.4.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych
elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkdéw; tynki ceramiczne nalezy
stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszywowych lub z betondéw komodrkowych
nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane
obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna
wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia
tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywacé bez pasow lub listew, $ciqgajac
go pacy, a nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut
nalezy $ciggac paca drewniang. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwang stale
w jednym kierunku.

5.1.4.4. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii III lub IV. Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sie jeszcze trzeciq, cienkg warstwe
gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm.
Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wiekszg iloscig spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy
narzut dobrze nawilzy¢ wodg. Grubos$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig,
a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko stezeje, zaciera sie jg packa styropianowg lub obtozong filcem albo
stalowg - zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢é, skraplajgc go wodga. Chodzi
o unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania - jezeli jest za sucha.



5.2. Roboty malarskie

5.2.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych lub betonowych,

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wykfadzin dywanowych

- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie mogaq stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.2.2. Wykonywanie robét malarskich

5.2.2.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

e powierzchnie powtok nie powinny miec uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i sladéw
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powioka nie powinna Scieraé sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy.

¢ wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

e barwy powilok powinny byc¢ jednolite i rdwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

e w pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytacznie powtoki klejowe na spoiwie
klejowym z dodatkiem $rodkéw przeciw plesniowych.

o powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawac
aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przy robotach tynkarskich

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdot tynkowych nalezy przeprowadzic badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie na podstawie protokotéow dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe
oraz dokumentéow towarzyszacych wysylce materiatdbw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci
z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitdow - poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotqczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.



6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogolnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcdw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robdt tynkarskich nalezy zwracac szczegdlng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy tez na biezaco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubos$¢ warstw tynku powinna odpowiadac¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robét

6.2.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace

wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robdt
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéow
okreslonych wymogoéw minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach
o wysokoséci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie
wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze
niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie
i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne rdznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja
z odlegtoséci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

6.3. Badania przy robotach malarskich

6.3.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedq
wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.3.1.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

¢ dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢ tynku,



e podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretdw,

¢ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla
robot murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3.1.2. Kontrola jakosci materiatéw

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze
i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaty, niedajacy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

6.3.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania
powtok malarskich.

6.3.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegodtowa Specyfikacjq Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:

- po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
- po 14 dniach od zakoniczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii,

- po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po
zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,



e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3.3.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana,
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
o0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
0Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru

7.2.1. Roboty tynkowe

Powierzchnie tynkdéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie sufitdw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma

Wielkoséci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.2.2. Roboty malarskie

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardéw.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot tynkarskich

8.2.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajagcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy pordéwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podioza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na
przystapienie do nakfadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podifoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Ilub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy Ilub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

8.2.2. 0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich



usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.2.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdbw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtlowosci wykonania tynkow
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaled umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.3. 0dbiér robot malarskich

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

e powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

» powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

Odbidr koncowy robot malarskich

Odbidr robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

e Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku prze-switu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych $ladow pedzla, itp., w stopniu
kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordéwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej po-wioki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

e Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powioki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany:

- przy powifokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym,

- przy powtokach potmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powloka jest odporna na wycieranie jesli na
szmatce nie wystepujg $lady farby.

e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystapig na



niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

e Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powiok, elastycznosci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej.

e Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powitoka jest dostatecznie twarda,
jesli po wykonaniu proby nie wy-stapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

e Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem powioki od podtoza.

e Badanie przyczepnosci powtok do podkfadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na
badanej powiloce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie naciec¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnosé, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie mokrg, miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie wodg, jesli na
szczotce lub szmatce nie po-zostang Slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej
probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy potmatowych dopuszcza sie
nieznaczne powiekszenie potysku.

e Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznac¢ za prawidtowo
wykonane.

Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich albo tylko
zakwestionowang ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢, czy nalezy:

- calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac¢ usuniecie powloki
i powtdérne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym
i powtdrnie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki, sfatdowanie powtoki - nalezy oczyscic¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos$¢ robét tynkarskich i malarskich.

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wediug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania



zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody
badan - Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody
badan - Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach

organicznych.
1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). - Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z p6zniejszymi zmianami). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O,
poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogoélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czesc 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktory
zostatl znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-10 STOLARKA DRZWIOWA
Kod CPV 45420000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac remontowo-budowlanych obejmujacych:

- demontaz drzwi wewnetrznych, przebudowa i obrébka otworédw drzwiowych, montaz nowych drzwi do
kottowni gazowej

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogoélne”

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Technicznag,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
0Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- drzwi do kottowni, stalowe, p.poz. EI 30
- gips szpachlowy

- kotwy

- silikon

- pianka poliuretanowa

- farba emulsyjna do wnetrz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do montazu stolarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST , 0gdlna Specyfikacja Techniczna”.



4.2. Wymagania szczego6towe
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania robot moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nieszkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatdéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych nalezy teren robdt zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie stref
niebezpiecznych, urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniach i strefy szczegdlnie niebezpieczne wygrodzi¢
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Powyzsze musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze
Zleceniodawcg dokumentach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przeznaczone do demontazu elementy stolarki drzwiowej i okiennej rozebrac recznie z pomoca, elektronarzedzi.
Gruz odwiez¢ na miejsce skltadowania. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowacé w kontenerach.

Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpaddéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Przygotowanie os$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny by¢ wolne od jakichkolwiek wad, np. pekniecia, wyrwy.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Oscieznice mocowac za pomoca kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony
muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich pokazano w tabeli ponizej.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu os$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu
stojakdw usztywnié je za pomocg desek lub w inny sposob.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy
oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
50mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy
ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu
robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ pofozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby modc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej.
Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na



podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Obrobka obsadzenia i powloki malarskie

Obrdbke obsadzenia drzwi wykona¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w SST_05, w dziale dotyczacym robot
tynkarskich.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegb6towe zasady kontroli jakosci robdt okreslajg odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia
robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggniecia
zatozonej jakosci. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy powierzchnig osciezy a oscieznicg lub $ciang tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest sztuka [szt.] lub metr kwadratowy [m2] wbudowanej stolarki drzwiowej.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane
w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

- PN-EN 12219 Drzwi - wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wilasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

- PN-EN 107 Metody badan okien. Badania mechaniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory
zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-11 INSTALACJE BRANZY SANITARNEJ]
Kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét w obrebie piwnicy budynku, obejmujacych:

a) budowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang istniejacego kotta gazowego c.o.
i armatury przy kotle

opréznienie instalacji z wody

demontaz kotta, fragmentow instalacji z rur miedzianych, demontaz naczynia przeponowego

transport ztomu z zatadunkiem i wytadunkiem

ptukanie instalacji (caty budynek)

montaz nowego kotta gazowego (w tym samym miejscu) wraz ze sterownikiem i okablowaniem

montaz osprzetu i armatury przy kotle

montaz rurociggéw miedzianych

montaz instalacji ogrzewania podtogowego

montaz rozdzielacza instalacji o0.p. z grupa pompowo-mieszajacq

montaz izolacji cieplnej rurociqgow

préby szczelnosci instalacji gazowej oraz instalacji c.o0., rozruch instalacji wraz z regulacjg (caty budynek),
sporzadzenie protokotdw z préb szczelnosci i uruchomienia kottowni

- roboty towarzyszace (przewierty, wykucie bruzd, naprawa przebic¢ / obréobka tynkarska i malarska itp.)

- wykonanie przylacza elektrycznego do projektowanego rozdzielacza instalacji ogrzewania podiogowego,
przerobki instalacji elektrycznej w obrebie kotta wraz z podtaczeniem osprzetu wymagajacego zasilania w
energie elektryczna

b) przebudowe instalacji kominowej (odprowadzenie spalin i wentylacja)

- demontaz istniejacego wktadu kominowego (spalinowego)

- sprawdzenie droznosci kanatu murowanego wraz z ewentualnymi pracami naprawczymi

- montaz stalowego przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego w istniejacy komin murowany wraz z
podtaczeniem kotta gazowego

- montaz stalowego przewodu wentylacji grawitacyjnej wbudowanego w istniejacy kanat murowany

- obsadzenie kratek wentylacyjnych oraz wywiewki systemu spalinowego

- roboty towarzyszace (roboty murarskie w obrebie komina, wykucie otwordw itp.)

- odbiér kominiarski wraz z przygotowaniem protokotéw odbiorowych

c) montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

montaz przewodow wentylacyjnych stalowych SPIRO OC (kanaty dwuscienny z izolacjq z wetny mineralnej)
montaz przepustnic regulacyjnych

montaz klap rewizyjnych

- montaz zaworow wentylacyjnych (nawiewnych oraz wywiewnych)

- montaz zewnetrznej czerpni i wyrzutni powietrza

- roboty towarzyszace (przewierty, wykucie bruzd, naprawa przebi¢ / obrdbka tynkarska i malarska, montaz
szczelnego przejscia przez $ciany fundamentowe itp.)

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej centrale wentylacyjng (230 V) - zasilanie z istniejacej rozdzielni
(wykona¢ niezbedng rozbudowe rozdzielni)

- uruchomienie i regulacja instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotu ze skutecznosci dziatania i pomiaréw
wydajnosci

d) budowa zewnetrznej instalacji cieplowniczej na potrzeby podiaczenie pompy ciepta (dostawa
i montaz pompy ciepta w kolejnym etapie inwestycji)

- roboty ziemne

- montaz zewnetrznej instalacji cieptowniczej z rur preizolowanych z tworzywa sztucznego

- montaz armatury

- préby szczelnosci instalacji wraz z protokotem odbiorym

- 0znaczenie trasy instalacji

- roboty towarzyszace (przewierty, montaz szczelnego przejscia przez $ciany fundamentowe, naprawa przebié /
obrdbka tynkarska i malarska itp.)

- przywrdcenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych, dlatego oferent powinien



przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
0Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty do wykonania instalacji c.o. i instalacji kominowej:

. Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego i aluminium
Oznaczenie rury: PE-RT/AL/PE-HD
Objasnienie symboli:
PE-polietylen
RT- Raised temperature, podwyzszona wytrzymatos¢ na temperature
AL-aluminium
HD- high density, duza gestos$¢ materiatu
Rury dostarczane w sztangach lub w zwojach nadajg sie do faczenia za pomocq ziaczek
zaprasowywanych lub skrecanych. Rury zespolone z tworzywa sztucznego i aluminium sktadajg
sie z 5 warstw. Srodkowa warstwa wykonana z aluminium zapewnia stabilno$¢ i 100-procentowg
szczelno$¢ tlenowa.  Grubos¢ warstwy aluminiowej zalezy od rozmiaru rury. Moga byc
stosowane we wszystkich systemach grzewczych i chiodniczych, jak réwniez w instalacjach
wody pitnej i uzytkowej.
PARAMETRY:
Maks. temp. robocza 95°C
Maks. ci$nienie robocze 10 bar
Temperatura/cisnienie awaryjne (krétkotrwate) 110°C,15 bar
Dla rur do ogrzewania podtogowego 110°C,12 bar
Minimalny promien giecia 5d
Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi 3 d
Rura w kregach dostepna w s$rednicach:
10x1,3; 16x2,0; 20x2,0; 26x3,0; 32x3,0; 40x3,5
Rura w sztangach dostepna w Srednicach:
16x2,0; 20x2,0; 26x3,0; 32x3,0; 40x3,5; 50x4,0; 63x4,5; 75x5,0
Ztaczki zaprasowywane do taczenia rur PE-RT wykonane z mosigqdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku, z tulejgq ze stali szlachetnej

e Rozdzielacz obwoddw grzewczych ze stali nierdzewnej, z przeptywomierzami + szafka natynkowa



. Grupa mieszajgca z zaworem termostatycznym
Przeznaczona do taczenia z rozdzielaczami mosieznymi
i ze stali nierdzewnej. Mozna stosowac jg z kottami kondensacyjnymi pod warunkiem, Ze na kotle
ustawiono temperature zasilania obliczeniowg wyzszg o minimum 5 OC w stosunku do temperatury
ustawionej na zaworze termostatycznym.

e  Otuliny termoizolacyjne z PE
- materiat: PE o strukturze zamknietokomdrkowej
- grubo$¢ 9 mm
- wsp. lambda: 0,035 W/mK
- kolor szary
- maksymalna temperatura pracy: 95°C
- klasyfikacja ogniowa: BS 476, czes¢ 7, klasa 1
- wyprodukowana bez (H)CFC

¢ Armatura odcinajaca:
Zawor kulowy majacy zastosowanie jako zawdr odcinajacy w instalacjach centralnego
ogrzewania, energetycznych oraz w inzynierii konstrukcyjnej i mechanicznej. Zawdr moze by¢
stosowany z kazdym rodzajem mediow nieagresywnych jak woda, ptyny czyszczace i sprezone
powietrze.
Korpus: mosiadz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany
Nakretka: mosigqdz kuty zgodnie z EN 12420,niklowany
Kula: mosiadz kuty, chromowany, drazony przelot
Trzpien: mosigadz
Przytacze: gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
Wystepuje w wersji z dzwignig i pokrettem. Zakres srednic DN15-DN 50.
Elementy uszczelniajace:
Kula- PTFE
Trzpien- PTFE
PN=25 bar, Tmax od -30°C do 150°C (woda od -0.5°C do +110°C - bez pary)

e  Gazowy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszacy,
Podstawowe dane kotfa:
. Maks. moc cieplna (80/60°C): 40,3 kW
Sprawnos¢ przy mocy maksymalnej i temp. 80/60°C: 99,4%
Sprawnosc¢ przy 100% obcigzeniu (50/30°C): 103,9%
Solidny aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepta
NOx ponizej 40 mg / kWh (klasa 6)
Palnik gazowy modulowany 5: 1
Wbudowany zawér zwrotny spalin
Mozliwos¢ sterowania 2 obiegami wysokotemperaturowymi bezposrednio z elektroniki kotta

e  Cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.0. o pojemnosci 50 litrow
e  Ziacze odcinajace SU do naczynia przeponowego
e  Zawor bezpieczenstwa do instalacji c.0. o $r. DN15 i ci$nieniu otwarcia 3 bar

e  Separator zanieczyszczen DN32, z wktadem magnetycznym
- Wydatek: 3,6 m3/h

e  Separator mikropecherzy powietrza DN32
- Wydatek: 3,6 m3/h



Pompa obiegowa kotlowa, elektroniczna, DN32 / H=6, standardowa pompa bezdtawnicowa
0 najwyzszej sprawnosci

Czujniki temperatury
- typ i parametry czujnikow temp. dobra¢ na podstawie wytycznych producenta kottéw gazowych
i automatyki sterujacej

Manometr grzewczy

- $rednica tarczy: 63 mm

- zakres ci$nienia: 0 + 4 bar

- rodzaj przytacza: radialne

- obudowa: Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk

- klasa doktadnosci: 2,5

- rozmiar przytacza: G1/4B

- element pomiarowy w kontakcie z medium: Mosigdz (przy PF stal) - Tmax < 60 °C
- typ manometru: RF/HZ/HY - z rurkg Bourdona

Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA

- $rednica DN15

- korpus: mosigdz, zawdr zwrotny: tworzywo sztuczne
- maksymalne cisnienie robocze: 16 bar

- temperatura maksymalna: 95°C

- medium: klarowne ciecze

Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego do instalacji kanalizacji sanitarnej

- $rednica: 32 mm

- sposoéb taczenia: kielichowy

- materiat: PP-CO wraz z dodatkami mineralnymi

- poziom dzwieku: dla przeptywu 0,5 dm3/s = 15 dB(A), dla 4,0 dm3/s = 22 dB(A)

Zawdr zwrotny sprezynowy, wykonany z mosigdzu kutego, uszczelnienie EPDM. Zawdr z gwintem
wewnetrznym. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, Maksymalna temperatura pracy 95 st. C

Zawory spustowe DN15 z koncéwka do weza
Przytacze elastyczne (waz gumowy w oplocie stalowym) o srednicy DN15 i dtugosci 1,0-1,5 m

Rury twarde miedziane:

- $rednica: 35 mm

Rury muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem zawierajacej:

Cu + Ag > 99,90 % (Cu - miedz, Ag - srebro)

0,015 % < P < 0,040 % (P - fosfor)

Gatunek ten oznaczony jest symbolem Cu-DHP lub CW 024A. Spotykane jest rdwniez oznaczania
miedzi odtlenionej fosforem symbolem: SF-Cu (wg DIN 1787)

taczniki do rur miedzianych:

Do taczenia rur miedzianych o srednicach zewnetrznych od 8 do 108 mm stuzg dwa rodzaje tgcznikdw:
— taczniki do lutowania kapilarnego,

— faczniki zaciskowe.

taczniki do instalacji miedzianych wykonuje sie z miedzi, brazu i mosigdzu.

taczniki miedziane - mozna stosowacé wytacznie taczniki produkowane z miedzi odtlenionej fosforem,

o symbolu Cu - DHP, z ktérej produkowane sg rury instalacyjne.

taczniki z brazu - zalecane jest stosowanie tgcznikdow produkowanych z brazu o symbolu CuPb55Sn5Zn5
wg PN-EN 1982. taczniki z brazu mozna stosowac do lutowania miekkiego i twardego.

taczniki z mosiadzu - w instalacjach wodociaggowych nalezy stosowaé gatunki mosigdzu odporne na
odcynkowanie. Nalezg do nich m.in. gatunki o symbolach: CuZn39Pb3 i CuZn33Pb2 wg normy PN-EN
12165. O odpornosci na odcynkowanie powinny informowac litery ,CR” lub ,DZR” na faczniku.

taczniki z mosigdzu mozna stosowac jedynie do lutowania miekkiego.

Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy o $r. 125/80 mm
Parametry techniczne:

- rdzen: stal kwasoodporna gatunku 1.4521 0,4 mm - 0,5 mm

- ptaszcz: stal nierdzewna gatunku 1.4301/1.4509 POLYSK 0,4 mm - 0,5 mm
- mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL,

- rodzaj pracy: nadcisnienie,

- ci$nienie pracy: P1 (200 Pa)

- temperatura pracy: 200°C,

- w komplecie uszczelki na rdzeniu,

- pofaczenia kielichowe wciskane,

- zastosowanie: kotty kondensacyjne oraz turbo,

- rodzaje paliwa: gaz lub olej,

- bezpieczenstwo: certyfikat CE, TUV Nord: ISO EN 9001, ISO EN 14001,
- gwarancja: 25 lat.

Ksztaltki i kanaty okragte, stalowe OC, typu SPIRO (do instalacji wentylacji)



Kratki wentylacyjne wywiewne, grawitacyjne, metalowe, prostokatne (Scienne)

Materiaty pomocnicze m.in. taczniki gwintowane mosiezne i z brazu, uchwyty i obejmy do rur, tasémy
teflonowe, pakuty Iniane, pasty uszczelniajace, zaprawy tynkarskie, pianki uszczelniajace p.poz. itd.

2.4. Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta:

Rekuperator - urzadzenie wentylacji mechanicznej obstugujace powietrze nawiewane i wywiewane,
posiadajace funkcje odzysku ciepta na wymienniku obrotowym.
Maks. natezenie przeptywu: 200 m3/h (100 Pa), zakres regulacji 40-200 m3/h.
Przytacza 4 x DN 150 mm.
Jednostka sktada sie z nastepujacych komponentdéw:
- wymiennik obrotowy z regulacja predkosci
- dwa wentylatory z tylnowygietym kotem obrotowym z silnikiem EC (z ptynng regulacjaq mocy w
zakresie 15% - 100%)
- wysokiej jakosci filtr Z:
powietrze nawiewane ePM1.0 50 % (F7)
powietrze odprowadzane ePM10 50 % (G4)
- wbudowany filtr wstepny
- monitoring filtra
- powlekana zewnetrzna obudowa z blachy z powitoka alucynkowa (kolor czerwony)
- wymiary: 1000x560x374 mm
- waga: 33 kg
- przytacze elektryczne: 230 V / 50 Hz, IP40
- centrale wyposazy¢ w dedykowany sterownik
- zastosowac czujnik jakosci powietrza

Skrzynka dzwiekoszczelna. Wymiary: 400x560x374 mm. Obudowa z blachy z powtoka alucynkowg z
przytlaczem 4x DN150 (blok absorpcji dzwieku w $rodku po stronie powietrza nawiewanego i
odprowadzanego).

Przewody wentylacyjne stalowe izolowane. System sktada sie z oston wykonanych z blachy stalowej:
wewnetrznej i zewnetrznej, pomiedzy ktérymi znajduje sie izolacyjna wetna mineralna gr. 25mm.
Nominalny wymiar $rednic z zakresu 100-500 mm zawsze dotyczy wewnetrznej srednicy kanatu lub
ksztattki.

Ostona wewnetrzna i zewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty i ksztattki izolowane posiadajq atest higieniczny HK/B/1652/02/2007.

Zawér wentylacyjny chromoniklowy nawiewno-wywiewny. Zawory posiadaja ptynna regulacie w
zwigzku z czym jest mozliwos$¢ doktadnego wyregulowania przeptywu powietrza. Konstrukcja elementu
regulacyjnego zapewnia optymalng prace w obu typach instalacji. Powierzchnia zaworu jest
szczotkowana. Zawory KCN charakteryzuja sie bardzo duzag estetyka i trwatoscig oraz tatwosciq
montazu

Przepustnica do okragtych kanatéw wentylacyjnych. Brzegi ptaszczyzny sg Sciete zapewniajagc w ten
sposéb zawsze 20% przeptyw powietrza. Mechanizm umozliwia stosowanie izolacji o grubosci do 50
mm na nim jest podziatka okreslajgca miejsce w jakim znajduje sie ptaszczyzna. Materiat: blacha
ocynkowana.

Klapa rewizyjna IPR preinstalowana na przedituzonej ziaczce nyplowej. Dzieki takiemu potaczeniu
komponentéw montaz rewizji w okragtych kanatach w rozmiarach 80-800 mm staje sie ultra szybki -
nie ma potrzeby wycinania otworu w kanale, wkfadania i dokrecania rewizji. Ztaczka nyplowa ma
laserowo wyciete krawedzie idealnie dopasowane pod klape rewizyjna.

Czerpni / Wyrzutnia  jest uzywana w instalacjach wentylacyjnych - rekuperacja wentylacja
mechaniczna i grawitacyjna. Posiada potkolista ostone zabezpieczajacg przed wdmuchiwaniem
powietrza oraz uko$ne pidra kierujgce strumien powietrza w doét.

Wyrzutnia / czerpnia ma gumowe uszczelnienie i zaciski montazowe, dzieki czemu jest tatwa w
montazu. Charakteryzuje sie estetycznym wygladem i duza trwatoscia. Moze by¢ stosowana na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Przewody kabelkowe elektryczne 3x2,5 mm3
Okablowanie sterownicze itp. - zgodnie z wytycznymi producenta centrali wentylacji
Tynk cementowy, gips budowlany szpachlowy, farba emulsyjna do wnetrz

Kompletny system stalowych, atestowanych, antywibracyjnych, uchwytéw montazowych do kanatéw
wentylacyjnych

2.5. Materiatly do budowy zewnetrznej instalacji cieptowniczej:

Preizolowana rura podwdjna przeznaczona do dystrybucji czynnika grzewczego c.o.
- wewnetrzna rura przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A
- warstwa izolacyjna wykonana z elastycznej pianki PE



- rura ostonowa karbowana z podwdjng scianka, wykonana z polietylenu PEHD

Rury przewodowe PEX-a sg produkowane ze specjalnie wyselekcjonowanego tworzywa zgodnie z
normg PN-EN ISO 15875 -1,2 i 5. W trakcie produkcji tworzywo jest wyttaczane pod wysokim
cisnieniem i w wysokiej temperaturze w obecnosci katalizatora chemicznego. Zastosowano réwniez
proces sieciowania zgodnie z normg ISO 10147, co w efekcie powoduje powstanie nierozerwalnych
potaczen w ksztatcie siatki 3D, dzieki ktérym rura zachowuje sie jak pojedyncza molekuta. Rura do
przesytu medium grzewczego posiada dodatkowo zewnetrzng powtoke antydyfuzyjng EVOH wykonang
zgodnie z norma DIN 4726

Zalety polietylenu PEX-a:

e odpornos¢ na temperature w zakresie -50°C / + 95°C

e odpornos¢ na korozje

wyjatkowa odpornos$¢ mechaniczna

unikalna odpornos¢ chemiczna

bardzo wysoka zywotnosc

odpornos¢ na zjawisko inkrustacji i tym samym na zmniejszenie przeptywu

e  Ziaczki systemowe do rur preizolowanych (odporne na odcynkowanie ztgczki mosiezne PN10)
e Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym
e  Przejscie szczelne przez $ciane, szlam uszczelniajacy do obrobki przejscia

UWAGA! Wszystkie produkty musza posiada¢ atest do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robdt np. wiertarka, wozek do transportu grzejnikdw, zaciskarka, zgrzewarka do
faczenia rur itd., a takze podnosnikami/rusztowaniami itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
0Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczego6iowe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t oraz skrzyniowym
do 5t. Materiaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdorym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne krdéce nie wystawaty poza
skrzynie tadunkowa wigcej niz 1m.

Materiaty podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Do wyfadunku zwoju rur i transportu na miejsce sktadowania lub montazu najlepiej uzy¢ maszyn budowlanych
przystosowanych do podnoszenia. W przypadku stosowania wézkéw widtowych nalezy zabezpieczy¢ widly
podnosnika np. rurami tworzywowymi. Zwoje nie mogg by¢ ciagniete po ziemi i powinny by¢ podnoszone
w pionie.

Podczas sktadowania nalezy upewni¢ sie ze rura przewodowa np. pex-a jest ostonieta przed sSwiattem
stonecznym.

Nie nalezy niepotrzebnie zdejmowacé foliowych rekawdw ochronnych. Wymagane jest aby elastyczne rury
preizolowane, przechowywane byty na réwnej powierzchni.

Nalezy rowniez pamietac, ze niskie temperatury powodujg w sposob naturalny zmniejszenie elastycznosci rury.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Kierownik robdt ze strony Wykonawcy winien stwierdzi¢, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych.

5.2. Instalowanie rur miedzianych

e  Prowadzenie przewododw
Powinna by¢ przestrzegana podstawowa zasada stosowania jednorodnych materiatéow tzn. z miedzi i jej stopow.
Gdy zachodzi koniecznos$¢ taczenia z przewodami ze stali ocynkowanej:
- w miejscu styku miedzi ze stalg ocynkowang nalezy stosowac zabezpieczenie dielektryczng np. teflonowa;
- rury stalowe stosowac tylko przed rurami miedzianymi patrzac w kierunku przeptywu wody.
Dopuszczalny jest styk miedzi ze stalg odporna na korozje i tworzywami sztucznymi.
Przewody wewnetrznych instalacji wodnych mozna prowadzi¢ bez zadnych ograniczen:
- na wierzchu scian,
- pod tynkiem,
- w bruzdach,
- w szachtach instalacyjnych.
Szczegdlne wskazania dotyczace prowadzenia przewoddw miedzianych wynikaja ze wspdtczynnika
rozszerzalnosci cieplnej miedzi.
Po wyznaczeniu trasy prowadzenia przewodu nalezy okresli¢ liczbe, potozenie i konstrukcje uchwytow statych i
przesuwnych zwtaszcza, gdy instalacja ma by¢ prowadzona wierzchem $cian.
Przy prowadzeniu pod tynkiem zaopatrzy¢ przewody w elastyczng otuline.
Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresla¢ indywidualne wymiary bruzd majac na uwadze s$rednice rur i
grubos¢ otuliny.
W szachtach instalacyjnych nalezy szczegdlnie przestrzega¢ wilasciwego mocowania przewodéw oraz
prawidtowego wykonania kompensatorow. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (stropy,
$ciany) nalezy wykonywac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodu.

. Kompensacja
Specyfika rur miedzianych wymaga kompensowania wydtuzen liniowych w instalacjach.
Kompensacja uzyskiwana jest dwoma sposobami:
a) przez odpowiednie prowadzenie przewoddw (kompensacja naturalna)
b) przez stosowanie elementéw kompensujacych w instalacji

Ad.a

Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych przewoddw uzyskuje sie przez zmiane kierunku prowadzenia
przewodow z wykorzystaniem ukfadu konstrukcyjnego pomieszczen, w ktorych te przewody sg prowadzone, a
nastepnie wiasciwe rozmieszczenie mocowan tzw. punktdw statych.

Obowigzujq przy tym dwie podstawowe zasady istotne dla prawidtowej eksploatacji instalacji:

- umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie sie bez ograniczen,

- niedopuszczalne, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

Powyzsza zasada obowigzuje takze przy podtynkowym prowadzeniu przewoddéw w bruzdach s$ciennych.
Przewody na catej dtugosci muszg miec otuline zabezpieczajacg przed uszkodzeniem przewoddw przez tarcie o
ostre krawedzie bruzd. W obszarze potaczen otulina powinna by¢ pogrubiona.

Kazda zmiana kierunku trasy przewodu i kazde odgatezienie sa krytycznymi miejscami instalacji rurowej z
miedzi ulegajacej odksztatceniom liniowym. Z tego wzgledu bardzo istotne jest prawidtowe rozmieszczenie
zamocowan statych i przesuwnych, dzieki ktorym pozostawia sie wtasciwg dtugos¢ odcinka swobodnego
przejmujacego wydtuzenie AL odcinka przewodu ograniczonego punktem statym.

Ad.b

Przy braku mozliwosci zastosowania kompensacji naturalnej w instalacji z rur miedzianych powinny byc¢
zaprojektowane kompensatory U-ksztattowe lub osiowe.

Kompensatory U- ksztattowe mogg by¢ wykonane z gietej rury, lub z potaczonych odcinkdéw rur i kolan 90°,



réwniez z kolan 90° i tuku 180°.

Kompensatory wykonane z samych kolan 90°, najczesciej stosowane, powinny na wierzchotku mieé¢ odcinek
rury o dtugosci:

- dla rur Dz 35 mm - co najmniej 1,5 x Dz

- dla rur Dz 42 mm - co najmniej 2 x Dz

Przy projektowaniu i wbudowywaniu kompensatora nalezy przestrzega¢ zasady umieszczania go posrodku
odcinka miedzy punktami statymi lub odgatezieniami, oraz mocowania go punktem statym w osi symetrii.
Odsadzki pionéw z zamocowaniem statym tez stanowig element kompensujacy w instalacji.

Kompensatory osiowe produkowane sg jako dtawnicowe oraz mieszkowe.

. Podpory, uchwyty
Prawidlowe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych zapewnia polepszenie trwatosci instalacji. W mocowaniu
rozrdznia sie uchwyty state i przesuwne.
Uchwyty state (punkty state) przytwierdzajg przewdd nieruchomo, czyli w sposéb staty. Uchwyty przesuwne
(punkty przesuwne) utrzymuja przewod pozwalajac mu na ruch wzdtuz osi podczas kompensacji, nie
dopuszczajac do wyboczenia.
Przy planowaniu rozmieszczenia uchwytow mocujacych nalezy mie¢ na uwadze kompensacje przewodow oraz
rozmieszczenie armatury na poziomach i zwigzang z tym lokalizacje uchwytéw statych (punktow statych).
Nalezy zawsze pamieta¢ o pozostawieniu swobodnego odcinka A przy zmianie kierunku przewodu, aby
wydtuzenie przewodu nie byto zaktécane.
Przewody mocowane sa uchwytami bezposrednio do konstrukcji $ciany lub stropu lub posrednio poprzez
réznego rodzaju wsporniki utozone poziomo lub pionowo.

Rozstaw uchwytéw mocwjacych dla rur miedzianych (odlegloéc miedzy uchwytami)

Srednica zewnetrzna (nominalna) [mm]
12 [ 15 [ 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 761 | 889 | 108 | 133 | 159
m
125 | 125 | 150 [ 200 [ 225 [ 275 | 300 | 350 | 400 [ 425 [ 475 [ 500 [ 5.00 | 5.00

Punkt staty w instalacji miedzianej jest zawsze przy armaturze. Jest to konieczne ze wzgledu na obcigzenie
przewodu i ochrone przed odksztatceniem.

Elementy mocujace rure w punktach przesuwnych moga by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, tasmy
miedzianej lub stali. Przy stosowaniu elementdw mocujacych z metalu, pomiedzy nimi a rurg nalezy zastosowac
przektadke ochronng (np. wkiadke gumowgq), aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni rury podczas
przesuwania sie i zmniejszy¢ poziom hatasu powstajacy podczas pracy instalacji.

Probe szczelnosci instalacji z rur miedzianych przeprowadza sie jak przy odbiorze instalacji z innych rur
metalowych. Napetniajac instalacje wodg nalezy tego dokonaé poprzez filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state
(np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenkowej.

5.3. Montaz instalacji ogrzewania podiogowego

Prace przygotowawcze - ukiadanie izolacji termicznej oraz wypetnienie dylatacji

Na przygotowanym podtozu rozktada sie izolacje termiczna w postaci ptyt ze styropianu.

W pierwszej kolejnosci warstwa styropianu EPS100, a nastepnie styropian systemowy w zaleznosci od
konstrukcji ogrzewania podtogowego.

Jezeli powierzchnia ptywajacego jastrychu ma by¢ utozona ze spadkiem, to musi on wystepowac juz w podtozu
nosnym, aby mozliwe byto wykonanie jastrychu o rownomiernej grubosci (wg normy DIN 18560).

Wymagania odnosnie wymiarow i konstrukcji ptyt grzewczych wedtug normy PN-EN 1264 dla jastrychow
wykonywanych metodg mokra:

. Maksymalna powierzchnia ptyty grzewczej < 40 m2
. Maksymalna dtugosc¢ dtuzszego boku < 8 m
. Maksymalny stosunek bokow ptyty grzewczej 2:1

Izolacje brzegowg uktada sie wokot $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz w zaprojektowanych dylatacjach
pomiedzy ptytami grzewczymi. Jezeli powierzchnia podtogi przekracza 40 m2, trzeba dzieli¢ jg szczelinami
dylatacyjnymi na kilka ptyt grzejnych. Diugos¢ kazdego z bokow piyty nie moze przekroczyé 8 m. Szczeliny
dylatacyjne musza przebiega¢ od warstwy izolacyjnej az do wyktadziny podtogi. Rury wezownicy nalezy uktadac
tak, aby ograniczy¢ do minimum prowadzenie rur przez dylatacje. Rury instalacji przytaczeniowej, ktore
przecinajg szczeline dylatacyjng uktada sie w rurze ochronnej peszel dt. okoto 30 cm. Koncowki peszla nalezy
zaklei¢ tasma samoprzylepng, aby uniemozliwi¢ dostanie sie zaprawy do wnetrza peszla. W celu kontrolowania
zarysowania betonu (w wyniku naprezen podczas wigzania) wykonuje sie szczeliny pozorne przez naciecie
cienka listewka drewniang i wypetnienie elastyczng zywica syntetyczng po wyschnieciu zaprawy.

Tasma przyscienna moze by¢ umieszczona nad pierwszg warstwg izolacji termicznej.

Przestrzen nad dylatacja nalezy wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, np. zywicg syntetyczng (przy
ukfadaniu warstwy wykonczeniowej podtogi). Folie PE, ktora jest z jednej strony przyklejona do tasmy
przysciennej, wyktada sie na warstwe styropianu, aby unikng¢ wnikania betonu miedzy izolacje termiczng, a
izolacje przyscienna. Gdy taséma przyscienna umieszczona jest w dylatacji, wtedy po jednej jej stronie uktadamy
przyklejong folie, natomiast po stronie przeciwnej szczeline miedzy tasmg, a styropianem nalezy zakry¢,
zaklejajac ja szeroka tasma samoprzylepna.



Uktadanie rur

Rury mozna ukfada¢ dwoma sposobami:

a) w formie wezownicy meandrowej, w tym przypadku poczatek wezownicy o najwyzszej temperaturze
umieszcza sie przy $cianie o najwiekszych stratach ciepta;

b) w formie wezownicy petlowej ($limakowej, spiralnej), dzieki ktdrej uzyskujemy bardziej regularny rozktad
temperatury podtogi.

W miejscach o duzych stratach cieplnych, przy duzych otworach okiennych i drzwiowych, mozna zastosowac
strefe brzegowg szerokosci 1 m wzdtuz Scian zewnetrznych w ktérej uktadamy rury z mniejszym rozstawem. W
strefie brzegowej dopuszczalna jest wyzsza temperatura podtogi. Wezownica w strefie brzegowej najczesciej
stanowi niezalezny obieg grzejny. Dopuszcza sie w pomieszczeniach o malej powierzchni, aby wezownica strefy
brzegowej byta potaczona z petlg zasadnicza .

Odcinki rur przytaczone do rozdzielacza powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej (np. peszel). Dtugosé rury
ostonowej w ptycie grzejnej powinna wynosi¢ ok. 1m, a koncowka w ptycie winna by¢ zabezpieczona przed
dostaniem sie zaprawy do wnetrza rury ostonowej.

Préba szczelnosci

Przed zalaniem rur betonem nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24 godzin.
Przez okres wigzania warstwy betonu (20-28 dni) rury powinny pozostac pod ci$nieniem 0,2-0,3 MPa.

Po okresie dojrzewania betonu, przed utozeniem wyktadziny podtogowej ptyte nalezy wygrzac.

Nie wolno uruchamia¢ instalacji na goraco przed zwigzaniem betonu.

5.4. Montaz instalacji z rur wielowarstwowych PE-RT i ksztaltek mosieznych w systemie
zaprasowywanym:

taczenie rur za pomoca ztaczek zaprasowywanych:

1. Ucig¢ rure prostopadle do jej osi przy pomocy odpowiedniego narzedzia.

II. Oczysci¢ rure z zadziorow i wykalibrowa¢ przy uzyciu narzedzia odpowiedniego do $rednicy rury. Usunaé
opitki z zakonczonej rury. Jesli kalibrator zamocowany jest w wiertarce, maks. predkos¢ obrotowa nie moze
przekroczy¢ 10 obr./min. (wystarczg dwa petne obroty narzedzia do prawidtowej kalibracji i zlikwidowania
ostrych krawedzi wewnetrznych rury.

III. Natozy¢ ztaczke na rure. Sprawdzi¢ wiasciwe usytuowanie rury przez otwory w tulei - rura musi byc¢
wsunieta w ztaczke do oporu, tak by byta widoczna w otworach.

1V. Zaprasowac ztaczke za pomoca przyrzadu do zaprasowywania lub recznej zaciskarki. Rury musza by¢ wolne
od naprezen. Ztaczka jest zaprasowana, gdy szczeki zaciskarki zacisng sie catkowicie.

V. Narzedzie do zaprasowywania tworzyw s przyrzadami precyzyjnymi, dlatego tez nalezy z nimi odpowiednio
postepowal. Zastosowane zigczki zaprasowywane sg za pomocg standardowych przyrzadow (zaciskarek
recznych, akumulatorowych itd.) i szczek o profilu ,TH”. Nalezy przewidzie¢ niewielkie odstepy od $ciany i
podtogi.

VI. Ztacza nieroztaczne takie jak ztgczki zaprasowywane mozna instalowa¢ réwniez pod tynkiem. Aby nie
dopusci¢ do korozji, ztgczki nalezy oddzieli¢ galwanicznie od betonu lub muru za pomocg izolacji
przeciwwilgociowej. Izolacje te mozna wykona¢ np. z wykorzystaniem materiatdw termokurczliwych lub tasm
antykorozyjnych.



5.5. Montaz kotta gazowego












5.6. Montaz armatury i osprzetu c.o., wykonanie izolacji itp.

Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna do
obstugi i konserwacji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

7. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to
zawordéw grzybkowych dla ktérych producent odpuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych piondéw z wody, po jej odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grona pionéw w budynku o wysokosci 2/3 kondygnacji,
lecz obstugujace nie wiecej niz 20/25 grzejnikéw, powinny by¢é wyposazone w armature odcinajacg z armaturg,
spustowa, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow rdznicy cis$nienia, nastawy
montazowe zawordw drzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zaworow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementdéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposdb okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane,
powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodéw instalacji ogrzewczej, jezeli:

- sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie
grzejnik przytaczony tymi gatazkami,

- prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodow,

2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.



3. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

4. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj pfaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

6. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i cucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

7. Zakonczenie izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczenie

1. Przewody, armatury i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatowych lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Podpory

1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdéw i wieszakdw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

2. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach 4, 5, 6i 7.

Prowadzenie przewodow bez podpor

1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpdér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu’) osadzonej w warstwach
podtoza podiogi.

2. Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falista w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

3. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

1. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

2. W tulei ochronnej nie moze znajdywac sie zadne potaczenie rury.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

4. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym
powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym sie
w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnoséci, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy poddac jg probie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowac¢. Préba
ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu 1,5 - krotnej wartosci cisnienia roboczego dla instalacji
c.0., ale nie mniej niz 4 bary.

Wymaganie pozostate
Po zakoniczeniu montazu instalacje ogrzewczg nalezy ptuka¢ wodg wodociggowq. Ptukanie ma na celu usuniecie
zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci uszczelnien i innych zabrudzen. Ptukanie nalezy



przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej wykorzystujac pompy obiegowe. Kazdy obieg nalezy
przeptukaé w sposéb taki oby odcinaé i ptukac¢ co najwyzej po trzy piony. Powyzsze czynnosci wykonywaé az do
stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie).

Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwiocznie napetni¢ jg woda uzdatniong zgodnie z zaleceniami
producentéw zastosowanych systemow instalacyjnych i urzadzen.

5.7. Montaz instalacji wentylacji

5.7.1 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

Urzadzenie wentylacji mechanicznej charakteryzuje sie kompaktowa budowa. Na cele serwisowe zapewniono
dostep do urzadzenia z obu stron. W urzadzeniu nie wytwarza sie kondensat, co oznacza, ze mozna go
zainstalowa¢ w dowolnej pozycji. Zaleca sie uzycie zestawdw montazowych z elementami wibracyjnymi
dedykowanych réznym pozycjom montazowym.

5.7.2. Montaz komponentow systemu (rézne rozwiazania) - patrz kolejna strona
Przyktad: wywiew powietrza, montaZ na Scianie
Material zalecany
- UPK-3D
- TWA-125

- Pierscien uszezelniajgcy
- Przewdd elastyczny

Uwaga:

Fama montazowa zawory talerzowego nie moge byc zamontowana
przed tynkowaniem lub kafelkowaniem ciany (w przeciwnym razie nie
bedzie mozliwe zamontowanie zaworu talerzowego).
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Uwaga:

Rama montazowa zawory talerzowego mode by za-
montowana jedynie po tynkowaniu (w przeciwnym razie
nie bedzie mozliwe zamontowanie zaworu talerzowegol.






Przyktad: kratha podlogowa BD-30

Material zalecany

- BD-30
- Uszczelka x

Tasmy izolacyjne

- Przewod elastyczny

Przy ukladaniu przewodow elastycznych na zimmych
stropach plytowych, nalesy stosowad skuteczna izolacje
{co najmnigj 3 cm) pod spodem (na zimno).

Przyktad: doprowadzenie powietrza, montaz na suficie Przyklad: doprowadzenie powietrza, montaz na suficie
Na suficie betonowym W suficie betonowym
Material zalecany Material zalecany
- Przewod elastyczny - Przewdd elastyczny
- Uszczelnienie - Uszezelnienie
- UPE-B0 lub UPK-125 LN - Zestaw doprowadzenia powietrza do montazu
- Czop 125 w betonie
- Rura tgczona spiralnie (zawarta w zakresie BZK-125-F5 lub BZK-125-80
dostawy dla UFK-125 LN)
- TVZ-125
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Uwaga:

Rama meontazowa zaworu talerzowego moze byc zamontowana

jedynie po tynkowaniu lub kafelkowaniu (w przeciwnym razie

nie bedzie mozliwe zamontowanie zawornu talerzowego).

Przy ukiadaniu na zimnych phytowych stropach/Scianach, nalezy
stosowad skuteczng izolacje termiczng (przynajmniej § cm) pod
spodem.

Przyktad: doprowadzenie powietrza, montaz na podtozu typu filigran
W suficie betonowym ) s o B |0 8 | Pt | o B B

Material zalecany

- Zestaw do podioza typu filigram FD5-125
- Pierscien uszczelniajacy
- Urzadzenia do montazu w Scianie
10 x @ X do instalacji w betonie
- Przewod elastyczny

" pokrywa rewizyjna _

5.7.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréow zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny



by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornos$¢ ogniowg tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne pofaczenia wzdiuzne
i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajace z ciezarow:

- przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
rowny co naj-mniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze i podpdér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych Iub
wibroizolatordéw.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy:

. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

. Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

. Przewdd taczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdéw.

. W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodoéw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

. Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wy-miane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie:

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed wptywem wa-
runkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drob-
nych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé przej-scia
przez dach.

Ttumiki hatasu:

1) Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.



5.8. Montaz przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego

e Wykonanie przytacza powietrzno-spalinowego do kotta,

e Laczenie rur powietrzno-spalinowych zgodnie z instrukcjg producenta,

e Montaz ksztattek uktadu powietrzno-spalinowego (kolana, ksztattki przejsciowe),

e Montaz otworu rewizyjnego,

e Mocowanie przewoddw powietrzno-spalinowych do przegrod,

¢ Montaz rozety maskujacej przejscie przytacza powietrzno-spalinowego przez $ciane,
e Montaz zakonczenia przewodu powietrzno-spalinowego,

¢ Wykonanie obrobki przejsciowej chronigcej komin przed opadami atmosferycznymi
e Odbidr przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.

5.9. Montaz zewnetrznej instalacji cieptowniczej z rur preizolowanych
UWAGA! Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych montazowych producenta rur!

Do ciecia rury Heatpex Delta mozna zastosowal proste narzedzia reczne lub elektromechaniczne. Nalezy
zachowad kat prosty do osi rury w trakcie wykonywania czynnosci ciecia. Zakonczenie rury nalezy doktadnie
oczysci¢, przygotowujac do montazu ztaczki. Pozostawione $cinki mogg uniemozliwi¢ poprawne uszczelnienie
ztgczki lub zablokowac inne komponenty sieci preizolowanej.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacjg robot itp. nalezy wykonac
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie I WTWiO. Zabezpieczenie wykopu nalezy wykonac¢ stosownie
do obowigzujacych przepiséw BHP i ustanowionych norm dotyczacych prowadzonych prac ziemnych. Wykop
i przygotowanie podtoza (podsypki) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, Przekroj typowego
wykopu, pasa roboczego i transportu oraz strefy bezpieczenstwa pokazano na rysunku.

Giebokosé wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajacej wynosita min 40 cm, a warstwy
wyroéwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem preizolowanym wynosita min 10 cm.



Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 15 cm odstepu miedzy rurociggami i min 15 cm miedzy
rurociggiem a sciang wykopu. Dla rurociggdéw o srednicy powyzej 200 mm odstep miedzy rurociggami powinien
wynosi¢ min 20 cm.

W miejscach wykonywania pofaczen elementéow preizolowanych, odgatezien wykop nalezy odpowiednio
poszerzy¢ i pogtebic. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm (nie dopuszcza sie tolerancji ujemnej).
Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drég, budynkdéw i budowli, uzbrojenia
podziemnego.

Utwardzong nawierzchnie nalezy rozebra¢ w takiej odlegtosci od krawedzi wykopu, aby nie nastepowato jej
uszkodzenie.
Wykopy w poblizu fundamentédw powinny by¢ wykonywane powyzej linii wyznaczonej przez zaleznos¢ jak
pokazano na rysunku, albo stosujac $cianki oporowe - deskowania wedtug rozwigzania w projekcie
budowlanym.

Odkryte, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczaé, aby nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman itp.

Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza instrukcja. Sprawdzeniu podlega
wykonanie wykopu, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w jego obrebie.

ZASADY UKtADANIA RUROCIAGOW:

Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikdw i nadzorowane przez
projektanta danej sieci oraz nadzor techniczny.

Uktadanie rur Heatpex Delta powinno odbywac sie w temperaturze powyzej 5°C

Ogdlne zasady uktadania rurociggow:

e rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej grubosci min 10 cm z piasku grubego lub
Sredniego, na poprzecznych wzgorkach piasku

e podczas opuszczania rury do wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej

» odlegto$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min 15 cm

e odlegtos¢ rurociggu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ min 15 cm

e rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek rurociggu
powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%o

e rdznica rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczac¢ + 3 cm

Montaz rurociggow:

e montaz preizolowanych rurociggdéw wykonuje sie bezposrednio w wykopie

e przed utozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie, nalezy na konce rur nasung¢ koncéwke gumowa,
End-Cap

e dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkdow rur w miejscu potaczenia nie moze przekraczac 3°

e zmiany kierunku rurociggu (jesli promien giecia rury jest nie wystarczajacy) nalezy wykonac za pomocg ztaczy
izolacyjnych kolanowych Heatpex Delta. Nalezy zawsze pamietac, aby nie przekraczac ustalonych minimalnych
wartosci promieni giecia rur (patrz tableba 5.3-5.8)

e odgatezienia nalezy wykonac stosujgc zestaw Heatpex Delta do izolowania trojnika

e po wykonaniu potaczen i probie szczelnosci przystepuje sie do montazu ostony ziqcza (hermetyzacji) zespotu



zlacza

Zasypywanie preizolowanych rurociggéw:

e do zasypywania preizolowanych rurociggdw nalezy stosowac piasek gruby lub $redni, drobny zwir bez gliny,
mutu, kamieni

e zasypywanie rurociggdw preizolowanych wykonuje sie warstwami i rozpoczyna od wykonania obsypki
piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubos¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm

e obsypke piaskowa nalezy wykonaé¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe ukfadamy do poziomu osi
rurociqgow, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe
te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min 10
cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID = 1.0 do 0.68

e po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po
usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30 cm,
zageszczajac mechaniczng zageszczarkyg

Uwaga!

Podczas uktadania nalezy ograniczy¢ tarcie rury o podtoze, bo moze to doprowadzi¢ do jej uszkodzenia, w
szczegolnosci o przedmioty o ostrych krawedziach. Jesli rura ostonowa zostanie uszkodzona, nalezy ja
niezwtocznie naprawi¢ za pomocg dostepnych akcesoridw np. tasmy termokurczliwej.

Przejscia Scienne:

Kazdorazowo do uszczelnienie przej$cia S$ciennego nalezy zastosowac odpowiednie rozwigzanie sposrdd
dostepnych akcesoriéw.

Ponizej kilka wskazéwek praktycznych.

e wiercony otwor musi by¢ powiekszony do rozmiaru wymaganego przez zastosowany rodzaj uszczelnienia dla
uzyskania pozadanego rezultatu

* nalezy zastosowac sie do instrukcji montazu, wykonujac wszystkie zalecenia

e przygotowac rure do przeciggniecia przez otwor, rozcinajac wszystkie tasmy nylonowe i luzno rozktadajac
rure. Przeciggniecie musi nastgpi¢ w sposéb ptynny, pozbawiony szarpnie¢ i chwilowych zbednych naprezen
rury.

Nalezy bezwzglednie unika¢ obracania lub skrecania rury, aby nie przekazywac sit skrecajacych na rure
przewodowgq jak réwniez obudowe.

Zabezpieczenie rury:

Zakonczenie rurociggu jest przewidziane w wiekszosci przypadkow wewnatrz budynku, jako podtaczenie do
zrédta ciepta lub podiaczenie do sieci wewnetrznej uzytkownika koricowego. W obu przypadkach nalezy
zastosowac koncdéwke gumowa End-Cap w celu ochrony izolacji rury (patrz rysunek).

W celu unikniecia naprezen na koncowce rury nalezy zastosowac obejme do zamocowanej na state mufy.
Nalezy uzy¢ odpowiedniej przejscidowki Hela — punkt staty np. typ P 2020.

Kompletujac odpowiednie elementy ztaczki nalezy postuzy¢ sie katalogiem Heatpex dostepnym na naszej
stronie internetowej www.heatpex.pl. W pierwszej kolejnosci nalezy dobraé ziacza przejsciowe typ H
odpowiednio do $rednic tgczonych rur i ciSnienia PN, nastepnie dobiera sie wymagang,

Podstawg prawidtowej pracy systemu jest wtasciwe wykonanie mocowania zakonczenia rurociggu.

ZLACZKI:

Podstawg prawidtowej pracy systemu jest prawidtowy montaz odpornych na odcynkowanie ztqczek mosieznych
Hela. Ztaczki sq dostepne w dwdéch typoszeregach cisnienia:

e SDR7.4 (PN10)

e SDR11 (PN6)

System potaczen jest modutowy i sktada sie z dwdch rodzajow elementéw:

e ztgcza przejéciowego do wykonania zakonczenia rury z gwintem zewnetrznym

o ksztattki: tréjniki, kolana, mufy, kotnierze, redukcje z gwintem wewnetrznym Montaz potaczenia oparty jest
na prostych czynnosciach bez potrzeby uzycia specjalistycznych narzedzi:

e kompletacja elementéw sktadowych ztaczki, przygotowanie odpowiednich ztaczy przejsciowych i ksztattek

e montaz zasadniczy ztaczki

e wykonanie (montaz) potaczenia

Technika montazu zlaczek HELA:

a) typ zlaczki z nakretka

1. Odcig¢ rure prostopadle do osi rury przy pomocy noza kragzkowego lub pity

2. Nasunga¢ pierscien zaciskowy na rure

3. Nasung¢ rure na krociec maksymalnie do konca, dla utatwienia mozna koniec rury podgrza¢ dmuchawg do
50-80°C lub posmarowac krocie¢ roztworem mydta

4. Obroci¢ manualnie pierscien nastepnie przy uzyciu klucza ptaskiego wykonac ok. 2,5 obrotu, do momentu
powstania oporu

b) typ ztaczki z $ruba montazowa

1. Odcig¢ rure prostopadle do osi rury przy pomocy noza krazkowego lub pity oraz sfazowac¢ przy pomocy noza
wewnetrzng krawedz rury

2. Poluzowaé¢ nakretke na pierécieniu zaciskowym i poprzez wykrecenie $ruby rozporowej, rozewrzed,
a nastepnie zdjg¢ pierscien zaciskowy. Nalezy uzy¢ klucza imbusowego

3. Nasuna¢ pierscien zaciskowy na rure jak na rysunku

4. Posmarowac krocie¢ korpusu oraz o-ring roztworem mydta, nastepnie nasung¢ rure na kréciec maksymalnie
do konca, dla utatwienia mozna koniec rury podgrza¢ dmuchawg do 50-80°C

5. Nasung¢ pierscien zaciskowy do powierzchni oporowej korpusu jak na rysunku

6. Sukcesywnie zaciskac pierscien przy pomoca $ruby, pozwoli¢ rurze na dopasowanie

7. Sprawdzi¢ czy rura nie wysuneta sie podczas dokrecania



8. Dokreci¢ érube do uzyskania styku krawedzi pierécienia zaciskowego. W przypadku ztaczek o $rednicy
wiekszej niz 63mm - zachowad czas na dopasowanie sie rury w trakcie dokrecania (odczeka¢ ok. 20-30min)
9. Pamietac o przeptukaniu instalacji i wykonaniu proby cisnienia i szczelnosci

UWAGA! Pozostale nie wymienione urzadzenia i materialy montowaé¢ zgodnie z obowiazujaca
wiedza budowlana i wytycznymi producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

a) Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inwestora.

b) Kontrole wykonanych robét instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen grzewczych
- przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomoca klucza potaczenia
Srubunkowe na zaworach grzejnikowych
- sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$¢ wykonanych ztaczy na rurociagach (kontrola zaprasowania: na
obwodzie tulei wyttoczone sg dwa jednakowe pierscienie. Miedzy nimi widoczne jest wybrzuszenie).
- prébe szczelnosci wykonac¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej niz 0°C. Przed przystapieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
- po napetnieniu instalacji woda nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji i wszystkich potaczen
instalacji z grzejnikami.
- probe szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi  wykonania i odbioru robét tj.
cis$nieniem 1,5 raza wyzszym niz ci$nienie max w instalacji.
- po dokonaniu préby cisnienia na zimno nalezy dokonac¢ préby na goraco.

c) Kontrola i badanie robdt montazowych instalacji kanalizacji.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préoby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

d) Kontrola i badania wykonania instalacji wentylacji
Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastepujace prace

wstepne:
- Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow

eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez po-szczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos$c
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kon-troli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

Kontrola dziatania wentylatorédw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych

e  Kierunek obrotow wentylatorow;

e Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

. Dziatanie wytacznika;

e  Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;



. Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

e  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

. Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
. Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Zakres rzeczowy pomiardow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

e) Proby instalacji gazowej
Po wymianie kotta gazowego nalezy poddac prébom cisnieniowym na szczelnosé:
- przedmuchanie instalacji gazowej - usuniecie ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych,
- przy zamknietych kurkach gazowych odcinajacych - 0,5 bar / 30 min.
- przy otwartych kurkach gazowych odcinajacych - 22 mbar / 30 min.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowq jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, 1 m? instalacji wentylacji oraz ilos¢
sztuk zamontowanych kottéw, ztaczek, urzadzen, armatury, galanterii wentylacyjnej itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robdt

Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktdre musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzié¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorédw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokdtu koncowego.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié¢:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem



odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséow poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podarku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajaqce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociaggowych (zeszyt nr7),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



Wspdlne wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),
PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne PN-92/M-74001 Armatura
przemystowa. Ogdlne wymagania i badania PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych I kanalizacyjnych
-Warunki techniczne wykonania.ZAT/97-01 -001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace
w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji -
wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
W arunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajaco- odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura
regulujaca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu roboét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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