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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie prac budowlanych niezbednych do usuniecia
nadmiaru wilgoci w fundamentach, scianach fundamentowych oraz posadzkach w
istniejacym budynku Biblioteki Publicznej w Drezdenku, a takze zapewnienie
bezawaryjnego funkcjonowania instalacji c.o. w okresie zimowym.

2.

Ocena stanu technicznego.

Po wykonaniu wizji lokalnej, odkrywki w piwnicy oraz zbadaniu poziomu zawilgocenia przegréd
za pomocg wilgotnosciomierza stwierdza sie ze budynek jest w $srednim stanie technicznym.

W piwnicy poziom zawilgocenia przekracza dopuszczalne normy i wynosi:

a)

Zawilgocenie Scian > 12%

b) Zawilgocenie podtég > 4%

Zgodnie z umownymi zakresami dopuszczalnej wilgotnosci sciany okresla sie jako
mokre.

Umowne zakresy dopuszczalnej wilgotnosci $cian:

3% - wowczas $ciany uznaje sie za suche;
5% - sciany lekko zawilgocone;

8% - sciany zawilgocone;

do 12% - sciany silnie zawilgocone;

powyzej 12% - sciany mokre.

Wilgotnosc podtoza nie powinna by¢ wieksza od nizej podanych wartosci, w zaleznosci od
rodzaju podtoza:

podtoze ceramiczne i ceramiczne z ceramiki zwyktej - 2,0 %, z ceramiki
poryzowanej - 3,0 %;

podtoze silikatowe - 3 %;

podtoze z betondw lekkich kruszywowych - 4 %;

podtoze z autoklawizowanego betonu komérkowego - 6 %;

podtoze z betonu zwyktego - 3 %;

podtoze gipsowe - 1 %;
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Ocena stanu technicznego budynku zostata przeprowadzona w aspekcie bezpieczenstwa,
niezawodnosci konstrukcji ze wzgledu na no$nos¢ i stateczno$é konstrukcji oraz stopien
zuzycia technicznego poszczegdélnych elementéw budynku zgodnie z nastepujaca skalg oceny
stanu technicznego budynku:

5 - stan techniczny dobry (zuzycie od 0% do 15%):

budynek (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) jest dobrze utrzymany,
konserwowany i nie wykazuje widocznego zuzycia i uszkodzen; cechy i witasciwosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen odpowiadajg wymogom norm i przepiséw; ewentualne
wskazanie do wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych w okreslonym zakresie;

4 - stan techniczny zadowalajacy (zuzycie od 16% do 30%):

budynek (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) utrzymywany jest nalezycie;
celowe jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw biezacych, w niewielkim zakresie,
polegajacych na remoncie wytypowanych elementéw budynku, ktéry ma na celu zapobieganie
skutkom zuzycia tych elementéw i utrzymanie budynku we wtasciwym stanie technicznym,;

3 - stan techniczny sredni (zuzycie od 31% do 50%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; wymagane jest wykonanie
naprawy biezacej wytypowanych elementéw w wiekszym zakresie lub (oraz) naprawy gtéwnej,
czyli robét budowlanych polegajacych na wymianie co najmniej jednego elementu budynku;

2 - stan techniczny nieodpowiedni (zuzycie od 51% do 70%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepuja znaczne ubytki,
ktére mogy zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania; cechy i wifasnosci wbudowanych
materiatdw i urzadzen utracity swoje pierwotne wtasciwosci; wymagane jest wykonanie robét
budowlanych polegajacych na wymianie wielu elementéw budynku w celu odtworzenia stanu
pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwaciji;

1 - stan techniczny zty (zuzycie od 71% do 100%):

w budynku (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) wystepuijg tak duze zniszczenia
lub (i) ubytki, Zze nie pozwalajg na dalsze bezpieczne uzytkowanie budynku; wymagane jest
wykonanie robét budowlanych o bardzo duzym rozmiarze lub rozebranie budynku.
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W szczeg6lnosci nastepujace elementy budynku wymagaja wykonania robét budowlanych?:

Lp. | Element budynku Stan techniczny | Stopien zuzycia | Zakres koniecznych do wykonania robét
technicznego w | budowlanych

%
1. | Izolacja Zty / brak 100% Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
przeciwwilgociowa w budynku / piwnicy zaréwno poziomej
jak i pionowej. Docieplenie Scian
fundamentowych wraz z dodatkowym
zabezpieczeniem Scian od zewngtrz w
miejscach gdzie jest to mozliwe.

2. | Elementy sredni 50% Wymiana czesciowa elementéw
drewniane dachu drewnianych okapéw oraz
(zewnetrzne) zabezpieczenie przez dalszqg degradacjq

3. | Elementy zadowalajqgcy | 20% Nalezy wykonac konserwacje a
drewniane miejscowo wzmocnic konstrukcje
konstrukcji dachu dachu lub wymienic zniszczate
(wewnetrzne) elementy. Szczegdty po wykonaniu

odkrywek w ramach | etapu prac oraz
doktadnej analizie projektanta

4. | Stalowe belki zadowalajqgcy | 20% Nalezy usungc skorodowane elementy i
stropowe piwnicy zabezpieczyc stal przed dalszq korozjq.
5. | Sciany nosne sredni 35% Nalezy osuszyc¢ piwnice, zabezpieczy¢
piwnicy przed wilgociq a skruszate elementy
murowane wymieni¢ na nowe.
6. | Instalacje c.o. i sredni 50% Wymiana Zrédta ciepta / kotta
C.W.u. gazowego

Wymiana i przebudowa czesci instalacji

7. | Instalacje wod- sredni 40% Czesciowa wymiana i przebudowa
kan instalacji zlokalizowanych w piwnicy
8. | Wentylacja brak 100% Wykonanie skutecznej wymiany
mechaniczna powietrza
9. | Instalacje do oceny Brak Nalezy wykonac sprawdzenie obecnej
elektryczne szczegotowej | sprawnosci catej instalacji oraz
informacji wymieni¢ w przypadku sredniego lub

nieodpowiedniego stanu technicznego.

3. Whnioski.

Sredni stan techniczny budynku zmusza wtasciciela obiektu do podjecia natychmiastowych
dziatan w celu usuniecia wszystkich czynnikéw powodujacych dalsze niszczenie obiektu.

1 Nalezy wymieni¢ wylacznie elementy budynku o stopniu zuzycia technicznego od 51% do 100%
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4., Zakres prac niezbedny do poprawy stanu technicznego budynku.

Nalezy w trybie natychmiastowym:
- usuna¢ wilgo¢ z piwnic budynku przez skucie istniejacych tynkéw oraz posadzek oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- wykona¢ termoizolacje scian fundamentowych zgodnie z zatacznikami graficznymi

- wykona¢ nowe posadzki wraz z izolacja termiczng wraz instalacjg ogrzewania podtogowego
- wymieni¢ istniejacy kociot gazowy

- zamontowac¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta

- wykona¢ nowe tynki oraz zabezpieczy¢ elementy stalowe przed korozja

5. Sposéb wykonywania robét
Wiekszos¢ prac to prace reczne wymagajace duzej precyzji, dlatego nie planuje sie uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z STWIORB
stanowigcym zatacznik do projektu.

6. Podsumowanie.

Obecny stan techniczny budynku zmusza wtasciciela obiektu do podjecia natychmiastowych
dziatan. Wszelkie rozwigzania projektowe zostaty zawarte w czesci graficznej projektu,
kosztorysie oraz STWiORB.
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